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Exención de responsabilidad  

GS1®  bajo su Política IP, busca evitar incertidumbres sobre las demandas de propiedad intelectual al solicitar a los 
participantes en el Grupo d e Trabajo que desarrollaron este Estándar de Especificaciones Generales  GS1  para acordar 
garantizar a los miembros d e GS1 una licencia libre de regalías o una licencia RAND de Demanda Necesaria, de cualquier 
modo el término se define como Política IP de GS1.  Asimismo, debe señalarse la posibilidad de que una implementación de 
una o más características de la presente Esp ecificación pueda estar sujetas a una patente u otro derecho de propiedad 
intelectual que no involucre una Demanda Necesaria. Cualquier patente u otro derecho de propiedad intelectual no se 
encuentran sujeto a las obligaciones de licencia de GS1. A su vez,  el acuerdo que otorga las licencias proporcionadas bajo 
la Política IP de GS1 no incluye los derechos IP y cualquier demanda de terceras partes que no participaron del Grupo de 
Trabajo.  

Por consiguiente, GS1 recomienda que toda organización que se encuent re desarrollando una implementación diseñada en 

conformidad con esta Especificación deberá determinar si existe alguna patente que pueda comprender una 
implementación específica que la organización está desarrollando en cumplimiento con la Especificación y  si es necesaria 
una licencia bajo una patente u otro derecho de propiedad intelectual. Dicha determinación de necesidad de una licencia 
deberá realizarse en vista de los detalles del sistema específico diseñado por la organización en consulta con sus prop ios 
asesores de patentes.  

EL PRESENTE DOCUMENTO SE PROVEE "COMO ES" SIN GARANTÍAS DE NINGUNA CLASE, INCLUYENDO CUALQUIER 
GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, DE NO VIOLACIÓN O DE APTITUD PARA UN FIN DETERMINADO, O CUALQUIER 
GARANTÍA QUE SURJA DE LA PRESENTE ESPECI FICACIÓN. GS1 renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o 
perjuicio que surja del uso o del uso indebido de este Estándar, ya sean daños y perjuicios especiales, indirectos, 
consecuentes o compensatorios, e inclusive responsabilidad por violación de cualquier derecho de propiedad intelectual, 
relativa al uso de información en o con dependencia sobre este documento.  

GS1 retiene el derecho a realizar cambios en este documento en cualquier momento, sin aviso. GS1 no garantiza el uso de 
este documento y no asume responsabilidad por cualquier error que pueda aparecer en el documento, ni tampoco se 
compromete a actualizar la información contenida en el mismo.  

GS1 y el logo GS1 son marcas registradas de GS1 AISBL.  
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Quién debe leer las E specificaciones Generales  

Deben leer estas especificaciones los experto s técnicos que trabajen con el s istema GS1. Las especificaciones 
proporcionan  un documento de referencia global que abarca t odos los aspectos técnicos del s istema GS1. El 

objetivo primario es definir e l estándar internacional sobre el cual las Organizaciones Miembro GS1 
ind ividuales pueden desarrollar la documentación de usuario .   

Navegador  

Estas especificaciones han sido desarrolladas como documento de referencia dirigido principalmente a las 
Organiza ciones Miembro GS1 (quienes también desarrollan manuales de usuario en el idioma local) y a los 
ingenieros de si stemas que desarrollan software  basados en los estándares del s istema GS1. Todos los 

aspectos de l sistema GS1 se resumen en la s ección 1, que es  recomendada para aquellos que deseen 
familiarizarse co n la lógica y terminología del s istema GS1.  

Cada sección de aplicación promulga el uso de las funciones del sistema definidas en otra ubicación del 
documento, como por ejemplo los dígitos v erificadores, cadenas de elementos, portadores de datos  y 
colocació n de símbolo de código de barras. Las secciones de las presentes  Especificaciones Generales GS1  son 

las siguientes:  

ƴ  Secció n 1 Principios básicos del s istema GS1:  Proporcion a una introducción a l os componentes 

principales del s istema GS1 .   

ƴ  Secció n 2 Identificación de Aplicación : Proporciona  una definición para cada aplicación GS1 utilizando 

un formato modelo. Cada aplicación es identificada de forma única y contiene una descripción, la claves 

GS1 asociada , su definición y links a estructuras y atributos  de datos relevantes (s ección 3), norm as 

(sección  4),  especificaciones de portadores (sección 5)  colocación (sección 6)  y requerimientos únicos de 

procesamiento (s ección 7 ).   

ƴ  Secció n 3 Definiciones de Identificador de Aplicación GS1:  Describe el significado, la estructura y 

la función  de las caden as de elementos GS1 para que puedan ser procesadas correctamente en los 

programas de aplicación de los usuarios.    

ƴ  Sección 4 Normas de  aplicación :  Proporcion a las normas para la utilización de las c laves GS 1 en sus 

entornos de aplicación. Se incluyen l as diferencias en las distintas industrias como también  las norm as 

de relación de datos para la utilización  de lo s Iden tificadores de Aplicación GS1 .   

ƴ  Sección 5 Por tadores de datos:  Brinda una descripción detallada de los portador es de datos 

aprobados por GS1. Incluye tablas de especificación de símbolo para ser utilizada s en el entorno 

operativo de la cadena de abastecimiento, así como una descripción de la producción del código de 

barras y la evaluación de calidad requerida para lograr excelentes rangos de lectura .  

ƴ  Sección 6 Pautas de colocación del símbolo :  Proporci ona orientación  sobre la colocación del  símbolo 

así como de estándares de etiquetas de transporte y estándares de etiquetas.  

ƴ  Sección 7 Normas de v alidación AIDC:  Proporciona las normas para validar y procesar las cadenas de 

elementos GS1 sin intervenci ón humana. También se incluyen dígitos v erific adores y algoritmos de fechas.    

ƴ  Sección 8 Glosario de Términos de Estándares GS1:  Un vocabulario est ándar utilizado a través del 

sistema GS1 .  
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1.1   Las Especificaciones Generales GS1   

1.1.1   Introducción  

 

El s istema GS1 se originó en los Estados Unidos  y fue establecido en 1973 por el Consejo de Código 

Uniforme de Producto , conocido hasta hace poco co mo el Consejo de Código Uniforme (Uniform 

Code Council, Inc.  (UCC)) y desde 2005 como GS1 Estados Unidos . El UCC originalmente adoptó un 

número de identifi cación de 12 dígitos y los primeros números de ID y fue así que los códigos de 

barra s en el comercio  abierto  fueron escaneados en 1974. Lue go del éxito del sistema U.P.C., se 

estableció la A sociación de Numeración Europea, previamente conocida como EAN International y 

lanzada como GS1 en 2005. Había nacido en 1977 con el objeto de desarrollar un sistema 

compatible para ser utili zado fuera de Norteamérica. El s istema EAN fue diseñado como un 

subconjunto del sistema UCC y utilizaba principalmente números d e 13 dígitos. Como consecuencia 

de la utilización de ciertos códigos de barra s y estructuras de datos, el s istema GS1 se ha  

expandido . 

 

El s istema GS1 permite utilizar números unívocos  para identificar bienes , servicios, activo s y 

localizaciones en todo el  mundo. Estos números pueden ser  representados en códigos de barra s que 

permiten su lectura electró nica cada vez que se lo requiere  en los procesos comerciales. El sistema 

está diseñado para superar las limitaciones de los sistemas de codificación específi cos del sector, la 

organización o la compañía, y para hacer que el comercio sea mucho más eficiente y receptivo para 

los clientes .  

Estos números de identificación también se utilizan en el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), 

mensajes electrónicos XML,  Sincronización Globa l de D atos (GDSN) y los Sistemas de  Red GS1. Este 

documento pro porciona información sobre sinta xis, asignación y estándares de Captura Automática 

de Datos (ADC) para los númer os de identificación GS1 .  

Además de proporcionar números de  identificación únicos, el s istema GS1 brinda  información 

complementaria tal como fechas de vencimiento, números de serie , números de partida s, que 

pueden aparecer en formato de código de barras. Actualmente, los códigos de barras se utilizan 

como portador es de datos pero también se están desarrollando otras tecnologías de portadores de 

datos GS1 como etiquetas de radiofrecuencia dentro de EPCglobal. Los cambios se producen luego 

de un extenso análisis y están sujetos a un importante período migratorio.  

Siguiendo los principios y el diseño del s istema GS1, los usuarios pueden diagramar aplicacion es 

para procesar los datos del s istema GS1 en forma automática. La lógica del sistema garantiza que 

los datos capturados por los códigos de barras aprobados por G S1 produzcan mensajes electrónicos 

un ívocos y su procesamiento pue da ser totalmente pre programado .  

El sistema GS1 está diseñado para ser utilizado en cualquier industria o sector comercial y todo 

cambio se introduce de forma tal de no afectar de manera n egativa a los usuarios actuales.  

En f ebrero del año 2005, GS1 fue reconocido oficialmente como el sucesor de las organizaciones 

conocidas anteriormente como  EAN y UCC. Este documento contiene una explicación y definición 

concisa de  la utilización  de los es tándares del sistema GS1 dentro de las tecnologías de 
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Identificación  Automática y Captura de Datos (AIDC) y tiene prioridad por sobre  todos los 

documentos técnicos previos sobre AIDC proporcionados y/o publicados por GS1 o sus 

organizaciones antecesoras. E l documento entra en vigencia de manera inmediata y en él se 

describe el conjunto de estándares GS1 acordados, que son el fundamento del sistema, incluyendo  

principios y componentes de la Aplicación, Identificación y los Portadores de Datos . Se solicita qu e 

toda organización que utilice los estándares del s istema GS1 cumpla con los requisitos dispuestos en 

las Especificaciones Generales GS1 .   

1.1.2   Quién debe leer estas especificaciones  

La audiencia primaria de las Especificaciones Generales GS1  son las Organizaciones Miembro GS1 y 

los usuarios y proveedores con orientación técnica .   

Estas e specificaciones proporcionan un documento de referencia glob al que cubre todos los aspe ctos 

técnicos del s istema GS1. El objetivo primario es definir el estándar inte rnacional bajo el cual cada 

Organización Miembro GS1 puede desarrollar documentación para sus usuarios. Son expresa das en 

inglés y traducidas a idiomas locales por las Organización Miembro GS1 .   

1.1.3   Estándar fundacional  

Estas Especificaciones Generales  GS1 son utilizadas como base para otros estándares y servic ios 

GS1 como :  

ƴ  GEPIR  

ƴ  GDSN y Fuente GS1.  

 

ƴ  GS1 EDI (Intercambio Electrónico de Datos ), incluye  GS1 EANCOM® y estándares GS1 XML .   

ƴ  GS1 EPCIS  

Las definiciones que aparecen en las Especificaciones Generales GS1  son la s base s para el  GS1 

glossary   

1.1.4   Mantenimiento, responsabilidad y administración    

El Proceso de Administración de Estándares Globales GS1 (GSMP) es el mecanismo utilizado para 

aprobar la adopción de todo anexo o cambio respecto de las Especificaciones Generales GS1 . El 

proceso se define completamente  en el Manual de Global Standards Management Process Manual .   

1.1.5   El Grupo de Tecnología de Códigos de Barras (BTG)  

El Grupo de Tecnología de Códigos de Barras (BTG) brinda asesoramiento y orientació n a partir de la 

comunidad de proveedores de soluciones en relación a temas de implementación práctica y 

aplicaciones técnicas . Además, BTG a porta  conocimientos para llevar a cabo ensayos e 

implementaciones de prueba .  

http://www.gs1.org/glossary
http://www.gs1.org/glossary
http://www.gs1.org/glossary
http://www.gs1.org/glossary
http://www.gs1.org/docs/gsmp/gsmp_manual.pdf
http://www.gs1.org/docs/gsmp/gsmp_manual.pdf
http://www.gs1.org/docs/gsmp/gsmp_manual.pdf
http://www.gs1.org/docs/gsmp/gsmp_manual.pdf
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1.2   Principios del s istema GS1  

El sistema GS1 posee un enfoque de  arquitectura abierto. Ha sido diseñado cuidadosamente para 

permitir una expansión modular con mínimas interrupciones de las aplicaciones existentes . El 

Planeamiento de Recursos Empresariales (ERP) y otros tipo s de software de aplicaci ón de la cadena 

de ab astecimiento impulsan la implementación del sistema . Es posible que surjan nuevas 

aplicaciones impulsadas por el usuario y en consecuencia, dichas actualizaciones se verán reflejadas 

en el presente documento .   

El mantenimiento de estas especificaciones se rá responsabilidad de GS1 y est ará alineado con los  

GS1 Architecture Principles .  

1.3   Políticas del s istema de identificación   

El sistema de identificación GS1 pro porciona  un sistema global de identificación único y  uní voco para 

entidades físicas, partes y relaciones que se intercambian a lo largo de la cadena de abastecimiento. 

Las políticas que se describen  a continuación se aplican a todos los sectores mediante el uso del 

Prefijo de  Compañía GS1 junto con las c laves G S1 y el Sistema de Identificación de Aplicación. Estas 

políticas aseguran la integridad a largo plazo del sistema de identificación GS1, lo cual es esencial 

para la cadena de  abastecimiento global .  

1.3.1   Identificadores Obligatorios   

Todos los estándare s GS1 incorporarán estándares de identificación GS1 como identificadores 

obligatorios excluyente de todos los demás identificadores obligatorios.  

1.3.2   Identificadores que no pertenecen a GS1   

Los identificadores que no pertenecen a GS1 sólo pueden util izarse con los estándares GS1 como 

identificadores adicionales (no alternativos).  Las implementaciones que utilizan identificadores que 

no pertenecen a GS1 como identificadores primarios no cumplen con los requerimientos de los 

estándares GS1.  

1.3.3   Pref ijo de Com p añía GS1  

El Prefijo de Compañía GS1 se utiliza de forma exclusiva dentro de los estándares de identificación 

GS1 y pueden expresarse en aplicaciones de códigos de barras aprobados por GS1, en mensajes 

GS1 EDI , para la  sincronización glob al de d atos, registro de red y en E tiquetas EPC dentro de 

valores encabezadores reservados para el sistema GS1 . Consulte la  sección 1.4  para mayor 

información sobre la asignaci ón del Prefijo de Compañía GS1 .  

http://www.gs1.org/sites/default/files/docs/architecture/GS1_Architecture_Principles.pdf
http://www.gs1.org/sites/default/files/docs/architecture/GS1_Architecture_Principles.pdf
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1.3.4   Independencia del portador   

Las c laves de Identificación GS1 se definen y utilizan según las definiciones GS1, 

independientemente del portador de datos ( por ejemplo, código de barras, identificación por 

radiofrecuenci a (RFID), mensajes comerciales) .  

 

1.3.5   Mensajes comerciales GS1  

Los mensajes comerciales GS1 o las aplicaciones basa das en estándares GS1 utilizan claves de 

identificación GS1 exclu yentes de las características del portador de datos GS1. Ejemplos de las 

características de los portadores de datos incluyen el uso de:   

ƴ     Caracter de verificación  de símbolo GS1 -128 Módulo 103 para asegurar la captura de datos.  

ƴ  Cara cter Símbolo Función 1 (FNC1) en la segunda posición del código de b arras GS1 -128 o en el 

valor encabezador de un Código Electrónico de Producto (EPC) para di scriminar entre el 

contenido de datos GS1 y el overhead  del portador de datos .  

ƴ  FNC1 como caracter separador o valor de análisis EPC para analizar una cadena de datos 

decodificada separándola en partes de datos significativos .  

 Excepció n:  Si un usuario de EPC está utilizando el sistema GS1 y encabezadores de un sistema 

que no pertenece a GS1 para brindar soporte a  una aplicación, en ese caso, no se aplica esta 

pol ítica y se debería buscar asesoramiento al respecto sobre la utilización de encabezadores 

EPC para proporcionar singularidad entre los múltiples sistemas de numeración .   

1.4   El Sistema de Identificación GS1  

1.4.1   Global, abierto versus restringido  

1.4.1.1  Números globales abiertos ( distribución sin restricciones )  

Global, Abie rto es un número de identifica ción utilizado en la distribución sin restricciones que 

significa que los datos del sistema pueden aplicarse sobre bienes  que serán procesados  en cualquier 

parte del mundo sin restricciones de factores tales como país, compañía e industria.   

1.4.1.2  Números de Circulación Restringida  

Los Números de Circulación Restringida (RCN) son números de identificación GS1 utilizados para 

aplicaciones esp eciales en entornos restringidos, definidos por la Organización Miembro GS1 local 

(por ejemplo, restringido dentro de un país, compañía o industria). Son asignados por GS1 ya sea 

para uso interno dentro de las compañías o por las Organizaciones Miembro de GS1 para  

asignaciones basadas en las  necesidades comerciales dentro de un país determinado (por ejemplo, 

identificación de a rtículos comerciales de medición variable, cupones).  

ƴ  RCN-12 es un Número  de Circulaci ón R estringida de 12 dígitos  
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 ƴ  RCN-13 es un Número  de Circulaci ón R estringida de 13 dígitos     

ƴ  RCN-8 es un Número  de Circulaci ón R estringida de 8 dígitos    

1.4.2   Prefijo GS1  

El prefijo GS1 es un a cadena única de dos o más dígitos, otorgada  por l a Oficina Global GS1, y 

asignada  por las Organi zaciones Miembro GS1 para emitir Prefijos de Compañía GS1 o asignar a 

otras áreas específicas enumeradas en la figura 1.4.2 -1. El principal propósito del Prefijo GS1 es 

permitir la descentralización de la administració n de números de identificación. Los ra ngos de Prefijo 

GS1 se muestran en la figura 1.4.2 -1.  

 Nota : Como el Prefijo  GS1 varía en extensión, la emisió n de un Prefijo GS1 ex cluye de ser 

emitidos como Prefijos GS1 a  todas las cadenas m ás extensas que comienzan con los mismos 

dígitos .  

 

 

 

 

Figura  1.4.2 - 1.  Sinopsis de los rangos de los Prefijos GS1  

Rango de Prefijo 

GS1  

Significado  

00000  No se util iza para evitar colisionar  con el GTIN -8  

00001 ï 00009  

0001 ï 0009  

001 ï 019  

Utilizado para emitir Prefijos de Compañía GS1 de los cuales pueden  deriv ar los Prefijos de 

Compañía U.P.C .  

02  Utilizado para emitir números de circulaci ón restringida GS1 dentro de una región geográfica  

03  Utilizado para emitir Prefijos de Compañía GS1 de los cuales pueden deriv ar los Prefijos de 

Compañía U.P.C .  

04  Utilizado para emitir números de circulaci ón restringida GS1 dentro de una compañía   

05  Reservado  por GS1 Estados Unidos para uso futuro    

06 -  09  Utilizado para emitir Prefijos de Compañía GS1 de los cuales pueden deriv ar los Prefijos de 

Compañía U.P.C.  

10 -  19  Utilizado para emitir Prefijos de Compañía GS1  

20 -  29  Utilizado para emitir números de circulaci ón restringida GS1 dentro de una región geográfica  
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Rango de Prefijo 

GS1  

Significado  

300 -  950  Utilizado para emitir Prefijos de Compañía GS1  

951  Utilizado para emitir Números de Administrador General  para el esquema  de Identificador General 

EPC (GID) como lo define el Estánda r1 de Datos de las Etiquetas EPC  

952 ï 976  Utilizado para emitir Prefijos de Compañía GS1  

977  Asignado al Centro Internacional  ISSN para publicaciones en serie  

978 -  979  Asignado a la Agencia Internacional del ISBN para libros, parte del  979 sub -asignado a la Agencia 

Internacional ISMN para música   

980  Utilizado para emitir  identificación  GS1 de recibos de reembolso  

981 -984  Utilizado para emitir identificación de cupón GS1 para áreas de moneda común  

985 -  989  Reservado s para  futura  identificaci ón de cupó n GS1  

99  Utilizado para emitir identificación de cupón GS1  

 

1.4.3    Prefijo GS1 - 8   

El Prefijo GS1 -8 es una cadena única de tres dígitos emitido  por la Oficina Global GS1 y asignado a 

las Organizaciones Miembro GS1 para emitir los GTIN -8 o asignarlos para crear los RCN -8. Los 

Prefijos GS1-8 se muestran en la figura 1.4.3 -1.  

Figura 1.4.3 - 1.  Sinopsis de los Prefijos GS1 -8   

Prefijos GS1-8  Significado  

000 -  099  Utilizados para emitir números de circulaci ón restringida  GS1 dentro de una compañía   

100 -  199  Utilizados para emitir los GTIN -8  

200 -  299  Utilizados para emitir números de circulaci ón restringida  GS1 dentro de una compañía   

300 -  976  Utilizados para emitir los GTIN -8  

977 -  999  Reservados para uso futuro  

                                                
1 http ://www.gs1.org/epc/tag -data -standard  

 

http://www.gs1.org/epc/tag-data-standard
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1.4.4   Prefijo de Compañía GS1  

El Prefijo de Compañía GS1 es una cadena única de entre cuatro y doce dígitos utilizada para emitir 

claves de identificación GS1. Los primeros dígitos son un Prefijo GS1 válido y la extensión debe ser 

al menos un dígito  más que la extensión del Prefijo GS1 . El Prefijo de Compañía GS1 es emitido por 

una Organización Miembro GS1 o por la Oficina Global GS1, está basado en un Prefijo GS1 asignado 

al emisor, y es asignado a un Miembro GS1 o al mismo emisor (por ej., para emitir claves de 

identificación individu ales).  

Un Prefijo de Compañía GS1 que comienza con  cero (ó0ô) es utilizado para generar los GTIN 12  

(como también las otras Claves GS1 ). Un P refijo de Compañía GS1 que comienza con un dígito que 

no es (ó0ô) es utilizado para generar los GTIN 13 (como tamb ién las otras Claves GS1 ).    

 Nota : Como el Prefijo de Compañía GS1 va ría en extensión, la emisión de un  Prefijo de 

Compañía GS1 excluye a todas las cadenas m ás extensas que comienzan con los mismos 

dígitos de ser emitidas como Prefijos GS1.  

1.4.5   Prefijo U.P.C.  

Un Prefijo U.P.C. deriva de  un Prefijo GS1 que c omienza con cero (ó0ô) al remover el cero del 

comienzo . Un Prefijo U.P.C. es:  

ƴ utilizado para emitir Prefijos de Compañía U.P.C.; 

ƴ reserv ado para Números de Circulación 

Restringidos; o  

ƴ reservado para funciones especiales.  

En la figura 1.4. 5-1 se muestran rangos de P refijos U.P.C.  

Figura 1.4.5 - 1.  Sinopsis de rangos de Prefijos U.P.C.   

 
Sinopsis de Prefijos U.P.C.   

Rango de 

Prefijo GS1  

Rango de 

Prefijo U.P.C.  

Significado   

00000  N/A  No se utiliza para evitar colisionar con el GTIN -8 

00001 ï 

01999  

0001 ï 1999  Utilizad o para emitir Prefijos de Compañía  U.P.C.  

02  2  Utilizado para emitir identificación de Artículo Comercial 

de Medici ón V ariable GS1 para distribución restringida  
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03  3  Utilizad o para emitir Prefijos de Compañía  U.P.C., 

reserv ado para alineación con  el Código Etiquetador de 

la FDA  

04  4  Utilizado para emitir números de circulaci ón restringida 

GS1 dentro de una compañía  

05  5  Reservado para uso futuro  

06 ï 09  6 ï 9  Utilizad o para emitir Prefijos de Compañía  U.P.C 

 

1.4.6   Prefijo de Compañía U.P.C.  

El Prefijo de Com pañía U.P.C. deriva de un Prefijo de Com pañía GS1 que comienza con cero  (ó0ô) 

cuando se remueve el cero del comienzo . Un Prefijo de Compañía U.P.C. solo DEBE  ser utilizado 

para constru ir identificadores de art ículos comerciales de 12 dígitos ; ver sección  2 para más 

información .  

Cuando se agrega un cero en el comienzo a un Prefijo de Compañía U.P.C se transforma en un 

Prefijo  de Compañ ía GS1 que puede ser utilizado para emitir todas las otras claves de identificación 

GS1.   

 Nota : Por ejemplo, el Prefijo de Compañ ía U.P.C de 6 dígitos 614141 es derivado del Prefijo de 

Compañía GS1 de 7 dígitos 0614141.  

1.4.7   Clave de I dentificación GS1  

Una Clave de Identificación GS1 es u n identificador único para una clase de  objetos (ej.,  artículo s 

comercial es) o una  instancia de un objeto (ej., unidad logística ).  

El tipo de Clave de Identificación GS1 está declarado de forma implíc ita o explícita por el portador de 

datos o mensaje electr ónico en el cual se utiliza la clave .  

 Nota : Por ejemplo:  

ƴ  en un código de barras, el tipo es declarado al anteponer el Identificador de Aplicación  GS1 

(AI );  

Ǐ en el caso de un EAN/UPC y simbologías ITF-14 el  AI  (01) está implícito ;  

 

ƴ en comunicación electrónica (mensajes EDI, EPCIS, etiquetas semánticas, etc.), el tipo es 

declarado por el esquema subyacente o la especificación .  
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El tipo define la sintaxis ( conjunto de caracter y estruct ura ) del valor. Como mínimo, el valor de la 

Clave de Identificación GS1 contiene uno de los siguientes :  

ƴ  Un Prefijo GS1;  

ƴ  Un Prefijo GS1 -8 (solo para el GTIN -8);  

ƴ  Un Prefijo de Compañía GS1;  

ƴ  Un Prefijo U.P.C. ; o   

ƴ  Un Prefijo de Compañía U.P.C. (solo para  el 

GTIN -12).  

 

1.4.8   Conjunto de caracter  

El Sistema  de I dentificación GS1 brinda soporte a tres conjuntos de caracteres; el conjunto de 

caracter específico depende del tipo de clave de identificación . Los tres conjuntos de caracteres son:  

1. Caracteres dígito ( de ó0ô a ó9ô);  

2. Caracteres de la Tabla 1 de ISO/IEC 646 ï Asignaciones 2 de caracter gráfico único, referidas 

dentro de este estándar como  conjunto de caracter 82 codificable GS1 AI  ( ver figura  7.11 -1); y  

3. Caracteres de d²gito (de ó0ô a ó9ô), caracteres alfab®ticos de may¼scula (de óAô a óZô), y tres 
caracteres especiales (ó#ô, ó-ô, y ó/ô), referidos dentro de este estándar como conjunto de carácter 

39 codificable  GS1 AI ( ver figura  7.11 -2).   

In dependientemente del tipo de clave de identificación, el Prefijo GS1 y (si corresponde) el Prefijo de 

Compañía  GS1 dentro de cualquier identificador utilizan solo los caracteres de dígito . Algunos tipo s 

de claves de identificación que tienen un component e seriado tambi én soportan distintos conjuntos 

de caracteres para el componente seriado que para la parte que lo precede .  

Tipo de clave de identificación GS1  Conjunto de caracter  

Número Global de Artículo Comercial (GTIN)  Caracteres dígito  

Número Global  de Localización  (GLN)  Caracteres dígito  

Código Seriado de Contenedor de Embarque 

(SSCC)  Caracteres dígito  

                                                
2 A pesar de  que la especificación ISO/IEC 646:1991 no se encuentra disponible 

públicamente, el 6ta. Edición de ECMA -6 corresponde a la misma y está disponible en 

http://www.ecma - international.org/publications/files/ECMA -ST/Ecma -006.pdf  .  

http://www.ecma-international.org/publications/files/ECMA-ST/Ecma-006.pdf
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Identificador Global de Activos Retornables 

(GRAI)  

Caracteres dígito (antes del component e 
seriado)  

Conjunto de caracter 82 codificable GS1 AI  

(component e seriado)  

Identificador Global de Activo Individual (GIAI)  Conjunto de caracter 82 codificable GS1 AI  

Número Global de Relación de Servicio (GSRN)  Caracteres dígito  

Identificador Global de Tipo de Documento 

(GDTI)  

Caracteres dígito (antes del componente 

seriado)  

Conjunto de caracter 82 codificable GS1 AI  

(componente seriado )  

Número Global de Identificación de 

Consignación  (GINC)  

Conjunto de caracter 82 codificable GS1 AI  

Número Global de Identificación de Embarque 

(GSIN)  Caracteres dígito  

Número Global de Cupón (GCN)  Caracteres dígito  

Identificador de Componente /Parte  (CPID)  Conjunto de caracter 39 codificable GS1 AI   

 

Como cualquier iden tificador en el S istema de Identificac ión GS1 es una c adena, aun cuando está 

formado solo por caracteres dígito, todos los caracteres, incluyendo a los ceros al comienzo, son 

importantes .  

 

1.5   Asignación de Prefijos de Compañía GS1  

Un Prefijo de Compañía GS1 da acceso a todas las aplicaciones utilizando los estándares de 

identificación del sistema GS1.   

El Prefijo de Compañía GS1 no puede ser vendido, rentado , u  otorgado, ni entero ni en parte , para 

ser utilizado por cualquier otra co mpañía . Esta restricción se aplica a todas las claves de 

identificación GS1  aun aquellas creadas  sin un Prefijo de Compañía GS1. Este requerimiento se 

aplica a las claves de identificación GS1 que han sido asignadas en forma individual por una 

Organización  Miembro GS1 a una compañía usuaria individual .  



 

      

    

     

  

  

  

  

  

  

Release 17.0.1, Ratified, Jan 2017 © 2017 GS1  AISBL   Page 28  of 555   

GS1 General Specifications    

Como el Prefijo de Compañía GS1 varía en extensió n, la emisión de un Prefijo de Compañía excluye   

a to das las cadenas más extensas que comienzan  con los mismos d ígitos  de ser emitidos como 

Prefijos de Compañía . Tenga en cuenta que el Estándar de Datos de Etiqueta GS1 EPC soporta solo 

Prefijos de Compañía GS1 de entre seis y doce d ígitos de extensión  (inclusive), un Prefijo de 

Compañía de cuatro o cinco dígitos DEBE ser tratado como un bloque de valores consecutivos de 

seis dígitos a los efectos de la codificación de etiquetas RFID y la generación de  EPC URI.  

Consulte la  sección 1.6  para  obtener  orienta ción adicional que debe ser aplicada  cuando una 

compañ ía cambia su condición jurídica como resultado de  una adquisición , fusión, compra parcial, 

división o escisión.   

Un Prefijo de Compañía  GS1 asignado a un miembro de una Organización Miembro autoriza a ese 

miembro a crear cualquiera de las claves de identificación GS1:   

ƴ  Número Global de Artículo Comercial (GTIN).  

ƴ  Número Global de Localización (GLN).  

ƴ  Código Seriado de Contenedor de Embarque (SSCC).  

ƴ  Identificador Global de Activos Retornables (GRAI).  

ƴ  Identificador Global de Activo Individual  (GIAI).  

ƴ  Número Global de Relación de Servicio (GSRN).  

ƴ  Identificador Global de Tipo de Documento (GDTI).  

ƴ  Número Global de Identificación de Embarque (GSIN).  

ƴ  Núme ro Global de Identificación de Consignación  (GINC).  

ƴ  Número Global de Cupón  (GCN).  

ƴ  Id entificador de Componente /Parte  (CPID).  

1.6   Asignación  

Las Organizaciones Miembro GS1 otorgan la titularidad de los  Prefijos de Compañía GS1 y en 

algunos casos tambi én otorgan claves de identificación GS1 individuales (por ej.,  GTIN y GLN )  a las 

compañías .  

Cuando una compañía  obtiene la titularidad de un Prefijo de Compañía GS1 tiene acceso a todas las 

aplicaciones utilizando el sistema de identificaci ón GS1 (por ej., unidad logística, identificación de un 

activo o un servicio ). La obtenci ón de la titularidad  de una clave de identificación GS1 individual , en 

general , proporciona acceso limitado al sistema GS1 .  

Independientemente de la forma en q ue ha sido emitido el número GS1  por la Organización 

Miembro  GS1, los requerimientos com unes sob re la reutilizaci ón de las claves de identificación GS1 

se aplican a todas las organizaciones en todo momento .   
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Las pautas adicionales en las siguientes secciones  deben ser aplicadas  cuando una compañ ía cambia 

su condición jurídica como resultado de una a dquisición , fusión, compra parcial, división o escisión.    

Las Organ izaciones Miembro GS1 pueden adaptar las siguientes pautas si las leyes del país lo 

estiman absolutamente necesario.    

Las Compañías DEBERÍAN notificar a sus Organizaciones Miembro GS1 de cualquier cambio en la 

condici ón jurídica dentro de un período de un año de realizado el cambio para facilitar una transición 

fluida . 

  

1.6.1   Adquisiciones y fusiones  

Si una compañía está siendo adquirida o fusionada con otra compañí a y cuenta con stock disponible , 

se deben mantener los Números Globales de Artí culos Comerciales ( los GTIN ) de los artículos en 

stock . Los productos que son producidos después  de la adquisición o fusió n pueden mantener el 

GTIN asignado antes de la adquisición, si la compañía  compradora mantiene  la membresía  con la 

Organizaci ón Miembro GS1 para utilizar el Prefijo de Compañía o las claves GS1 correspondientes .  

1.6.1.1  Claves de identificación GS1 transferidas a la comp añía adquirente  

Una adquisición o fusión por lo general imp lica que una compañía ha tomado control de otra 

compañía y ha asumido responsabilidad por los Prefijos de Compañ ía GS1 de la compañía adquirida 

y cualquier clave de identificación GS1 asignada de forma individual . Por ejemplo, los productos que 

la compañía adquirida identificaba utilizando sus Prefijos de Compañía GS1 o los GTIN asignados en 

forma individual pueden aun ser producidos utilizando las mismas claves después  de la fusi ón, 

debido a que la compañía adquirente posee ahora l a titularidad de los Prefijos de Compañía GS1 de 

la compañía adquirida y las claves de identificación GS1 . Si así lo desea, la compañía adquirente 

también puede elegir identificar sus productos utilizando su propio Prefijo de Compañía GS1 .   

 Nota : Una compañía debe tener especial cuidado  si centraliza  la asignación de todos los 

números bajo un Prefijo de Compañía GS1, por ejemplo si da como resultado  un cambio del 

GTIN de los productos existentes, que no han cambiado de otro modo . Centralizar la 

asignación de todos los números bajo un único Prefijo de Compañía GS1 deber ía ser una 

excepción , ya que puede traer como resultado trabajo adicional y mantenimiento de archivos 

de datos para los clientes.   

Insistimos en  la importancia de garantizar que los socios comerciales estén informados de los 

cambios en tiempo y forma .  

1.6.1.2  Claves de identificación GS1 no tran sferidas a la compañía adquirente.  

Si una compa ñía adquiere una parte  de una compañía, pero sus Prefijos de Compañía GS1 contin úan 

siendo  utilizados en otras division es no adquiridas, en ese caso la compañía adquirida debe cambiar 

los Números Globales d e Art ículos Comerciales ( los GTIN) y los Números Globales de Localización 

( los GLN ) para la división adquirida dentro del período de un año .  
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 Nota : Las normas relativas a la utilización de los GTIN del vendedor y otras claves de 

identificaci ón GS1 deben ser consideradas al redactar el contrato de compra .  

La compañía adquirente DEBERÍA, lo antes posible, implementar  nuevos números de su prop io 

rango de números para las marcas de los artículos que haya adquirido. La compañía adquirente 

podrá realizar esto, por ejemplo, en el momento de rediseñar o reimprimir el empaquetado .  

Si una compañía vende un activo a otra compañía, en consecuencia el i dentificador del activo 

DEBERÍA ser reemplazado por otro Identificador  Global de Activo Individual (GIAI) o Identificador 

Global de Activo Retornable  (GRAI) dentro del período de un año o ser removido del artículo físico .  

Durante la venta de una divisi ón o de activos  y durante los cuatro años siguientes, la compañía 

vendida no debe reasignar los números originales a otros art ículos .  

 Importante : Ver  la sección 4 para consultar las  normas particulares de reutilizaci ón de GTIN 

que puedan aplicar .   

1.6.2   División o escisión ( spin off )  

Cuando una compañía se divide en dos o más compañías diferentes es necesario que cada Prefijo de 

Compañía GS1 de la compañía original sea transferido a  una  sola  de las nuevas compañías. Las 

claves de identificación asignadas en forma individual también deben ser tran sferidas a una sola de 

las nuevas compa ñías . Si una compañía permane ce sin un Prefijo de Compañía o claves de 

identificación asignadas en forma individual y necesita identificar productos, localizaciones, activos, 

etc., d eberá solicitar a una Organización Miembro GS1 la obtención de un nuevo Prefijo de 

Compañía GS1 o una clave individual como corresponda . 

La decisión sobre cuál de las nuevas compañías deberá mantener los Prefijos de Compañía GS1 

originales deberá se r tomada de modo tal que se reduzca al mínimo el impacto en las claves de 

identificación GS1 existentes, especialmente los Números Globales de Artículos Comerciales (los 

GTIN). La decisión deberá formar parte de los acuerdos jurídicos de las nuevas compañí as.  

No es necesario que el inventario de artículos existente sea numerado  nuevamente. Sin embargo, 

cuando alguna de las compañías en división o escisión cuente  con artículos comerciales numerados 

con un Prefijo de Compañ ía GS1 que ya no es propi o, la comp añía DEBERÍA renumerar esos 

artículos utilizando su propio Prefijo de Compañía GS1 cuando el producto sea nuevamente 

etiquetado o empaquetado. Los clientes deberían ser notificados de los cambios con anticipaci ón .  

Las compañías en división o escisión que retien en sus Prefijos de Compañía GS1 deben mantener un 

registro d e los GTIN creados que han sido asignados a  los art ículos que ya no les pertenecen. No 

deben reutilizar estos GTIN por un período de al menos cuatro años desde  que la compañía que se 

dividió  proporcion ó bienes identificados con esos GTIN . Por lo tanto, la compañía que no retuvo el 

Prefijo de Compañía debe mantener a la compañía que lo mantiene informada de las fechas sobre 

los bienes que utilizan el  Prefijo de Compañ ía GS1 o garantizar una fe cha en la cual se realizará el 

cambio de número.   

 Importante:  Ver la s ección 4 para consultar las  normas particulares de reutilizaci ón de GTIN 

que puedan aplicar .   
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1.7   Fechas de inicio ( sunrise ) y de terminación ( sunset )  

La expansión del entorno y alc ance del sistema GS1 requiere la introducción de nuevas tecnologías 

de portadores de datos y técnicas de mensajería. Si bien estas tecnologías provocan una potencial 

desorganización, el uso de las mismas en estándares GS1 Globales y Abiertos  requiere el 

establecimiento de una fecha determinada a partir de la cual su uso será globa lmente aceptado. A 

esta fecha se la denomina Fecha de Inicio. Su uso va acompañado de reglas asociadas que pued en 

ser específicas según las circunstancias. Una Fecha de Inicio se a cuerda entre los usuarios  o 

miembros y debe ser aprobada por el Consejo Directivo de GS1 .   

A la inversa, cuando un estándar de mensaje o de portador de datos ya no es efectivo desde el 

punto de vista de los costos  y por determinación de los usuarios , y es aprobado por el Consejo 

Directivo GS1 entonces se lo puede declarar obsoleto y se lo remueve de las Especificaciones 

Generales GS1 . Esto se denomina Fecha de Terminación. La misma va acompañada de reglas 

asociadas que pueden ser específicas según las circunstancias.    
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2   Identificación de Aplicación   
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2.1   Artículos comerciales  

2.1.1   Introducción  

Un artículo comercial se define como todo  artículo (producto o servicio) sobre el cual existe la 

necesidad de obtener información predefinida y que puede ser cotizado , pedido o facturado en 

cualquier punto de la cadena de abastecimiento. Esta definición cubre desde servicios y productos, 

desde las materias primas hasta los productos para el consumidor final que poseen características 

predefinidas . 

La ident ificación y el marcado de  artículos comerciales  permiten la automatización del punto de 

venta (a través de archivos PLU), la recepción de produc tos , el manejo del inven tario, el pedido 

automático, análisis de ventas  y una gran variedad  de otras aplicaciones comerciales.   

Si el artículo es de medición variable , la información sobre el precio o la medida respectiva siempre 

será de crucial importanc ia para las aplicaciones comerciales. Los atributos  relacionados con los 

artículos comerciales ( por ej., fecha, número de lote, etc.) también están disponibles como cadenas 

de elementos e standarizadas.  

A cada artículo comercial diferente de otro en cuanto  a su diseño y/o contenido, se le asigna un 

número único de identificación, que es el mismo durante su período de comercialización . A todos los 

artículos comerciales que comparten las características prin cipales se les otorga el mismo número de 

identificac ión. Estos  número s debe n ser tratado s en su totalid ad, a lo largo de toda la cadena de 

abastecimiento.  

La identificación serializada de artículos comerciales, que permite una total conectividad entre la 

información y los sistemas de comu nicación, se logra  a través de la utilización de los Identificadores 

de Aplicación GS1 (AI) (01) GTIN y AI (21) número de serie .   

Según la naturaleza del artículo y el alcance de las aplicaciones del usuario se aplican diferentes 

soluciones de estándares. Las siguientes se cciones determinan las normas de identificación y el 

marcado de símbolos ap licables a un determinado artículo comercial.  

2.1.1.1  Artículos comerciales físicos o no f ísicos  

Los artículos co merciales no físicos son generalmente llam ados servicios.  Los servicios pueden ser 

identificados con n úmeros estándares para aplicaciones de comercio abierto o en entornos de 

distribuci ón restringida .  

2.1.1.2  Distribución abierta o restringida  

El mayor beneficio del s istema GS1 para los artículos comerciales es que  proporciona un número  de 

identificación único y unívoco  para cada art ículo comercial , aplicable a nivel mundial en entornos 

abiertos . Además , el sistema proporciona otr as serie s de números  que pueden ser utilizados 

exclusivamente para la distribución rest ringida (por ej.,  uso nacional, uso interno de la compañía ). 

Los números de identificación de distribución restringida están disponibles a los miembros de las 

Organizaciones Miembro GS1 para ayudar los  a desarrollar soluciones aplicables dentro de sus 

terri torios .  
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2.1.1.3  Medición  fija o variable  

Los artículos comerciales de medición  fija son aquellos que siempre se producen en la misma 

versión o composición ( por ej., tipo, tamaño, peso, contenido y diseño ). Al igual que un artículo 

comercial de medición fija, un artículo comercial de medición  variable es una entidad con 

caracter ísticas predeterminadas, como la naturaleza del producto o su contenido . A diferencia de un 

art ículo comercial de medición fija , un artículo co mercial de medición  variable tiene po r lo menos 

una característica que var ía mientras las otras características del artículo comercial permanecen 

igual . La caracter ística variable puede ser el peso, la dimensi ón, el número de artículos contenidos, 

información de volumen . La identificación com plet a de un artículo comercial de medición variable 

consiste en un número de identificaci ón e información sobre los datos variables .  

2.1.1.4  Artículo comercial de consumo minorista general , artículo comercial de consumo 

minorista del cuidado de la salud r egulado o artículo comercial no minorista  

El escaneo  en el punto de venta (POS) es una aplicación fundamental del s istema GS1, y los 

artículos comerciales que están destinados a atravesar e l punto de venta están sujetos a normas 

específicas . El escaneo de  los artí culos comerciales está dividido en tres grupos basado en la 

aplicación y el sector.  

 
ƴ  Art ículo comercial de consumo minorista general utiliza  códigos de barras lineales 

omnidireccionales  que son leídos por escáneres omnidireccionales  de alto vo lumen o 

escáneres lineales manuales  en el POS . Este entorno de escaneo  no puede leer símbolos 2D 

Matrix .  

ƴ  Art ículo comercial de consumo minorista del cuidado de la salud regulado requi ere 

símbolos 2D Matrix, pero estos no pueden ser implementad os para el POS minorista 

omnidireccional  de alto volumen. El a rtículo comercial de consumo minorista del cuidado de la 

salud regulado marcado  con símbolos 2D Matrix está destinado  a ser escaneado  en escenarios 

minoristas de bajo volumen o en fa rmacias de h ospitales o en aplicaciones de alto volumen 

como los centros de distribución .  

ƴ  Artículo comercial no minorista  es aquel artículo comercial que no pasa  por  el POS 

minorista . Por lo general, estos art ículos comerciales aparecerán  en entornos de escaneo 

mixtos (laser, basado en imágenes, etc.) dependiendo de la aplicación y del sector de la 

industria. Los ejemplos típicos incluyen los agrupados de artículos comerciales, artículos de 

marcado directo de partes, etc.  

 

2.1.1.5  Libros y publicaciones en serie   

El material publicado (diarios, revistas y libros ) requier e una consideración especial d ebido a los 

siguientes factores :  

ƴ  Una solución para el material publicado  debería atender el requerimiento de p rocesar 

devoluciones (selección y recuento ) a mayoristas y editoriales . Eso implica la lectura de un 

número suplementario que no es requerido para la identificaci ón del artículo .  
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ƴ  Los s istema s internacional es, ISSN, ISBN e ISMN, ya manej an la numeración  de publicaciones  y 

libros .  

2.1.1.6  Ar tículo único  o agrupado de artículos comerciales   

Un artículo comercial puede ser una unidad única  irrompible o un agrupado  de una serie de artículos 

individuales  predefinido s. Estos agrupados de artículos comerciales pueden aparecer en una amplia 

variedad de formas físicas, como una caja de fibra , en un  pallet  cubierto o con una faja, una bandeja 

envuelta en film o un cajón de botellas . Los artículos comerciales que consisten en una unidad única  

son identificados con el Número Global de Art ículo Comercial (GTIN). Los agrupados de artículos 

comerciales de unidades idénticas o di stinta s, cada una identificada con un GTIN, se identifican con 

un GTIN separado; el GTIN de l art ículo comercial individual, dentro de un agrupado DEBE ser el 

mismo . Ejemplo: el artículo comercial A tiene el mismo GTIN si es comercializa do como unidad 

individual en una caja de doce o comercializad o como unid ad individual en una caja de 24 .  

2.1.1.7  Surtidos  de artículo comercial  

Existen  tres clases de surtidos:  

ƴ  Surtidos predefinidos: Un surtido compuesto por una cantidad fija de dos o más artículos 

comerciales diferentes, cada uno identificado con un único GTIN que está declarado en el 

empaquetado . Los artículos comerciales contenidos dentro del surtido pueden ser artículos 

comerciales de uno o m ás fabricantes . Cuando un surtido contiene art ículos de múl tiples 

fabricantes , los requerimientos de GTIN para el surtido son  responsabilidad de la organizació n 

que crea el surtido.  Cada cambio en la configuración del surtido es co nsiderado un nuevo 

artículo comercial.  

ƴ  Surtidos dinámicos: Un surtido compuesto por una cantidad fija de surtidos cambiantes de 

dos o más artículos comerciales de consumo minorista,  cada uno identificado con un único 

GTIN. Todos los artículos comerciales de consumo minorista y sus GTIN deben ser comunicados 

al destinatario antes de su comercializaci ón y están declarados en el empaquetado . El 

destinatario ha aceptado que el proveedor puede cambiar el surtido sin notificación previa.  

ƴ  Surtidos aleatorios: Un surtido compuesto por artículos que no están identificados de forma 

única en el empaquetado y que no están marcados para su venta individual (por ej., una bolsa 

de caramelos envueltos en forma individual o colores de cepillos de dientes).  

 

2.1.1.8  Artículos comerciales del cuidado de la salud regulados ( RHTI)  

Los artículos comerciales del cuidado de la salud regulados  (RHTI) son art ículos comerciales de 

productos farmacéuticos o dispositivos médicos que son vendidos o dispensados en un ámbito 

controlado como una farmacia minorista, farmacia de hospital, etc.  
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2.1.1.8.1  Niveles de  marcado  de artículos comerciales del cuidado de la salud regulados  

    

Para los art ículos co m erciales del cuidado de la salud  regulados (RHTI) se han desarrollado tres 

niveles de identificación :  

ƴ  Nivel Mínimo de marcado  AIDC.  

ƴ  Nivel Mejor ado de marcado  AIDC .  

ƴ  Nivel Máximo de marcado  AIDC.  

La solución de identificación p ara cada uno de estos niveles puede diferir entre la categoría de los 

ñproductos farmac®uticosò (que incluye biológicos, vacunas, sustancias controladas, productos 

farmacéuticos para ensayos clínicos y productos nutricionales te rapéuticos ) versus la categoría de 

los ñdispositivos médicos ò (que incluye todo tipo de dispositivos médicos ) y también puede diferir 

por configuración o nivel de empaquetado (artículos comerciales de marcado directo, empaquetado 

primario, empaquetado secu ndario , caja , pallet, unidad logística ). Los estándares en la sección 

2.1.2.5  define n los datos requeridos por nivel de empaquetado y por tipo de producto. A efectos  del 

marcado AIDC el dueño de marca es respons able de determinar la asignación adecuada para cada 

artículo com ercial de consum o minorista del cuidado de la salud regulado  ya sea para la categoría de 

productos farmacéuticos o de dispositivos médicos de acuerdo a los requerimientos regulatorios 

locales . Además, dentro de algunos casos de uso, o dentro de los requerimientos de alguna 

regulación, algunos dispositivos m édicos necesitarán marcado directo de partes (DPM) del portador 

de datos AIDC . Para más información sobre el  DPM en dispositivos mé dicos cons ulte  la secci ón 

2.1.2.7 .  

2.1.1.8.2  Números de Re embolso  de Sanidad Nacional  

Número de Reembolso de Sanidad Nacional (NHRN) es el término para los números de identificación 

utilizados en productos farmac éuticos o dispositivos mé dicos,  cuando así lo requie ren los organismos 

regulatorios nacionales o regionales, a los efectos de la registración de productos y/o para la 

administración de reembolsos . En conformidad con una regulación nacional/regional o un 

requerimiento de la industria cuando el GTIN no cumpla  con una necesidad específica , el artículo 

comercial DEBE ser identificado con un GTIN y el Identificador de Aplicación adecuado para  el  NHRN.  

Consulte  las secciones 2.1.2.4 , 2.1.2.5  y 3.8.17  para una descripción completa  de la estructura y las 

normas de utilización de los Identificadores de Aplicación GS1 para  NHRN.  

2.1.1.9  Artículos comerciales individuales  de varias partes físicas   

Debido a su naturaleza física, un artículo comercial puede encontrarse empaquetado en bultos 

físicamente separados. Por ejemplo, un mueble  puede estar compuesto por  varias p ieza s ( por ej ., 

un sofá y dos butacas , que no pueden comercializarse por separado ). Existe u na solución estándar 

espec ífica para identificar y marcar con  un s ímbolo a cada componente de un  artículo comercial 

compuesto por varias partes físicas .  
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2.1.2   Artículos comerciales de medición fija ï cadena de abastecimiento abierta   

Los a rtículos comerciales de medición fija son aquellos que son producidos siempre en la misma 

versi ón y composición (por ej., tipo, tamaño, peso, contenidos, diseño). El número de identificación 

identifica al artículo en forma unívoca. Cada artículo comercial que es diferente de otro en algún 

aspecto es asignado con un Número Global de Artículo Comercial (GTIN)  

 

2.1.2.1  Artículos comerciales de consumo minorista general escaneados en el POS 

minorista general  

Un artículo comercial de consum o minorista general que está destinado a ser escaneado en un POS 

de alto volumen . El artículo comercial de consumo minorista debe por tar un código de barras de la 

familia de la simbolog ía EAN/UPC y en circunstancias limitadas (ver Nota a continuación ) un símbolo 

de la familia GS1 DataBar®  para POS minorista  (*). Por lo tanto, estos artículos comerciales sólo 

pueden utilizar el  GTIN -8, G TIN -12, o GTIN -13 .  

Algunos sistemas de escaneo en el punto -de-venta pueden manejar otras simbologías además de la 

simbología EAN/UPC . Sin embargo, en un entorno abierto, no es posible predecir cuál es el tipo de 

escáner que ser á utilizado . Por lo tanto, cuando se espera que los artículos sean  escaneados en el 

punto -de-venta deben estar marcados con un código de barras omnidireccional . Para brind ar  

soporte a  aplicaciones nuevas se pueden aplicar portadores de datos adic ionales aprobados por GS1 

(codificando datos adicionales con el GTIN) de mutuo acuerdo entre los socios comerciales . Para 

más información de cómo administrar códigos de barras m últiples consulte la sección 4.15 .  

(*) En el 2014 GS1 DataBar se convirtió en una simbología abierta y to dos los entornos de esc aneo 

deben ser capaces de leer estos símbolos .  

2.1.2.1.1  Cadena de datos GTIN  

Un GTIN puede ser una cadena de ocho, doce, trece o catorce dígitos como se explica en las 

secciones a continuaci ón .  

Estas cadenas serán únicas cuando i ncorporan  un Prefijo de Compañía GS1, un Prefijo de Compañ ía 

U.P.C. o un Prefijo  GS1-8 como sea necesario , y siempre deben ser tratados como una cadena de 

datos de dígitos más un dígito verificador final. El dígito verificador se explica en la sección 7.9 . Su 

verificaci ón garantiza que el número esté compuesto en forma correcta .  
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Figura 2.1.2.1.1 - 1.  Resumen de los formatos GTIN  

   

  

(GTIN -13)  

 

(GTIN -14)  

  

(GTIN -12)  

  

(GTIN -8)  

 

Cuando cualquiera de estos GTIN es codificado  en un portador de datos que debe codificar una 

cadena de extensió n fija de 14 -dígitos, los GTIN de menos de 14  dígitos de extensión  deben estar 

precedidos por ceros al comienzo que act úan simplemente como dígitos de relleno .   

  

Figura 2.1.2.1.1 - 2.  Representación de 14 dígitos  de los cuatro formatos GTIN  

  

(GTIN -8)  

(GTIN -12)  

 

(GTIN -13)  

(GTIN -14)  

 Prefijo de Compañía GS1                                             Referencia de artículo            

όόόόόόόόόόόόόόόόόü                                ûόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό  

Dígito 

Verif.  

  N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9  N10   N11   N12   N13   

N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9  N10   N11   N12   N13   N14   

                 Prefijo de Compañía U.P. C.                         Referencia de artículo  

                  όόό όόόόόόόόόόόόü                    û όόόό όόόόόόόόό όόόό  

Dígito 

Verif.  

    N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9  N10   N11   N12   

                                        Prefijo GS1 -8        Referencia de art ículo   

   όόό όόόό όόü       ûόό όόόό όόόόόόόό  

Dígito 

Verif . 

            N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  

                cero(s)  agregado (s)                 cadena GTIN  alineada a derecha   

ûό ό ό ό ό ό ό ό ό ό ό ό ό ό  όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόü  

0  0  0  0  0  0  N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  

0  0  N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9  N10   N11   N12   

0  N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9  N10   N11   N12   N13   

N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9  N10   N11   N12   N13   N14   
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 La presencia o la ausencia de estos ceros al comienzo no modifican  al  GTIN involucrado .   

Nota : Los GTIN pueden ser almacenados con o sin los ceros al comienzo en el mismo campo 
de base de datos, dependiendo de los requerimientos de la aplicación específica .  

 Nota : Un GTIN -12 puede comenzar con uno, dos o tres ceros. Estos ceros carecen de 

significado ya que son  parte del p refijo de Compañía U.P.C.  y por lo tanto estos deben ser 

preservados al almacenar el GTIN -12 en un campo de base de datos . Para obtener la lista de 

rangos de Prefijos U.P.C. ,  consulte la sección  1.4 .  

 

2.1.2.1.2  GTIN - 12 y GTIN - 13   

Descripción de la aplicaci ón  

    Figura 2.1.2.1 .2 - 1. Estructura de datos del  GTIN -12 / GTIN -13  

 

  

  

(GTIN -13)  

  

(GTIN -12)  

  

El Prefijo de Compañía GS1 es asignado por una Organización Miembro GS1 a un usuario del 

sistema . El número de identificación es único en todo el mundo pero no identifica el origen del 

artículo. Cualquier Prefijo de Compañía GS1, menos los que comienzan con cero, pueden ser 

utilizados para emitir un GTIN -13 y cualquier Prefijo de Compañía U.P.C puede s er utilizado para 

emitir un GTIN -12. Los Prefijos GS1 utilizados para este fin pueden ser encontrados en la secci ón 

1.4 .  

La referencia de artículo es asignada por el usuario del sistema, quien debe seguir las normas en la 

sección 4.   

El dígito verificador  se explica en la sección 7.9 . Su verificaci ón, llevada a cabo de forma automática 

por el lector del código de barras garantiza que el número este compuesto correctamente .  

Clave GS1  

Definición  

ƴ  El GTIN -12 es la clave de i dentificación GS1 de 12 dígitos  compuesta por un P refijo de Compañía 

U.P.C., una referencia de artículo y un dígito v erificador utilizado  para identificar artículos 

comerciale s.  

Prefijo de Compañía GS1  

όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόü  

  Referencia de artículo  

ûόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό  

Dígito 

verif.  

N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9  N10   N11   N12   N13   

  Prefijo  de Compañía U. P.C.                                             

όόόόόόόόόόόόόόόόόόü  

  Referencia de artículo  

 ûό όόόό όόόόόόόόόόόόό 

Dígito 

Verif.  

  N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9  N10   N11   N12   
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ƴ  El GTIN -13  es la clave de i dentificación GS1 de 13 dígitos compuesta por u n Prefijo de Compañía 

GS1, una referencia de artículo y un dígito v erificador utilizado  para identificar artículos 

comerciales.  

Normas  

Todas las normas GTIN se encuentran descriptas en la secci ón  4.  

Atributos   

Requeridos  

No aplica  

Opcional  

Para todos los Identificadores de Aplicac ión GS1 (AI) que pueden ser utilizados con un GTIN, ver 

secció n 3.  

Normas  

No aplica   

Especificación de portador  de datos  

Opciones de portador  

Los portadores de datos para esta cadena de elementos son :  

ƴ  Código de barras UPC -A (que port a un  GTIN -12).  

ƴ  Código de barras  EAN-13 ( que porta un  GTIN -13).  

ƴ  Familia GS1 DataBar para POS minorista (que porta un GTIN -12 o GTIN -13 represent ado en una 

cadena de datos de extensión fija de 14 dígitos al agregar ceros al comienzo ) (*).  

El EAN-13 y el UPC-A son generalmente  referidos como simbología común llamada  EAN/UPC.  

El sistema reconoce esta cadena de elementos por el identificador de simbolog ía ]E0  y ]e0 (*) y un 

Prefijo de Compañía GS1 válido (vea también la sección 1.4 ) .  

Los datos transmitidos desde el lector del código de barras indi can que ha sido capturado un artículo 

comercial de medición fija con un GTIN -13 o  GTIN -12.  

(*) En 2014 GS1 DataBar se convirti ó en una simbología abierta y todos los ámbito s de escaneo 

deben ser capaces de leer estos símbolos .  

Dimensiones del símbolo - X, altura m ínima del s ímbolo  y calidad mínima del símbolo   

Consulte la  sección 5.5.2.7.1 , Tabla  1 especificación de símbolo s del sistema GS1, y la secci ón 

5.5.2.7.3 , Tabla 3 especificación del si stema GS1.  

Colocación del símbolo  
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Todas las pautas de colocación del s ímbolo se defi nen en la secci ón 6.  

Requerimientos de procesamiento de aplic aci ón única  

Para obtener una descripci ón de los requerimientos de p rocesamiento , consulte  la secci ón 7.  

2.1.2.1.3  GTIN - 12 portado por un  código de barras UPC - E  

Descripción de la aplicación  

Algunos GTIN -12 que comienzan con un Prefijo de Compañía U.P.C. 0 pueden ser representados en 

un pequeño símbolo llamado código de barras UPC -E. El GTIN -12 está condensa do en un c ódigo de 

barras que consiste  en seis posiciones de caracteres de símbolo . Para el procesamiento de  

aplicación, el  GTIN -12 d ebe ser transformado en su extensi ón total por el software de lectura de 

códigos de barras o por el software de aplicación . N o existen códigos de barras UPC-E de seis 

dígitos. Ver la sección  7.10 para las opciones de c ódigos de barras UPC -E.  

Clave GS1  

Definición   

La clave de i dentificación GS1 de 12 dígitos compuesta por un Prefijo de Co mpañía U.P.C., una 

referencia de artí culo y un dígito v erificador que se utiliza para identificar artículos comerciales.  

Normas  

Todas las reglas de a sign ación de GTIN descriptas en la sección 4 .  

Atributos  

Requeridos  

No a plica   

Opcional  

No a plica  

Normas  

No a plica   

Especificación de portador de datos  

Opciones de portador   

El Código de Barras UPC -E es un código de barras de la s imbología EAN/UPC que representa un 

GTIN -12 en seis dígitos explícitos codificados utilizando técnicas de supresión de ceros.  
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Dimensiones de  símbolo X, altura mínima del símbolo y calidad mínima del 

símbolo  

Ver s ección  5.5.2.7.1 , tabla 1 especificación de símbolo del sistema G S1.  

Colocación del símbolo  

Todas las pautas de colocación de símbolos definidas en la secci ón 6.  

 

Requerimientos de p rocesamiento de aplicación única  

Para obtener una descripción de los requerimiento s de proce samiento, consulte la sección 7 .  

2.1.2.1.4  GTIN - 8 portado por un  código de barras  EAN - 8   

Descripción de la aplicación   

El GTIN -8 está  disponible para artículos cuyo  empaquetado no posee  suficiente espacio c omo para 

permitir el uso de un s ímbolo EAN -13. Los GTIN -8 son asignados de manera individual por las 

Organizaciones Miembro GS1, cuando se l os solicita. La Figura 2.1.2.1.4 -1 muestra la estructura de 

datos de un GTIN -8.   

Figura 2.1.2.1.4 - 1 . Estructura de datos del GTIN -8  

  Prefijo GS1 -8                 Referencia del art ículo 

όόόόόόόόόόόόόü  ûόόόόόόόόόόόόό  

Dígito 

Verif.  

N1       N2       N3       N4       N5       N6       N7  N8  

 

El Prefijo GS1 -8 es una cadena única de tres dígitos emitida por la Oficina Global GS1. Consulte la 

sección 1.4.3  para  ver  los Prefijos GS1 -8 utilizados en esta cadena de elementos .  

La referencia de a rtículo es asignada por la Organización Miembro GS1. Las Organizaciones Miembro 

GS1 brindan los procedimientos para obtener los GTIN -8.  

El dígito verificador se explica en la sección 7.9 . Su verificación , llevada a cabo de manera 

automática por  el lector de código de barras, garantiza que el número está compuesto de manera 

correcta.  

  

Clave GS1  

Definición  



 

      

    

     

  

  

  

  

  

  

Release 17.0.1, Ratified, Jan 2017 © 2017 GS1  AISBL   Page 43  of 555   

GS1 General Specifications    

La clave de i dentificación GS1 de 8 dígitos está compu esta por un Prefijo GS1 -8, una referencia de 

artículo y un dígito v erificador utilizado para iden tificar artículos comerciales.  

Normas  

Además de las normas de a signación GTIN descriptas en la s ección 4, se deben observar las 

siguientes pautas.  Antes de decidir si se debe utilizar un GTIN -8 en lugar de un GTI N-13 o  GTIN -12, 

las compañías, trabajando conjuntamente con la imprenta , deberían considerar las siguientes 

opciones :  

ƴ  Si el código de barras se puede reducir de tamaño (por ejemplo, imprimirse en una dimensión 

X menor, teniendo en cuenta los requisitos míni mos de calidad de impresión del códig o de 

barras (ver la sección  5.5 ).  

 

ƴ  Si la etiqueta o representación gráfica puede cambiarse de manera razonable para permitir la 

inclusión de un código de barras EAN -13 o  UPC-A o un símbolo de la Familia GS1 Dat aBar del 

POS Minorista .  

ƴ  Por ejemplo,  rediseña r la etiqueta e incrementar su tamaño puede ser una opción , 

especialmente cuando aquella existente es pequeña en comparación con el área de l 

empaque tado .   

ƴ  Si es posible utilizar un símbolo de código de barras truncado.  

  

 Nota : Un símbolo de código de barras truncado (longitud normal, pero reducido en altura) solo 

se puede utilizar  si no existe ninguna posibilidad de imprimir un  código de barras en tamaño 

completo. El truncamie nto no permite la capacidad de escaneo omnidirecciona l. Un código de 

barras con un truncamiento excesivo no tendrá uso práctico. Los usuarios que consideren esta 

opción deben consultar con sus clientes para ver si es posible alcanzar un acuerdo.  

Limitaciones de tamaño de l  empaque tado   

La utilización del GTIN -8 es autorizada cuando :  

ƴ  El área total imprimible del em paquetado del producto  es menor a 80 cm², o  

ƴ  El área de la etiqueta más grande  para el artículo es menor a 

40 cm², o  

  ƴ  El product o es cilíndrico con un di ámetro menor a 30 mm.  
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Figura 2.1.2.1.4 - 2. Limitaciones de l empaque tado  del  GTIN -8  

  

 

Atributos  

Requeridos  

No aplica  

Opcional  

Para todos los Identificadores de Aplicación GS1 (AI) que pueden ser utilizados con un GTIN, ver la 

sección  3.  

Normas  

No a plica   

Especificación de portador de datos   

Opciones  de portador  

Los portadores  de datos de un GTIN -8 son  el código de barras EAN -8 o un símbolo de la f amilia 

DataBar GS1 de POS Minorista  ( *).  



 

      

    

     

  

  

  

  

  

  

Release 17.0.1, Ratified, Jan 2017 © 2017 GS1  AISBL   Page 45  of 555   

GS1 General Specifications    

El sistema reconoce esta cadena de elementos por el identificador de simbología ]E4  o ]e0  ( *) y 

debido a que N1 no es 0 o  2. Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se 

ha capturado un artículo comercial de medición f ija con GTI N-8.  

(*)  En 2014 e l GS1 DataBar se transformó en  una simbología abierta y todos los ámbito s de 

escaneo  deben ser capaces de leer estos símbolos .  

Dimensiones X de símbolo, altura mínima de símbolo y calidad mínima de 

sí mbolo.  

Ver 5.5.2.7.1 , tabl a 1 especificación de símbolos del s istema GS1.  

Colocación del s ímbolo  

Todas las pautas de colocación del símbolo definidas en la sección 6.     

Requerimientos de procesamiento de aplicación única   

Para obtener una descripción de los requerimientos de procesa miento, consulte la sección 7 .  

 

2.1.2.1.5  Libros de tapa dura y tapa b landa: ISBN, GTIN - 13 y GTIN - 12  escaneado en el POS 

minorista general  

Descripción de la aplicación  

Cuando se identifican libros de tapa dura y blanda, la compañía los identifica de la misma manera 

que cuando identifica cualquier otro artículo comercial minorista ( ver sección  2.1.2.1 ). Sin embargo, 

la opción recomendada es el Número Estándar Internacional de Libro (sistema de numeración 

ISBN). Los Prefijos GS1 978 y 979 (*) han sido asig nados para el ISBN  (http://www.isbn -

international.org/ ) , que asigna los números provenientes de estos  prefijo s óBookland ô.    

     

(*) Dentro del Prefijo GS1 979 un subconjunto 9790 ha sido asignado a la  Agencia Internacional del  

ISMN para notación musical .  

 Nota : Los ISBN NO SERÁN asignados a los  productos que no sean libros au n cuando los 

productos se relacionen con  un libro  (por eje mplo, ositos de peluche , tazas de café, remeras, 

etc., relacionados con el lanzamiento de un libro). Tales productos que no son libros DEBEN 

ser identificados y codificados  en barras de la misma manera que cualquier artículo comercial 

minorista  (ver secció n 2.1.2.1 ). Un agrupado  de artículos comerciales de artículos de libros 

idénticos se iden tificaría normalmente según la s ección 2.1.2.6.2 . Sin embargo, también se 

puede utilizar  un ISBN para crea r un GTIN de 14 dígitos con un i ndicador para identificar un  

agrupado  de artículos de  libros idénticos (referirse a la s ección 2.1.2.6.2)  siempre y cuando la 

editorial que emitió el GTIN de  14 dígitos sea miembro de una o rganización GS1 o esté 

autorizada a actuar po r medio de un acuerdo entre la O rganización Miembro GS1 local y la 

organización local que representa a la s editoriales.   

http://www.isbn-international.org/
http://www.isbn-international.org/
http://www.isbn-international.org/
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Clave GS1   

Definición  

El Número Glob al de A rtículo Comercial® (GTIN) es la clave de i dentificación GS1 utilizada para 

identificar artículos comerciales. La clave está compuesta  por un Prefijo de Compañía GS1, una 

referencia de artículo y un dígito v erificador.  

Normas  

Todas las normas GTIN descriptas en la sección 4.  

Atributos  

Requeridos  

No a plica  

Opcional  

Algunas editoriales tal vez deseen comunicar información adicional en un código de barras a fin de 

satisfacer sus requ erimiento s internos. Por ejemplo, las editoriales quizás deseen incluir una 

variante de edición (por ejemplo, reimpresión sin cambios, incremento de precio) que no se 

distingu e por medio del ISBN, GTIN -13,  o GTIN -12. El s istema GS1 proporci ona un símbolo adicional 

de dos, o cinco, dígitos denominado s ímbolo add -on  (adicional) que puede incluirse sobre el artículo 

justo a la derecha del código de barras principal .  

Un número seriado de dos o cinco dígitos proporciona mayor información sobre una publicación 

particular, pero es requerido  para la identificaci ón del título en sí mismo. La  figura  a continuación  

muestra el formato de un add -on  de dos dígitos:   

Figura 2.1 .2.1.5 - 1.  Formato add -on de dos dígitos  

Información suplementaria    

N1       N2   

 

La información suplementaria consiste en datos numéricos que posean cualquier estructura y 

significado. Es responsabilidad del editor definir el esquema de numeración . 

El portador de datos de esta cadena de elementos es un símbolo add -on  de dos dígitos.  

El sistema reconoce esta cadena de elementos por el identificador de simbología ]E1. El símbolo 

add -on de  dos dígitos debe ser utilizado conjuntamente con un código de barras UPC -A, UPC-E o 

EAN-13. Nunca se lo escanea solo, y los datos de ambos códigos de barras pueden ser utilizados 

juntos para su procesamiento.    

   

Esta figura muestra el format o de un add -on  de cinco dígitos:  
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Figura 2.1.2.1.5 - 2.  Formato add -on  de cinco dígitos  

Información suplementaria    

N1     N2     N3     N4     N5   

 

La información suplementaria consiste en datos numéricos de cualquier estructura y significado. Es 

responsabilidad del editor defini r el esquema de numeración. El portador de datos de esta cadena de 

elementos es el s ímbolo  add -on  de cinco dígitos.  

 

El sistema reconoce esta cadena de elementos por el identificador de simbología ]E2. El símbolo 

add -on  de cinco dígitos debe ser utilizado conjuntamente con un código de barras UP C-A, UPC-E o 

EAN-13. Nunca se lo escanea solo, y los datos de ambos códigos de barras pueden ser utilizados 

juntos para su procesamiento . 

 

Normas  

Los símbolos add -on  incluyen las siguientes limitaciones:  

ƴ  NO DEBERÍAN  contener información que debería  ser buscada directamente utilizando el GTIN -13 

del artículo (o GTIN -12) . 

ƴ  La lectura del sím bolo  por parte del minorista en el sistema de punto de v enta es opcional.  

ƴ  La utilización del símbolo add -on  es responsabilidad de cada editor.  

Especificació n de portador de datos  

Opciones de portador  

Los libros de tapa dura y blanda DEBERÍAN  marcarse con un código de barras EAN -13, UPCA o    

UPC-E que cumpla con las especificaciones de calidad de impresión aplicables a todos los códig os de 

barras GS1. Los símb olos Add -on de 2 y 5 dígitos EAN/UPC son opciones utilizadas con los símbolos 

EAN/UPC mencionados  anteriormente . 

   

Los agrupados de artículos comerciales de artículos de libros idénticos DEBERÍAN ser marcados con 

un c ódigo GS1 -128 o  ITF-14, ver la sección  2.1.2.6.2  Agrupados de artículos comerciales de 

artículos comerciales idénticos .  

Al identificar series, consulte la  sección 2.1.2.1.6  Publicaciones en S erie: ISSN, GTIN -13, y GTIN -12.  

Dimensiones X de símbolo, altura m ínima de símbolo y calidad m ínima de 

símbolo  

Ver  la sección  5.5.2.7.1 , tabla  1 especificaciones de sí mbolo del sistema GS1.   

Colocación del símbolo  

Todas las pautas de colocación del símbolo definidas en la s ección 6.4 .  
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Requerimientos de procesamiento de aplicación única  

Para obtener una descripción de los requisitos del procesamiento, ver la sección  7.  

2.1.2.1.6  Publica ciones en serie: ISSN, GTIN - 13 y GTIN - 12 escaneados en el POS minorista 

general  

Descripción de la aplicación  

La primera opción y la recomendada es hacer uso  del sistema de numeración ISSN. El Prefijo GS1 

977 es utilizado para codificar el número ISSN asignado a un art ículo particular sin su dígito 

verificador .   

La segunda opción es identificar publicaciones en serie de la misma forma  que cualquier otro ar t ículo 

comercial: utilizando la estructura de datos del GTIN -13 o  GTIN -12.  

La tercera opción involucr a la utilización  de un Prefijo de Compañía GS1 (asignado por una 

Organización Miembro GS1 local), el número de publicación y el precio de la publicación  (en caso de 

que la legislación nacional lo permita). Con esta opción, el precio es colocado en posiciones 

claramente definidas y se usará directamente en el país de la publicación. Por otra parte, ni bien el 

artículo deja el país, el precio no posee un sig nificado directo y el GTIN debe ser interpretado de 

manera general sin ser desarticulado internamente.  

Figura 2.1.2.1.6 - 1.  Formato de la cadena de elemento  

Prefijo GS1  ISSN  (sin su dígito verificador)  Variante  Dígito 

verificador  

9  7  7  N4     N5     N6      N7      N8      N9      N10   N11   N12   N13   

 

Los dígitos variante N 11  y N 12  pueden ser utilizados para expresar variantes del mismo título para 

ediciones con un precio diferente o también para identificar diferentes ediciones de una publicaci ón 

diaria dentro de la misma semana . Los títulos comunes llevan el valor 00.  

 

Clave GS1   

Definición   

El Número Glob al de A rtículo Comercial (GTIN) es la clave de i dentificación GS1 utilizada para 

identificar artículos comerciales. La clave está formada por un Prefijo de Compañía GS1, un número 

de referencia de artículo y un dígito v erificador.   

Normas  

Toda s las normas GTIN descriptas en la sección 4.  

Atributos  

Requeridos  
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No aplic a  

Opcional  

Algunos editores tal vez deseen comunicar información adicional en un código de barras a fin de 

satisfacer sus requerimientos internos.   

Un número de serie de dos o cinco dígitos proporciona más información sobre una publicación 

determinada , pero no se lo requiere para la identificación del título en sí mismo.    

La siguiente figura muestra el formato de un add -on de dos dígitos:   

 

Figura  2.1.2.1.6 - 2. Formato de add -on de dos dígitos  

Publicaciones con  número de serie   

N1       N2  

 

GS1 recomienda la utilización  de las siguientes asignaciones de números:  

ƴ  Diarias (o publicaciones más generales con diversas emisiones por semana): Las publicaciones 

de cada día de la semana se consideran artículos comerciales separados que deben ser 

identificados con un número de i dentificació n diferente representado en un s ímbolo EAN -13, 

UPC-A o UPC-E. Sólo se utilizará el número de serie  de 2 dígitos p ara representar la semana 

aplicable, y este junto con el GTIN -13 o  GTIN -12, permitirá establecer el día dentro del añ o.  

ƴ  Semanales: Número de la semana (01 ï 53).  

ƴ  Quincenales: Número de la primera  semana del período respectivo  (01 ï 53).  

ƴ  Mensuales: Número del mes (01 ï 12).  

ƴ  Bimestrales: Número del primer mes del  perí odo respectivo (01 ï 12).  

ƴ  Trimestrale s: Número del primer mes del  perí odo respectivo (01 ï 12).  

ƴ  Período estacional: Primer dígito = último digito del año; se gund o dígito  = 1 primavera, 2 

verano , 3 otoño , 4 invierno .  

ƴ  Semestrales: Primer dígito = último dígito del año; segundo dígito = n úmero de la primera 

estación del período respectivo .  

ƴ  Anuales: Primer dígito = último díg ito del año; segundo dígito  = 5.  

ƴ  Intervalos especiales: Numerados consecutivamente desde el 01 al  99.  

El nú mero de serie se codifica en un símbolo add -on  de 2 d ígitos que se coloca a la derecha del  

símbolo principal paralelo al mismo. El símbolo add -on  debe cumplir con las especificaciones de 

calidad de impresión aplicabl es a los códigos de barras del s istema GS1. Por ejemplo, la dimensión X 

que se aplica al código  de barras principal también debe ser aplicada al símbolo add -on .  

Las publicaciones seria das  pueden utilizar un número de serie  de cinco dígitos codificado en un 

símbolo add -on . La lectura del símbolo add -on  en el punto de venta es opcional. El símbolo add -on  

no debe ser utilizado para codificar información presente dentro del Número Glob al de  Artículo 
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Comercial (GTIN). Este símbolo add -on  proporciona mayor información acerca de la publicación 

particular de un artículo ya impreso y es responsabilidad del editor definir el plan de numeració n. 

Esta figura muestra el formato de un add -on  de cinco dígitos :  

  

 

 

Figura 2.1.2.1.6 - 3. Formato add -on de cinco dígitos  

Información suplementaria  

N1     N2     N3     N4     N5  

 

La información que puede ser codificada en el símbolo add -on  de cinco dí gitos incluye la fecha 

efectiva de publicación, para diferenciarla de las ediciones posteriores.  

El símbolo add -on  de cinco d ígitos es colocado a la derecha del código de barras principal y paralelo 

al mismo. El s ímbolo add -on  debe cumplir con las especif icaciones de calidad de impresión aplicables 

a todos los códigos de barra del s istema GS1. Por ejemplo, la dimensión X que se aplica al símbolo 

principal también se aplica al símbolo add -on .  

Normas  

Cuando se utiliza un s ímbolo de cinco dígitos add -on  no se puede utilizar un símbolo add -on  de dos 

dígitos.  

Especificación de portador de datos  

Opcio n es  de portador  

Las Publicaciones en Serie DEBERÍAN  ser marcadas con código de barras EAN -13, UPCA o  UPC-E que 

cumpla con las especificaciones de calidad de impresión aplicables a todos los códigos de barras  del 

sistema GS1 . Los símbolos add -on  EAN/UPC de 2 dígitos y de 5 dígitos son opciones utilizadas con 

los símbolos EAN/UPC mencionados anteriormente .   

Dimensión X del símbolo, altura mínima del símbolo, calidad mínima del símbolo  

Ver la sección  5.5.2.7.1 , tabla de especificación de símbolo del sistema GS1.   

Colocaci ón del  símbolo  

Todas las pautas de colocación de l símbolo  definidas en la sección 6.4 .  

Requerimientos de aplicaci ón de pro cesamiento única  

Para una descripci ón de los requerimientos de p rocesamiento, ver la sección 7.   
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2.1.2.2  Artículos c o merciales de alimentos fresco s escaneados en el POS minorista 

general   

Descripción de la aplicació n  

Los alimentos frescos incluye n a las categorías de productos como: frutas, vegetales, carne, 

pescado, panadería y alimentos listos para servir como  quesos, fiambres fríos cocidos o curados , 

ensaladas , etc.   

En esta aplicación existen distintos e scenarios :  

ƴ  productos frescos sueltos: Seleccionados por unidad  ï vendidos por unidad.  

ƴ  productos frescos: Pre -empaquetado s con el mismo pe so o cantidad .  

 

Artículos comerciales de productos frescos sueltos vendidos por unidad   

Los productos suelto s son las frutas y los vegetales que son entregados a la tienda sueltos, en cajas 

o cajones . Los productos suelt os son exhibidos en las gó ndolas permitiendo que el consumidor 

seleccione la cantidad de productos que necesita . Si los productos suelt os han sid o definidos para su 

venta por unidad, ento nces deben ser tratados del mismo modo en que el minorista comercializa 

una lata de sopa o de legumbres .   

Desde la perspectiva del dueño de marca, el artículo com ercial es un artículo com ercial de  medición 

fija identificado con un GTIN sin la necesidad de agregar atributos adicionales para completar la 

transacción .   

Art ículo s comerciales de alimentos frescos re - empaquetados   

Los artículos comerciales de productos frescos, ya sean productos frescos sueltos o sepa rados de un 

artículo a granel, o cortado s en partes y reempaquetados como artículo s comercial es de medición 

fija, en ese caso el art ículo comercial también debe ser tratado como cualquier otro artículo de 

medición fija, identificándolo con un GTIN sin la n ecesidad de agregar atributos adicionales para 

completar la transacción . 

   

Clave GS1  

Definición  

ƴ  El GTIN -8 es la clave de i dentificación GS1 de 8 dígitos compu esta por un Prefijo GS1 -8, una 

refe rencia de artículo y un dígito v erificador que se utiliza para identificar artículos 

comerciales.  

ƴ  El GTIN -12 es la clave de i dentificación GS1 de 12 dígitos compuesta por un P refijo de 

Compañía U.P.C., una referencia de artículo y un dígito v erificador que se utiliza para 

identifica r artículos comerciales.  
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ƴ  El GTIN -13 es la clave de i dentificación GS1 de 13 dígitos compuesta por u n Prefijo de 

Compañía GS1, una referencia de artículo y un dígito v erificador que se utiliza para identificar 

artículos comerciales .  

  

Norma s  

Todas las normas  GTIN descriptas en la sección  4   

Para consultar las normas de interpretación legible por humanos ver la sección 4.14 .  

Atributo s  

Requeridos  

No a plica   

Opcional   

Para consultar todos los Identificadores de Aplicación GS1 (AI)  que se pueden utilizar con un GTIN, 

ver la sección  3.  

Normas  

No aplica .   

Especificación de  portador de datos  

Opciones de portador   

Los portadores de datos para esta cadena de elemento s son :  

ƴ  Código de barras UPC -A ( que porta un  GTIN -12).  

ƴ  Código de barras EAN -8 ( que porta un  GTIN -8).  

ƴ  Código de barras EAN -13 ( que porta un  GTIN -13).  

ƴ  Familia GS1 DataBar para el POS minorista  (que porta un  GTIN -12 

o GTIN -13) (*).  

Los símbolos EAN -13 y UPC -A son por lo general referenciados  como un a simbología común llamada 

EAN/UPC.  

El sistema reconoce esta cadena de e lementos por el identificador de simbología ]E0  y ]e0  (* )  y los  

Prefijos GS1 que comienzan con  000 a 019, 030 a 039, 060 a 099, 100 a 139, 300 a 969, o 977 a 

979.  

Los datos transmitid os desde el lector del código de barras indic an que ha sido capturado un artículo 

comercial de medición f ija con un GTIN -13 o GTIN -12.  

(*) En el 2014 el GS1 DataBar se tran sformó en una simbología abierta y todos los entorno s de 

escaneo deben ser capaces de leer estos s ímbolos .  
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Los símbolos GS1 DataBar codifican cadenas numéricas de 14 dígitos. Cuando se codifica un GTIN -8, 

GTIN -12 o GTIN -13 en símbolos GS1 DataBar re llenar con seis, dos o un cero a la izquierda del 

GTIN.  

Dimensiones X de símbolo, altura mínima de símbolo y c alidad m ínima de 

símbolo   

Ver la sección  5.5.2.7.1 , tabl a 1 especificación de símbolo  del sistema GS1.   

Colocación del símbolo  

No existen norm as esp ecíficas para la colocaci ón de símbolos en productos frescos sueltos 

escaneados en el  POS.   

 

Requerimientos de procesamiento de aplicación única  

No a plica  

 

2.1.2.3  Art ículos comerciales destinados a la distribución general y POS .  

Los art ículos comerciales destinados a la distribución general y al escaneo en los puntos de venta 

deben portar un código de barras de la simbología EAN/UPC o GS1 DataBar . Por lo tanto, estos 

artículos comerciales utilizan los GTIN -12 o GTIN -13 ( ver la sección  2.1.2.1.2 ).  Para brindar soporte 

a aplicaciones nuevas se pueden aplicar portadores de datos GS1 adi cionales aprobados (codificando 

datos adicionales con el GTIN) de mutuo acuerdo con los socios comerciales. Para información sobre 

cómo administrar códigos de barras múltiples ver la sección 4.15 .  

 

2.1.2.4  Empaquetado primario del cuidado de la salud (art ículos comerciales que no son 

de consumo minorista )  

Descripción d e la aplicación  

Los artículos comerciales de empaquetado primario del cuidado de la s alud son productos 

farmacéuticos y médicos o sus empaquetados  presentados para brindar soporte al punto de c uidado 

(consumo directo que se basa en el producto, dosis y ruta de administración correcta). Como el 

producto nunca se escanea en el POS  minorista, se permite el uso de símbolos más allá del EAN/UPC 

y el uso de estructuras de dato s GTIN -14. Estos productos, que pueden ser empaquetados en un 

sistema de empaquetado esté ril o en un sistema de empaquetado no estéril, sólo se marcan cuando 

el empaquetado se expende al consumidor en un hospital o similar (por ej. ho spital de campo, 

geriátrico, atención a domicilio ) . Ver  la sección 4.15.1  (Prácticas de gestión de códigos de barras 

múltiples para artículos comerciales de consumo  ï todos los sectores), luego la sección 4.15.3  

(Prácticas de gestión de códigos de barras m últiples para el cuidado de la salud ) si el producto será 

escaneado en un minorista general y a su vez  debe cumplir con requerimientos regulatorios para  

esta sección de aplicación según  su utilización en mercados múltiples .  
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Si un artículo es un artículo c omercial de consumo del cuidado de la salud regulado y también un 

artículo comercial que no es de consumo m inorista entonces se requiere como mínimo e l código de 

barras para un artículo comercial de consumo del cuidado de la salud r egulado.  

Clave GS1  

Def inición  

ƴ  El GTIN -8 es la clave de identificación GS1 de 8 dígitos compuesta por un Prefijo GS1 -8, una 

referencia de artículo y un dígito verificador que se utiliza para identificar artículos.  

ƴ  El GTIN -12 es la clave de i dentificación GS1 de 12 dígitos compuesta por un P refijo de 

Compañía U.P.C., una referencia de artículo y un dígito v erificador que se utiliza para 

identificar artículos comerciales.  

ƴ  El GTIN -13 es la clave de i dentificación GS1 de 13 dígitos compuesta por u n Prefijo de 

Compa ñía GS1, una referencia de artículo y un dígito v erificador que se utiliza para identificar 

artículos comerciales.  

ƴ  El GTIN -14 es la clave de i dentificación GS1 de 14  dígitos compuesta por un dígito i ndicador 

(1 -9), u n Prefijo de Compañía GS1, una refe rencia de artículo y un dígito v erificador que se 

utiliza para identificar artículos comerciales .  

  

Norma s  

Todas las normas GTIN descriptas en la sección 4.  

Si el artículo comercial de consumo minorista del cuidado de la salud  regulado que será marcado  en 

el empaquetado primario no tiene un empaquetado se cundario , entonces el marcado del 

empaquetado p rimario de esta sección no son aplicables y se reemplazan por el marcado requerido  

en la sección de l empaquetado s ecundario ( 2.1.2.5 ).  

Eje mpl o :  un a botell a de  50 tabletas farmacéuticas (el empaquetado p rimario) no se 

encuentra  dentro de una  caja (lo que representaría el empaquetado s ecundario).  En esta 

instancia, se requiere el marcado del empaquetado secundario en el nivel de empaquetado 

primario.  

Si el m arcado AIDC requerido  se coloca directa mente en la parte, entonces ese marcado  AIDC ( por 

ej., código de barras , interpretación  legible por humano s) satisface  los reque rimientos para el 

marcado del empaquetado primario. Si ese marcado es funcional (escaneab le) a través del 

empaquetado primario, entonces no se requiere un marcado AIDC adicional sobre el empaquetado 

primario.  

Si el produ cto que debe ser marcado tiene un empaquetado p rimario, que consta de  una caja de 

blisters que contiene varios artículos far macéuticos individual es, por ejemplo una caja de blis ters de 

12 pastillas o comprimidos, se aplican las siguientes norm as:  

ƴ     El GTIN es el único marcado requerido .  

ƴ  Además de las reglas de a sign ación de GTIN descriptas en la sección 4, ver la s ección 2.1.2.1.4  

para las normas de implementación del GTIN -8.   
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Atributos   

Requeridos  

 

 

 

 

 

Figura 2.1.2.4 - 1.  Resumen de los atributos requeridos  

 

 

 

Nivel de marcado  

AIDC para artículos 

comerciales del 

cuidado de la salud 

regulados   

Clave  Número de 

partida/ 

lote  -  AI 

(10)  

Fecha de 

vencimiento 

ï AI  

(17)  

Número  de 

serie ï AI (21)  

Otro  

Mínimo  

(solo productos 

farmacéuticos)  

GTIN -8, GTIN -12,  

GTIN -13, o GTIN -  

14  

No  No  No  Ninguno  

Reforzado   

(solo  dispositivos 

médicos)  

GTIN -8, GTIN -12,  

GTIN -13, o GTIN -  

14  

Sí  Sí  No  Ninguno  

Máximo  ïproductos 

farmacéuticos  -  

marcado AIDC  -

dueño de marca  

GTIN -8, GTIN -12,  

GTIN -13, o GTIN -  

14  

Sí  No  No  No  

Máximo  ï 

dispositivos 

médicos -  marcado 

AIDC  dueño de 

marca   

GTIN -8, GTIN -12,  

GTIN -13, o GTIN -  

14  

Sí Sí  Sí  Potencia activa  AI 

(7004) para kits 

de productos 

farmacéuticos  

Máximo ï hospital ï 

marcado AIDC de 

productos 

farmacéuticos  

GTIN -8, GTIN -12, 

GTIN -13, o GTIN  

-14  

No  Sí, AI 

(7003) si es 

necesario 

para 

artículos de 

corta vida  

útil    

 

Sí Ninguno  
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Máximo ï hospital 

marcado AIDC de 

algunos disp ositivos 

médicos  (ver 

sección 2.1.2.7 )  

GRAI, AI (8003), o 

GIAI, AI (8004), es 

opcional si el GTIN, 

AI (01), + número 

de serie, AI (21), 

no está marcado en 

el producto .  

No  No  GRAI, AI  

(8003), o 

GIAI, AI 

(8004), es 

opcional si el 

GTIN, AI (01), 

+ número de 

serie, AI (21), 

no está 

marcado en el 

producto .  

  

 

Para administrar los requerimientos de datos del sector salud en etiquetas GS1  EPC/RFID , ver la 

sección 3.11  y la versión más reciente del Estándar de Datos de Etiquetas EPC .   

 

Opcional  

Cuando se deba cumplir con requerimientos regulatorios ya sea  de la industria nacional o regional 

en los que el GTIN no satisfice las necesidades, un art ículo comercial del cuidado de la salud 

regulado puede ser identificado con un GTIN y con los Números de Reembolso de Sanidad Nacional 

AI  (710), AI ( 711), AI (712)  y AI (713). Consulte la sección 3.8.17  para más detalles sobre la 

utilizaci ón de los AI (710 ), AI (711), AI (712) y AI (713).  

Normas  

Todas las normas GTIN descriptas en la sección 4.   

Los Número s de Reembolso de Sanidad Nacional AI (710), AI (711), AI (712) y AI (713) deben ser 

utilizados siempre con el GTIN.  

Interpretación Legible por Humano s  

Para informaci ón sobre las normas aplicables a la interpretación legible por humanos ver la sección  

4.14 . Para consultar las normas HRI específicas para los artículos comerciales de consum o minorista 

del cuidado de la salud regulados , ver la sección  4.14.1 .  

 

Especificación de l  portador de datos  

Opciones de portador   
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Figura 2.1.2.4 - 2.  Opciones de portador   

Opción(es) Preferentes 

(est a  es la dirección a 

largo plazo para el 

marcado AIDC)  

Simbología GS1 DataMatrix   

Simbología GS1 -128   

Simbología GS1 DataBar  

NOTA:  Si un e mpaquetado de un producto sirve a  varios mercados y en un 

mercado se aplican las especificaciones en la  sección  2.1.2.1 , entonces se 

debe seguir la especificación para 2.1.2.1. para la codificación de GTIN 

(como mínimo)  y se aplican las norm as de utilización de varios símbolos de 

la s ección 5.5 .  

Opción  además del 

código de barras  

Etiqueta EPC/RFID  de GS1. GS1 considera al código de barras como el 

requerimiento  mínimo para empaquetados; no o bstante EPC RFID es un 

portador AIDC aprobado que puede ser implementado además del código de 

barras.  

Otras opciones 

aceptables  (GS1 

respald a las opciones 

existentes para el 

marcado  de símbolos 

como principio básico  y 

por lo tanto brinda 

soporte a  todas las 

especificaciones 

previas de l marcado  

AIDC)  

Los siguientes símbolos han sido permitidos por GS1 y por lo tanto pueden 

aparecer en algunos empaquetados existentes. Por esa razón, GS1 no los 

quiere excluir como opción, especialmente cuando se requiere un GTIN sin 

datos adicionales (ID Mínima ). A parti r de lo dicho, los símbolos que 

permiten que todos los datos sean concatenados en un símbolo son la 

opción preferible . 

Para codificar la identificación GTIN -8, GTIN -12 o  GTIN -13 pueden ser 

utilizado s símbolos de la familia de la s imbología EAN/UPC (UPC -A, UPC-E, 

EAN-8 y EAN -13). Pueden utilizarse los s ímbolos ITF -14 cuando las 

condiciones de impresión requieren la aplicación de una simbología menos 

exigente. No se pueden utilizar cuando se requier e información de atributo. 

Los s ímbolos ITF -14 pueden codific ar el GTIN -8, GTIN -12, o GTIN -13 de l 

artículo. No se utiliza para codificar información de atributo.   

También se utiliza el Componente Compuesto GS1 en combinación con 

símbolos lineales de GS1 y por lo tanto es una opción legítima, no obstante 

es preferib le el GS1 DataMatrix por su capacidad para  codificar toda la 

información en un símbolo en forma eficiente en cuanto a velocidad de 

impresión y tamaño de panel.  

  

Dimensión X del símbolo, altura m ínima d el símbolo, calidad mínima del s ímbolo  

Ver la sección 5.5.2.7.6  tabla 6 especificación de símbolo  

Colocación del símbolo  

Todas las pautas de colocación de s ímbolo definidas en la sección 6.   

Requerimientos de procesamiento de aplicación única  

Para una descripci ón de requerimientos de proc esamiento, ver la secci ón 7.   
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2.1.2.5  Empaquetado secundario en el cuidado de la  salud ( artículos comerciales de 

consum o minorista del cuidado de la  salud regulados)  

Un artículo comercial de consumo minorista del cuidado de la salud r egulado (RHRCTI) es un artículo 

comercial que no se escanea en altos volúmenes en una transacción del consumidor en una  tienda 

minorista pero requiere datos adicionales más allá del GTIN para cumplir con requerimientos 

regulatorios. Esto significa que estos artículos comercia les soportan:  

ƴ  Estructuras de datos GTIN -8, GTIN -12, o GTIN -13.  

ƴ  Atributos GTIN cómo número de partida/lote, fechas de vencimiento  o números de serie .  

Pueden  ser marcado s con códigos de barras 2D  matrix  que requieren escáneres basados en 

imágenes o simbología lineal como el GS1 DataBar o GS1 -128. Si un artículo es un artículo 

comercial de consumo minorista general y un artículo comercial de consumo minorista del cuidado 

de la salud r egulado requiere como  mínimo un marcado  de código de barras para la tienda minorista 

general.   

 

 

Clave GS1  

Definición  

ƴ  El GTIN -8 es la clave de i dentificación GS1 de 8 dígitos com puesta por un Prefijo GS1 -8, una 

referencia de artículo y un dígito v erificador que se utiliza para identificar artículos 

comerciales.  

ƴ  El GTIN -12 es la clave de i dentificación GS1 de 12 dígitos compuesta por un Pr efijo de 

Compañía U.P.C., una referencia de artículo y un dígito v erificador que se utiliza para 

identifica r artículos comerciales.  

ƴ  El GTIN -13 es la clave de i dentificación GS1 de 13 dígitos compuesta por u n Prefijo de 

Compañía GS1, una referencia de artículo y un dígito v erificador que se utiliza para identificar 

artículos comerciales .  

  

GS1 promueve  firmemente  la utilización del GTIN en todos los mercados, sin embargo existen 

instancias en las cuales las Organizaciones Miembro GS1 han asignado una parte de su capacidad 

numeral para identificar esquemas administrados a nivel nacional por agencias exter nas .  

Estos esquemas de códigos, reconocidos dentro marco del sistema GS1 por medio de la asignación 

de un Prefijo de Compañía, en el sector del cuidado de la salud se definen como Números Nacionales 

de Artículos Comerciales (NTIN)  en vez de Números Global es de Artículos Comerciales (GTIN). Los 

NTIN son únicos en relación a los GTIN ya que sus valores son un subconjunto de todos los valores 

posibles de GTIN. No obstante, su definición, asignación y normas de ciclo de vida son definidas por 

una organización externa a GS1.  

 

El grado de compatibilidad de las definiciones y normas del NTIN con respect o a las del GTIN es 

específico de cada definici ón Nacional . A pesar de que el NTIN siempre proporcionará una 
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identificación global única dentro de la reserva de nú meros del GTIN, esto no significa que el NTIN 

proporciona el mismo nivel de interoperabilidad como el GTIN en relaci ón a otros estándares GS1 , 

como  GDSN y ONS. En mercados en donde  se ha adoptado el NTIN excluyendo al  GTIN la naturaleza 

recíproca de la identificación GTIN se pierde el marcado a través de mercados y se vuelve  

problemático cuando un empaquetado que debería servir a varios mercados (por ej. , lenguaje 

común) requi ere de múltiples NTIN en lugar de un solo GTIN.  

Normas  

Además de las normas GTIN descriptas en la sección 4, ver la sección  2.1.2.1.4  para consultar las 

normas para implementar el GTIN -8.   

Atributos  

Requeridos  

 

 

Figura 2.1.2.5 - 1.  Resumen de atributos requeridos  

Nivel de marcado 

AIDC para artículos 

comerciales del 

cuidado de la salud  

regulados  

Clave  Número de 

Partida/lote 

-  AI (10)  

Fecha de 

vencimiento 

ï AI  

(17)  

Número de serie 

ï AI (21)  

Otro  

Mínimo ï Productos 

farmacéuticos y 

dispositivos 

médicos  

GTIN -8, GTIN -  

12, o GTIN -13  

Sí Sí No  Ninguno  

Reforzado ï 

Productos 

farmacéuticos y 

dispositivos 

médicos  

GTIN -8, GTIN -  

12, o GTIN -13  
Sí  Sí  No  Ninguno  

Máximo ï Marcado 

AIDC -  dueño de 

marca  

GTIN -8, GTIN -  

12, o GTIN -13  

Sí  Sí  Sí Poten cia AI  

(7004)  

(para productos 
farmacéuticos y 

para kits de 
dispositivos 
médicos con 
productos 
farmacéuticos )  

Máximo  ï Hospital 

marcado AIDC 

pro ductos 

farmacéuticos  

GTIN -8, GTIN -  

12, o GTIN -13  

No  Sí, AI 

(7003) si es 

necesario 

para 

artículos de 

Sí Ninguno  
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corta vida  

útil  

Máximo -  Hospital 

marcado AIDC de 

algunos dispositivos 

médicos  (ver la 

sección  2.1.2.7 )  

GRAI, AI (8003), 

o GIAI, AI 

(8004), es 

opcional si el 

GTIN, AI (01), + 

número de serie, 

AI (21), no está 

marcado en el 

producto .  

No  No  GRAI, AI (8003), 

o GIAI, AI 

(8004), es 

opcional si el 

GTIN, AI (01), + 

número de serie, 

AI (21), no está 

marcados en el 

producto .  

  

  

Para administrar los requerimientos de datos del cuidado de la  salud en etiquet as EPC/RFID de GS1, 

ver la se cción 3.11  y la versión más reciente del Estándar de Datos de Etiquetas EPC .   

Opcional  

Cuando se deba cumplir con requerimientos regulatorios ya sea  de la industria nacional o regional 

en los que el GTIN no satisfice las necesidades, un A rt ículo Comercial del Cuidado de la Salu d 

Regulado puede ser identificado con un GTIN y con los Números de Reembolso de Sanidad Nacional 

AI  (710), AI ( 711), AI (712)  y AI (713). Consulte la sección 3.8.17  para más detalles sobre la 

utilizaci ón de los AI (710), AI (711), AI (712) y AI (713) .  

Nor mas   

Los Número s de Reembolso de Sanidad Nacional AI (710), AI (711), AI (712) y AI (713) deben ser 

utilizados siempre con el GTIN .  

Especificación de portador de datos  

Opciones de portador  

Ver las recomendaciones ñopciones de portadores de las especificaciones de p ortadores de datosò en 

opciones preferentes, opciones a demás del  código de barras y otras opciones aceptables al final de 

la s ección 2.1.2.4.   

Dimensión X del símbolo, altura mínima del símbolo, calidad mínima del s ímbolo  

Para artículos comerciales de consumo del cuidado de la  salud regulados , escaneados en la farmacia 

minori sta y en distribuci ón general o en farmacias no minoristas y en distribución general, ver la 

sección 5.5.2.7.8 , tabla 8 especificación de símbolo del s istema GS1.  

Para artículos comerciales de consumo del cuidado de la  salud regulados , no escaneados en 

la distribución general ver la sección 5.5.2.7.10,  tabl a 10 especificación de símbolo  del 

sistema GS1.  
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Colocación del símbolo  

Todos las pautas de colocación de s ímbolos definidas en la sección 6.  

Requerimientos de procesamiento de aplicación única  

Para una descripció n de los requerimientos de proce samiento , ver la sección  7.  

2.1.2.6  Art ículos comerciales destinados solo para el escaneo en distribu ción general   

A cada artículo comercial que difiere de otro en cualquier aspecto se le asigna un Número Globa l de 

Artículo Comercial (GTIN). Esto incluye los agrup ados de artículos comerciales de consumo minorista 

y no minorista que también son artículos comerciales y unidades únicas de consumo no minorista .  

Por ejemplo, a cada uno d e los tipos de empaquetado de la figura a continuaci ón , si son 

comercializados , se les asigna un  GTIN  separado .  

 

 

 

 

Figura 2.1.2.6 - 1 . Ejemplo de opciones de numeración GTIN  

 

Artículo comercial  Opciones de numeración GTIN  

GTIN -8  GTIN -12  GTIN -13  GTIN -14  

 

Producto único A  

X  X  X    

50 x product o A 

(agrupado de 

art ículos 

comerciales )  

  X  X  X  

50 x producto A  

(agrupado de 

artículos 

comerciales, por ej., 

caja de exhibición )  

  X  X  X  

100 x producto A 

(agrupado de 

art ículos 

comerciales )  

  X  X  X  

Producto único B  X  X  X    

50 x producto A  

50 x producto B  

  X  X    
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2.1.2.6.1  Identificación de un artículo com ercial que es un product o  único  

Descripción de la aplicación  

El fabricante o proveedor posee la opción de asignar un GTIN -8, GTIN -12 o GTIN -13 único o, en el 

caso de artículos comerciales del cuidado de la salud regulados y de artículos comerciales utilizados 

en fabricación y mantenimie nto, procesos de reparación y re visi ón (MRO), el GTIN -14 a un artículo 

comercial que es un producto único como se muestra en la figura 2.1.2.6 -1. No se deben utilizar los 

Números de Circulación Restringida (RCN ) en esta cadena de e lementos.  

Clave GS1  

Def inición  

ƴ  El GTIN -8 es la clave de i dentificación GS1 de 8 dígitos comp uesta por un Prefijo GS1 -8, una 

refe rencia de artículo y un dígito v erificador utilizado para identificar artículos comerciales . 

ƴ  El GTIN -12 es la clave de i dentificación de 12 dígitos compuesta por un Prefijo de Compañía 

U.P.C., una referencia de artículo y un dígito v erificador que se utiliza para identificar artículos 

comerciales.  

ƴ  El GTIN -13 es la clave de i dentificación GS1 de 13 dígitos compuesta por  un Prefijo de 

Compañía GS1, una referencia de artículo y un dígito v erificador que se utiliza para id entificar 

artículos comerciales .  

ƴ  Para artículos comerciales del sector salud regulados y art ículos comerciales util izados en 

fabricación y mantenimiento , procesos de reparación y revisión (MRO), el GTIN -14 es la clave 

de identificación compuesta por un dígito indicador (1 -9), un Prefijo de Compañía, una referencia 

de artículo y un dígito verificador que se utiliza para verificar artículos com erciales.   

 

Norma s  

Además de las normas GTIN descriptas en la s ección 4, se deben considerar las siguientes pautas: el 

GTIN -8 se debe utilizar únicamente cuando se cumplen todas las otras restricciones de tamaño de 

los empaquetados.   

Antes de decidir utilizar un  GTIN -8 en lugar de un GTIN -13 o  GTIN -12, o en el caso de artículos 

comerciales del sector salud regulados, GTIN -14, las compañías junto con sus  imprenta s, deben 

considerar las siguientes opciones:  

ƴ  Si el símbolo puede ser reducido en su tama ño (por ejemplo, impreso con una dimensión X 

menor, teniendo en cuenta los requ erimiento s de calidad de impresión de códigos de barras (ve r 

la s ección 5.5 ).  

ƴ  Si es posible cambiar la etiqueta o su diseño para permitir la inclusió n de un código de barras  

EAN-13 o UPC -A o un símbolo de la familia GS1 DataBar para POS minorista .  

ƴ  Por ejemplo, rediseñar la etiqueta aumentando su tamaño  puede ser una opción , en especial 

cuando la etiqueta existente es pequeña en comparación con el área del empaquetado . 
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ƴ     Si se puede utilizar un símbolo truncado.   

 Nota : Puede utilizarse un símbolo truncado (un símbolo de longitud normal pero de altura 

reducida) únicamente si no existe ninguna posibilidad de imprimir un símbolo en su tamaño 

normal. El truncamiento quita la capacidad de escanear de manera omnidireccional.  Un código 

de barras  con un truncamiento excesivo no poseerá ningún uso práctico. Los usuarios que 

consideren esta opción deberían consultar con sus clientes para ver si es posible alcanzar un 

acuerdo aceptable.  

Limitaciones de tamaño del empaque tado  

La utilización de un GTIN -8 es permitida cuando :  

ƴ  El área total imprimible del em paquetado del producto  es menor a 80 cm², o   

ƴ  El área de l a etiqueta más grande para el artículo  es menor a  

40 cm², o   

ƴ  El producto es cilíndrico con un diámetro  menor a 30 mm.  

Figura 2.1.2.6.1 - 1. GTIN -8 Limitaciones de tamaño del empaque tado   

  

 

Atributos  

Requeridos  
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Para artículos comerciales del sector salud regulados se es pecifican los siguientes niveles de 

marca do AIDC.  

 

Figura 2.1.2.6.1 - 2 . Resumen de los atributos requeridos  

Nivel de marca do AIDC 

para artículos comerciales 

del cuidado de la  salud 

regulados  

Clave  Número de 

partida/lote 

-  AI (10)  

Fecha de 

vencimiento ï 

AI (17)  

Número 

de serie 

ï AI (21)  

Otro  

Mínimo  GTIN -8,  

GTIN -12,  

GTIN -13, o  

GTIN -14   

Sí  Sí No  Ninguno  

Reforzado   GTIN -8,  

GTIN -12,  

GTIN -13, o  

GTIN -14   

Sí Sí  No  Ninguno  

Máximo ï Marcado AIDC ï

dueño de marca  

GTIN -8,  

GTIN -12,  

GTIN -13, o 

GTIN -14  

Sí  Sí Sí Poten cia AI (7004) para 

productos farmacéuticos y 

para kits de dispositivos 

médicos  con  productos 

farmac éuticos  (solo cajas 

para ambas situaciones )  

Máximo ï Hospital marcado 

AIDC de productos 

farmacéuticos  

GTIN -8,  

GTIN -12,  

GTIN -13, o 

GTIN -14  

No  AI (7003) para 
productos de 
corta vida útil  

Sí Ninguno  

Hospital marcado AIDC de 

dispositivos médicos  

No  No  No  No  Ninguno  

 

Para administrar requerimientos de datos del cuidado de la  salud dentro de las etiquetas EPC/RFID, 

ver la  sección  3.11  y la versión más reciente del Estándar de Datos de Etiquetas EPC.   

Opcional  

No a plica  

Normas  

No a plica   

Especificación de portador de datos    

Opciones de portadores  
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Los símbolos de la familia de s imbologías EAN/UPC (UPC -A, UPC-E pueden ser utilizados p ara 

codificar el GTIN -12,  EAN-13 para codificar el GTIN -13 y, si los parámetros de tamaño aplican, el 

EAN-8 para codificar el GTIN -8 de l artículo comercial que es un producto único ).   

Pueden utilizarse los s ímbolos ITF -14 cuando las condiciones de impresión requieren la aplicación de 

una simbología menos exigente. Los símbolos ITF -14 pueden  codificar el GTIN -12 o GTIN -13 del 

artículo.   

Un código de barras  GS1-128 o un código GS1 Databar (*) con el Identificador de Aplicación (01) 

puede ser utilizado  para codificar un GTIN que identifica al artículo comercial, si así lo permiten las 

condiciones de impresión . La elección de una de esta s simbología s es particularmente pertinente si 

existe alguna necesidad de codificar información de atributos a demás del número de identificación.   

 Nota : El código de barras GS1 DataBar NO DEBE ser utilizado para codificar un  GTIN -14 creado 

de un  ISBN.  

(*) En 2014 GS1 DataBar se transform ó en un a simbología abierta y todos los entorno s de esc aneo 

deben ser capa ces de leer estos símbolos .  

Para los artículos comerciales utilizados en fabricación y mantenimiento, procesos de reparación y 

revisión (MRO) tienen prioridad l as sig uientes  opciones de portadores de datos por sobre las 

opciones de portadores mencionadas anteriormente : GS1 -128, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code y 

EPC/RFID.   

Para el sector salud, las siguientes opciones de portador tienen prioridad por sobre las opciones de 

portador es mencionadas anteriormente y se aplican a todos los artículos comerciales de co nsumo 

minorista del cuidado de la salud regulados .  

Figura 2.1.2.6.1 - 3. Opciones de portador del cuidado de la  salud  

Opción(es) Preferentes (est a  

es la dirección a largo plazo 

para el marcado  AIDC )  

Primera preferencia: Simbología GS1 -128. Después de Enero 

2010, se permite el GS1 DataBar para ser utilizado en todos los 

artículos comerciales y por lo tanto puede ser considerado en la 

distribución general; se prefiere cualquier uso de GS1 -128 ya que 

los  escáneres en el campo hoy en día lo soporta n.  

Segunda preferencia: Cuando un sí mbolo lineal no puede 

acomodar la longitud del campo de los datos (excede los 48 

caracteres), se deben utilizar dos símbolos.   

Tercera opción: Donde el tamaño del empaquetado  o etiqueta no 

permite ninguna de las dos primeras opciones, se permite la 

simbología GS1 DataMatrix pero debería evitarse cuando fuera 

posible si el  empaquetado  será escaneado por un escáner 

montado en una cinta transportadora.  

Opción además del código de 

barras  

Ver las recomendaciones ñopciones de portadores de la 

especificac i·n de portadores de datosò en otras opciones adem§s 

del código de barras al final de la s ección  2.1.2.4.   
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Otras opciones aceptables  

(GS1 respald a las opciones 

existentes para el m arcado  de 

símbolos como principio básico  

y por lo tanto brinda soporte a  

todas las especificaciones 

previas de marca do AIDC )  

Ver las recomendaciones ñopciones  de portadores de la 

especificación de portadores de datosò en otras opciones 

aceptables al final  de la sección  2.1.2.4.   

 

 

Dimensi ón del símbolo X, altura mínima del símbolo y calidad mínima del s ímbolo  

Para un a utilización  mu lti -sectorial con excepción de los artículos comerciales del cuidado de la salud 

de consumo minorista o r egulados  ver la secc ión 5.5.2.7.2 , tabla 2 de especificación de símbolo del 

sistema GS1.  

Para artículos comerciales del cuidado de la salud que no son de consumo minorista regulados ver la 

sección 5.5.2.7.8,  tabla 8 de especificación de símbolo del s istema GS1.   

Para procesos de fabricación y MRO ver 5.5.2.7.4  Tabla 4 de especificación de símbolo del s istema 

GS1.  

Colocación del símbolo  

Toda s las pautas de colocación de s ímbolos definidas en la sección 6.  

Requerimientos de procesamiento de aplicación única  

Para una descripción de los requerimientos de procesamiento , ver  la secci ón 7.  

2.1.2.6.2  Agrupados de artículos comerciales de art ículos comerciales idénticos    

Descripción de la aplicación  

Un agrupado  de artículos comerciales es un agrupado  predefinido d e artículos comerciales idéntico s. 

El fabricante o proveedor tiene la opci ón de asignar un único GTIN -13 o  GTIN -12 a cada agrupado 

de artículos comerciales , o bien asignar un único GTIN -14. Estos GTIN de 14 dígitos incorporan el 

GTIN (menos el dígito verif icador) del artículo comercial contenido en cada agrupado. El dígito 

verificador para cada GTIN -14 debe entonces ser recalculado.  

Los i ndicadores no tienen significado. Los dígitos no deben ser utilizados en orden secuencial y 

algunos no deben ser utilizados  de ningún modo . La estructura GTIN -14 para los agrupados de 

artículos comerciales  crea una capacidad extra de numeración. Los dígitos indicadores pueden ser 

reutilizados.  
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Figura 2.1.2.6.2 - 1.  Estructura de datos del GTIN -14  

 

 

 

 

basado en GTIN -8  

 

basado en GTIN -12  

 

basado  en GTIN -13  

El i ndicador es un dígito con un valor de 1 a 8. Se asigna al ser solicitado por la compañía que c rea  

el número de identificación. Puede proporcionar hasta ocho GTIN -14 separados para identificar 

agrup ados de artículos comerciales.  

Para las jerarquías de configuración de empaquetado que incluyen un artícul o comercial de consumo 

minorista identificado con un GTIN -13, GTIN -12, o  GTIN -8, este GTIN siempre debe ser uno de los 

niveles de empaquetado contenido  más relevantes, por lo general el nivel má s bajo ( ver la nota a 

continuación relacionada a la asignación  del  GTIN -14 en el empaquetado primario ). Los Números de 

Circulación Restringida  no deben ser utilizados en esta cadena de elementos.  

 Nota : Para los artículos comerciales del sector salud regulados en el empaquetado primario, la 

frase ñpor lo general  el nivel m§s bajoò DEBE interpretarse permitiendo el uso de l GTIN -14 en 

configuraciones de empaquetados debajo del nivel de articulo comercial de consumo 

minorista, si esta existiese. Esta interpretación no se aplica a otras categorías de artículos 

comerc iales como Hágalo Usted Mismo (DIY) o Servicios Alimenticios.  

  

Cualquier empaquetado  de product o que será escaneado o colocado en una lista de productos 

para la venta en el punto de venta DEBE ser identificado según las especificaciones del punto 

de vent a minorista.  

 

Cuando se requiere un cambio de GTIN a nivel de artículo comercial de consumo minorista, el 

cambio de GTIN debe realizarse en todos los niveles de configuración por encima del nivel de 

artículo comercial de consumo minorista. Donde haya una a sociación entre el empaquetado 

primario y los niveles de los artículos comerciales de consumo minorista y se asigna el GTIN -

14 en el empaquetado primario; el GTIN -14 asignado a un empaquetado primario se basa en 

el GTIN de nivel minorista. Existen  tres esc enarios a considerar en relación a las asignaciones 

de GTIN:  

- Si los cambios en el empaquetado p rimario impulsa n el cambio de l GTIN asignado al nivel 

de artículo comercial de consumo minorista, el GTIN del e mpaquetado primario cambiará.  

 Número Global de A rtículo Comercial (GTIN)   

Indicador  GTIN de los artículos comerciales 

contenidos ( sin el dígito verificador )  

Dígito 

verificador  

N 1  0      0      0     0      0     N 7     N8    N9    N10     N11     N12     N13   N14   

N 1  0      N 3    N4    N5    N6    N7    N8    N9    N10     N11     N12     N13   N14   

N 1  N2    N3    N4    N5    N6    N7    N8    N9    N10     N11     N12     N13   N14   
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- Si los cambios en el GTIN a nivel artículo comercial de consumo minorista no son causados 

por un cambio en el empaquetado primario, el GTIN en el empaquetado primario puede o 

no ca mbiar a criterio del dueño de la  marca.  

- Si se introducen niveles adicionales de empaquetado(s ) minoristas además del 

empaquetado original o se reemplaza el empaquetado original, el GTIN -14  en el 

empaquetado primario puede permanecer junto al GTIN original a nivel minorista.  

El dígito verificador se explica en la sección  7.9 . Su verificación, gene ralmente llevada a cabo de 

manera automática por el lector de código de barras, garantiz a que el número está compuesto de 

manera correcta.   

Figura 2.1.2.6.2 - 2. Diferentes agrupados  del mismo artículo comercial   

 

 

Indicador   GTIN del artículo comercial 

contenido en el agrupado, 

menos su dígito verificador   

Nuevo 

dígito 

verificador  

Descripción  Cantidad  

  061414112345  2  Artículo comercial  Único  

1  061414112345  9  Agrupado de artículo 

comercial  

Un agrupado  

é  é  é  é  é  

8  061414112345  8  Agrupado de artículo 

comercial  

Otro agrupado  

Los i ndicadores 1 a 8 pueden utilizarse para crear nuevos GTIN -14. Cua ndo se hayan utilizado estos 8 i ndicadores, 

los demás agrupado s se de ben identificar con un GTIN -13 o GTIN -12. (El indicador dí gito 9 está reservado para los 

artículos comerciales de medición variable. (Ver la s ección 2.1.5) .  

 

Clave GS1  

Definición  

ƴ  GTIN 8 es la clave de i dentificación de 8 dígitos comp uesta por un Prefijo GS1 -8, la 

refere ncia del artículo y el dígito v erificador que se utiliza para i dentificar artículos 

comerciales.  

ƴ  El GTIN -12 es la clave de identificación GS1 de 12 dígitos compuesta por un Prefijo de 

Compañía U.P.C., la referencia de artículo y el dígito verificador que se utiliza para iden tificar 

artículos comerciales.  

ƴ  El GTIN -13 es la clave de identificación GS1 de 13 dígitos compuesta por un Prefijo de 

Compañía GS1, la referencia de artículo y un dígito v erificador que se utiliza para identificar 

artículos comerciales.  
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ƴ  El GTIN -14 es la clave de i dentificación GS1 de 14 dígitos compuesta por un dígito indicador 

(1 -9), el Prefijo de Compañía GS1, la referencia de artículo y el d ígito verificador que se 

utiliza para identificar artículos comerciales .  

  

Norma s  

Todas las norm as GTIN descriptas en la sección  4.   

Atribut os 

Requeridos  

Para artículos comerciales de consumo del cuidado de la salud r egulados se especifican los  

siguientes niveles de marcado  AIDC:  

 

Figura 2.1.2.6.2 - 3 . Atributos requeridos  

Nivel de marcado  

 AIDC para art ículos 

comerciales del cuidado 

de la salud regulados   

Clave  Número de 

partida/lote 

-  AI (10)  

Fecha de 

vencimiento 

ï AI  

(17)  

Número de 

serie ï AI  

(21)  

Otro  

Mínimo   GTIN -8, 

GTIN12, GTIN -

13, o  

GTIN -14   

Sí Sí No  Ninguno  

Reforzado  GTIN -8, 

GTIN12, GTIN -

13, o  

GTIN -14   

Sí Sí No  Ninguno  

Máximo ï Marcado AIDC 

Dueño de Marca  

GTIN -8, 

GTIN12, GTIN -

13, o  

GTIN -14  

Sí Sí Sí Potencia AI (7004) para 

productos farmacéuticos, 

y para kits de 

dispositivos médicos con 

productos farmacéuticos  

(solo cajas para ambas 

situaciones )  

Máximo ï Hospital 

Marcado AIDC de 

productos farmacéuticos  

GTIN -8, 

GTIN12, GTIN -

13, o  

GTIN -14  

No  AI (7003)  

Para 

pro ductos 

de corta 

vida útil  

Sí Ninguno  

Hospital -  Marcado AIDC 

de dispositivos médicos  

No  No  No  No  Ninguno  
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Para administrar los requerimientos de los datos del cuidado de la  salud dentro de las etiquetas 

EPC/RFID, ver la sección 3.11  y la versión más reciente del Estándar de Datos de Etiquetas EPC .   

Opcional  

No aplicable   

Normas  

No a plica   

Especificación de portador de datos    

Opciones de portador  

Para multisectorial utilizar símbolos de la familia de la s imbología EAN/UPC (UPC -A, UPC-E, y EAN -

13), puede ser utilizado para codificar el GTIN -12 o GTIN -13 del agrupado de artículos comerciales . 

Si se utiliz a, el GTIN -8 se codifica en un código de b arras EAN -8. El GTIN -8 puede utilizarse 

únicamente cuando se cumplen todas las restricciones de tamaño de empaquetado, ver la sección 

2.1.2.1.4. El sistema reconoce esta cadena de elementos por el ide ntificador de simbología ]E0 .  

Los símbolos ITF -14 pueden ser utilizados para los agrupados  de artículos comerciales donde las 

condiciones de impresión requieren la aplicación de una simbología menos exigente . Los símbolos 

ITF-14 pueden codif icar el GTIN -12, GTIN -13 o  GTIN -14 del artículo. El sistema reconoce esta 

cadena de e lementos por medio del identificador de simbología ]I1  y el número de dígitos 

decodificados (14).  

Un código de barras GS1-128 o un código GS1 Databar (*) con el Identificador de Aplicación (01) 

puede ser utilizad o para codificar un GTIN -12, GTIN -13 o  GTIN -14 que identifica los artículos 

comerciales, si así lo permiten las condiciones de impresión. La elección de esta simbología es 

particularmente relevante si existe alguna necesid ad de codificar la información de los atributos 

además del número de identifica ción. El sistema reconoce esta cadena de e lementos por medio del 

identificador de simbología ( ]C1  para GS1 -128 y ]e0  para el GS1 DataB ar ) y el identificador de 

aplicación.  

 Nota : Un código GS1 DataBar NO DEBE ser utilizado para codificar un  GTIN -14 creado de un 

ISBN.  

(*) En 2014 GS1 DataBar se convirtió en  una simbología abierta y todos los entorno s de escaneo 

deben ser capaces de leer estos s ímbolos .  

Para los artículos come rciales utilizados en fabricación y mantenimiento, procesos de reparación y 

revisión (MRO) tienen prioridad l as sig uientes  opciones de portadores de datos por sobre las 

opciones de portadores mencionadas anteriormente : GS1 -128, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code y 

EPC/RFID . 

   

Para el cuidado de la  salud las selecciones de portadores enunciadas al final de la sección 2.1.2.6.1  

tienen prioridad sobre las opci ones de portadores mencionadas a nteriormente y se aplican a todos 

los art ículos comerciales de consumo minor ista del cuidado de la salud regulados .  
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Dimensiones X del símbolo, a ltur a mínima del símbolo y calidad m ínim a del s ímbolo   

Para la utilización multi sectorial , a excepción de los artículos comerciales del cuidado de la salud 

regulados, ver la sección 5.5. 2.7.2 , Tabla 2 especificaci ón de sí mbolo del sistema GS1.  

Para los artículos comerciales de consumo no minorista del cuidado de la  salud regulados ver la 

sección 5.5.2.7.8 , Tabla 8 especificaci ón de sí mbolo del sistema GS1.  

Para fabricación y procesos  MRO, ver 5.5.2.7.4  Tabla 4 especificaci ón de sí mbolo del sistema GS1. 

Colocación del símbolo  

Todas las pautas de colocación de s ímbolos definidas en la sección 6.  

Requerimientos de procesamiento de aplicación única  

Para una descripción de los requerimi entos de procesamiento , ver la sección  7.  

2.1.2.6.3  Agrupados de artículos comerciales mixtos   

Descripción de la aplicación  

Un agrup ado de artículos comerciales mixto es un agrup ado predefinido de dos o más artículos 

comerciales diferentes .  

Por ejemplo:  

ƴ     El producto C es un agrupado del Producto A (GTIN óAô) y el Producto B (GTIN óBô), y es 

identificado con un GTIN -12 o  GTIN -13, GTIN óC.ô  

ƴ     Entonces,  el GTIN óCô puede ser utilizado para crear  un GTIN -14 para  un agrupado de a rtículo s 

comercial es compuesto por el Producto C .  

Como se  muestra en la figura 2.1.2.6.3 -1, los GTIN -12, 614141234561 y 614141345670, identifican 

a los dos artículos comerciales en el surtido identificado por el GTIN 614141456789 . 

Figura 2.1.2.6.3 - 1 . E jemplo  de agrup ado de a rtículos comerciales mixtos   

Indicador   GTIN del artículo 

com ercial menos su 

dígito verificador  

Dígito 

verificador  

Descripción  Cantidad  

  061414123456  

061414134567  

1  

0  

Artículo comercial de consum o 

minorista  (Producto A)  

Artículo comercial de 
consum o minorista   

(Producto B)  

Único  

Único  

  061414145678  9  Artículo comercial de consum o 

minorista  (Producto C)  

Surtido  
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1  061414145678  6  Agrupado de artículos 

comerciales  

Un agrupado del surtido  

é  é  é  é  é  

8  061414145678  5  Agrupado de artículos 

comerciales  

Otro agrupado del 

surtido  

Los dígitos indicadores de 1 a 8 pueden ser ut ilizados para crear nuevos GTIN -14. Cuando los ocho dígitos 

indicadores han sido utilizados, los demás a grup ados deben se r identificados con un GTIN -13 o  GTIN -12. (El 

dígito indicador 9 está re servado para productos de medición  variable. ( Ver la sección  2.1.5 ).  

 

Clave GS1   

Definición  

ƴ  El GTIN -12 es una clave de i dentificación GS1 de 12 dígitos compuesta por u n Prefijo de 

Compañía U.P.C, una referencia de artículo y un dígito v erificador que se utiliza para identificar 

artículos comerciales.  

ƴ  El GTIN -13 es una clave de i dentificación GS1 de 13 dígitos compuesta por u n Prefijo de 

Compañía GS1, una referencia de artículo y un dígito v erificad or que se utiliza para identificar 

artículos comerciales.  

 

ƴ  El GTIN -14 es una clave de i dentificación GS1 de 14 d ígitos compuesta por un dígito i ndicador 

(1 -9), u n Prefijo de Compañía GS1, una referencia de artículo y un dígito v erificador que se 

utiliz a para identificar artículos comerciales . 

Normas  

Todas las normas GTIN descriptas en la se cción 4; asimismo, el GTIN -14 es válido para los 

agrup ados de artículos comerciales sólo cuando el artículo comercial contenido es un surtido mixto 

de dos o más a rtí culos comerciales diferentes .  

Atributos  

Requeridos  

No a plica  

Opcional  

No ap lica  

Especificación de portador de datos  

Opciones de portador  
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Los símbolos de la familia de la simbología EAN/UPC (UPC -A, UPC-E y EAN -13) pueden utilizarse 

para codificar el GTIN -12 o  GTIN -13 del agrupado  de artículos comerciales. El s istema reconoce esta 

cadena de e lementos por el identificador de simbología ]E0 .  

Los símbolos ITF -14 pueden utilizarse en agrup ados de artículos comerciales donde las condiciones 

de impresión re quieren la aplicación de una simbología menos exigente. Los símbolos ITF -14 pueden  

codificar al GTIN -12, GTIN -13 o  GTIN -14 del artículo. El sistema recon oce esta cadena de elementos 

por el identificador  ]I1  y el número de dígitos decodificados  (14).  

Un có digo de barras  GS1-128 o un código GS1 DataBar (*) con el Identificador de Apl icación (01) 

puede ser utilizado  para codificar un GTIN -12, GTIN -13 o  GTIN -14 que identifica los artículos 

comerciales, si así lo permiten las condiciones de impresión. La elecci ón de esta s simbología s es 

particularmente relevante si existe alguna necesidad de codificar la información de los atributos 

además del número de identifica ción. El sistema reconoce esta cadena de e lementos por medio del 

identificador de simbología ( ]C1  para GS1 -128, ]e0  para  GS1 DataBar )  y el Identificador de 

Aplicación.  

 Nota : El código de barras GS1 DataBar NO DEBE ser utilizado para codificar un GTIN -14 creado 

de un  ISBN.  

(*) En 2014 GS1 DataBar se transform ó en una s imbología abierta y todos los ámbitos  de escaneo 

deben ser capaces de leer estos s ímbolos .  

Para los artículos comerciales utilizados en fabricación y mantenimiento, procesos de reparación y 

revisión (MRO) tienen prioridad l as sig uientes  opciones de portadores de datos por sobre las 

opciones de portadores mencionadas anteriormente : GS1 -128, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code y 

EPC/RFID .   

Para el sector salud las selecciones de portadores enunciadas al final de la sección 2.1.2.6.1  tienen 

prioridad sobre las O pci ones de Portadores mencionadas anteriormente y se aplican a todos los 

art ículos comerciales de consumo minorista del cuidado de la salud regulados .  

Dimensiones X del s ím bolo, altura mínima del símbolo y calidad mínima del s ímbolo  

Para la utilización multi sectorial a excepción de los  artículos comerciales del cuidado de la salud 

regulados, ver la sección 5.5.2.7.2 , Tabla 2 especificaci ón de sí mbolo del sistema GS1 .  

Para los artículos comerciales de consumo no minorista del cuidado de la  salud regulados ver la 

sección 5.5.2.7.8 , Tabla 8 especificaci ón de sí mbolo del sistema GS1 .  

Para fabricación y procesos MRO ver 5.5.2.7.4  Tabla 4 especificaci ón de símbolo del sistema GS1  

Colocación del símbolo  

Todas las pautas de colocación de l símbolo  definidas en la sección 6.  

Requerimien tos de procesamiento de aplicación única  

Para una descripción de los requerimientos de procesamiento, ver la sección  7.  
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2.1.2.7  Dispositivos médicos (artículos comerciales  de consumo no minorista )  

Descripción de la aplicación  

Dentro de esta aplicación existen normas y recomendaciones para el marcado directo de partes 

(DPM) de dispositivos médicos para la administración de la Identificación Auto mática y Captura de 

Datos  (AIDC)  incluye dispositivos médicos que son reprocesados (d entro del ciclo de vida útil micro -

logístico, incluyendo limpieza y esterilización).  

Los dispositivos mé dicos DEBERÍAN ser identificados con el GTIN y cualquier Identificador de 

Aplicaci ón GS1 apropiado utilizado para el control de producción , como lo dete rmine la entidad 

responsable del dispositivo . Para los dispositivos médicos que son reprocesados, se recomienda el 

GTIN y el número de serie  para fabricantes que utilizan DPM para permitir la trazabilidad a lo largo 

de la vida útil del producto .   

A su vez , para los hospital es o los dueños del instrumento que marcan dispositivos médicos que son 

rep rocesados , se recomienda el GTIN y el n úmero de serie para todo el marcado en hospitales y 

para dueños de instrumentos . Algunos sistemas internos existentes ya ut ilizan  identificadores de 

activos GS1 (GIAI o GRAI, ver la sección 2.3 ), que cumplen con los estándares GS1.  

 Nota : Solo se DEBERÍA marcar una clave GS1 (GTIN o GIAI/GRAI) en un instrumento único.  

Clave GS1  

Definición  

ƴ  El GTIN -12 es una clave de identificación GS1 de 12 dígitos compuesta por un Prefijo U.P.C. 

GS1, una referencia de artículo y un dígito verificador que se utiliza para identificar artículos 

comerciales.  

ƴ  El GTIN -13 es una clave de i dentificación GS1 de  13 dígitos compuesta por u n Prefijo de 

Compañía GS1, una referencia de artículo y un dígito v erificador que se utiliza para identificar 

artículos comerciales .  

ƴ  El GTIN -14 es una clave de identificación GS1 de 14 dígitos compuesta por un dígito indicador 

(1 -9), un Prefijo de Compañía GS1, una referencia de artículo y un dígito verificador que se 

utiliza para identificar artículos comerciales.  

ƴ  El GRAI es una c lave de identificación GS1 utilizada para identificar activos retornables . La clave 

está compuesta por un Prefijo de Compañ ía GS1,  un tipo de activo , un dígito verificador y un 

número de serie opcional .  

ƴ  El GIAI es una clave de identificación GS1 utili zada para identificar un activo individual . La clave 

está compuesta por un Prefijo de Compañía GS1 y una referencia de activ o individual.  

  

Normas  

ƴ  Todas las normas GTIN descriptas en la sección  4.  

ƴ  Todas las normas de aplicaci ón  GIAI y GRAI descriptas en la sección  4.  
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ƴ  Si el marcado AIDC del dispositivo médico se puede ver y escanear cuando es colocado en el 

empaquetado protector luego de su esterilizaci ón, el empaquetado protector no deberá tener 

un marcado AIDC .   

Atributos  

Requeridos  

No a plica  

Opcional  

Cuando se utiliza un GTIN -12, GTIN -13, o GTIN -14 para identificar dispositivos m édicos que son 

reprocesados, se recomienda utilizar un número de serie para completar la identificación . Para 

gestionar los requerimientos de datos del cuidado de la salud GS1 dentro de la etiquetas EPC/RFID, 

ver la sección 3.11  de las Especificaciones Generales y el Estándar de datos de Etiquetas EPC.  

Normas  

No a plica   

 

Especificación de portador de datos  

Opciones de portadores  

Cuando se realiza el marcado directo de l os dispositivos médicos (artículos comerciales de consumo 

no minorista )  DEBEN ser marcados con la simbolog ía GS1 DataMatrix. Ver la sección 2.1.4   Marcado 

directo para m ás información .   

Dimen siones X del s ím bolo, altura mínima del símbolo y calidad mínima del 

símbolo  

Ver la sección 5.5.2.7.7 , Tabla 7 especificaci ón de símbolo del s istema GS1.   

Colocación del símbolo  

Todas las pautas de colocaci ón del símbolo definidas en la sección  6.   

Requerimientos de procesamiento de aplicación única  

Para una descripción de los requerimiento s de pro cesamiento, ver la sección  7.   

2.1.3   Medición Fija ï artícul os comerciales empaquetados en varias u nidades f ísicas 

que NO se escanean en el POS   

Descrip ción de la aplicación  

El artículo  comercial que no atraviesa un punto de v enta debido a su naturaleza, es empaquetado  en 

varias unidades físicas. Cada componente individual está formado por el Número Glob al de Artículo 



 

      

    

     

  

  

  

  

  

  

Release 17.0.1, Ratified, Jan 2017 © 2017 GS1  AISBL   Page 76  of 555   

GS1 General Specifications    

Comercial (GTIN) del artículo comercial, el número secuencial del componente particular y el 

número total de componentes del artículo comercial. Si un atributo aparece en más de un 

componente, su valor debe ser el mismo. Consulte la s ección 3 , Identificaci ón de los c omponentes 

de u n artículo comercial: AI (8006) .  

Clave GS1  

Definición  

El Número Global de A rtículo Comercial (GTIN) es la clave de i dentificación GS1 que se utiliza para 

identificar artículos comerciales. La clave está compuesta por un Prefijo  de Compañía GS1 o U.P.C. 

seguido de un número de r eferencia y un dígito v erificador.  

Normas  

Todas las normas GTIN descriptas en la sección 4.  

Atributos  

Requeridos  

Ver la secció n 3.2 , Identifica ción de component es de un  art ículo comercial : AI (8006).  

Opcional  

No a plica   

Normas  

La utilización de la c adena  de e lementos AI (8006) para identificar un artículo comercial excluye  la 

aplicación de la cadena de e lementos AI (01) sobre la misma unidad. Esta solución no aplica a los  

artículos comerciales que cruzan el punto de venta.  

Especificación de portador de datos  

Opciones de portador  

Para la utilización multis ectorial a excepción de los artículos comerciales de consumo minor ista del 

cuidado de la salud regulados , el único portador de datos utilizado para representar a cada 

componente individual utilizando el Identificador de Aplicación GS1 AI (8006) es la simbología de 

código de barras  GS1-128.  

Para el sector salud, las siguientes selecciones de portador tienen p rioridad por sobre las opciones 

de portadores mencionadas anteriormente y se apli can a todos los artículos co merciales de consumo 

minorista del cuidado de la salud regulados .  
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Figura 2.1.3 - 1.  Opci ón de portador en el cuidado de la salud   

Opción Preferida  Simbología GS1 -128  

Opción adem ás del 

código de barras  

Ver recomendaciones ñEspecificaciones Opciones de Portadores de 

Datosò en Opciones Además del código de b arras al final de la  sección  

2.1.2.4   

 

Dimensiones X del s ím bolo, altura mínima del símbolo y calidad mínima del s ímbolo  

Ver la sección 5.5.2.7.2 , Tabla 2 de e specificación de símbolos del s istema GS1.  

Colocación del símbolo  

Todas las pautas de colocación del s ímbolo definidas en la sección 6.  

Requerimientos de procesamiento de aplicación única  

Para una descripción de los requerimiento s de pro cesamiento, ver la sección 7 .  

2.1.4   Marcado directo  

Descripción de la aplicación  

El marcado directo es el proceso de aplicar una marca permanente al artículo comercial, para que 

sea identificado durante su vida útil independientemente de su empaquetado .   

Existen tres métodos para el marcado directo de art ículos comerciales :  

1. Marcado d irecto de partes (DPM): El proceso de marcar un símbolo directamente sobre un 

artículo utiliza ndo  un método invasivo o no invasiv o en lugar de aplicar una etiqueta o utilizar 

otro proceso de marcado indirecto .  

2. Etiquetado durable: El p roceso de marcar un símbolo sobre una etiqueta destinada a 

permanecer de forma permanente en el artículo comercial .  

3. Etiquetado -RFID durable: El proceso de aplicar una etiqueta RFID destinada a permanecer de 

forma permanente en el artículo comercial .  

Clave GS1  

Definición  

ƴ  El GTIN -12 es una clave de identificación GS1 de 12 dígitos compuesta por un Prefijo U.P.C. 

GS1, una referencia de artículo y un dígito verificador que se utiliza para identificar artículos 

comerciales .  
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ƴ  El GTIN -13 es una clave de i dentificación GS1 de 13 dígitos compuesta por u n Prefijo de 

Compañía GS1, una referencia de artículo y un dígito v erificador que se utiliza para identificar 

artículos comerciales .  

ƴ  El GTIN -14 es una clave de identificación GS1 de 14 dígitos compuesta p or un dígito indicador 

(1 -9), un Prefijo de Compañía GS1, una referencia de artículo y un dígito verificador que se 

utiliza para i dentificar artículos comerciales .  

ƴ  El GRAI es una clave de identificación GS1 utilizada para identificar activos retornabl es. La clave 

está compuesta por un Prefijo de Compañ ía GS1,  un tipo de activo , un dígito verificador y un 

número de serie opcional .  

ƴ  El GIAI es una clave de identificación GS1 utilizada para identificar un activo individual . La clave 

está compuesta por un Prefijo de Co mpañía GS1 y una Referencia de A ctiv o I ndividual . 

 

Normas  

Las normas GTIN están descriptas en la sección 4.  

Atributos  

Requeridos  

Para productos c omerciales de consumo del cuidado de la s alud  regulados , se especifican los  

siguientes niveles de marcado  AIDC:  

  

Figura 2.1.4 - 1.  Niv eles de marcado AIDC  para  productos c omerciales de consumo del cuidado 

de la s alud  regulados  

Nivel de marcado  para 

artículos co merciales 

del cuidado de la salud 

regulados  

Clave  Número de 

partida/lote 

-  AI (10)  

Fecha de 

vencimiento 

ï AI  

(17)  

Número de serie ï AI  

(21)  

Otro  

Máximo ï Dueño de 

marca  -  Marcado AIDC  

de algunos dispositivos 

médicos  

GTIN -12, GTIN -13, o 

GTIN -14  

No  No  Sí  Ninguno  

Máximo -  Hospital 

Marcado AIDC de 

algunos dispositivos 

médicos  (ver la sección  

2.1.2.7 )  

GRAI, AI (8003), o 

GIAI, AI (8004), es 

opcional si GTIN, AI 

(01), + número de 

serie, AI (21), no es 

marcado en el 

pro ducto.  

No  No  GRAI, AI (8003), o 

GIAI, AI (8004), es 

opcional si GTIN, AI 

(01),  + número de 

serie, AI (21), no es 

marcado en el 

pro ducto.  

  

 

Para  administrar  los requerimientos de datos del cuidado de la salud en etiquetas RFID, ver la 

sección 3.11  y la versión más reciente del Estándar de Datos de Etiquetas EPC .   
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Opcional  

Ver la  sección 3 que posee todos los Id entificadores de Aplicación (AI ) que pueden ser utilizados con 

un GTIN. Debido a que un GTIN identifica a un agrup ado de artículos, también se aplican los 

atributos opcionales a dicho agrup ado.  

Normas  

Todas las normas GTI N descriptas en la sección 4.  

Especificación de portador de datos  

Opciones de portador  

ƴ  GS1 DataMatrix  

ƴ  GS1 QR Code  

ƴ  EPC/RFID  

Para el sector salud, la siguiente selección de portador se aplica a los artículos  comerciales de 

consumo minorista del cuidado de la salud regulados.  

Figura 2.1.4 - 2. Opciones de portador  para artículos  comerciales de consumo minorista del 

cuidado de la salud regulados  

Opción Preferida   Simbología GS1 DataMatrix  

Opción además del 

cód igo de barras   

Ver rec omendaciones ñEspecificaciones opciones de portadores de 

datosò en opciones además del código de b ar ras al final de la s ección 

2.1.2.4   

  

Figura 2.1.4 - 3.  Ejemplo de símbolo GS1 DataMatrix codificado con  GTIN   

y los AI (17) y (10) de acuerdo a la sección  2.1.2.4   
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Figura 2.1.4 - 4.  Ejemplo de símbolo GS1 DataMatrix codificado con GTIN y número de 

serie  AI (21)  

  

  

Dimensiones X del s ím bolo, altura mínima del símbolo y calidad mínima del s ímbolo  

Marcado directo de partes:   

La utilización del GS1 DataMatrix y GS1 QR Code en las aplicaciones del marcado directo de partes 

está autorizado por GS1 para aquellas aplicaciones que requieren un marcado permanente para el 

historial desde el inicio hasta el fin de su vida útil, del cic lo de la parte . Para artículos comerciales 

del cuidado de la  salud regulados incluyendo a los di sposi tivos m édicos, GS1 DataMatrix e s el único 

portador de datos GS1 aprobado para la aplicación del marcado directo de partes .  

Algunas fuentes expresan la alt ura en celdas de 2D en términos de una dimensión Y. Para GS1 

DataMatrix y GS1 QR Code las celdas se consideran del mismo tamaño bajo óptimas condiciones de 

im presión de forma tal que X = Y.  

El tamaño del símbolo se determina por la cantidad de datos y el n úmero de hileras o columnas 

requeridas que codifican los datos para las dimensiones -X seleccionada s (ver figuras 5.7.3.2 -1 y  

5.7.3.2 -2).   

Consulte la tabla 7 de las especificaciones de símbolos del s istema  GS1: Símbolos 2D Utilizando GS1 

DataMatrix  o GS1 QR Code, sección 5.5.2.7.7, para dimensiones -X mínimas y máximas y otros  

requerimientos según el tamaño .   

Etiquetado durable:   

Ver la sección  5.5.2.7.4, tabl a 4 especificación de s ímbolo del sistema GS1.  

Colocación del símbolo  

Los principios general es sobre la colocación de c ódigos de barras están descriptos en la sección 6.   

La mayoría de los usos para estos símbolos será en artículos muy pequeños con superficies curvas 

como viales, ampollas y botellas muy pequeñas . Para pautas sobre la colocación d e estos símbolos 

en superficies curvas , referirse a la sección 6.2.  

Requerimientos de p r ocesamiento de aplicaci ón única para marcado directo de partes   
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Métodos de marcado  

Es importante analizar el método seleccionado de marcado  en relación con varias consideraciones:  

ƴ  Terminaciones que causan un exceso de sombra o brillo.  

ƴ  Superficies que no proporcionan el contraste suficiente ï una diferencia inferior al 20 por 

ciento de reflectancia de la superficie.  

ƴ  Seguridad de las partes críticas que no pueden marcarse con métodos invasivos.  

ƴ  El método de marca do debe cumplir con los requerimientos  de los usuarios.  

ƴ  El símbolo no debe ría  ubicarse:  

Ǐ  En aire/agua directo ( caudale s, etc.).  

Ǐ  Sobre superficies de sellado.  

Ǐ  Sobre superficies sujetas a uso y exposición a contacto pesado.  

Invasivo (Métodos sustractivos)  

El marcado invasivo  se refiere a métodos que remueven o alteran el material del receptor.  

ƴ     Abrasión por ráfaga.  
ƴ  Impresión por puntos.  

ƴ  Marcación electroquímica, coloración o  grabado.  

ƴ  Grabación/ Acuñación.  

ƴ  Tramado/Bordado en Tela .  

ƴ  Marcado directo por láser.  

ƴ  Golpe por inyección  láser.  

ƴ  Mejoramiento por Superficie Inducida por Láser 

(LISI)  

ƴ  Grabado por Láser Gaseoso Asistido (GALE).  

ƴ  Deposición de Vapor Induc ido por L áser (LIVD).  

 

No Invasivo (Métodos Aditivos)  

El marcado  no invasiv o no afecta al material receptor; por lo general se agrega material.  

ƴ  Yeso, fundición, 

moldura . 

ƴ  Inyección de tinta    

ƴ  Pegado por láser.  

ƴ  Inyección de 

metal líquido .  

ƴ  Pantalla de seda .  



 

      

    

     

  

  

  

  

  

  

Release 17.0.1, Ratified, Jan 2017 © 2017 GS1  AISBL   Page 82  of 555   

GS1 General Specifications    

ƴ  Esténcil  

 

Superficie Receptora (Sustrato)  

El marcado directo  de parte s del GS1 DataMatrix o GS1 QR Code DEBERÍA  reservarse para las 

superficies que no superen una dureza de 250 micro pulgadas (millonésimo de una pulgada) y para 

superficies cuya suavidad no sea superior a las 8 micro pulgadas. Las superficies que están fuera de 

esos parámetros necesitan ser revesti das o marcadas utilizando  un método alternativo.  

También es necesario considerar el color de la superficie. Se requiere un contraste de un 20 por 

ciento de diferencia como mínimo entre la superficie y el símbolo. Alterar el tamaño de la célula en 

relación a la dureza de la superficie debería proporciona r un contraste adecuado sobre superficies de 

yeso.  

(Tamaño de la célula = (0,00006 X dureza) + 0, 0067); (ver la figura 2.1.4 -5)  

Figura 2.1.4 - 5.  Tamaño de la célula en relación a la dureza de la superficie  

Rugosidad promedio  Tamaño mínimo de la célula  

0.508 micrómetros  (20 micro pulgadas)  0,1905 mm (0.0075 pulg.)  

1.524 micrómetros  (60 micro pulgadas)  0,2286 mm (0.009 pulg.)  

3.048 micrómetros  (120 micro pulgadas)  0,381 mm (0.015 pulg.)  

5.08 micrómetros  (200 micro pulgadas)  0,508 mm (0.020 pulg.)  

7.62 micrómetros  (300 micro pulgadas)  0,635 mm (0.025 pulg.)  

10.668 micrómetros  (420 micro pulgadas)  0.762 mm (0.030 pulg.)  

 

Grosor de la Superficie del Sustrato  

Se recomienda un grosor mínimo de superficie del receptor como  profundidad máxima de marcado . 

Se describe en la tabla a continuación.  

Figura 2.1.4 - 6.  Profundidad de marcado y método de grosor de superficie   

Método  Grosor mínimo  Profundidad máxima de marcado  

Impresión por Puntos  1,016 mm (0,04 pulg.)  0,102 mm (0,004 pulg.)  

Golpe por Inyección  Láser  0,508 mm (0,02 pulg.)  0,051 mm (0,002 pulg.)  

Pegado por Láser  0,025 mm (0,001 pulg.)  Marca superficial  

Abrasión por ráfaga  0,076 mm (0,003 pulg.)  0,008 mm (0,0003 pulg.)  

Coloración Electro -Química  0,508 mm (0,02 pulg.)  0,051 mm (0,002 pulg.)  
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Grabación Láser  0,762 mm (0,03 pulg.)  0,076 mm (0,003 pulg.)  

LISI  1,016 mm (0,04 pulg.)  0,102 mm (0,004 pulg.)  

Grabación por Láser  1,27 mm (0,05 pulg.)  0,127 mm (0,005 pulg.)  

Grabación Electro -Química  2,54 mm (0,1 pulg.)  0,254 mm (0,01 pulg.)  

Micro -Acuñación  31,75 mm (1,25 pulg.)  3,175 mm (0,125 pulg.)  

 

Interpretación legible por h umanos  

Para las normas de interpretación legible por humanos ver la sección  4.14 . Para las normas HRI 

específicas a los artículos comerciales de consum o mino rista del cuidado de la  salud regu lado , ver la 

sección  4.14.1 .   

2.1.5   Artículos comerciales de medición v ariable  ïpaquetes/envases que n o son 

escaneados en el punto de venta minorista general  

Descripción de la aplicación  

Los artículos comerciales pueden ser de medición  variable porque el proceso de producción no 

garantiza la consistencia en peso, tamaño y longitud (por ejemplo, carcasas de carne, quesos 

enteros, etc.) o porque los artículos son creados especialmente para satisfacer un pedido especial 

que especifica una cantidad (por ejemplo, telas pedidas por metro, vidrio pedi do por metro 

cuadrado).   

Sólo los artículos comerciales que son comercializados , pedidos o produc idos en cantidades que 

pueden variar continuamente están contemplados en las reglamentaciones que se describen en la 

presente sección. Lo s artículos comerciales que se comercializan  en bandas predefinidas (por 

ejempl o, peso  nominal) se consideran artículos comerciales de medición f ija.  

Se considera que un artículo comercial es de medición  variable si su medida varía en cualquier punto 

de la cadena de abastecimiento. Por ejemplo, un proveedor puede vender y facturar pollos, en cajas 

de 15kg. cada una, por lo tanto la cantidad de pollos de cada caja no siempre será la misma. El 

cliente, un m inorista por ejemplo, tal vez necesite saber el número exacto de pollos de cada caja 

para poder organizar  la distribución a sus tiendas . En este ejemplo, el proveedor debería marcar en 

origen el artículo comercial utilizando un Número Global de Artículo Co mercial (GTIN) de medición 

variable y la cadena de e lementos  de cantidad variable .  

Ver la s ección 3 para la utilización del AI (242) n úmero  de variación  Bajo -Pedido  y su uso en  el  

sector de abastecimiento industrial de Mantenimiento,  Reparación y Operacio nes (MRO) .  

Los artículos comerciales de medición variable no escaneados en el POS se identifican con un GTIN -

14 que comienza con un  ó9ô. El d²gito 9 en la posici·n indicador, determin a que el artículo 

identificado es un art ículo comercial de medición vari able que no es escaneado en el POS .  
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A diferencia de los GTIN -14 que comienzan con indicadores del 1 al 8 que se utilizan para ide ntificar 

artículos comerciales de medición fija ( para otros formatos, ver la sección 2.1.2.6.2 ),  este  GTIN -14 

no deriva del  GTIN ( sin su dígito verificador ) de los artículos comerciales contenidos .  

El GTIN -14 debe ser p rocesado en tu totalidad y no ser desglosad o en sus elementos constituyentes .   

 

Figura  2.1.5 - 1.  Formato de la cadena de elementos  

 

  

 

GTIN -14  
 

El dígit o verificador se explica en la s ección  7.9 . Su verificación, llevada a cabo generalmente de 

manera automática por el lector de código de ba rras, garantiza que el número este  compuesto 

correctamente. El identificad or de simbología muestra si el dígito v erificador ha sido validado o no. 

Si no lo ha si do, la verificación del dígito v erificador debe ser programada en el software de 

aplicación.  

Todo artículo comercial de cualquier composición  donde la información de la canti dad/medida no 

pueda ser dete rminada por alguna razón es un artículo c omercial de medición va riable. Los tipos 

más frecuentes se muestran en la figura  a continuación .  

 

Figura 2.1.5 - 2. Tipos principal es de art ículos comerciales de medici ón variable   

Tipo  Descripción del artículo  

A  Artíc ulos comercializados por bulto, ni  divididos en porciones ni pre -envasados para la venta minorista, 

pedi dos en cualquier cantidad y entregados como artículos comerciales de medición variable ( por ejemplo, 

pescado, fruta, vegetales, cables, alfom bras, madera, telas, etc.)  

El número de i den tificación señala el artículo como una entidad comercial que contiene cualquier cantidad 

de un producto determinado, y si corresponde , señala la forma de empaquetado . El peso o las dimensiones 

completan la identificación de la unidad individual.  

B  Artículos comerciales pedi dos y entregados por pieza (envueltos  o no envueltos) y facturado  por peso o 

medida porque el peso o la medida varía n segú n la naturaleza del producto o el proceso de fabricación (por 

ejemplo, queso entero, lateral de tocino, res de vaca, pescado, salchichas, jamón, pollo, coliflor, películas, 

etc.)  

El número de i dentificación denota el artículo como una entidad predefinida determinada  y, si corresponde , 

denota el formato de empaquetado . El precio, el peso o las dimensiones comple tan la identificación del 

artículo individual.  

 Número Global de Artículo Comercial  (GTIN)  

Indicador  Prefijo de Compañía GS1 

όόόόόόόόόόόόόü  

Referencia de art. 

ûόόόόόόόόόόόόό  

Dígito 

verificador  

9  N 2   N3   N4   N5   N6   N7   N8   N9   N10    N11    N12    N13   N14   
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C  Art ículos c omerciales divididos en porciones, pre -envasados para su venta por peso al consumidor, sin  

tener una cantidad fij a. (por ejemplo, carne, queso, vegetales, frutas, filete de pescado, aves de corral en 

porciones, fiambres, etc.)   

El n úmero d e i dentificación denota el tipo de artículo según la práctica comercial y la forma en la cual se lo 

envasa. El precio o peso comp leta la identificación de la unidad individua l.  

D  Artículos c omerciales estandarizados con dimensiones seleccionables donde la numer ación estándar del 

sistema GS1 no tiene sentido para cubrir la multiplicida d de variaciones (por ejemplo, pisos de madera,  

alfombras, etc.)  

El número de i dentificación denota un artículo comercial básico predefinido. La(s) dimensión(es) que se 

aplica(n) completa(n) la identificación de la unidad individual .  

E  Composición de un número fijo d e artículos comerciales Tipo B o  C. (por ejemplo, un artículo comercial que 

contiene 10 pollos (Tipo B).)  

El número de i dentificación denota el agrupado de artículo s comercial es como una entidad , y si 

corresponde , su forma de empaquetado . El peso total de todos los artículos completa la identificación d el 

artículo comercial determinado.   

F  Los artículos c omerciales hechos en base a las especificaciones del cliente, restringidos para el uso en el 

sector de abastecimiento industrial de Mantenimiento, Reparación y Operaciones y vendidos de  negocio a 

negocio.  

El número de i dentificación denota un  artículo base  personalizado . La variación esp ecífica es identificada 

por el número de v ariación Bajo -Pedido  (Ver la s ección 3.2  para consultar la lista de todos los 

Identificadores de Aplicación GS1 ).  

 

Clave GS1  

Definición  

El GTIN -14 es la clave de i dentificación GS1 de 14 d ígitos compuesta por un dígito indicador ( 9), u n 

Prefijo de Compañía GS1, una r efe rencia de artículo y un dígito v erificador que se utiliza para 

identificar artículos comerciales.  

Normas  

El GTIN -14 con el i ndicador 9 se utiliza para identificar un artículo comercial de medición v ariable. La 

presencia de la información de medi ción  variable es obligatoria para la iden tifi cación completa de un 

artículo c omercial de medición v ariable  determinado . El dígito 9 en la primera posición es una parte 

integral del GTIN.   

La estructura de d atos d el GTIN -14 que comienza con un i ndicador 9 no se utiliza para los artículos 

que  lueg o atravesarán el Punto de v enta. La numeración de los  artículos  comerciales de productos 

frescos de medición variable destinados a  cruzar el punto de venta se define en la s ección  2.1.7.  

Atributos  

Requeridos  

El GTIN -14 identifica un artículo comercial de  medición v ariable en relación con sus atributos o 

caracterís ticas fijas. Para completar la identificación de un artículo comercial de medición v ariable, 

resulta o bligatoria la presencia de una c adena de elementos que represente la medida del artículo .  
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Op cional  

Las medidas comerciales aplicables dependen de la naturaleza del producto. Las misma s pueden 

ser , cantidad, peso o cualquier dimensión .  

 
ƴ  Se utiliza una cadena de e lementos con Identificador de Aplicación GS1 (30) si la medida 

variable del artículo comercial es el número de artículos que contiene. Para generar un código 

de barras corto, siempre ingrese un número de dígitos par en la cuenta de artículos del campo 

de datos insertando un cero al comienzo . La conca ten ación de esta cadena de e lementos con el 

GTIN del artículo aumenta la p recisión de la aplicación (ver la sección  3.6.1 , Cantidad variable : 

AI (30)).  

 

ƴ  Se utiliza una cadena de e lementos con los Identificadores de Aplicación GS1 (AI ) (31nn), 

(32nn), (35nn), y (36nn) si la medida variable del artículo comercial respectivo es peso, 

dimensión, área o volu men. Sólo se puede aplicar una cadena de e lementos de una 

determinada unidad de medida sobre un artículo en particular.  Es posible aplicar diversas 

cade nas de e lementos que contienen medidas comerciales sobre un artículo determinado si el 

artículo está disponible en otra unidad de medida y si la unidad de medida aplicable no está 

especificada para emitir pedidos o facturas.  Esto es aplicable  si el peso de be expresar se en 

kilogramos y libras (ver la s ección 3.2 , Medidas comerciales: los AI  (31nn, 32nn, 35nn, 36nn).  

 

 Nota : El cuarto y último dígito del AI indica la posición implícita de punto decimal. El v alor 

0 significa que la medida  está expresada en la unidad de medida básica asociada al AI 

(por ejemplo, kilogramos). Un valor 1 disminuye la medición por un factor 10, un valor 2 

por un factor 100, y así sucesivamente. Esto permite por ejemplo, la representación de 

los pesos métricos de 999 kilogramos h asta 1/1000 miligramo/s.  

ƴ  Una cadena de e lementos con Identificador de Aplicación GS1 (8001) contiene campos variables 

predefinidos para un producto en rollo  y puede ser utilizado para todos aquellos productos 

cilíndricos donde las medidas comerciales AI (31nn), (32nn), (35nn), (36nn)) no sean 

suficientes. El GTIN -14 puede denotar un producto en r ollo  básico.   

Normas  

Nunca DEBERÍA utilizarse una cadena de e lementos con Identificador de Aplicación GS1 (30) para 

indic ar la cantidad que contiene un artículo comercial de medición f ija.  Sin embargo, si aparece en 

un artículo comercial de medición fija, no DEBERÍA  invalidar la identificación del artículo comercial .  

Una cadena de e lementos con Identificador de Aplicación GS1 (8001) nunca debe  ser utilizada junto 

con otras cadenas de e lementos que representan medidas de artículos.  

Especificación de portador de datos  

Opciones de portador  

Los artículos comerciales d e medición variable que no atraviesan el punto de venta DEBER ÍAN ser 

marcados con un código de barras ITF-14, GS1 -128 o GS1 DataBar (*).  
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 Nota : El có digo de barras GS1 DataBar NO DEBE ser utilizado  para codificar un GTIN -14 creado 

de un  ISBN.  

(*) E n 2014  GS1 DataBar se transform ó en una simbología abierta y todos los ámbito s de  escaneo 

deben ser capaces de le er estos s ímbolos .  

Dimensiones X del s ím bolo, altura mínima del símbolo y calidad mínima del 

símbolo  

Ver la sección 5.5.2.7.2 , Tabla 2  especificación  de símbolo del s istema GS1.  

Colocación del símbolo  

Todas las pautas de colocació n del símbolo definidas en la secci ón 6.  

Requerimientos de procesamiento de aplicación única  

Para una descripción de los requerimientos de procesamiento, ver la sección  7.  

Ejemplos de numeración y símbolos del artículo comercial de medición variable   

En los ejemplos de las subsecciones a continuación , se aplican los siguientes factores:  

ƴ  Para ser ilustrativos , todos los ejemplos muestran la misma presentación (por ejemplo, precio 

de lista, pedido, entrega, factura y registro en un archivo de datos).  

ƴ     Se utilizan códigos de barras GS1 -128.   

 

ƴ  Los ejemplos se incluyen para demostrar el correcto uso de un  Identificador de Aplicación  GS1 

determinado . Cuando AI (02) no es utilizado, la información acerca del embarque debe ser 

recibida a través del Intercambio Electrónico de Datos (EDI) o de otro modo, con anterioridad a 

la recepción física.  

Ejemplo 1: Comer cializado  por Pieza  

Este ejemplo muestra el pedido  y entrega de un artículo que se comercializa por pieza y se factura 

por peso.  

ƴ  El catálogo del proveedor contiene un solo ingreso: 1 salame cuyo peso es 500 g  

ƴ  La orden por 100 unidades se entrega en tres cajas. Cada caja está marcada con un SSCC  

(Código seriado de Contenedor de Embarque)  y de manera opcional, con información sobre su 

contenido, expresada de la siguiente manera:  

Ǐ  AI (02) ind ica el Número Global de Artículo Comercial (GTIN ) de med ición variable de las 

unidades contenidas dentro de la caja.  

Ǐ     AI (3101) indica el peso total de los artículos contenidos dentro de la caja.  

Ǐ     AI (37) indica la cantidad de artículos contenidos dentro de la caja.  
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ƴ  Las tres cajas pueden ser a lmacenadas en un pallet que puede estar marcado con un SSCC, y 

en forma opcional, con información sobre el contenido del pallet, expresada de la siguiente 

manera:  

Ǐ     AI (02) indica el GTIN  de medición variable de las unidades contenidas en el pallet.  

Ǐ     AI (3101) indica el peso total de los artículos contenidos en el pallet.  

Ǐ     AI (37) indica la cantidad de los artículos contenidos en el pallet.  

 

 ƴ La factura remite al GTIN y a la cantidad entregada, y muestra el peso total y el precio por 

kilogramo. El GTIN y la cantidad de la factura concuerdan con el GTIN y la cantidad del pedido .  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.5 - 3 . Ejemplo 1: Comercializado  por pieza, factur a por peso  

 

Proceso  Descripción  Cadenas de elementos utilizadas / m arcado de s ímbolo 

de los artí culos  

Catálogo del 

proveedor  

1 Salame ~ 500 g  GTIN 97612345000018  

Pedido  100 salames  100 x 97612345000018  
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Entrega  Tres unidades logísticas  

Unidad 1 = 33 salames, 

16.7 kg  

Unidad 2 = 33 salames, 

16.9 g  

Unidad 3 = 34 salames, 

17.1 kg  

Un. 1:  

  

Un. 2:  

  

Un. 3:  

  

00 376123450000010008  

02 97612345000018 3101 000167 37 33 00 

376123450000010015  

02 97612345000018 3101 000169 37 33  

00 376123450000010022  

02 97612345000018 3101 000171 37 34  

  
Si la entrega es en pallets  

Pallet:  

  

00 376123450000010039  

02 97612345000018 3101 000507 37 0100  

Factura  GTIN de los artículos y el 

peso total (50.7 kg) + el 

precio por kg  

100 x 97612345000018; 50.7 kg x precio por kg  

  

Archivo de datos de 

las unidades 

logísticas  

Identificación  de la 

unidad logística (SSCC)  

GTIN de los artículos 

comerciales 

contenidos  

Peso comercial 

total  del 

contenido 

(gramos)  

Número de 

unidades 

contenidas  

Pallet  376123450000010039  97612345000018  50700  100  

o unidades 

individuales  

376123450000010008  97612345000018  16700  33  

  376123450000010015  97612345000018  16900  33  

  376123450000010022  97612345000018  17100  34  

  

Archivo de datos de los 

artículos comerciales  

GTIN del artículo 

comercial  

Peso comercial total  

(gramos)  

Número de artículos 

comerciales  

Un registro por número de 

identificación  

97612345000018  50700  100  

 

Una cadena de e lementos con un Identificador de Aplicación GS1 (410) representa el Número Globa l 

de Localización (GLN) del receptor de una unidad logística. El GLN se refiere a la dirección 

establecida para la entrega de una unidad de transporte con un SSCC determinado. Esta cadena de 

elementos se utiliza en operaciones de transporte de un solo  tramo. Una unidad logística puede 

incluir un código de barras que transporta el GLN del destino al cual se dirige la unidad. Cuando  se 

escanea esta cadena de e lementos, los datos transmitidos pueden ser utilizados para rec uperar  la 

dirección relacionada y /o clasificar el artículo conforme al destino.  

Ejemplo 2: Comercializado  por agrupado de art ículo comercial  
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Este ejemplo muestra el pedido y la entrega de un artículo comercializado en un a grup ado de 

artículo comercial y facturado por peso.  

ƴ  El catálo go del proveedor contiene un ingreso: 1 caja de 20 bifes que pesan 200 g ramos  cada 

uno.  

ƴ  El pedido es de tres cajas. Cada caja entregada está identificada con el Número Global de 

Artículo Comercial (GTIN) seguido del peso real de los artículos contenidos.  

ƴ  Las tres cajas pueden ser almacenadas en un pallet que puede estar identificado con un SSCC, 

(Código Seriado de Contenedor de Embarque)  y en forma opcional, con información sobre el 

contenido del pallet expresada de la siguiente manera:  

Ǐ  AI (02) indica el GTIN de medición  variable de las unidades contenidas en el pallet.  

Ǐ  AI (3102) indica el peso total de los artículos contenidos en  el palle t .  

Ǐ  AI (37) indica la c antidad de  caja s contenidos en el pallet.  

ƴ  La factura remite al GTIN y a la cantidad entregada y muestra el peso total y el precio por 

kilogramo. El GTIN y la cantidad de la factura concuerdan con el GTIN y la cantida d del pedido .  

  

Figura 2.1.5 - 4.  Ejemplo 2: Comercializado por agrupado de art ículo comercial , facturado por 

peso   

Proceso  Descripción  Cadenas de elementos utilizadas / marcado de 

símbolo de los artículos   

Catálogo del 

proveedor  

1 caja de 20 bifes ~ 200 g 

Empaquetado al vacío  

GTIN 97612345000117  

Pedido  Tres cajas  3 x 97612345000117  

Entrega  Tres artículos comerciales      

 Unidad 1: peso = 4.150 kg  

Unidad 2: peso = 4.070 kg  

Unidad 3: peso = 3.980 kg  

Unid 1:  

Unid 2:  

Unid 3:  

01 97612345000117 3102 000415 01 

97612345000117 3102 000407  

01 97612345000117 3102 000398  

  Si la entrega es en pallets  Pallet:  

  

00 376123450000010091  

02 97612345000117 3102 001220 37 03   

Factura  GTIN de los artículos y peso tot al 

(12,20 KG) + el precio por Kg  

3 x 97612345000117; 12,2 kg x precio por kg  

  

Archivo de datos de 

unidades log ísticas  

Identificación de la 

unidad logística (SSCC)  

GTIN de los artículos 

comerciales 

contenidos  

Peso comercial 

total del 

contenido  

(Gramos)  

Número de 

unidades 

contenidas  

Pallet  376123450000010091  97612345000117  12200  3  
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Archivo de datos de 

unidades log ísticas  

GTIN del artículo 

comercial  

Peso comercial total  Número de artículos 

comerciales  

Un registro  97612345000117  12200  3  

  
Ejemplo 3: Comercializado a granel  

Este ejemplo muestra el pedido y la entrega de un artículo que ha sido comercializado a granel .  

ƴ  El catálogo del proveedor contiene un solo ingreso: repollo sin envolver comercializado  a granel  

por kilogramo.  

ƴ  El pedido es de 100 kg. Se entrega en dos cajas. Cada caja está identificada con el Número Global 
de Artículo Comercial (GTIN ) del repollo seguido del peso actual de los artículos allí contenidos . 

 

ƴ  Las dos cajas pueden ser almacenadas en un pallet que p uede estar identificado con un SSCC 

(Código Seriado de Contenedor de Embarque ).  

ƴ  La factura remite al GTIN como fue pedi do y muestra el peso total y el precio por kilogramo. El 

peso entregado puede ser verificado como cercano a la cantidad pedi da. 

  

 

 Figura 2.1.5 - 5.  Ejemplo 3: Comercializado a granel  

Proceso  Descripción  Cadenas de elementos utilizadas / marcado de s ímbolo de 

los artículos  

Catálogo del 

proveedor  

Repollo sin empaquetar 

vendido a granel por 

kilogramo  

GTIN 97612345000049  

Pedido  100 kg de repollo  100 kg  x 97612345000049  

Entrega  Dos artículos comerciales     

 Unidad 1: peso = 42, 7 kg  

Unidad 2: peso  = 57, 6 kg  

Unidad 1: 01 97612345000049 3101 000427  

Unidad 2: 01 97612345000049 3101 000576  

  Si la entrega es en pallets  Pallet: 00 376123450000010107  

Factura  GTIN del artículo  comercial 

y el peso total (100, 3 Kg) + 

el precio por Kg  

97612345000049   100,3 kg x precio por kg  

  

Archivo de datos de  

las unidades 

logísticas   

Identificación de la 

unidad logística (SSCC)  

GTIN de los artículos 

comerciales 

contenidos  

Peso comercial 

total del 

contenido 

(Gramos)  

Número de 

unidades 

contenidas  

Pallet  376123450000010107  97612345000049  

97612345000049  

42700  

57600  

1  

1  
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Archivo de datos del 

artículo comercial  

GTIN del artículo 

comercial  

Peso comercial total 

(gramos)  

Número de artículos 

comerciales  

Un Registro por artículo 

comercia l 

97612345000049 

97612345000049  

42700  

57600  

1  

1  

 

Ejemplo 4: Comercializado por agrupado de art ículo comercial   

Este ejemplo  muestra el pedido de artículos comerciales de medición v ariable por caja, facturados 

por el número de piezas entregadas.  

ƴ  El catálogo del proveedor contiene un ingreso: una caja de 10 repollos comercializa dos por 

pieza.  

ƴ  El pedido es de dos cajas. Cada caja entregada se identifica con el Número Global de 

Artículo Comercial (GTIN ) de una sola caja seguido de la cantidad real de los artículos 

contenidos.  

ƴ  Las dos cajas pueden ser almacenadas en un pallet que puede estar identificado con un 

SSCC (Código Seriado de Contenedor de Embarque ), y en forma opcional, con información 

sobre el contenido del pallet expresada de la siguiente manera:  

Ǐ  AI (02) indica el GTIN de medición  variable de las unidades contenidas en el palle t.  

Ǐ  AI (30) indica la cantidad total de los artículos contenidos en el pallet.  

Ǐ  AI (37) indica la cantidad de las cajas contenidas en el pallet.  

 

ƴ  La factura remite al GTIN según fue pedi do y entregado y a la cantidad total de los artículos.  

 

Figura 2.1.5 - 6 . Ejemplo 4: Comercializado por agrupado de ar t ículo com ercial, facturado por pieza   

Proceso  Descripción  Cadena de elementos utilizada / marcado de símbolo de 

los artículos   

Catálogo del 

proveedor  

Caja que contiene ~10 repollos 

comercializad os por pieza  

GTIN 97612345000285  

Pedido  Dos cajas  2 x 97612345000285  

Entrega  Unidad 1: 11 piezas  

Unidad 2: 12 piezas  

Unid.1: 

Unid  2:  

01 97612345000285 30  11  

01 97612345000285 30  12  

  Si la entrega es en  pallet s Pallet:  

  

00 3761234500000101 38  

02 97612345000285 30 23 37 02  

Factura  GTIN de l artículo comercial y 

cantidad total  

2 x 97612345000285  23 piezas x precio por pieza  
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Archivo de datos de 

unidades logísticas  

Identificación de 

unidades logísticas 

(SSCC)  

GTIN de artículos 

comerciales 

contenidos  

Número total de 

piezas 

contenidas en el 

artículo com.  

Número de 

unidades 

contenidas   

Pallet  376123450000010138  97612345000285  23  2  

  

Archivo de datos de 

artículos comerciales  

GTIN del artículo 

comercial  

Número total de 

piezas  

Número de artículos 

comerciales  

Un Registro  97612345000285  23  2  

  

Ejemplo 5: Comercializado a Granel  

Este ejemplo muestra un producto que se puede comprar a un proveedor o se puede vender a un 

cliente por cualquier cantidad de metros.  

ƴ     El catálogo del proveedor contiene sólo un ingreso: cable T49 vendido por metro.   

ƴ  El pedido es por 150  metro s d e cable. El paquete entregado se identifica con el Número Global 

de Artículo Comercial (GTIN ) del cable seguido de la c antidad real de cable contenido .  

ƴ     La factura se refiere al GTIN según fue pedi do y entregado  y a la cantidad total de metros .   

Fig ura 2.1.5 - 7. Ejemplo 5: Comercializado a granel   

Proceso  Descripción  Cadenas de elementos utilizadas / marcado de símbolo 

de los artí culo s   

Catálogo del 

proveedor   

Cable T49 vendido por cualquier 

cantidad de MTR 

GTIN 97612345000063  

Pedido  Un artículo com ercial de 150 

MTR  

97612345000063 x 150 MTR  

Entrega  Un artículo comercial, 150 MTR  01 97612345000063 3110  000150  

Factura  GTIN del artículo com ercial y la 

cantidad total  

1 x 97612345000063   150 x precio por MTR  

  

Archivo de datos de artículos 

comerciales  

GTIN del artículo comercial  Longitud comercial total 

(metros)  

Un registro  97612345000063  150  
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2.1.6   Artículos comerciales de medición f ija ï distribución r estringida  

Esta sección describe las aplicaciones donde la identificación del artículo se define sólo en un 

entorno cerrado. Por lo tanto, la distribución de los artículos comerciales identificados de esta 

manera queda restringida a una región geográfica determinada o al uso dentro de una compañía. 

Sin embargo, dentro de ese entorno cerrado estos artículos  pueden ser procesad os junto con los 

artículos comerciales identificados con los Números Globales de Artículos Comerciales  ( los GTIN ) 

definidos para el comercio abie rto.  

  

Se deberán respetar las  regulaciones establecidas por las Organizaciones Miembro GS1 para los 

países o áreas asignadas según los N úmeros de Circulación R estringida.  

Cuando se los asigna para el uso interno dentro de la compañía, la estructura y adm inistración de 

los números representados en las cadenas de e lementos en esta sección son responsabilidad del 

usuario. Los cambios de números y la reutilización  de aquellos que han caducado deben ser 

administrados por el usuario en base a sus necesidades.  

Cuando son administrados de forma central dentro de un área geográfica, las Organizaciones 

Miembro GS1 determina n la estructura y administran  la asignación del número basada en  los 

requisitos del usuario.  

A estos números de identificación se los conoce co mo Números de Circulación Re stringida y pueden 

tener 8, 12 o  13 dígitos de extensión . A los números de ocho dígitos se los conoce como RCN -8, a 

los números de 12 dígitos como RCN -12 y a los números de 13 dígitos como RCN -13.   

Los artículos comerciales de medición  fija de circulación restringida se definen sólo en ámbit os 

cerrados. Por lo tanto, la distribución de los artículos comerciales identificados de esta forma está 

restringida  a una determinada región geográfica o al  uso dentro de una compañía. E stos  artículos 

son marcados en la tienda minorista  o son marcados por el proveedor en origen.   

Las Organizaciones Miembro GS1 pueden asignar uno o más Prefijos GS1 02, del 20 al  29  para la 

identificación de los artículos comerciales de medición fija con RCN -13 o  RCN-12 para la utilización  

dentro de una región geográfica determinada o dentro de una compañía.   

2.1.6.1  Numeración i nterna  de compañía ï RCN - 8 Prefijo 0 o  2  

Descripción de la aplicación  

Esta cadena de element os, utiliza un RCN -8 Prefijo 0 o  2. Proporciona dos millones de números de 

identificación que pueden asignarse para uso interno en una compañía. Cu ando el RCN -8 Prefijo es 

0, la cadena de elementos a veces se denomina código de v elocidad porque es más rápido para ser 

ingresado por  teclad o.  

Esta cadena de e lementos es para uso interno de una compañía. Los números son asignados por 

compañías individuales y no proporcionan identificación única  si salen de sus instalaciones.  
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Figura 2.1.6.1 - 1. Estructura de datos del  RCN-8 Prefijo  0 o 2  

  

Prefijo RCN-8  Referencia de artículo  Dígito 

Verificador  

N1  N2       N3       N4       N5       N6       N7  N8  

 

Los Prefijos RCN -8 0 o  2 son identificadores del sistema que demuestran que el número de 

identificación de artículo se encuentra bajo el control único de la compañía que lo asigna y es para la 

distribución interna del  artículo.  

La referencia de a rtículo es asignada  por la comp añía que utiliza la cadena de e lementos. Las 

posiciones N2 a N7 pueden contener cualquier dígito.  

El dígito verificador se explica en la sección  7.9 . Su verificación, llevada a cabo automáticamente por 

el lector del código de barras, garantiz a que el núme ro está compuesto correctamente.   

Los datos transmitidos desde el lector del código de barras indican que se ha capturado un artículo 

comercial de medición f ija con un GTIN -8.   

  

 Nota : Además de la identificación del artículo comercial, esta cadena de elementos puede ser 

utilizada para cualquier otro propósito que sea soportado  por el proveedor del equipamiento 

de la compañía.  

 Nota : En algunos ámbito s donde se deben ingresar manualmente los números, el código de 

barras EAN -8 que contiene los RCN-8 (y el RCN -8 Prefijo 0) puede confundirse con los 

números contenidos en el código de b arras UPC -E. Si existiera tal riesgo, es preferible utilizar 

la capacidad del RCN -8 Prefijo 2 para uso interno.  

Clave GS1   

Definición  

No a plica   

 

Normas  

No ap lica   

Atributos  

Requeridos  

No a plica  

Opcional  
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No a plica  

Normas  

No ap lica  

Especificación de portador de datos  

Opci ones de portador  

El portador de datos de esta cadena de e lementos es el código de b arras EA N-8. El sistema reconoce 

esta cadena de e lementos  por medio del Identificador de simbología ]E4  y por N 1 siendo 0 o 2.   

Dimensiones X del s ím bolo, altura mínima del símbolo y calidad mínima del 

símbolo  

Ver la sección 5.5.2.7.1 , Tabla 1 de especificación de símbolo del s istema GS1.  

Colocación del símbolo  

No ap lica  

Requerimientos de pro cesamiento de aplicaci ón única  

No a plica   

2.1.6.2  Numeración interno de c ompañía ï RCN - 13 Prefijo GS1 04 (RCN - 12 Prefijo U.P.C. 

4 )  

Descripción de la aplicación  

Cualquier compañía e n el mundo puede utilizar esta cadena de e lementos para la numeración 

interna del artículo comercial. Si se utiliza el RCN-12 Prefijo U .P.C. 4, la compañía usuaria puede 

estructurar el número de artículo comercial.  

Aunque esta cadena de elementos se deba utilizar principalmente para la  identificación de artículos 

comerciales, puede ser utilizada para cualquier propósito siempre y cuando se mantenga dentro de 

un ámbito  restringido. Esta cadena de elementos es para uso interno de la compañía. Ya que 

cualquier compañía puede utilizar esta cadena de elementos, no proporciona una identificación única 

del artículo comercial si el artículo es retirado de sus instalaciones.  

Figura 2.1.6.2 - 1. Estructura de datos  RCN-13 Prefijo  04   

Prefijo GS1   Referencia de artículo  Dígito verificador  

0    4  N3     N4     N5     N6     N7     N8     N9     N10      N11     N12   N13   
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El Prefijo GS1 04 es un sistema identificador que demuestra que el número de identificación está 

bajo el control único de la compañía que lo asigna y que es para la distribución interna del artículo 

comercial.   

La referencia de a rtículo es asignada por la  compañía que utiliza la cadena de e lementos. Las 

posiciones N 3 a N 12  pueden contener cualquier dígito.  

El dígito v erificador es explicado  en la sección 7.9 . Su verificación, llevada a cabo automáticamente 

por el lector de código de barras, garantiz a que el número esté compuesto correctamente.  

Los datos transmitidos por el lector del código de barras indican que se ha capturado un artículo 

comercial de medición f ija con un RCN -13 o RCN -12 .  

 

Clave GS1   

Definición  

No ap lica  

Normas  

No a plica   

Atributos  

Requeridos  

No a plica  

Opcional  

No aplica  

Norma s  

No aplica   

Especificación de portadores de datos  

Opciones de portador  

Los portadores de datos para esta cadena de e lementos son los códigos de barras EAN -13 y  UPC-A.  

El sistema reconoce esta cadena de elem entos por medio del i dentificador de simbología ]E0  

Dimensiones X del s ím bolo, altura mínima del símbolo y calidad mínima del 

símbolo  

Ver la sección 5.5.2.7.1 , tabl a 1 especificación de sí mbolo del sistema GS1.  

Colocación del símbolo  
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No a plica   

Requerimient os de procesamiento de aplicació n única  

No ap lica   

2.1.6.3  Numeración i nterna de c ompañía ï RCN - 12  Prefijo  U.P.C  0 (LAC y RZSC)  

Descripción de la aplicación  

El Prefijo Compañía U .P.C. 0  incluye una capacidad reservada para la numeración interna de la 

compañía utilizando los Códigos Locales Asignados ( los LAC ) o los Códigos de Supresi ón de Ceros 

del Minorista (los RZSC ), que son portados por un código de b arras UPC -E. En esta característi ca se 

utilizan los Prefijos de Compañía UPC  000000 y 001000 al 007999. Para obtener mayor 

información, vea la figura a continuación.  

Si bien esta cadena de e lementos se utiliza principalmente para la identificación de los artículos 

comerciales de distrib ución restringida, también se puede utilizar  para cualquier propósito siempre y 

cuando se mantenga dentro de un ámbito  restringido.  

Esta cadena de e lementos es para uso interno de la compañía. Debido a que cualquie r compañía 

puede utilizar esta cadena de elementos, no proporciona una identificación úni ca de un artículo 

comercial si el artículo es retirado de las instalaciones  de la compañía .  
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Figura2.1.6.3 - 1.  Opción de código de barras UPC -E para la identificación de los GTIN para la 

distribución interna de la compañía  

  
 

En la figura 2.1.6.3 -1, cada posición de numeración sólo debe contener los dígitos mostrados en las 

líneas superiores e inferiores de cada sección y en las líneas intermedias. A l decodificar, la longitud 

de la extensión completa  es determinada  por el valor del número en cuotas únicas en la columna 

representada en las posiciones del código de b arras UPC -E.  

El dígito v erificador cal cul ado según se describe en la s ección 7.9 , se aplica a la extensión  completa 

del RCN -12. En el código de b arras UPC -E, está representado de manera implícita por medio de la 

combinación de paridad de los seis caracteres de símbolo que están realmente codifica dos. El dígito 

verificador se explica en la sección 7.9 . Su verificación, llevada a cabo de manera automática por el 

lector  del código de barras, garantiz a que el número esté compuesto de manera correct a.  

Clave GS1  

Definición  
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No aplica  

Normas  

No aplica   

Atributos  

Requeridos  

No aplica  

Opcional  

No a plica  

Normas  

No aplica  

  

Especificación de portadores de datos  

Opciones de portador  

El portador de datos para esta cadena de e lementos es el  código de b arras UPC -E. El sistema 

reconoce esta cadena de e lementos por medio del identificador de simbología ]E0  y el Prefijo GS1 

00 con los dígitos 01 a 07 en las dos posiciones siguientes .  

Dimensiones X del s ím bolo, altura mínima del símbolo y calidad mínima del 

símbolo  

Ver la sección 5.5.2.7.1 , Tabla 1 especificación de  símbolo del s istema GS1 . 

Colocación del símbolo  

No aplica  

Requerimiento s de procesamiento de aplicaci ón única  

Es posible crear un código de barras UPC -E falso  si las reglas de codificación no se observan de 

manera adecuada. Si los dígito s representados en un código de b arras UPC -E pueden ser expandidos  

correctamente a un RCN -12, éste podrá verificarse por med io de pruebas descriptas en la s ección  

7.10 .  

2.1.6.4  Prefijos GS1 02, 20 a 29 ï Circulación R estringida  

Descripci ón de la aplicación  
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Los Prefijos GS1 02, 20 a 29 se reservan para realizar identificaciones dentro de un área geográfica 

restringida. Cada Organización Miembro GS1 está facultada para asignar los prefijos que serán 

util izados para estas cadenas de e lementos dentro de su país o del área asignada:  

ƴ  para la identificación de artículos comerciales de medición variable o artículos comerciales de   

medición fija  

ƴ  para la numeración interna de artículos comerciales de medición variable o a rtículos comerciales 

de medición f ija de una compañía determinada  

 Nota : Se recomienda que los proveedores que fabriquen las etiquetas de sus productos para 

varios clientes diferentes utilicen numeraciones únicas del sistema GS1 para distinguir a sus 

clientes . Si no lo hacen, el  proveedor no podrá utilizar el Intercambio Electrónico de Datos 

(EDI) o los catálogos electrónicos.  

Si bien esta cadena de e lementos se utiliza principalmen te para la identificación de  artículos 

comerciales, puede utilizarse para cualquier otro propósito  siempre y cuando se mantenga en un 

ámbito  restringido.  

Esta cadena de e lementos se utiliza dentro de la región geográfica de la Organización Miembro GS1. 

La Organización Miembro GS1 puede asignar a una compañía un Prefijo GS1 para uso externo a lo 

largo de una región o puede asignar el prefijo para uso interno dentro de una región. Los números 

nunca son únicos si  abandonan la región y si fueron asignados para uso interno dentro de la 

compañía, dejan de ser únicos  si dejan la compañía o la región .  

Figura 2.1.6.4 - 1.  Format o de la cadena de elementos  

Prefijo GS1  Referencia de artículo  Dígito verificador  

2     N 2  N3    N4    N5    N6    N7    N8    N9    N10     N11     N12   N13   

 

El Prefijo GS1 debe estar en las series del 20 al 29. Se puede asignar un prefijo  determinado  tanto 

para ser utilizado sobre artículos comerciales de medición f ija para la  distribución restring ida como 

para ser utilizado en artículos comerciales de medición variable (ver la s ección 2.1.7 ).  

La referencia de a rtículo es asignada por la compañía que utiliza la cadena de e lementos. Las 

posiciones N 3 a N 12  pueden contener cualquier dígito.  

El dígito verificador es explicado en la sección  7.9 . Su verificación, llevada a cabo de manera 

automática por el lector del código de barras, garantiza que el número esté  compuesto de manera 

correcta.  

Los datos transmitidos desde el lector del código de barras indican que se ha capturado un artículo 

comerc ial de medición f ija con un RCN -12 o RCN -13.     

 

Clave GS1   
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Definición  

No aplica  

Normas  

No aplica  

Atributos  

Requeridos  

No ap lica  

Opcional  

No aplica  

Normas  

No ap lica  

Especificación de portador de datos  

Opciones de portador  

El portador de datos para esta cadena de e lementos es un código de b arras EAN -13.  

El sistema reconoce esta cadena de e lementos por el identificador de simbología ]E0  y el Prefijo 

GS1 asignado por la  Organización Miembro GS1  correspondiente .  

    Dimensiones X del s ím bolo, altura mínima del símbolo y calidad mínima del s ímbolo  

Ver la sección  5.5.2.7.1 , tabl a 1 especifi cación de símbolo del sistema GS1.  

Colocación del símbolo  

No aplica  

Requerimientos de procesamiento de aplicaci ón única  

No aplica  

2.1.7   Artículos comerciales de medición v ariable que se escanean en el POS  minorista 

general   

Esta sección describe las aplicaciones para artículos comerciales de medici ón variable que son 

escaneados en el punto de venta . Existen dos aplicaciones principales:   

ƴ Artículos comerciales de alimentos frescos de medición variable utilizando un GTIN y atributos 

adicionales codif icados con un GS1 DataBar Expandido o Expandido  Apilado . Ver la sección 

2.1.7.1 .  
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ƴ Artículos comerciales de medición variable utilizando un Número de Circulaci ón Restringida  (RCN) 

codificado con una simbología de la familia  EAN/UPC. Ver la sección 2.1.7.2 .  

 Nota : Los GTIN DEBEN ser codificados con un  AI (01). Los Números de Circulación Restringida 

(los RCN) NO DEBEN ser codificados con un AI (01) ya que los RCN no son GTIN .  

Para brindar soporte a  aplicaciones nuevas se pueden aplicar portadores de datos  GS1 adicionales 

aprobados  (codificando datos adicionales  con el  GTIN) de mutuo acuerdo entre los socios 

comerciales . Para más informaci ón sobre có mo administrar c ódigos de barras m últiples ver la 

sección  4.15 .  

 

2.1.7.1  Artículos c omerciales de alimentos frescos de medición v ariable que se escanean 

en el POS  minorista general utilizando el GTIN  

Descripción de la aplicación  

Un artículo comercial de medición variable, así como el artículo comercial de medición f ija, es una 

entidad con características predef inidas, como la naturaleza del producto o sus contenidos. A 

diferencia de un artículo comercial de medición fija, un a rtíc ulo comercial de medición variable tiene 

una medida  que var ía constantemente mientras que  otras características permanecen igual. En e l 

caso de los artículos de alimentos frescos la medida  variable puede ser el peso, la longitud, la 

cantidad de artículos que contiene o el volumen. Existen diferentes formas de manejar el proceso 

para alimentos frescos de medición variable . Por ejemplo:   

ƴ  El consumidor coloca artículos frescos sueltos en una bolsa y se imprime  un a etiqueta con un  

código de barras y es adherida por el consumidor .  

ƴ  El personal adhiere la etiqueta con el c ódigo de barras , produc ida en la tienda para artículos 

comerciales  de productos frescos sueltos pre -envasados .  

ƴ     En el POS, los productos sueltos se pesan y se calcula el precio .   

Es a elección del minorista la forma en que el precio es calculado y el proceso seleccionado .  

Alimentos frescos de medición variable   

Los artículos comerciales de alimentos frescos de medición variable son artículos que pueden ser 

identificados con un GTIN y datos adicionales . El minorista decide cómo manejar los artículos de 

alimentos frescos de medición variable comercializados en el P OS. Por lo general, los artículos 

individuales (es decir, productos frescos sueltos) son colocados en una bolsa por el cliente o el 

personal y son escaneados (si la etiqueta es generada en la tienda )  o pesados en el  POS para 

generar el precio. Los atributo s d e los artículos come rciales de medición variable son codificados  en 

códigos de barras cuando se pesa o mide el art ículo comercial en la tienda . Si el artículo com ercial 

de medición variable es pesado en el POS cuando se presenta al cajero, el precio se genera  en la 

caja registradora y se suma  directamente a los otros productos para complet ar la transacc ión .  
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Art ículos comerciales de alimentos frescos de medici ón variable pre - envasados  

Estos son artículos comerciales de alimentos frescos de medición variable, ya sea productos frescos 

sueltos o dividid os de un artículo a granel , son pre -envasados con diferentes pesos u otra medida 

variable utilizando el GTIN y atributos. La etiqueta coloc ada en el artículo comercial codificada en un 

GTIN más la informaci ón de medición variable y/o el precio, es determinada por el minorista .   

Clave GS1  

Definición  

ƴ  El GTIN -12 es la clave de i dentificación GS1 de 12 dígitos compuesta por un P refijo de Co mpañía 

U.P.C., una referencia de artículo y un dígito v erificador utilizado  para identificar artículos 

comerciales.  

ƴ  El GTIN -13 es la clave de i dentificación GS1 de 13 dígitos compuesta por un  Prefijo de Compañía 

GS1, una referencia de artículo y un díg ito v erificador utilizado  para identificar artículos 

comerciales.  

Normas  

Todas las normas GTIN descriptas en la sección 4.  

Ver r eferencias para la s normas de  interpretación legible por humanos en la sección  4.  

Atributos   

Requeridos  

Ver la sección 3.2 , cantidad variable o medición c omercial (los AI 30, 31nn, 32nn, 35nn, 36nn)  

Opcional  

ƴ  Ver la sección 3.2  -  Identi ficadores de Aplicación GS1 en orden n umérico para una lista completa 

de todos los Identificadores de Aplicación GS1.   

ƴ  Para obtener más detalles relacionados con  los Iden tificadores de Aplicación para productos 

frescos, remítase al Manual de Implementación de P roductos Frescos.  

  

Normas  

Para las normas de interpretación legible  por humanos ver la sección  4.14 .   

Especificación de portador de datos  

Opciones de portador  

ƴ  GS1 DataBar Expandido   

ƴ  GS1 DataBar Expandido Apilado  
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 Nota : Los símbolos GS1 DataBar codifican una cadena numérica  de 14 dígitos. Cuando se 

codifica un GTIN -12 o un GTIN -13 en símbolos GS1 DataBar, rellenar con uno o dos ceros a la 

izquierda del GTIN.   

Dimensiones X del s ím bolo, altura mínima del símbolo y calidad mínima del 

símbolo  

Ver la sección 5.5.2.7.1 , Tabla 1 especificaci ón de  símbolo del sistema GS1 .  

Colocación del símbolo  

Ninguna  

Requerimient os de procesamiento de aplicació n única  

Ninguno  

2.1.7.2  Artículos comerciales de medición v ariable en el POS utilizando  los Números de 

Circulación Restringida  

Descripción de la aplicación  

Los artículos comerciales de medición v ariable de circulación restringida, son aquellos que se 

comercializa n en cantidades aleatorias con un precio fijo por cantidad de unidades y qu e deberán 

atravesar un punto de ve nta (por ej emplo, manzanas comercializada s a un precio fijo por 

kilogramo). Estos artículos son marcados en la tienda  por el  minorista o pueden ser marcados en 

origen por el proveedor. Para este fin se encuentran  disponibles las soluciones nacionales.   

Las Organizac iones Miembro GS1 DEBERÍAN as ignar  uno o varios de los Prefijos GS1 02, del 20 al 

29 para la identificación de artículos comerciales de medición variable en sus territorios . Las 

Organizaciones Miembro GS1 DEBERÍAN poner a disponibilidad parte de esta capac idad para  las 

compañ ías usuarias para aplicaciones internas de las compañías .  

Los campos de datos disponibles luego del Prefijo GS1 pertinente (definidos por la Organización 

Miembro GS1 para su territorio) pueden estructurarse de una gran varie dad de formas para 

representar el tipo de producto, el peso neto, el precio calculado o el número de unidades. Existe 

equipamiento comercial disponible  para pesar artículos automáticamente, el mismo calcula  el precio 

de l artículo a partir del p recio de la unidad e imprime  la información en una etiqueta de código d e 

barras. El equipo de escaneo  y las aplicaciones pueden ser programados  para utilizar el prefijo como 

una instrucción para decodificar los campos de datos según la estructura determinada  adoptada.   

La primera hilera de la f igura a continuación  muestra la estructura especificada por GS1 Estados 

Unidos  para Norteamérica . La misma estructura es utilizada por muchas otras Organizaciones 

Miembro GS1. Las dos hileras siguientes no muestran estructuras pr edeterminadas. Los ejemplos 

de las estructuras recomendadas aparecen en la Figura 2.1.7 .2 -2. Las Organizaciones Miembro GS1 

seleccionan  estructuras apropiadas para utilizar en sus respectivas áreas geográficas.  
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Figura 2.1.7.2 - 1.  Format o d e la cadena de  elementos  

Prefijo 

GS1  

Referencia de artículo  Precio 

dígito -

verificador  

Precio del artículo  Dígito 

verificador  

0   2  N3   N4   N5   N6   N7  N8  N9   N10   N11    N12   N13   

0   2  N3    N4    N5    N6    N7    N8    N9    N10     N11     N12   N13   

2  N2  N3    N4    N5    N6    N7    N8    N9    N10     N11      N12   N13   

 

La referencia de a rtículo por lo general es asignada por la compañía que escanea la cadena de 

elementos en el punto de v enta. Sin embargo, algunos países pueden especificar sus propios 

sistemas de numeración  estándar para los productos de medición variable  administrados por sus 

Organizaciones Miembro GS1 o sus asociaciones comerciales .  

El dígito verificador de p recio es el resultado de un cálculo especial y su verificación garantiz a la 

lectura correcta del precio. Para obtener mayores detalles, vea la sección  7.9.  La seguridad de leer 

esta cadena de e lementos sin el dígito verificador de precio depende del dígito verificador de la 

cadena de elementos (ver la s ecció n 7.9 ).  

El precio del artículo es el precio del artículo comercial en la moneda relevan te con un punto decimal 

implícito definido por los socios comerciales o la Organización Miembro GS1  correspondiente . Se 

requiere un formato diferente para cada posición del punto  decimal implícito. Los formatos múltiples 

requieren una manera unívoca de diferenciar cada formato  y para lograr esto se pueden asignar 

Prefijos GS1 separados.  

El dígito v erificador es explicado en la s ección  7.9 . Su verificación, llevada a cabo de maner a 

automática por el lector del código de barras, garantiza que los datos se corresponda n con las reglas 

de verificación.  
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Figura 2.1.7.2 - 2 . Ejemplos de estructuras de datos alternativas  

Referencia del artículo  
Dígito -

verificador 

de Precio  

Precio del artículo  

Referencia del artículo  Precio del artículo  

Referencia del artículo  
  Dígito -

verificador 

de Medida  

Medida del artículo  

Referencia de artículo  Medida del artículo  

 

Cuando el precio (o el peso) de un artículo es codificado utilizando esta c adena  de e lementos, se 

DEBERÍA uti lizar un dígito verificador de p recio o un dígito verificador de medida . El dígito 

verificador de medida  se calcula a partir de los  dígitos en el campo de medida  del artículo; de forma 

similar se calcula e l dígito verificador de  precio a partir de los dígitos de p recio del artículo ( ver la 

sección  7).  

La medida del artículo es una medición del artículo comercial que c uenta con una unidad de medida  

definida y una posición punto decimal  implícita. La unidad de medida  y la posición punto decimal se 

definen dentro del área geográfica relevante para cada Prefijo GS1 y/o código de formato. La 

medida del artículo puede ser el peso, siempre y cuando esté permitido por las regulaciones de peso 

y medidas locales.  

Los datos transmitidos por el lector del código de barras indican que se han capturado datos sobre 

un artículo comercial de medición v ariable. El lector de código de barras normalmente ca lcula el 

dígito verificador de p recio y el dígito  verificador de medida . Si esto fallase, el cálculo debe ser 

llevado a cabo en el software de aplicación.   

Aunque  cada Organizac ión Miembro GS1 y/o usuario es libre de desarrollar una  solución para la 

numeración de los artículos comerciales de medición va riable, el s istema GS1 recomienda 

estructuras recomendadas que proporcionan  cierto gra do de estandarización del equipamiento . 

Estos formatos pueden incluir un número de referencia de artículo, el precio minorista del artí culo y 

un dígito verificador de  pre cio. Las estructuras recomendadas se muestran en la f igura  a 

continuación.    
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Figura 2.1.7.2 - 3 . Estructuras de datos recomendadas  

Prefijo GS1  Estructuras de datos recomendadas (estructura exacta 

determi nada por la Organización Miembro GS1)  

Dígito 

verificador  

  

0 2  

o  

2 0 ï 2 9  

  

I     I     I     I      I       V      P     P     P     P  C  

I     I     I     I      V      P      P     P     P     P  C  

I     I     I     I      I        I      P     P     P     P  C  

I     I     I     I      I        P     P    P     P      P  C  

 

El Prefijo GS1 es administrado por cada Organización Miembro GS1 y denota el fo rmato y significado 

de una cadena de elementos determinada, en la cual :  

ƴ  I..I = Referencia de artículo.  

ƴ  V  = Dígito verificador de  precio calculado según e l algoritmo especificado en la 

sección 7.  

ƴ  P..P  = Precio en moneda local.  

ƴ  C = Dígito verificador calculado seg ún el algoritmo estándar en la s ección 7.9.   

 

 Nota : El campo de  precio puede contener cero , uno o dos  lugares decimales implícitos 

dependiendo de la unidad monetaria utilizada. El punto decimal que no está inclui do en el 

código de barras , debe ser tenido en c uenta por el equipo de marcado cuando se imprime la 

interpre tación l egible por humanos  en la etiqueta.  

Las Organizaciones Miembro GS1 pueden elegir implementar una solución nacional para los artículos 

comerciales de medición v ariable registrados por el proveedor para el minorista. Se requiere que 

para toda solució n nacional de medición variable registrada, las Organizaciones Miembro GS1 

administren la asignación del número de artículo a nivel nacional.  

Clave GS1   

Definición  

No aplica  

Normas  

No aplica  
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Atributos  

Requeridos  

No aplica  

Opcional  

No aplica  

Norma s  

No aplica  

Especificación de portadores de datos  

Opciones de portador  

Los portadores de datos para esta cadena de e lementos son: los c ódigo s de barras  UPC-A y los 

códigos de b arras EAN -13.  

El sistema reconoce esta cadena de e lementos por el identificador de simbología ]E0 , el Prefijo GS1 

02 o del 2 0 al 29 y la estructura definida por la Organización Miembro  GS1 en la cual está operando.  

Dimensiones X del s ím bolo, altura mínima del símbolo y calidad mínima del 

símbolo  

Ver la sección  5.5.2. 7.1 , tabl a 1 especificación de sí mbolo del sistema GS1.  

Colocación del símbolo  

No aplica  

Requerimie ntos de procesamiento de aplicación única  

No aplica  

2.1.8   Artículo comercial de empaquetado e xtendido  

La información obtenida a partir del empaquetado del artículo comercial de consumo puede ser 

extendida cuando los consumidores utilizando dispositivos móviles escanean códigos de barras del  

empaquetado , que los lleva a obtener  más información o alguna apl icación. Este estándar brinda 

una solución de empaquetado  estandarizado que conducirá a informaci ón autorizada por el dueño de  

marca.   

Independientemente de si un artículo comercial es de consumo minorista o no minorista, de 

medición fija o variable, si es comercializado al consumidor final y utiliza una identificación basada 

en GTIN, igualmente está dentro del alcance de esta aplicación. El GTIN es la c lave GS1 primaria 

utilizada para acceder a la infraestructura de GS1 B2C de Datos de Fuente Confiable y  todos los 

estándares de aplicación GS1 para artículos comerciales de consumo  requieren un GTIN, por lo 
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tanto, este estándar hace referencia a las s ecciones en la s Especificaciones Generales GS1  

relacionadas a los artículo s comerciales de consumo en la fig ura 2.1.8 -1. Además de la utilización 

del GTIN y  el  modo indirecto para alcanzar datos confiables, se puede utilizar el URL AI (8200) con 

el GTIN para alcanzar inform ación autorizada del dueño de marca o  aplicaciones vía modo directo. El 

GTIN y el AI (8200 ) están codificados como elementos de datos separados en el código de barras 

pero una vez decodificados son procesados  en forma estándar al concatenar las siguientes tres 

cadenas : los contenidos del  AI (8200), seguidos del caracter barra oblicua  (/), segui dos del  GTIN 

expre sados como 14 dígitos numéricos . Por ejemplo, cuando el GTIN de un artículo comercial, 

expresado como 14 dí git os e s 01234567890128 y el  URL para el acceso a información de modo 

directo  es http://example.com/01234567890128 .   

Cuando es codificado en el símbolo, la secuencia para codif icar es (01) 01234567890128 (8200) 

http://example.com , pero cuando el  URL es procesado , una barra oblicua , y el  GTIN se combinan 

para llegar a  http://example.com/01234567890128 .   

El ejemplo propo rcionado no tiene com o finalidad limitar al dueño de marca a utiliz ar el esquema 

http URL, el dominio de alto nivel  .com , o la estructura específica del URL il ustr ada . Se puede utilizar 

cualquier URL, y son anexados cuando se procesa el caracter barra obli cua y el GTIN de 14 dígitos .   

Estos valores también se expresan en el texto no -HRI de la etiqueta (ver la s ección 4.14 , Norma  9). 

Si los atributos GTIN, además del AI (8200), se codifican juntos con el GTIN y URL DE PRODUCTO 

se procesan y expresan en text o sobre la etiqueta como 

http://brandownerassignedURL.com/gtin/serialnumber  en donde el número de serie equivale hasta 

20 dígitos alfanuméricos .  

Figura 2.1.8 - 1.  Resumen de secciones de norma tiva s relacionadas  

Sección  Título  POS 

minorista 

general  

POS 

minorista del 

cuidado de la 

salud 

regu lado  

POC no 

minorista 

del cuidado 

de la salud 

regulado  

 

2.1.2.1   Artículos comerciales de consume minorista 

general  

Sí      

2.1.2.2   Artículos comerciales de productos frescos 

sueltos escaneados en el POS  

Sí      

2.1.2.3   Artículos comerciales destinados para la 

distribución general y POS  

Sí     

2.1.2.4   Empaquetado primario del cuidado de la salud  

(artículos comerciales no minoristas)  
    Sí  

2.1.2.5   Empaquetado secundario  del cuidado de la salud  

(artículos comerciales de consumo minorista del 

cuidado de la salud regulados)  

  Sí   
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2.1.2.6.1   Artículos comerciales destinados para la 

distribución general solo escaneo/ identificación 

de un artículo comercial que es un producto 

único  

    Sí  

2.1.7.1   Artículos comerciales de productos  frescos de 

medición variable escaneados en  el punto de 

venta  utilizando el  GTIN  

Si     

 

Clave GS1   

Definición  

ƴ  Para todas las aplicaciones mencionadas  con anterioridad, el GTIN -8 es la clave de i dentificación 

GS1 de 8 dígitos compuesta por un Prefijo GS1 -8, una referencia de artículo y un dígito 

verificador que se utiliza para identificar artículos comerciales.  

ƴ  Para todas las aplicaciones mencionadas con anterioridad, el GTIN -12 e s la clave de 

identificación GS1 de 12 dígitos compuesta por un P refijo de Compañía U.P.C., una referencia de 

artículo y un dígito v erificador que se utiliza para identificar artículos comerciales.  

ƴ  Para todas las aplicaciones mencionadas con anterioridad, el GTIN -13 es la clave de 

identificación GS1 de 13 dígitos compuesta por u n Prefijo de Compañía GS1, una referencia de 

artículo y un dígito v erificador que se utiliza para identificar artículos comerciales.  

ƴ  Para las  aplicaciones de artículos que no son de consumo minorista del cuidado de la salud 

regulados , el GTIN -14 es la clave de identificación GS1 de 14 dí gitos compuesta por un dígito 

indicador (1 -9), u n Prefijo de Compañía GS1, una referencia de artículo, y un dígito v erificador 

utilizado para identificar artículos comerciales .  

  

Normas  

Se aplican todas las normas existentes en las secciones, que aparecen en la figura 2.1.8 -1 como se 

describe en cada sección .   

 

Atributos  

Requeridos  

No aplica   

Opcional  

Para el soporte del modo indirecto, todas las  opciones de portadores en las secciones que 

aparecen en la f igura  en la sección  2.1.8  se aplican como se describe en cada sección .   

Para el modo directo, el AI (8200),  debe ser utilizado en combinación con el GTIN cuando el dueño 

de marca proporciona  información sobre el empaquetado  extendido o las aplicaciones.  

Normas  
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Todas las normas en las secci ones que aparecen en la figura en la secci ón  2.1.8  se aplican como se 

describe en cada sección.  

Especificación de portador de datos  

Opciones de portador  

Para el soporte del modo indirecto, todas las  opciones de portadores en las secciones que aparecen     

en la f igura  en la sección  2.1.8  se aplican como se describe en cada se cción .   

Para el modo directo, además del símbolo requerido para el modo indirecto , cuando se utiliza el AI 

(8200), el GS1 DataMatrix y el GS1 QR Code son los únicos portadores de datos aprobados. En el 

caso de artículos comerciales de consumo del cuidado de la  salud regulados, sólo está aprobado el 

GS1 DataMatrix.  

Dimensiones X del s ím bolo, altura mínima del símbolo y calidad mínima del 

símbolo  

Para determinar las especificaciones a propiad as para la impresión y  el control de calidad, ver la 

tabla de especificación de símbolo del s istema  GS1 referida  en cada Estándar de Aplicación que se 

mue stra en la f igura  en la sección  2.1.8 . Ver nota a continuación Figura  5.5.2.7.1 -2. Tabla 1 anexo 

para AI (8200) especificaci ón  de símbolo del sistema GS1  en relación a la limita ción de 

representaci ón de imagen invertida o espejo .  

Colocaci ón del sí mbolo  

Ninguna definida.   

Requerimientos de procesamiento de aplicación única  

Para una descripción de los requerimientos de pro cesamiento , ver la sección  7.  

2.2   Unidades  Logística s 

Una unidad logística es un artículo de cualquier composición establecido para su transporte  y/o 

almacenamiento que necesita ser administrado a través de la cadena de abastecimiento .  

El seguimiento y rastreo de las unidades logísticas en la cadena de abastecimiento es una aplicación 

principal del s istema GS1.  El escaneo del número de identificación estándar , marcado en cada una 

de las unidades logísticas , permite el movimiento físico d e las unidades para ser rastreadas y hacer 

el seguimiento  en forma  individual mediante una vinculación entre  el movimiento físico de los 

artículos y el flujo de información  correspondiente . También permite implementar una gran variedad 

de aplicaciones tale s como cross docking, itinerario del embarque y recepción automática .  

Las unidades logísticas s e identifican con un número de i dentificación GS1 conocido como SSCC  

(Código Seriado de Contenedor de Embarque) . El SSCC es la única clave GS1 que DEBE ser 
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util izada como identificador de una unidad logística. El SSCC garantiza que las unidades logísticas 

sean identificadas con un número que es  único en todo el mundo.   

Si, además de una unidad logística, el artículo es considerado un artícu lo comercial por el du eño de 

marca, puede identificarse adicionalmente con un GTIN. La combinación de un GTIN y un número de 

serie no debe reemplazar el SSCC como el identificador de la unidad logística.  

Si, además de una unidad logística, el artículo es considerado parte de una consignación o un 

embarque, también se puede asociar con el GINC y/o el GSIN.  

La información sobre los atributos, como es el caso del Número Global de Identificación de 

Consignación , AI (401), puede ser codificada  de manera opcional utilizando  las  estructuras de datos 

acordadas en forma internacional y una simbología de código de barras que  permite una 

interpretación unívoca.  

 

2.2.1   Unidades logísticas individuales  

Descripci ón de la aplica ci ón  

Una unidad logística es todo artículo de cualquier c omposición establecida  para transporte y/o 

almacenamiento y que necesita ser administrada a través de la cadena de abastecimiento. La 

identificación y el marcado  de símbolo s de las unidades logísticas permite n una gran cantidad de 

aplicaciones  de usuario . En especial el SSCC  (Código Seriado de Contenedor de Embarque)  que 

proporciona un  vínculo entre la información en tre la unidad logística física y la información 

correspondiente a la unidad logística que es comunicada entre los socios comerciales que utiliz an el 

Intercambio de Datos Electrónico (EDI) .  

La cadena de e lementos SSCC AI (00) se utili za para la identificación de unidades logísticas (ver 

sección 3). A cada unidad logística individual se le asigna un número único que se mantiene a lo 

largo de la vi da útil de la unidad logística. Cuando se asigna un SSCC, la norm a establece que un 

número SSCC individual no debe ser reasignado por el término de un año luego de la fecha de 

embarque del cedente del SSCC a un socio comercial. Sin embargo, requisitos espe cíficos ya 

existentes de una organización industrial o regulatoria pueden extender este período de tiempo.   

En pr incipio, el SSCC proporciona un número de  referenc ia única que puede ser utilizado como clave 

de acceso a la información relacionada con la unidad logística en los archivos informátic os. Sin 

embargo, los atributos relacionados a la unidad logística (por ej. , embarque a información, pesos 

logísticos) también están disponibles como cadenas de e lementos estandarizadas.  

Clave GS1   

Definición  

El SSCC es la clave de i dentificación GS1 utilizada  para identificar unidades logísticas. La clave está 

compuesta por un dígito de extensión , el Prefijo de Compañía GS1, la referencia seriada y el dígito 

verificador. El Identificador de Aplicación para el SSCC es el AI (00), consulte la s ección 3 .2  para 

obtener detalles del SSCC y los elementos de datos asociados.   

Normas  
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Todas las normas SSCC descriptas en la sección 4.  

Atributos  

Requeridos  

El AI  de medida  fija (02) o el AI  de código de enrutamiento  (403) se utilizan cuando :  

ƴ  Una unidad logística es un agrupado  de artículos  comerciales,  a veces es útil indicar el Número 

Global de Artículo Comercial (GTIN) de los artículos contenidos junto con el SSCC. Ver la 

sección 3.2 , Identificación de artículos comerciales contenidos en una unidad logística ï medida 

fija: AI (02) y Cantidad de artículos comerciales contenidos en una unidad l ogística : AI (37).  

  

ƴ  La utilización  del AI (02) y AI (37) con el SSCC AI (00) no es la opción preferida para los 

artículos comerciales del cuidado de la salud regulados. Para los artículos comerciales del 

cuidado de la  salud regulados, AI (02) +AI (37)  se limita al uso bilateral entre socios 

comerciales para manejo exc epcional durante el período de migración h acia la implementación 

EDI  o si el producto es comercializado  como un a rtículo comercial no  regulado dentro de un 

canal de distribución  minorista para algunos mercados . El SSCC es el método seleccionado por 

el cuidado de la salud y proporciona  el nivel adecuado de identificación cuando se asocia con la 

mensajería EDI  para brindar trazabilidad incluyendo la cantidad de artículos comerciales 

contenido s. Cuando el SSCC es asociado a EDI  se requiere para la identificación  que alcance 

nuestros objetivos extendidos para la trazabilidad.  

ƴ  El código de e nrutamiento , AI (403), es asignado por el transportista del paquete. Tiene como 

fin proporcionar una ruta  de migración para la adopción de  una solución internacional, poli modal 

que aún no ha sido definida. Consulte la sección 3.2 , Código de Enrutamiento: AI (403).  

  

Opcional  

La utilización  de la información de atributos de las unidades logísticas es opcional. Sin embargo, 

cuando se utiliza, la información de atributos DEBERÍA  ser procesada con el SSCC que identifica la 

unidad logística.  

ƴ  La cadena de e lementos Embarcar a  -  Entregar a Nú mero Globa l de Localización: AI (410) ha 

sido diseñada para permitir la clasificación automática de las unidades logísticas utilizando el 

Número Glob al de Localización (GLN). Ver la sección 3.2  para un listado de todos los 

Identificadores de Aplicaci ón GS1.  

ƴ  La cadena de e lementos Embarcar a ï Entregar a ï Enviar a Número Global de Localización : AI 

(413), ha sido diseñada para permitir el cross docking  de las unidades logísticas que utilizan el 

Número Globa l de Localización (GLN). Se utiliza junto con la  cadena de e lementos AI (410) para 

indicar la estación de cross docking y el destino final de la unidad logística. Ver la sección 3.2  

para un listado de  todos los Identificadores de Ap licaci ón GS1.  

ƴ  La cadena de e lementos Embarcar a ï Entregar a Código Postal dentro de una Autoridad Postal 

Única: AI (420 ) ha sido diseñada para permitir la clasificación automática de las unidades 

logísticas utilizando el código postal  en una única área postal . Como el código postal está 
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prefijado con el c ódigo de país ISO , puede ser utilizado internacionalmente. Ver la sección 3.2  

para un listado de  todos los Identificadores de Ap licaci ón GS1.  

 

ƴ  La cadena de e lementos Embarcar a ï Entregar a Código Postal con Código de País ISO de Tres 

Dígitos: AI (421 ) ha sido diseñad a para permitir la clasificación automática de las unidades 

logísticas utilizando el código postal. Como el código postal está prefijado con el c ódigo de país 

ISO, puede ser utilizado internacionalmente. Ver la sección  3.2  para un listado de  todos los 

Iden tificadores de Ap licaci ón GS1. 

  

Normas  

Referirse a la sección 4 para las asociaciones obliga torias.   

Especificación de portador de datos  

Opciones de portador  

El portador de datos obligatorio utilizado para representar unidad es logísticas individuales del 

sistema GS1 es la simbología de c ódigo de b arras GS1 -128.  

Para el cuidado de la salud , ver las recomendaciones ñOpciones de Portadores de Datos Opciones de 

Portadorò en Opciones A demás del código de barras  al final de la s ección 2.1.2.4 en la figura 

Opciones de portadores 2.1.2.4 -2.  

Dimensiones X del s ím bolo, altura mínima del símbolo y calidad mínima del 

símbolo  

 Ver la sección 5.5.2.7.5, tabla 5 especificación de símbolo del sistema G S1.  

Colocación del símbolo  

Todas las pautas de colocación del símbolo definidas en la sección  6.  

Requerimientos de procesamiento de aplicación única  

Para una descripción de los requerimientos de pro cesamiento , ver la sección 7.  

2.2.2   Unidades Logísticas Múltiples ï Número Glob al de Identificación de Consignación  

Descripción de la aplicación  
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ƴ  Las consignaciones pueden incluir una o más unidades logísticas. Si la consignación incluye más 

de un objeto físico, no existe requisito alguno que establezca que deben ir juntos. Un  número de 

consignación  identifica a un agrup ado logístico. Cuando se lee un número de consignación , el 

mensaje indica que la unidad física debe estar asociada con cualquier otra unidad física que 

porte el mismo número de consignación. Las unidades físicas i ndividuales portan el SSCC según 

se desc ribe en la sección anterior .  

 

ƴ  El Número Glob al de Identificación de Consignación  es asignado por el operador de carga  o el 

transportista de las unidades de transporte referidas  en los mensajes de transporte relevantes y 

documentos de transporte HWB  (c onocimiento de embarque) etc . Puede ser utilizado como 

referencia de comunicación por todas las partes en la cadena de transporte, como por ejemplo 

en los mensajes de Intercambio Electrónico de Datos (EDI) donde puede ser uti lizado como una 

referencia de  consignación y/o listado de cargamento de  los transportistas. Ver la s ección 3.2 , 

Número Global de Identificación de Consignación (GINC) : AI (401).  

 

 Nota : Embarque y consignación son términos que pueden ser utilizados en forma indistinta 

en el sector de transportes y logística, sin embargo, con el fin de obtener mayor  claridad, 

cuando se refiere a la identificación de unidades logísticas múltiples para el comercio , 

GS1 utiliza el término embarque y cuando se refiere a la identificación de unidades 

logíst icas múltiples para transporte, GS1 utiliza el término consignación .  

 

Clave GS1  

Definición  

El Número Global de Identificación de Consignación,  AI (401),  identifica un a grup ado logístico de 

biene s (una o más unidades físicas) que ha n sido consignados  a u n operador de carga  o 

transportista con la intención de que sea transportado conjuntamente . Referirse a la sección 3.2  

para un listado de Identificadores de Aplicaci ón con información detallada.  

Normas  

Los datos transmitidos i ndican que se ha capturado una cadena de e lementos que indica un N úmero 

Global de Identificación de Consignación. El N úmero Global de Identificación de C onsignación, puede 

ser procesado como información independiente, cuando corresponde, o con otros datos de 

identificación que  apare cen en  la misma unidad.  

Ver la sección 4.9.  

Atributos  

Requeridos  

No aplica  

Opcional  
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No aplica  

Normas  

No aplica  

Especificación de portador de datos   

Opciones de portadores  

El portador de datos utilizado para representar el Número Global de Identificación de Consignación 

GS1 es la simbología de código de b arras GS1 -128.  

Dimensiones X del s ím bolo, altura mínima del símbolo y calidad mínima del 

símbolo  

Ver la sección 5.5.2.7.2 , tabla 2 especificación de s ímbolo del sistema GS1.  

Colocación del símbolo  

Todas las pautas de colocación del s ímbolo definidas en la sección  6.  

Requerimientos de procesamiento de aplicación única  

Para una descripción de los requerimientos de pro cesamiento , ver la sección 7.  

2.2.3   Unidades Logísticas Múltiples ï Número Glob al de Identificación de Embarque  

Descripción de la aplicación  

ƴ  Los embarques pueden incluir una o más unidades logísti cas. Si el embarque  incluye más de un 

objeto físico, no existe requisito alguno que establezca que deben ir juntos. Un número de 

embarque identifica a un agrup ado logístico. Cuando se lee un n úmero de embarque , el 

mensaje indica que la unidad física debe estar asociada con c ualquier otra unidad física que 

porte el mismo número de embarque. Las unidades individuales portan el SSCC s egún se 

describe en la sección anterior .  

 

ƴ  El Número Global de Identificación de Embarque es asignado por el vended or  (remitente) de los 

bienes  y es referenciado en el aviso de despacho, el conocimiento de embarque, etc . Es un número 

único y global  que identifica a un agrup ado logístico en un embarque de transporte. Todas las 

partes de la cadena de transporte pueden utilizarlo como referencia de comunicación,  como en  

los mensajes de Intercambio Electrónico de Datos (EDI) donde puede utilizarse como referencia 

de embarque y/o lista de cargamento del consignador.   

 

ƴ  Nota : Embarque y consignación son términos utilizados en forma indist inta en el sector de 

transporte  y logística, sin embargo, con el fin de obtener mayor  claridad, cuando se refiere a la 
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identificación de unidades logísticas múltiples para el comercio GS1 utiliza el término embarque 

y cuando se refiere a la identificación de unidades  logísticas múltiples para transporte, GS1 

utiliza el término consignación .  

 

 

Clave GS1  

Definición   

El Número Glob al de Identificación de Embarque (conocimiento de embarque) es un número 

asignado por el vendedor (remitente) de los bienes. Proporciona un número único, global que 

identifica un agrupado logístico de unidades físicas  destinado a ser un embarque de transporte. El 

Identificador de Aplicación para el GSIN es el AI (402), ver la sección 3.2 .  

Normas  

Los datos transm itidos indican que  la cadena d e elementos muestra que ha sido capturado un 

número de identificación de embarque. El N úmero Global de Identificación de E mbarque puede 

procesarse como información independiente,  cuando corresponda , o conjuntamente con otros datos 

de identificación que apa rezcan en la misma unidad.  

Ver la sección 4.10.  

Atributos  

Requeridos  

No aplica  

Opcional  

No aplica  

Normas  

No aplica  

Especificación de datos de portador  

Opciones de portador  

El portador de datos utilizado para representar el Número Global de Identificación de Embarque GS1 

es la simbología de código de b arras GS1 -128.  

Dimensiones X del s ím bolo, altura mínima del símbolo y calidad mínima del 

símbolo  

Ver la sección 5.5.2.7.2 , tabla 2 especificaci ón  de s ímbolo del sistema GS1.  
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Colocación del sím bolo  

Todas las pautas de colocación del s ímbolo definidas en la sección 6  

Requerimientos de procesamiento de aplicación única  

Para una descripción de los requerimientos de pro cesamiento , ver la sección 7.  

2.3   Activo s  

El s istema GS1 p roporciona un método para la identificación de activo s. El objetivo de la 

identificación de activo s es identificar una entidad física  como un artículo de inventario. Cada 

compañía que posee un Prefijo de Compañía GS1 puede asignar identificador es de activo s a los 

bienes o art ículos comerciales suministrados a los clientes.   

Cada compañía que posee un Prefijo de Compañ ía GS1 puede asignar un Identificador Global de 

Activo Retornable (GRAI) o un Identificador Global de Activo Individual  (GIAI). Si el activo es 

fabricado en nombre de otra  compañía, las mejores práctica s requieren que  la compañía fabricante 

aplique el GRAI o  GIAI durante el proceso de fabricación en nombre de su cliente .   

 Nota : Cuando se deben pedir activos del mismo tipo, se requi ere un GTI N para el proceso de 

pedido. No existe conflicto cuando un GTIN y un GRAI (Prefijo de Compañía GS1, tipo de 

activo  y dígito verificador) tienen los mismos d ígitos, ya que el portador de datos  (calificativo 

EDI , el código de barras GS1 con el Identificador de Aplicación GS1, o  EPC/RFID) puede 

distinguir entre las dos claves de clasificación GS1.  

 

Los identificadores de activos GS1 actúan como claves para accede r a las características de un 

activo  almacenado en un archivo  de computadora y/o pa ra registrar lo s movimientos de los activos.  

 Nota : Los atributos del activo  deberían ser registrados y compartidos en forma digital utilizando 

el identificador de activo GS1  como clave para la informaci ón. Los e jemplos del tipo de 

información contenida incluye n al tit ular del activo , el valor del activo , la ubicaci ón del activo y 

la historia del ciclo de vida útil del activo .  

Los identificadores de bienes pueden ser utilizados para aplicaciones, tales como la localización y la 

utilización  de un activo determinado (por  ejemplo, una computadora personal  o un artículo de 

transporte retornable ) o para aplicaciones más complejas como el registro de características de un 

activo r etornable (por ejemplo, un barril de cerveza que se puede reutilizar), sus movimientos, la 

histor ia del ciclo de vida  útil  y cualquier otro dato important e con fines contables . 

2.3.1   Identificador Glob al de Activo Retornable  (GRAI): AI (8003)  

Descripción de la aplicación  

Un activo retornable es un envase que puede ser reutilizado o un equipamiento de transporte de 

cierto valor, como un barril de cerveza, un cilin dro de gas, un pallet de plástico  o una caja. La 
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identificación del s istema GS1 de un activo retornable , el Identificador Glob al de Activo Retornable  

(GRAI), permite realizar su seguimiento así como también llevar un registro de los datos relevantes.  

La secuencia de el ementos comprende el GRAI. El GRAI est á compuesto por un Prefijo de C ompañía 

GS1 de la compañía que asigna el identificador de activo s y el tipo de activo . Este último se asign a 

para identificar de forma única,  junto con el P refijo de Compañía GS1, un tipo de activo 

determinado . El GRAI sigue siendo el mismo para todos los Activo s Retornables idénticos. Si bien se 

recomienda una numeración consecutiva, la estructura queda a crit erio de la compañía que la 

asigna. Se puede utilizar un  componente  seriado opcional para distinguir Activos I ndividuales dentro 

de un tipo de activo determinado .  

Una aplicación típica donde se util iza esta cadena de elementos es en el rastreo de  barril es de 

cerveza retornable s. El dueño del barril de cerveza aplica un código de barras con un  GRAI al barril  

utilizando una técnica de marcado  permanente. Este código de barras es escaneado cada vez que se 

entrega el barril completo a un cliente y se lo escane a nuevamente cuando es devuelto . Esta 

operación de escaneo permite que el dueño de l barril de cerveza capture automáticamente la 

historia del ciclo de vida útil de un determinado  barril y opere un sistema de depósito si así lo 

requiere.  

 Nota : Esta cadena de e lementos identifica a una entidad física como un activo r etornable. 

Cuando dicha unidad física es utilizada para transportar o para contener un artículo co mercial, 

no se deberá utilizar la cadena de e lementos AI (8003) para ident ificar  el artícu lo comercial 

contenido o transportado .  

GS1 se refiere al GRAI en la sección 2.1.2.7 , que trata sobre dispositivos médicos y la gestión de  la 

Identificación Auto mática y Captura de Datos (AIDC) de estos artículos dentro  del ciclo micro 

logístico de uso, li mpieza y esterilización. Para más información ver la sección 2.1.2.7 .  

Clave GS1  

Definición  

El Identificador Glob al de Activo Retornable  (GRAI) es la clave de i dentificación GS1 utilizada para 

identificar activos r etornables. La clave está compuesta por un Prefijo de Compañía GS1, un t ipo de 

activo , un dígito v erificador y un componente serial  opcional.  

La estructura de la cadena de e lementos para el GRAI  puede incluir dos partes: la identificación 

obligatoria de t ipo de activ o y un componente serial  opc ional.    

EL Identificador de Aplicación para indicar el Identificador Glob al de Activo Retornable  (GIAI) es  

el AI (8003) Ver la sección  3.2 , Identificador Glob al de Activo Retornable  (GRAI): AI (8003).  

Norma s  

Ver la sección  4, Normas de aplicación .  

 

Atributos  
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Requeridos  

No aplica.   

Opcional  

No aplica.  

Normas  

Ver la sección 4, Normas de aplicación .  

Especificación de portador de datos  

Opciones de portador  

Los portadores de datos GS1 que pue den ser utilizados para representar el GRAI son :  

ƴ  GS1-128.  

ƴ  GS1 DataMatrix.  

ƴ  GS1 QR Code.  

ƴ  EPC/RFID.  

Cuando codifique un identificador de activo  para dispositivos mé dicos consulte la sección  2.1.2.7 .  

Cuando aplique el marcado directo de partes, tambi én consulte la información en la sección 2.1.4 .  

  

Dimensiones X del s ím bolo, altura mínima del símbolo y calidad mínima del 

símbolo  

Para GS1 -128, GS1 DataMatrix y GS1 QR Code, ver la sección 5.5.2.7.9  tabla 9 especificación 

de símbolo del sistema GS1 y la sección  5.5.2.7.7 tabla 7 especificació n de símbolo del sistema 

GS1 (marcado directo de partes) . 

Colocación del símbolo  

No aplica.  

Requerimientos de procesamiento de aplicación única  

Para una descripción de los requerimientos de pro cesamiento , ver la sección  7.  

2.3.2   Identificador Glob al de Activo Individual  (GIAI): AI (8004)  

Descripción de la aplicación  
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En el s istema GS1, se considera activo i ndividual a toda entidad física compuesta por cualquier 

característica.  

Esta cadena de e lementos identifica a una entidad física particular como un activo . No debe 

utilizarse con otros propósitos y debe ser única durante un período de tiempo que vaya más allá de 

la vida útil que se indica en los registros del activo relevante. Si el I dentificador Glob al de Activo 

Individual  (GIAI) asignado permanece o no junto al activo  cuando éste cambia de manos, depende 

de la aplicación comercial determinada . Si permanece con el activo , no DEBE  ser reutilizado.  

El GIAI comprende el Prefijo de Compañía GS1 de la compañía que asigna el identificador de activo  

y una r eferencia de activo individual (ver la sección 3.2). La r eferencia de activo individual  es 

alfanumérica. Su estructura queda a criterio de l dueño o administrador del activo .   

Esta cadena  de elementos puede ser utilizada por ejemplo, para registrar la historia del ciclo de vida 

de las partes de una aeronave. Al marcar con símbolos el GIAI, AI (8004), sobre un a parte  

determinada , los operadores de la aeronave pueden act ualizar de manera automática su base de 

datos de inventario  y rastrear los activos  desde el momento de la adquisición de la pieza hasta su 

retiro.  

GS1 se refiere a GIAI en la sección 2.1.2.7 , que trata sobre la Identificación Auto mática y Captura 

de Datos (AIDC) para dispositivos médicos dentro  del ciclo micro logístico de uso, limpieza y  

esterilización. Ver la sección 2.1.2.7 para mayor información .  

 

Clave GS1   

Definición  

El Identificador Glob al de Activo Individual  (GIAI) es la clave de identificación GS1 utilizada para 

identificar un activo i ndividual. La clave está compuesta por un  Prefijo de Compañía GS1 y una 

referencia de  activo individual .   

El Identificador de Aplicación para indicar el Identificador Glob al de Activo Individual  (GIAI) e s el AI 

(8004)  

 Nota : Cuando no se encuentra un espacio específico para marcar el GIAI del ensamblado 

(component es compuestos) debería ser mar cado  en un component e del  ensamblado ( la 

denominada parte principal ). Por ejemplo, el GIAI de un amortiguador lateral  de un vehículo 

fer roviario puede ser incluido en un marcado separado de la cubierta del amortiguador , 

además del marcado de la cubierta del amo rtiguador  en sí misma. Para poder reconocer el 

marcado del ensamblado el AI (7023) DEBE ser utilizado para indicar el GIAI del ensa mblado .  

Figura 2.3.2 - 1. Ejemplo:  Amortiguador lateral (ensamblado) con la cubierta del amortiguador 

(parte principal )  
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Ver la sección 3.2  para consultar el  listado de todos l os Identificadores de Aplicació n GS1.  

Normas   

Ver la sección 4, Normas de aplicación .  

Atributos  

Requeridos  

No aplica  

Opcional  

No aplica  

Normas  

Ver la sección 4, Normas de aplicaci ón  (no se identifica ninguna actualmente ).  

Especificación de portador de datos  

Opciones de portador  

Los portadores de datos GS1 que pueden  ser utilizados para representar un GIAI son :  

ƴ  GS1-128.  

ƴ  GS1 DataMatrix.  

ƴ  GS1 QR Code.  

ƴ  EPC/RFID.  

Cuando codifique un identificador de activo para dispositivos médicos ver la sección 2.1.2.7 .   

Cuando aplique  marcado directo de partes, tambi én vea la información en la sección  2.1.4 .  

 



 

      

    

     

  

  

  

  

  

  

Release 17.0.1, Ratified, Jan 2017 © 2017 GS1  AISBL   Page 124  of 555   

GS1 General Specifications    

Dimensiones X del s ím bolo, altura mínima del símbolo y calidad mínima del 

símbolo  

Para GS1 -128, GS1 DataMatrix y GS1 QR Code, ver la sección 5.5.2.7.9  tabla 9 especificación de 

símbolo del sistema GS1 y la sección  5.5.2.7.7 tabla 7 especificación de símbolo del sistema GS1 

(marcado directo de partes) ).  

Colocación del símbolo  

No aplica  

Requerimientos de procesamiento de aplicación única  

Para una descripción de los requerimientos de pro cesamiento , ver la sección  7.  

2.4   Localizacio nes y partes  

El Número Global de Localizaci ón (GLN) proporciona una identificación única y unívoca de :   

1.  Localizaciones Físicas  ï Un lugar  (un área, una estructura o grupo de estructuras) o un 

área dentro del lugar en donde algo fue, e stá o será localizado .   

La identificación de localizaciones físicas es un element o fundamental para la visibilidad  de la cadena 

de abastecimiento. Un GLN asignado a una localización física siempre tiene una dirección geográfica 

permanente e identificable independientemente de las funciones o procesos comerciales llevados a 

cabo en el lugar.  

2.  Localizaciones digitales  ï Una localización digital representa una dirección (no física ) que 

es utilizada para la comunicación entre los sistemas informáticos .   

Al i gual que el intercambio físico de bienes es una transacción entre compañías, el intercambio de 

datos es una transacci ón entre sistemas , por ejemplo la entrega de una factura por EDI o un  correo 

electrónico  a un sistema contable .  

3.  Entidades Jurídicas  ï Toda compañía, organism o gubernamental, departamento, caridad, 

individual o institución que  tiene  derechos  ante la ley y tiene la capacidad para  celebrar  acuerdos y 

contratos.  

4.  Funciones  ï Una sub divisió n organiz acional o departamento basado en la reali zaci ón de 

tareas específicas,  definidas por la organización .  

Las entidades jurídicas y las funciones pueden participar como partes en procesos comerciales.  La 

utilización de los Números Globales de Localización (GLN) es estas áreas está impulsada por la 

función exacta de cada parte dentro de un proceso comercial determinado .   
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2.4.1   Definición de GLN   

El GLN hace posible la identificación única  y unívoca  de cualquier tipo de localiza ciones utilizadas en 

los procesos comerciales . Este tipo de identificación es un pre - requisito para la comunicación 

eficiente entre los socios comerciales . Un GLN actúa como clave de b ase de datos que referencia 

información específica de una ubica ción que es aplicada reiteradamente . Su función es red uci r los 

error es en los  ingresos y aumentar la eficiencia.  

Cada compañía u organización que sea miembro de una Organización Miembro GS1 puede utilizar 

los GLN para identificar localiza ciones conforme a los términos de su membresía.  La i nformación de 

contacto para todas las O rganizaciones Miembro está disponible en el sitio web de GS1  

www.gs1.org .  

En algunos países , las Organizaciones Miembro GS1 administran la base de datos nacional GLN, 

conocida como registros GLN, los mismos proporcionan un listado común de los GLN registrados 

dentro de ese país. Sin embargo, la compañía que emite estos GLN es responsable de mantener a 

los socios comerciales informados sobre todos los GLN re lacionados a la relación comercial . Se 

deberá tener especial cuidado si la compañía cambia de dueño o de estructura (ver  la sección  1.6 ).    

En las operaciones comerciales, los números de localización no poseen valor si no están asociados 

con atributos come rciales.  Idealmente, los atributos de localización deberían ser establecidos como 

parte de la administración de datos maestros utilizando el GLN como clave para la información .   

Para consultar las normas de asignación de GLN, ver la sección  4.  

 

2.4.2   GLN en los estándares de intercambio de datos  electr ónicos   

El GLN es utilizado en forma amplia en el intercambio de datos electrónicos entre compañías, ya que 

permite la identificació n unívoca de las partes, localizaciones y sistemas . Por lo tanto , el GLN  es una 

clave fundacional e n los estándares GS1 relacionados .  

 Nota : Las Especificaciones Generales GS1  proporcionan una amplia p erspectiva de  los 

estándares y las aplicaciones del  intercambio electrónico de datos . Para mayor información, 

por favor consu lte el estándar GS1 correspondie nte.  

EDI  

El Intercambio Electrónico de Datos (EDI) utiliza los Números Globa les de Localización ( los GLN ) 

para identificar a t odos los socios comerciales y las localiza ciones involucrada s. A su vez, se 

identifica la casilla de correo o la dirección en la red , para las  compañías se identifica generalmente 

con un  GLN. Los estándares EDI promovidos por el sistema GS1 (EANCOM , GS1 XML) hacen uso 

completo de los GLN para simplificar la automatización de lo s mensajes comerciales.   

Los GLN  y la información asociada de los  socios comerciales se comunican  al comienzo de la relación 

mediante los mensajes de información de p arte (PARTIN). Luego se utilizan los GLN durante  el 

desarrollo de la relación comercial en cualquier otro mensaje comercial , como una factura, orden, 

pago o entrega.  

GDSN  

http://www.gs1.org/
http://www.gs1.org/
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Las bases de datos y el Registro Global GS1 que los vincula con el propósito de sincronizar datos 

globales requi eren el uso de los GLN para identificar a cada parte  que pro porciona información a 

cualquier base de datos o a quien solicita información sobre productos y localizaciones.  

 Nota : Las Especificaciones Generales no proporcionan d etalles sobre los mensajes comerciales 

o la Red Global de Sincronización de Datos (GDSN). Para más información, por favor consulte 

el estándar correspondient e.  

EPCIS  

El Servicio de Información de Código Electrónico de Producto (EPCIS) es un estándar GS1 que  define 

un modelo de datos com unes para la visibilidad de datos e interfaces pa ra la captura y el 

intercambio de visibilidad de datos dentro de una empresa y a trav és de una cadena de 

abastecimiento abierta . Las implementaciones GS1 EPCIS utilizan el GLN  para identificar Puntos de 

Lectu ra y Localizaciones Comerciales . Un Punto de Lec tura indica la localización específica en la que 

un evento tuvo lugar, y de este modo, la ubicación  de los  objetos a la hora de un evento 

determinado . Una Localización Comercial indica el lugar espec ífico d e los objetos  luego de un evento 

determinado .  

2.4 .3   Resumen de la aplicación  

El GLN es utilizado en aplicaciones que abarca n el intercambio electrónico de información de 

localizaci ón y la identificación automática y captura de datos (AIDC). Las siguientes aplicaciones se 

orientan a la utilización del G LN en aplicaciones AIDC. Existen tres amplia s categor ías de utilización 

del GLN:  

1. Identificación de una localización física, por ejemplo mediante la adhesió n de una etiqueta a un 

muelle de carga o a una ubicación de un  estante en un depósito .  

2. Especificación de una localización de entrega,  por ejemplo un envío a una localización en una 

etiqueta logística .  

3. Especificación de una parte (compañía ) , por ejemplo la parte que factura en un comprobante de 

pago.  

2.4.3.1  Identificaci ón de una localizació n física  

Descripción de la aplicación  

Los siguientes I dentificadores de Aplicación GS1 permiten la identificación de una localizaci ón física 

utilizando un portador de datos presente en la misma localización :  

ƴ  AI (414) Localización Física   

ƴ  AI (254) Componente de extensió n GLN   
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AI (414) Localización física  

El GLN puede ser utilizado para identificar una localización física representada en un portador de 

datos en la misma localizaci ón. Las localizaciones físicas pueden ser, por ejemplo, una  habitaci ón, 

una puerta de un depósito, una sala de rayos -X en un hospital o un punto de control .  

La cadena de elementos puede ser utilizada para registrar y confirmar la presencia de una 

localización determinada destinada a cualquier fin . Un campo equiva lente mantendrá esta 

información en mensajes electrónicos.   

AI (254) Componente de extensió n GLN  

Los procesos comerciales hacen  que los objetos (productos, activos  y otros equipamientos)  sean 

trasladados de una localización física a otra . La capacidad de  tener la visibilidad de estos 

movimientos es un element o fundamental en cualquier cadena de abastecimiento . Estas 

localizaciones físicas pueden ser un lugar como un centro de distribución o un espacio  espec ífico 

dentro del lugar como un piso  de venta, una  sala en un hospital o un patio en un depósito; puede 

ser tan granular como una área específica de un estante.    

El componente de extensió n GLN puede ser utilizado para id entificar localizaciones físicas internas 

dentro de una localización identificada con  un GLN ( por ej., tiendas, fábricas, edificaciones ). Una 

compañía puede elegir asignar un GLN  de forma alternativa , sin un componente de extensi ón , 

como una manera de identificar estas localizaciones . La figura a continuación ilustra un ejemplo 

como ese, no es la única soluci ón normativa .  

Figura 2.4.3.1 - 1 . Localizaciones físicas en  el proceso logístico   

  

Importante:  

ƴ     La utilización del GLN + el component e de extensión GLN está restringida a localizaciones 

físicas .   
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ƴ  El componente de extensión GLN puede ser comunicado a los socios comerciales, de mutuo 

acuerdo .  

ƴ  Si el GLN + el componente de extensión GLN son utilizados para identificar localizaciones dentro 

del lugar, cada identificación de sub - localización DEBE seg uir las mismas normas de asignación 

definidas para el GLN de localización física , ver la sección  4.  

Clave GS1  

Definición   

El Número Global de Localización (GLN) es la clave de i dentificación GS1 utilizada para identificar 

localizaciones físicas o partes . La clave está compuesta por un Prefijo de Com pañía GS1, una 

referencia de localización y un dígito v erificador.  

Identificación de una Localizaci ón Física -  Número Global de Localización : AI (414)  

Normas  

Todas las Reglas de Asignación descriptas en la sec ción 4.  

 

Atributo s   

Requeridos  

No aplica  

Opcional  

El componente de extensión puede ser utilizado  para identificar localizaciones físicas internas dentro 

de una localización identificada con un GLN (por ejemp lo, tiendas, fábricas, edificaciones ). El uso de l 

componente de  extensión del GLN está restringido a localizaciones físicas .  

El componente de extensión GLN puede ser comunicado a los socios comerciales, de mutuo acuerdo.  

El Identificador de Aplicación GS1 (254) es utiliza do para representar el c omponen te de extensi ón 

GLN junto con el AI (414).  

Para más información, ver la sección 3.2  para consultar un listado de los Identificadores de 

Aplica ción GS1.  

Normas   

Ver la sección 4, Asociación obligatoria  de las cadenas de elementos.  

Especificación de portador de datos  

Opciones de portador  

Los portadores de datos GS1 que pueden ser utilizados para representar el GLN o  GLN + 

componente de extensión GLN son :  
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ƴ  GS1-128  

ƴ  GS1 DataMatrix  

ƴ  GS1 QR Code  

ƴ  EPC/RFID  

 Nota : El Estándar de Datos de las Etiquetas GS1 (TDS) define el SGLN como un Número de 

Localización Global (GLN), con o sin la extensi ón opcional (AI 254), que es utilizada para 

identificar localizaciones físicas .  

Ejemplos de dichas localizaciones incluyen un edificio específico o uni dad de estantes dentro 

del de pósito . Para más información sobre  los portadores EPC ver el Estándar de datos de las 

Etiquetas  EPC  

Dimensiones X del s ím bolo, altura mínima del símbolo y calidad mínima del 

símbolo  

Ver la sección 5.5.2.7.9 , tabla 9 especificación  de símbolo del sistema.  

 Nota : Los códigos de barras de marcado de localizaci ón pueden ser impresos a una dimensión 

X máxima más alta : GS1 -128 a 1,016 mm (0, 0400 pulgada s), GS1 DataMatrix y GS1 QR 

Code a 1,520 mm (0, 0600 pulgada s).  

Coloca ción del Símbolo  

No aplica  

Requerimientos de procesamiento de aplicación única  

Para una descripción de los requerimientos de pro cesamiento , ver la sección  7.  

2.4.3.2  Especificación de una localización f ísica   

Descripción de la aplicación  

Los siguientes Identificadores de Aplicación GS1 permiten la especificaci ón de una localización física 

en una etiqueta o documento , relativo a su función  en un proceso comercial :  

ƴ  AI (410) Embarcar a ï Entre gar a.  

ƴ  AI (413) Embarcar para ï Entregar para.  

 

ƴ  AI (416) Localización de producción o servicio  
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AI (410) Embarcar a ï Entregar a  

Una cadena de elementos con un Identificador de Aplicación GS1 (AI) (410) representa el Número 

Glob al de Localización (GLN) del receptor de una unidad logística. El GLN se re fiere a la dirección 

donde se deberá entregar una consignación determinada con un SSCC. Se utiliza esta cadena de 

elementos para operaciones directas de transporte. Una unidad logística puede incluir un código de 

barras con el GLN del destino de la unidad.  Cuando se escanea esta cadena de e lementos, los datos 

transmitidos pueden ser utilizados para obtener la dirección vinculada y/o para clasificar el artículo 

por destino .   

AI (413) Embarcar para ï Entregar para  

Una cadena de e lementos con Identificador d e Aplicación GS1 (AI) (413) es utilizada por el 

consignatario para determinar el destino interno o el próximo  destino final de una unidad física.   

El cross docking es u na apli cación típica que utiliza esta cadena de el ementos. En el punto de 

creación, la unidad logística es marcada  con un símbolo de  código de barras que porta la cadena de 

elementos AI (410) para dirigir lo s bienes hacia el destino intermedio (por ejemplo, un centro de 

distribución). L a cadena de e lement os AI (413) también es portada por el código d e barras para 

dirigir los bienes a su destino final (por ej., una tienda minorista alcanzada por ese centro de 

distribución ).  

Figura 2.4.3.2 - 1. Ejemplo de aplica ción cross docking   
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AI (416) GLN de la loc alización de producci ón o servicio  

Una cadena de elementos con un Identificador de Aplicación AI (416) representa el Número Global 

de Localización (GLN)  de la localización de producción o servicio . Puede ser utilizado por ejemplo 

para especificar la local ización en donde fue producido o renovado un artículo comercial .  

Clave GS1  

Definición  

El Número Global de Localización  (GLN) es la clave  GS1 utilizada para identificar localizaciones 

físicas o partes. La clave está  compuesta por un Prefijo de Compañía G S1, una referencia de 

localización y un dígito v erificador.  

Normas  

Todas las Norma s de Asignación GLN descriptas en la sección 4.  

 

Atributo s   

Requeridos  

No aplica  

Opcional  

No aplica  

Normas  

No aplica  

Especificación de portador de datos  

Si el GLN es portado en un código de barras o una etiqueta EPC/RFID en el producto , se aplican las 

normas para las aplicaciones de artículos comerciales , ver la sección 2.1 .  

Si el GLN es portado en un código de barras o  en una Etiqueta Logística GS1,  se a plican las normas 

para las aplicaciones de unidades logísticas , ver la sección  2.2 .  

Requerimientos de procesamiento de aplicación única  

Para una descripción de los requerimientos de pro cesamiento , ver la sección  7.  

2.4.3.3  Especificación de una parte  

Descripción de la aplicaci ón  

Los siguientes Identificadores de Aplicación GS1 permiten  la especificaci ón de una parte sobre una 

etiqueta o documento, relacionada a su función en un proceso comercial :  



 

      

    

     

  

  

  

  

  

  

Release 17.0.1, Ratified, Jan 2017 © 2017 GS1  AISBL   Page 132  of 555   

GS1 General Specifications    

ƴ  AI (411) Cobrar a ï Facturar a.  

ƴ  AI (412) Comprado de.  

ƴ  AI (415) Parte que Factura.  

ƴ  AI (703*) Número de Aprobación del procesador (con c ódigo de país ISO  '999').  

AI (411) Cobrar a ï Facturar a  

Una cadena de elementos con un Identificador de Aplicación GS1 AI (411) representa el Númer o 

Global  de Localizaci ón (GLN) del destinatario de una factura . El GLN se refiere al nombre y la 

dirección del socio comercial a quien una entidad debe facturar e incluye información contable 

relacionada que p uede ser utilizada siempre que se re quiera .  

AI (412) Comprado de   

En ocasiones en los negocios es importante saber a quién se le compró  un art ículo determinado . Una 

cadena de elementos con un Identificador de Aplicación GS1 AI (412) proporciona el Número Global 

de Localización (GLN) de la compañ ía a la cual se le ha realizado la compra de un artículo comercial 

determinado.  

AI (415) Parte que factura   

Una cadena de elementos con un Identificador de Aplicación GS1 AI (415) es utilizada  para indicar  el 

Número Global de Localizaci ón (GLN) de la parte  que factura . El GLN es información obligatoria para 

la aplicación del comprobante de pago  (ver la sección  2.6.6 ).  

AI (703*) Número de  procesador  

Una cadena de elementos con un Identificador de Aplicación GS1 AI (703s) representa el c ódigo de 

país ISO y el número de aprobación o GLN del procesador del artículo comercial . Si se ingresa ó999ô 

como código de país ISO significa que los datos subsiguientes son un N úmero Global de Localización 

(GLN), y no un ón¼mero de aprobaci·nô.   

Como atributo de un artícul o comercial el número de procesador debe ser procesado junto con el  

GTIN del artículo comercial al que está relacionado . Para más información ver la sección 3.8.16 . 

  

Clave GS1   

Definición  

El Número Global de Localización (GLN) es la clave de ide ntifica ción GS1 utilizada para identificar 

localizaciones físicas o partes . La clave está compuesta por un Prefijo de Compa ñía GS1 , una 

referencia de localización y un dígito verificador .  

Normas  

Todas las Norm as de Asignación GLN descriptas en la sección  4.  

Atributos   

Requeridos  
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No aplica  

Opcional  

No aplica  

Normas  

No aplica  

Especificación de portador de datos  

Si el GLN es portado en u n c ódigo de barras de un prod ucto,  se aplican las normas de aplicación 

para un artículo comercial , ver la sección  2.1 .  

Si el GLN es portado en u n c ódigo de barras de una Etiqueta Logística GS1 , se aplican las normas de 

aplicación para una unidad logística , ver la sección  2.2.  

Si el GLN es portado en u n c ódigo de barras  de un comp robante de pago, se aplican las normas de 

aplicación para comprobantes de pago , ver la sección  2.6.6 .  

Requerimientos de procesamiento de aplicación única  

Para una descripción de los requerimientos de pro cesamiento , ver la sección  7.  

2.5   Relaciones de servicio  

Descripci ón d e la aplicaci ón  

El Nú mero Globa l de Relación de Servicio (GSRN) es un número no significativo que se utiliza para 

identificar la relación entre un organización que ofrece servicios y entidades individuales que 

proporcionan o se benefician con dicho servicio . El GSRN p roporciona una  identificación única y 

unívoca. E s la clave para acceder información, almacenada en los sistemas informáticos, que 

corresponde a servicios prestados y recibidos y en algunos casos, estos servicios pueden ser 

recurrentes. El GSRN también pued e ser utilizado para referenciar información transferida a través 

del Intercambio Electrónico de Datos (EDI).  

Cuando se utiliza el GSRN, por lo general se requiere capturar dos tipos de relaciones en una 

transacción:  

1. La relación entre la organización que o frece el servicio y el receptor  real del s ervicio .  

2. La relación entre la organización que ofrece el servicio y el prestador  real del servicio.  

Se debe tener en cuenta que el GSRN no tiene como finalidad identificar un servicio individual como 

un artículo comercial, ni tampoco se utiliza para identificar una unidad física como un artículo 

comercial . Puede identificar una unidad física con el  fin de llevar a cabo un servicio (por ej., una 

computadora con un acuerdo de servicio ).  
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2.5.1   Número Global de Re lación de Servicio ï Pr estado r: AI (8017)  

Una cadena de elementos con un Identificador de Aplicación GS1 AI (8017) representa el N úmero 

Global de R elaci ón de Servicio de una relación entre una organización que ofrece un servicio y el 

prestador del servici o. Algunos ejem plos de c ómo se debe utilizar el GSRN para identificar  las 

relaciones de servicio son :  

ƴ  Un procedimiento médico, en el cual puede ser utilizado para identificar un pr esta dor médico 

individual por función. Para la identificación individual de un prestador de cuidado, el hospital o 

la autoridad apropiada genera un GSRN con un AI (8017) para cada uno de sus cuidadores y lo 

codifica en un símbolo portador de datos GS1 (código de barras) en la tarjeta de identificación 

del cuidador , estación de trabajo, orden de trabajo, etc . En este caso, el GSRN garantizaría la 

gestión de identificación no significativa, asegurando la identificaci ón única y también 

permitiendo un vínculo con l os sistemas de gestión de normas locales .  

ƴ  Un acuerdo de servicio, se puede utilizar para gestionar servic ios acordados, como servicios de 

mantenimiento para una televisión o una computadora.  

ƴ  Un programa de lealtad requerido para identificar la re lación de servic io  entre el programa de 

lealtad y el p resta dor del servicio ( es decir, la compañía que proporciona los productos para 

utilizar por medio de los puntos de lealtad).  

ƴ  La administración de un hospital puede identificar la relación de servicio entre el hospital y el 

médico, enfermeras, etc.  

 

Clave GS1    

Definición  

El Número Global de Relación de Servicio es la clave de identificación GS1 utilizada para identificar 

la relación entre una organizaci ón que ofrece servicios y el receptor o prestador de los servicios . La 

clave está compuesta por el Prefijo de Compañ ía GS1,  la referencia de servicio  y el dígito 

verificador.   

Ver la sección 3.2 , Número Global de Relació n de Servicio  AI (8017) y AI (8018)  para la definición 

del Identificador de Aplicación GS1 .   

Normas  

Ver la sección 4, Normas de asignación GSRN.   

Atributos   

Requeridos  

No aplica  

Opcional  

Identificador de Ap licaci ón GS1 AI (8019) Número de Instancia de Rel ación de Servicio , sec ción 3.2   
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Normas  

No aplica  

Especificación de portador de datos  

Opciones de portador  

El portador de datos para el Número Glob al de Relación de Servicio (GSRN) son las simbologías 

GS1-128, GS1 DataMatrix y GS1 QR Co de.  

Dimensiones X del s ím bolo, altura mínima del símbolo y calidad mínima del 

símbolo  

 

Ver la sección 5.5.2.7.11, tabla  11 especificación de símbolo del sistema 

GS1 

Colocación del símbolo  

No se requi ere un estándar de colocaci ón .   

Requerimientos de procesamiento de aplicación única  

Para una descripción de los requerimientos de pro cesamiento , ver la sección  7.  

2.5.2   Número Global de R elación de Servicio ï Rec eptor : AI (8018)  

Una cadena de elementos con un Identificador de Aplicación GS1 AI (8018 ) representa el N úmero 

Global de R elaci ón de Servicio de una relación entre una organización que ofrece un servicio y el 

receptor del servicio . Algunos ejem plos de c ómo se debe utilizar el GSRN para identificar  las 

relaciones de servicio son :  
ƴ  Un ingreso al hospital, en  donde puede ser  utilizado para identificar al  sujeto del cuidado en 

forma global y única para AIDC y establecer una identificación singular que no atenta contra la 

privacidad . Para identificar al sujeto del cuidado (paciente) el hospital genera un GRSN co n AI 

(8018) para cada uno de sus pacientes y codifica en un portador de datos (c ódigo de barras) 

apropiado en la pulsera del paciente como también en su historia clínica correspondiente , 

muestras de patología, etc . El GSRN puede luego ser utilizado como cl ave para vincular  

instancias específicas o mú ltiples del tratamiento, cargos de la habitaci ón, evaluaciones médicas 

y gastos del paciente .  

ƴ  Una membres ía en el programa de un viajero  frecuente, donde puede ser utilizado  para 

registrar premio s, quejas y preferencias.  

ƴ  Una membresía en un esquema de lealtad, donde puede ser utilizado  para registrar visitas, 

valores de compras y premio s.  
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ƴ  Una membresía en un club, donde puede ser utilizado  para registrar autorizaciones, uso de 

instalaciones y suscripciones.  

ƴ  Un programa de lealtad requerido para identificar la relación de servi cio entre el programa de 

lealtad y el receptor del programa de lealtad (el consumidor final o cliente que gana puntos de 

lealtad).  

ƴ  Un ingreso de un paciente a un  hospital puede identific ar la relación de servicio entre el hospital 

y el paciente.  

ƴ  Redes de servicios, como aquellas que proporcionan electricidad, gas o agua, donde puede ser 

utilizado para identificar la relaci ón entre los prestadores de la red de servicio y proveedores de 

los servicios .  

ƴ  Un GSRN puede ser utilizado pa ra dar acceso a los estudiantes a otras bibliot ecas que hayan 

constituido un acuerdo cooperativo de préstamos. Una aplica ción típica es la identificación de una 

membresía en una biblioteca estudiantil. La biblioteca emitiría a todos los miembros una tarjeta 

que incluye un GSRN único que identifica la relación entre la biblioteca y el estudiante. Luego la 

biblioteca escanearí a el GSRN cada vez que se presta o regresa un libro. El Mensaje Electrónico 

del escáner sería utilizado luego para actualizar de forma automática la base de datos de gestión 

de inventario de la biblioteca. Ver la figura a continuación para ilustrar un ejem plo de cómo el 

identificador de la relación de servicio aparecería en la tarjeta de membresía.    

  

Figura 2.5.2 - 1. Ejemplo de GSRN en una tar jeta de membresía  
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Clave GS1  

Definición  

El Número Global de Relación de Servicio es la clave de identificación GS1 utilizada para identificar 

la relación entre una organizaci ón que ofrece servicios y el receptor o prestador de los servicios . La 

clave está compuesta por el Prefijo de Compañía GS1, la referencia de servicio y el dígito 

verificador .   

Ver la sección 3.2 , Número Global de Relación de Servicio  AI (8017) y AI (8018)  para la definición 

del Identificador de Aplicación GS1.   

Normas  

Ver la sección 4, normas de asignación GSRN.   

Atributos  

Requeridos  

No aplica  

Opcional  

Identificador de Aplicaci ón GS1 AI (8019) Número de Instancia de Relación de Servicio, sección  3.2 .  

Normas   

No aplica  

Especificaci ón de  portador de datos  

Opciones de portador  

Los portadores de datos para el N úmero Global de Relación de Servicio (GSRN) son la simbología  

GS1-128, GS1 DataMatrix y GS1 QR Code .  

Dimensiones X del s ím bolo, altura mínima del símbolo y calidad mínima del 

símbolo  

Ver la sección 5.5.2.7.11, tabla  11 especificación de símbolo  del sistema GS1  

Colocación del símbolo  

No se requi ere un estándar de colocaci ón .   

Requerimientos de procesamiento de aplicación única  

Para una descripción de los requerimientos de pro cesamiento , ver la sección  7.  
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2.5.3   Número de Instancia de Relación de Servicio: AI (8019)  

Cuando se administra un producto o servicio (por ej., se brinda un tratamiento especial) se puede 

asociar fácilmente al paciente al escanear el Número Global de Art ículo Comercial (GTIN)  del 

producto o servicio como también el GSRN del prestador del cuidado (codificado con el  AI (8017)) y 

el GSRN de l paciente (codificado con el AI (8018)). Si la identificación del sujeto del cuidado debe 

ser más granular, opcional, con un indicador de secuencia que corresponda a cada encuentro 

durante el episodio de cuidado , se pueden agregar datos de atributo en la forma de un Número de 

Instancia de Relación de Servicio (Identificador de Aplicación GS1  AI (8019), ver la sección  3.2 ). Por 

ejemplo, esto permitiría la diferenciación de la identificación del sujeto del cuidado capturada de una 

cint a de identificaci ón , antes y después de su reemplazo  (es decir, evaluación radiológica ). Si el plan 

de tratamiento requiere diferentes instancias de atención, como quim ioterapias o cuando se debe 

captar un registro  para cada instan cia , se puede utilizar el SRIN vinculado al GSRN .  

2.6   Aplicaciones especiales  

2.6.1   Cu pones  

Un cupón es un comprobante digital o en papel que puede ser intercambiad o en el punto de v enta 

por efectivo o un artículo gratuito. La identificación de l os cupones se organiza a nivel local . La 

determinació n de la estructura de los datos de un cupón es responsabilidad de las Organizaciones 

Miembro GS1  para su zona de jurisdicción . 

El propósito de la numeración y de la marcación de los cupones con símbolos es automatizar y 

acelerar los procedimientos en el pu nto de v enta. Además, quienes emiten cupones y los minoristas 

podrían  reducir los costos relacionados a la clasificación de los cupones, la administración de los 

pagos de los fabricantes y la producción de los informes de los intercambios.  

Todos l os estándares de los cupones del sistema G S1 presentados aquí permiten la validación de 

cupones  (por ejemplo, para verificar si los artículos contemplados  en el cupón están dentro del 

pedido  del cliente).  

Si se realiza la validación  o la verificación del valor, los fabricantes deben avisarles  a sus 

distribuidores y minoristas la próxima emisión de un cupón de forma tal que los archivos de los 

minoristas puedan ser actualizados para  procesar la información en el punto de v enta.  

Un número de cupón del siste ma GS1 es utilizado para numerar los cupones promocionales para 

fabricantes y minoristas, como también  vales que poseen un valor monetario , como vales para 

regalos, vales para libros, vales para alimentos , vales para almuerzos y vales para seguridad social .   

La e structura de los números de un cupón del sistema GS1 garantiz a la unici dad con relación a 

cualquier otr o número del s istema GS1 sólo cuando es utilizado  dentro del área monetaria de la(s) 

Organizació n(es) Miembro(s) GS1 .  
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2.6.2   Cupones identificados utilizando el N úmero Global de Cupón   

2.6.2.1  Cupones en papel  

Descripción de la aplicación  

Un cupón en papel es una representación física que es distribuida y presentada en formato de copia 

impresa, y puede ser intercambiado por un descuent o econ ómico o por puntos de lealtad cuando se 

realiza una compra .   

Los cupones en papel pueden ser identificados por un Número Global de Cu pón (GCN) asignado por 

el emisor del cupón . El GCN está compuesto por un Prefijo de Compañ ía GS1 seguido de una 

refe rencia de cupón . Puede ser complementado por un número de serie opcional.  

Antes de implementar el Número Global de Cupón para identificar cupones en papel, se aconseja 

que el emisor de los cupones confirme la aceptación del Número Global de Cupón con sus socios 

comerciales. Existen varias opciones para cupones con distribución geográfica restringida que 

pueden ser un m étodo preferido de identificación de cupones , ver la sección  2.6.3 .  

Clave GS1   

Definición  

El Número Gl obal de Cupón es la clave de identificación GS1 que proporciona una identificaci ón 

única global para un cupón , con un número de serie opcional .  

El Identificador de Aplicación GS1 para indicar el Número Global de Cup ón (GCN) es AI (255) ( ver 

la sección  3.2  para consultar un listado de todos los Identificadores de Aplicación GS1 ).  

Normas  

Todas las normas de aplicaci ón de  GCN descriptas en la sección  4.  

Atributos  

Requeridos  

No aplica  

Opcional  

Para proporcionar información adicional al Número Global de Cupón, se pueden utilizar  los siguientes  

AI: AI (17) Fecha de vencimiento, AI (390N) Valor del Cup ón ï Área monetaria única o  AI (394n) 

Porcentaje de descuento de un cupón o  AI (8111) Puntos de lealtad  de un cupón  (ver la sección  3).  

 

Especificaci ón de  portador de datos  

Opciones del portador  

GS1 DataBar  
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Colocación del símbolo  

No aplica  

Ejemplos  

Ejemplo 1 Cupón con GCN  

  

El código de barras del cupón contiene AI (255) GCN (serializado) que sirve como acceso a la base 

de datos de todos los datos rele vantes de cupón .   

  

Ejemplo 2 Cupón con GCN y cantidad de regalo gratis  

  

El código de barras del cupón contiene AI (255) GCN (serializado) y AI (3900) AMOUNT con valor  

ñ000ò que indica que es un regalo sin cargo . Para poder procesar este valor de cupón correctamente 

como regalo sin cargo, el software de la  caja  debe estar debidamente ajustado .   
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Ejemplo 3 Cupón con GCN, fecha de vencimiento y valor del cup ón  

  

El código de barras del cupón contiene AI (255) GCN, AI (17) EXPIRY y AI (3902) AMOUNT (dos  

decimal es)  

  

Ejemplo 4 Cupón con GCN y puntos de lealtad  

  

El código de barras del cupón contiene  AI (255) GCN (serializado ) y AI (8111) POINTS  
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Ejemplo 5 Cup ón con GCN y porcentaje de descuento   

  

El código de barras del cupón contiene AI (255) GCN y AI (3941) PRCNT OFF ( un  decimal)  

  

2.6.2.2  Cupones digitales  

Descripción de la apl i cación  

Un cupón digital es una presentación elect rónica que es distribuida y presentada sin el format o en 

ñpapelò o en cualquier otro formato impreso, y puede ser intercambiado  por un descuento de dinero 

en efectivo o por puntos de lealtad al realizar una compra . Los está ndares globales GS1 permiten  

procesos de cupones digitales  eficiente s para beneficiar a :  

Las m arcas que pueden ejecutar ofertas de la misma manera en múltiples países y con múltiple s 

minoristas. Las marcas pueden llevar a cabo una estrategia de marketing más importante y 

desarrollar oportunidades en campañas rel acionadas a factores específicos  (por ej., localización, 

consumidor, productos, interés e interacciones con los medios ).  

La industria móvil y l os proveedores de soluciones  tendrán una base de referencia y un estándar que 

podrán implementar en lugar de ten er múltiples estándares.  

Los minoristas pueden aceptar ofertas de los em isores de cupones de un solo modo en lugar de 

utilizar varios  modos y pueden comprender como configura r ( y pos iblemente actualizar)  el sistema 

POS. Los minoristas también pueden acepta r cupones digitales obtenidos de los distintos canales de 

distribución, procesarlos de forma uni form e y est ándar e integrarlos cuando sea necesario con su 

sistema de lealtad .  

Los clientes tendrán una experiencia uniform e y satisfactoria en el momento de a dministrar sus 

ofertas de cupones (los cupones digitales pueden ser buscados, clasificados lo que le  permite al 

cliente buscar por comerciante, categ oría, fecha de oferta y otros criterios ).  



 

      

    

     

  

  

  

  

  

  

Release 17.0.1, Ratified, Jan 2017 © 2017 GS1  AISBL   Page 143  of 555   

GS1 General Specifications    

El siguiente diagrama ilustra el proceso de administración de cupones  digital . El proceso se 

encuentra especificado en detalle en el Documento de Especificación Estándar de Gestión de Cupón 

Digital .  

Figura 2.6.2.2 - 1. Proceso de gestión de cupón digital  

  

2.6.2.2.1  Relación con especificaciones de cupones existente s  

La especificación de cupones digitales convivirá en un futuro  próximo con las especificaciones de 

cupones descriptas en la sección 2.6.3 que están restringidas a aplicaciones nacionales o de moneda 

común regional establecidas por las correspondientes As ociaciones Miembro GS1 .   

 

2.6.2.2.2  Requerimientos de identificaci ón para los cupones digitales  

El proceso de gestión de cupones digitales establece los siguientes requerimientos  de identificación :  

ƴ     Las partes, por ej., el emisor de la oferta, el facilitador del cupón digital , el minorista, DEBEN ser 

identificados con un GLN.  

ƴ  Los cupones digitales están siempre relacionados a ofertas y promociones de productos o 

servicios. Los productos com o también los servicios deben estar  identificados con un GTIN.  
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ƴ  Los cupones digitales pueden ser gestionados conjuntamente  con las cartas de lealtad. De ser 

necesario, las cuentas de las cart as de lealtad del consumidor pueden ser identificadas con un 

GSRN.  

Los cupones digitales DEBEN s er identificados por un Número Global de Cup ón asignado por el 

emisor del cupón . El GCN está compuesto por un Prefijo de Compañ ía GS1 seguido de una 

referencia de cupón . Puede ser acompañado por un número de serie opcional.  

Clave GS1   

Definición  

El Número  Global de Cupón (GCN) es la clave de identificación GS1 que proporciona una 

identificaci ón única y global para un cupón, con un número de serie opcional .  

El Identificador de Aplicación GS1 que indica el Número Global de Cup ón (GCN) es el  AI (255) ( ver 

la sección 3.2  para un listado completo de todos los Identificadores de Aplicación GS1 ).  

Normas  

Todas las Normas de Aplicación GCN descriptas en la sección  4.  

Atributos  

Requeridos  

No aplica  

Opcional  

No aplica  

Especificación de portador de datos  

Opciones de portador  

Las especificaciones de portador de datos para el GCN estaban fuera del alcance  y por lo tanto  no 

fueron abordadas cuando se desarrolló este estándar . Las implementaciones locales pueden elegir la 

utilización del GS1 DataBar para llev ar a cabo la identificación del cupón, ya que es el único portador 

que es capaz de soportar la estructura de identificación que está aprobada para el uso del POS 

dentro del sistema GS1 .  

Colocación del símbolo  

No aplica  
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2.6.3   Cupones con distribución geogr áfica restringida  

2.6.3.1  Norma general  

Las especificaciones de identificación de cupón del sistema GS1 son flexibles y están diseñadas para 

responder a los requerimientos actual es y futuros.  

Debido a la naturaleza de la numeración de los cupones, se ofrece una gran variedad de soluciones 

nacionales, cada una de ellas se encuentra definida por la Organización Miembro GS1 

correspondiente . Las soluciones nacionales de cupones no son únicas a nivel mundial y deben ser 

operadas en el área de re stricción definida por la Organización Miembro GS1 .  

Con el fin de  mantener la consistencia y  evitar las interpretaciones erróneas por parte de los 

proveedores de equipamiento , cuando se definen las especificaciones nacionales, las Organizaciones 

Miembro G S1 DEBERÍAN mencionar todas las estructuras de datos de cupón apropiadas del sistema 

GS1.   

Los números de referencia de cupón no deben ser reutilizados por un período mayor a tres años.  

 

2.6.3.2  Recomendación para la asignación de números de referencia d e cu pón  

El método exacto utilizado para asignar números de referencia de cupón del sistema GS1 queda a 

discreci ón de la organización emisora. Sin embargo, el Código de Cupón de GS1 Estado s Unidos 

debe ser único para cada promoción individual . Para una fác il ad m inistración, los números de 

referencia de cup ón DEBERÍAN ser asignados de forma secuencial .  

2.6.3.3  Identificación de cupón para la distribución geogr áfica restringida ( Prefijo GS1 

99)  

Descripción de la aplicación  

Un cupón es un comprobante  con un valor de dinero en efectivo que se descuenta en el puto de 

venta . Algunas veces está asociado a un artículo comercial determinado. La identificación de cupón 

está o rganizada a nivel nacional y por lo tanto no es única a nivel mundial . La especificación de la 

estructura de datos del cupón de la  cadena de elementos es responsabilidad de cada Organización 

Miembro GS1 . El estándar internacional acordado para los números de cupón del sistema GS1 se 

describe en la figur a a continuaci ón .  

Figura 2.6.3.3 - 1. Formato  de la cadena de elem entos   

Prefijo 

GS1   

Datos del cupón  

(estructura determinada por la Organización Miembro GS1)  

Dígito 

Verificador  

9  9  N3   N4   N5   N6   N7   N8   N9   N10    N11    N12   N13   

 

El Prefijo GS1 99 indica la cadena de elementos para la identificaci ón de cupón GS1 .  
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La estructura del campo de datos del cupón está determinada  en función de las necesidades de un 

país en determinado . Los componentes obligator ios son el número del emisor de  cup ón y el número 

de referencia de  cupón. Otros d atos útiles son el valor de devolución en formato real o codificado y 

los códigos para el punto decimal o tasas impositivas.  

El dígito v erificador se explica en la  sección  7.9 . Su verificación, llevada a cabo de forma automática 

por el lector de código de  barras, garantiza que los datos se corresponden con las norm as de 

verificación.  

Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se han capturado datos de un 

cupón. El proc esamiento de los cupones en el punto de v enta por lo general c onsiste en 

verificaciones de validez  y deducción de su valor.  

Dentro de este estándar acordado para los números de cupones del sistema GS1 , cada 

Organización Miembro GS1 tiene  plena libertad para desarrollar una  solución de cupón a nivel 

nacional. Las  cuatro estructuras recomendadas tienen por objeto alcanza r determinado grado de 

estandarización del equipamiento. Las estructuras recomendadas se muestran en la f igura  a 

continuación .  

 

 Figura 2.6.3.3 - 2 . Estructuras de datos de cu pón recomendadas  

Prefij o 

GS1  

Estructuras de datos de cupón recomendadas (e structura 

exacta  determinada  por la Organización Miembro  GS1)  

Dígito 

verificador  

9  9  Y    Y    Y    Y    R     R    R     V   V    V  C  

9  9  Y    Y    Y     R    R    R    V     V   V    V  C  

9  9  Y    Y    Y    Y    Y     R    R     R    T    T  C  

9  9  Y    Y    Y    Y    Y     R    R     R    R    R  C  

  

Dónde :   Y = Número de emisor de  cupón (asignado por la Organización Miembro GS1).  

      R = Númer o de referencia de  cupón ( asignado por el emisor del cupón ).  

      V  = Valor de reembolso .  

      T = Código de valor (estandarizado por la Organización Miembro GS1).  

      C = Dígito verificador calculado en conformidad con el  algoritmo est ándar .  

Las Organizaciones Miembro GS1 o los min or istas pueden solicita r que el tercer dígito de los 

núm eros de cupón ( de 99 0  al 99 9) sean programables para que puedan adaptase a ciertas 

demandas específicas como :   

ƴ  Cupones que se gravan con impuestos o exentos de impuestos.  

ƴ  Diferentes monedas.  

ƴ  Indicación de la posición decimal.  
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Clave GS1  

Definición  

No aplica  

Normas  

No aplica  

Atributos   

Requeridos  

No aplica  

Opcional  

No aplica  

Normas  

No aplica  

Especificación de portador de datos  

Opciones de portador  

Un cupón con un Prefijo GS1 99 es portado por un c ódigo de barras EAN-13.  

El sistema reconoce esta cadena de elementos por el identificador de  simbología ]E0  y el Prefijo 

GS1.  

Dimensiones X del s ím bolo, altura mínima del símbolo y calidad mínima del 

símbolo  

Ver la sección 5.5.2.7.1 , tabla  1 especificación de símbolo del sistema GS1.   

Colocación del símbolo  

No aplica  

Requerimientos de procesamiento de aplicación única  

Para una descripción de los requerimientos de pro cesamiento , ver la sección  7.  

2.6.3.4  Identificación de cup ón de moneda común G S1 (Prefijos GS1 981 a  983)  

Un cupón es un comprobante  con un valor de dinero en efectivo que se descuenta en el punto de 

venta . Algunas veces está asociado a un artículo comercial determinado. La identificación de cupón 

está o rganizada a ni vel nacional utilizando el Prefijo GS1 99. Sin embargo, para un área con moneda 
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común, la identificación del cupón se organiza entre los países participantes. La determinación de la 

estru ctura de datos del cupón en la cadena de el ementos es responsabilidad  de todas las 

Organizaciones Miembro GS1 dentro del área de la moneda común. Los Prefijos GS1 981 a 983 han 

sido emitidos para ser utilizados con los cupones que expresan su valor en una moneda común . 

La estructura de las posiciones de los datos del cupón se determina e n función de las necesidades de 

un  conjunto de países  determinados . Los componentes obligator ios son el número de emisor de  

cup ón y el número de referencia de  cupón. Otro dato útil es el valor de devolución en formato real o 

codificado y los números para el punto decimal o tasas impositivas.  

El dígito verificador se describe en la sección 7.9 . Su verificación, llevada a cabo automáticamente 

por el lector de código de barras, garantiz a que los datos se corresponden con las norm as de 

verificaci ón.  El estándar internacional acordado para los códigos de cupón de moneda común GS1 se 

encuentra descripto en la figura a continuación.  

 

 

Figura 2.6.3.4 - 1. Formato de la cadena de elementos   

Prefijo GS1  Datos del cupón  

(estructura determinada por las OM GS1 en áreas de moneda 

común )  

Dígito 

verificador  

9 8 1    

-   

9 8 3  

N4    N5    N6    N7    N8    N9    N10     N11     N12   N13   

 

Dentro de esta estructura, las Organ izaciones Miembro GS1 en un área de moneda común DEBERÍAN 

desarrollar una soluci ón de cupones común que sea válida en todo el área de utilización de la moneda .  

2.6.3.5  Utilización de l  código de cup ón de moneda común  GS1 para el euro  

Descripción de la aplicación  

En este momento, la única aplicación de los Prefijos GS1 981, 982 y 983 es para el euro.  Dentro del 

área del euro, los números  de emisor de cupón son administrados por :   

GS1 BÉLGICA Å LUXEMBURGO  

Rue Royale 76 b1  

1000 Bruselas  

Bélgica  

Tel: + 32.2.229.18.80  

Fax: + 32.2.217.43.47  

Contacto: info@gs1belu.org   
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En la f igura  a continuación  se observa la  estructura de datos de cupón para el área del euro .  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6.3.5 - 1 . Formato de la cadena de datos  

 

 

Prefijo GS1   Datos del cupón   Dígito 

verificador  

9  8  1  Y1 Y2 Y3 Y4  R1  R2  E  E , E  C  

9  8  2  Y1 Y2 Y3 Y4  R1  R2  E , E  E  C  

9  8  3  Y1 Y2 Y3 Y4  R1  R2  E , E  E  C  

 

 

 

 

Dónde :    Y = Número del emisor de  cupón (asignado por la Organización Miembro GS1).  

    R = Número de referencia de cupón ( asignado por el emisor del cupón ).  

    E = Valor de reembolso  (ex presado en e uro s); el valor  000 indica un regalo sin cargo .  

    C = Dígito verificador calculado en conformidad con el algoritmo estándar .  

 

 Nota : La única diferencia entre las dos estructuras se encuentra en la posición del punto 

decimal i mplícito.  

 

 

 

Clave GS1  

Definición
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No aplica  

Normas  

No aplica  

              Atributos  

Requeridos  

No aplica  

  

Opc ional  

No aplica  

Normas  

No aplica  

Especificaci ón de portador de datos  

Opciones de portador  

Un cupón con el Prefijo GS1 981, 982 o 983 es  portado por el c ódigo de barras EAN-13.  

El sistema reconoce esta cadena de elementos por el identificador de simbolog ía ]E0  y el Prefijo 

GS1. Los datos transmitidos del lector del c ódigo de barras indica n que  se han capturado los datos 

de un cupón de moneda común . El procesamiento de los cupones en el punto de venta 

generalmente consiste de verificaciones de validez y la deducción de su valor .  

Dimensiones X del s ím bolo, altura mínima del símbolo y calidad mínima del 

símbolo  

Ver la sección 5.5.2.7.1 , tabla  1 especificación de símbolo del sistema GS1.   

Colocación del símbolo  

No aplica  

Requerimientos de procesamiento de aplicación única  

Para una descripción de los requerimientos de pro cesamiento , ver la sección  7.  

2.6.3.6  Identificación de c upón para utilización  en Norteamérica (AI 8110)  

Descripción de la aplicación  

El Identificador de Aplicación GS1 ha reemplazado el s istema de Prefijo 5 de GS1 Estados Unidos en  

2011. Este nuevo sistema ha sido implementado para cupones en papel .   

Ver el Manual de Aplicación de Cupón para Norteamérica utilizando los Símbolos Expandidos GS1 

DataBar de G S1 Est ados Unidos para más información sobre el contenido de datos de código de 

cupón de G S1 Estados Unidos .   

Un estímulo para el  cambio es el hecho de que GS1 E stados Unidos ha empezado a emitir Prefijos 

de Compañ ía GS1 de extensión variable y se espera que los minoristas acepten productos 

importados identificados con los Prefijos de Compañía  GS1. Ambos cambios darán como resultado 

una mayor cantidad de reembolsos de cupones erróneos si no se procesa el Prefijo de Compañía 

GS1 completo. Esto tendrá un impacto para los minoristas, fabricantes y agentes procesadores de 

cupones.  
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El nuevo formato de cupón tiene una gran cantidad de campos (muchos de ellos opcionales)  para 

especificar las ofertas de cupones más complejas que se utilizan en la actualidad . Los datos 

codificados en el código de barras del cup ón son  utilizado s para identificar el origen  (por lo general 

un fabricante )  que produce el cupón, las condiciones para recibir la oferta y el valor de descuento 

específico ofrecido al consumidor .  

2.6.3.7  Identificación de código de c upón sin papel para utilización en Norteamérica (AI 

8112)  

Identificador de aplicación  

Ver el Manual de Aplicación de Cupón para Norteamérica utilizando los Símbolos Expandidos GS1 

DataBar de  GS1 Est ados Unidos para más información sobre el contenido de los datos de código de 

cupón de GS1 Estados Unidos .   

Cuando  se lleva a cabo una transacción en el punto de venta el registro  de la transacción es el 

efectivo en la caja, esto es reconciliado comparando el registro de transacción en el sistema  

contable del minorista . Cuando se presenta y se entrega un cupón, el cu pón es tratado como 

efectivo y es utilizado para  hacer el balance de la caja del cajero . Cuando se acepta un cupón sin 

papel y se entrega en el punto de venta no  existe un registro de la tr ansacci ón como existe en el 

caso de los cupones en papel y las tran sacciones en efectivo . Si se presenta un cupón sin papel 

utilizando el mismo Identificador de Aplicación GS1 que se utiliza para los cupones en papel el 

proceso  de balance y la auditoría necesitan obtener una copia de respaldo. Si se presenta un cupón 

sin papel utilizando su propio AI, no se requiere un respaldo en papel debido a que el registro de la 

transacción podrá distinguir que el cupón no es en papel. El formato de cupón sin papel tiene un  

gran número de campos (muchos de ellos opcionales)  para especificar las ofertas de cupones más 

complejas que se utilizan en la actualidad. Los datos transmitidos son utilizados para identificar el 

origen (por lo general un fabricante) que produce el cupón en papel, las condiciones para recibir la 

oferta y  el valor de descuento específico ofrecido al cliente.    

  

2.6.4   Recibos de reembolso  

Descripción de la aplicación  

Los recibos de r eembolso son comprobantes emitidos para automatizar el pag o de los envases 

vacíos devuelt os ( por ej ., bot ellas , c aja s) que  tienen un valor de reembolso en una tienda minorista .   

Cuando los clientes devuelven los envases vacíos (que poseen un valor de reembolso), los envas es 

deben ser verificados y val uados. El proceso puede realizarse de forma manual o con equipamiento 

autom atizado capaz de manejar los envas es vacíos. Cuando los envases devuelt os ha n sido 

valuados, se imprime un recibo de r eembolso q ue se entrega al cliente.  El cliente presenta  el recibo 

de r eembolso en la caja registradora y se reembolsa la suma correspondie nte en efectivo o se 

deduce de su factura de compra.  

Se puede imprimir un código de barras EAN -13 sobre el recibo de reembolso para codificar los datos  

incluyendo un número de seguridad y el valor monetario.  

La estructura de los r ecibo s de reembolso gar antiz a la unic idad respect o de cualquier otro número 

de identificación del s istema GS1 solamente cuando se  utiliza dentro de un entorno restringido 

definido por la Organización Miembro GS1 correspondie nte.  

El Prefijo GS1 980 ha sido emitido para que se lo  utilice  con los datos del recibo de r eembolso. El 

estándar internacional para los datos de recibo de reembolso del sistema GS1  se describe en la 

figura a continuación .  
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Figura 2.6.4 - 1. Formato de la cadena de elementos  

Prefijo GS1  Datos del recibo de reembolso  

(estructura determinada por la Organización Miembro GS1)  

Dígito verificador  

9 8 0  N4   N5   N6   N7   N8   N9    N10    N11    N12   N13   

  

Dentro de esta estructura, cada Organización Miembro GS1 desa rrolla su propia soluci ón nacional de 

recibo de reembolso . La estructura recomendada que se muestra en la figura a continuaci ón 

pr oporciona  algún grado de estandarización del equipamiento .  

Figura 2.6.4 - 2. Formato de la cadena de elementos   

Prefijo GS1  Estructura recomendada  Dígito 

verifica dor  

9 8 0  S     S     S     S     S     V     V     V     V  C  

S = Número de seguridad. Este número se utiliza para proporcionar algún t ipo de seguridad al 

manejar el recibo de reembolso. P or ejemplo, consiste de  un número secuencial , incrementado 

en 1 por cada ticket generado. En este caso, el sistema del punto de v enta será capaz de 

reconocer un  recibo de r eembolso que ya haya sido reembolsado. El número de seguridad 

también puede incluir un número de máquina de dos dígitos y un núme ro secuencial de tres 

dígitos, en caso de que varias máquinas estén disponibles para el cliente en la misma 

localización.  

V  = Valor monetario del reembolso. El factor de escala (lugares decimales) depender á de la 

mone da utilizada.  

C = Dígito verificador.  Calculado conforme  al algoritmo est ándar  

 

Clave GS1  

Definición  

No aplica  

Normas  

Las especificaciones del r ecibo de reembolso son flexibles y han sido diseñ adas para satisfacer  

requerimientos  actuales y futuros.  

Debido a la naturaleza de la identificación del recibo de r eembolso, se ofrecen varias soluciones 

nacionales, cada una de las cuales es definida por  la respectiva Organización Miembro GS1. Las 

soluciones de recibo de r eembolso no son únicas en todo el mundo y deben ser operadas en la 

circulación restringida definida por la Organización Miembro GS1.   

Especificación de portador de datos  

Opciones de portador  

Se utilizan los códigos de barras EAN-13 con los recibos de reembolso .  

Dimensiones X del s ím bolo, altura mínima del símbolo y cal idad mínima del 

símbolo  

Ver la sección 5.5.2.7.1 , tabla  1 especificación de símbolo del sistema GS1.   

Colocación del símbolo  

No aplica  

Requerimientos de procesamiento de aplicación única  
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Para una descripción de los requerimientos de pro cesamiento , ver la  sección  7.  

2.6.5   Identificador electrónico s eriado para te léfonos celulares móviles (CMTI): AI 

(8002)  

Descripción de la aplicación  

El propósito de un identificador electrónico seriado, AI (8002), para  teléfonos celulares móviles 

(CMTI) es identificar de manera única un teléfono celular dentro de una jurisdicción determinada.  

La información codificada en barras puede utilizarse para autom atizar y acelerar la captura de los 

CMTI . Los CMTI  por lo general, son asignados por u na autoridad  nacional o  pluri -nacional. Las 

autoridades emisoras deben asegurarse de que el identificador electrónico s eriado sea único para 

cada teléfono celular . Sin embargo, deb ido a que los identificadores electrónicos s eriados son 

asignados por diferentes autoridades emisoras, no s on únicos en todo el mundo. Un identificador 

seriado e lectrónico AI (8002) es asignado por el cuerpo nacional o pluri -nacional correspondiente, 

puede ser portado en un código de barras colocado directamente en el teléfo no  celular. El 

identificador seriado e lectrónico AI (8002), es único para cada uno de los teléfonos celulares dentro 

de la jurisdicción del organismo  que lo emite.  

Clave GS1  

Definición  

No aplica  

Normas  

No aplica  

Atributos   

Requeridos  

Ver la secci ón  3. 2 , Identificador de teléfono celular móvil : AI (8002).   

Opcional  

No aplica  

Normas  

No aplica  

Especificación de portador de datos  

Opciones de portador  

El identificador electrónico seriado para  teléfonos celulares móviles (CMTI), AI (8002), es portado 

por el código de barras GS1-128.  

Dimensiones X del s ím bolo, altura mínima del símbolo y calidad mínima del 

símbolo  

 Ver la sección 5.5.2.7.4 , tabla 4  especificación de símbolo del sistema GS1 .  

Colocación del símbolo  

No aplica  

Requerimientos de procesamiento de aplicación única  

No aplica  
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2.6.6   Comprobantes de pago  

Descripci ón de la aplicación  

Un comprobante de pago es una parte de una factura de papel utilizada para facilitar el pago. Los 

comprobantes de pago  incluye n una gran variedad de deman das de pago,  como facturas telefónicas, 

de electricidad, renovac iones de pólizas de seguros . El comprobante  de pago normalmente es 

emitido por el proveedor de s ervicios (la parte que factura) y es entregado al  cliente final ( la parte 

que recibe la factura ) y representa una exigencia de pago. Por lo general, en el comprobante  de 

pago se expresa en  texto  no -HRI :  

ƴ  Detalles del cliente.  

ƴ  Detalles del presta dor del servicio.  

ƴ  Una factura  detallada de  lo(s)  servicio(s) proporcionado(s) .  

ƴ  Un número de referencia.  

ƴ  El importe a pagar.  

ƴ  Las condiciones de pago (por ej., fecha de vencimiento de pago, 

lugar de  pag o).  

 

Clave GS1  

Definición  

No aplica  

Normas  

No aplica  

Atributos   

Requeridos  

ƴ  Número Global de Localización de la parte que factura ï El Identificador de Aplicación GS1 

(AI) para indicar el Número Global de Localización (GLN) de la parte que realiza la factura es AI 

(415) ( ver la sección 3). El GLN de  la parte que factura  identifica  al emisor del comprobante de 

pago. Se utiliza como clave de acceso a información de la base de datos sobre la  parte que 

realiza la factura  (normalmente mantenida por la organización que recibe el pago ). El mismo 

GLN es utilizado  para todos los comprobante s de pago emitidos por la parte que factura  bajo  

condiciones de pago idénticas . El GLN de la parte que factura es utilizado por la organización que 

recibe el pago para referenciar las caracter ísticas del contrato con la parte que factura , como :  

Ǐ  Si el pago puede ser aceptado.  

Ǐ  Detalles del contrato de la parte que factura.  

Ǐ  Acciones a seguir en caso de vencimiento.  

Ǐ  Acuerdos de transferencia de fondos al banco de la parte que factura.  

Se DEBE utilizar un GLN diferente cada vez que las co ndiciones de pago sean diferentes. Para 

más información, ver la s ección 4.  

ƴ  Número Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN): AI (8007)  ï El Identificador de 

Aplicación GS1 para identificar el Número Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) es AI (8007). 

Ver la sección 3.2  para un listado de  todos los Identificadores de Aplica ción GS1  

  

El identificador de la cuenta bancaria de la parte q ue factura se define en ISO 13616. Se utiliza 

para identificar a dónde enviar el pago, y el país que recibe el pago; qué banco es el que posee 

la cuenta, para el pago bancario internacional.  
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ƴ  Número de referencia de comp r obante de pago: AI (8020)  ï El Identificador de Aplicación  

GS1 para indicar el número de referencia de comprobante de  pago es AI (8020). Ver la sección 

3.2  para un listado de todos los identificadores de Aplicaci ón .  

Debido a su naturaleza, los comprobant es de pago deben ajustarse  a las necesidades específicas 

de quienes rec iben la factura  y por lo tanto requieren un número de referencia  único, el número 

de r eferencia de  comprobante  pago, es AI (8020). Las notificaciones de recordatorios  DEBERÍAN 

utilizar el mismo número que posee la notificación original. El número de r eferencia de 

comprobante de p ago , AI (8020),  es emitido por la parte que factura y es un número único en el 

sistema. Los números de r eferencia de comprobante de pago , AI (8020) DEBERÍAN ser 

asignados  de manera secuen cial.  

El número de r eferencia de comprobante de pago , AI (8020) identifica de forma única  al 

comprobante  de pago cuando se lo utiliza junto con el Número Glob al de Localización (GLN) de la 

parte que factura. Se utiliza para comunicar detalles de pago  entre todos los socios involucrados: 

parte que factura , parte que recibe la factura, agente que recibe el pago y los bancos . También 

puede ser utilizado como una clav e para acceder a información  resguardada de forma local .   

 

ƴ  Importe  a pagar  ï Existen  dos Identificadores de Aplicación GS1 que indican el importe a 
pagar :  

Ǐ  AI (390n) = importe  a pagar para una área monetaria única . Ver la sección 3.2  para un 

listado de todos los Identificadores de Aplicaci ón GS1.  

Ǐ  AI (391n) = importe  a pagar con el c ódigo de moneda de tres dígitos de  ISO. Ver la sección 

3.2  para un listado de todos los Identificadores de Aplicaci ón GS1.  

(n = indica la posición implícita del punto decimal)  

Si la cantidad a pagar está codificada en códigos de barras, se debería  utilizar el AI (391n), ya 

que esto garantiz a que la moneda de pago puede ser procesada y verificada de forma  

automática por el sistema. Sin embargo, si la moneda está implícita de manera no ambigua por 

el sistema, se puede utilizar el AI (390n).  Para evitar la ambigüedad, se DEBE utilizar solamente 

un AI codificando el importe  a pagar y la can tidad debe  ser claramente indicada en formato 

legible por humanos.  

Los sistemas de escaneo deberían ofrecer la posibilidad de invalida r el importe  a pagar.  Se 

requiere esta funcionalidad si el que recibe la factura desea realizar el  pago mín imo requerido, 

que puede ser i nferior a la suma total adeudada. La suma adeudada  es una información de 

atributo, y cuando se la utiliza, debe ser procesada con el Número Globa l de Localización (GLN) 

de la parte que factura.   

 

 

Ä Fecha de vencimiento del importe en el comprobante de pago  ï El Identificador de 

Aplicación GS1 que indica la fecha de vencimiento es el AI (12). Ver la sección 3.2  para un 

listado de todos los Identificadores de Aplicación.  

  

La fecha de vencimiento indica la fecha límite en la cual la fac tura deberá ser abonada ( la parte 

a quien se le factura). Es información de atributo y cuando se la utiliza, debe ser procesada con 

el Número Global  de Localización (GLN) de la parte que factura.  

 Nota : La fecha de vencimiento debe ser representada en el formato AAMMDD en el código 

de barras, sin embargo, es posible presentar la interpretación legible  por humanos de 

manera adecua da.  

Opcional  

No aplica  

Normas  
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Ver la sección 4, Asociaci ón obligatoria de las cadenas de elementos .  

Especificación del portador de datos  

Opciones de portador  

Se utiliza el código de barras GS1 -128 con los compro bantes de  pago . De ninguna forma, reemplaza 

la necesidad de incluir la interpretación legible por humanos.    

Dimensiones X del s ím bolo, altura mínima del símbolo y calidad mínima del 

símbolo  

 Ver la sec ción 5.5.2.7.4 , tabla 4  especificación de símbolo del sistema GS1 .  

Colocación del símbolo  

Colocación no estándar. La figura a c ontinuación proporciona un ejemplo.  

 

Figura 2.6.6 - 1. Ejemplo de marcado de número y s ímbolo para los comp robantes de pago   

  

ƴ  Ejemplo: (415) 5412345678908  ï El AI (415) indica el Número Global de Localización 

(GLN) de la parte que realiza la factura .   

El GLN es un número de  extensión  fija de 13 dígitos terminado por un dígito verificador 

estándar . Las normas para as ignar los GLN garantizan que este número  sea único a nivel 

mundial.  Los GLN son utilizados por el agente que recibe el pago para di ferenciar entre los 

comprobantes de pag o que pueden o los que no pueden ser aceptados .  

 

ƴ  Ejemplo: (12) 010425  ï El AI (12) indica la fecha de vencimiento en la cual se debería 
realizar el pago .  

La fecha de vencimiento está siempre codificada en el format o AAMMDD; sin embargo , se 

pueden utilizar otros formatos para el equivalente a la interpretación legible por humanos . L a 

utilización de la fecha de ve ncimiento es  opcional, pero si se utiliza, el agente que recibe el 

pago  y la parte que factura DEBERÍAN acordar sobre las acciones tomar si la fecha de 

vencimiento ha pasado.   



 

Release 17.0.1, Ratified, Jan 2017 © 2017 GS1  AISBL   Page 157  of 555   

GS1 General Specifications    

ƴ  Ejemplo : (3911) 710125  ï El AI (3911) indica el importe  a pagar con el n úmero de moneda  

ISO . De ISO 4217 , ñ710ò indica Rand de Sud§frica.  

Se recomienda enfáticamente utilizar el número de moneda ISO cuando se codifica este 

element o de datos opcional . El cuarto dígito de este AI es el indicador del punto decimal. Por 

ejemplo, el dígito 1 en esta posición indicar ía un dígito después del punto decimal ; un  2 

indicaría dos dígitos después del punto decimal . 

  

ƴ  Ejemplo: (8020) ABC123  ï El AI (8020) indica el número de ref erencia del comprobante de 

pago .  

El número de ref erencia del comprobante  de pago , AI (8020), es un elemento de datos 

obligatorio para esta aplicación . Es procesado con el GLN de la parte que  factura  y proporciona 

una referencia única para todas las comunicaciones entre el agente de pago y la parte que 

factura .  

Requerimientos de procesamiento de aplicación única  

No aplica  

2.6.7   Artículos específicos de cliente  

2.6.7.1  Introducción   

Según las pautas del s istema GS1 para los artículos comerciales (ver la s ección 2.1) se establece 

que a cada artículo comercial se le asignará un  número no significativo  que  identifica al artículo 

comercial  de manera unívoca en un entorno sin  restricciones . El mismo n úmero se utiliza  para 

identificar una serie de artículos idénticos, y a cada una de las variantes se le asignará un número 

de identif icación diferente cuando dicha variación sea, de alguna manera, aparente y significativa 

entre los socios de la cadena de  abastecimiento  o para el usuario final.  

Este sistema permite la utilización de la  Captura Automática de Datos (ADC) y el Intercambio 

Electrónico de Datos (EDI)  en un entorno abierto en forma global . Sin embargo, en determinados 

sectores comerciales, debido a la gran cantidad de posibles manifestaciones diferentes de artículos 

que se fabrican bajo -pedido, no es posible realizar una pre -asignación de Números Globales de 

Artículos Comerciales (GTIN ) en el nivel inferior.  

Para estas organizaciones que comercian productos que se fabrican bajo -pedido, GS1 junto con 

representantes comerciales, han desarrollado  las siguientes pautas . Las mismas  han sido diseñadas 

para mejorar la eficiencia de la cadena de abastecimiento mediante las técnicas de ADC y en 

especial, los pedidos de artículos de forma eficiente  a través de  EDI.  

Las pautas  descriptas  a continuación deben ser tratadas como un caso especial y son absolutamente 

compatib les con las recomendaciones del s istema GS1 , acerca de la numeración y el marcado de 

símbolos de los artículos co merciales .  

2.6.7.2  Resumen de la aplicación  

2.6.7.2.1  Definición  

Un artículo e specífico de c liente (CSA) se lo define como cualquier artículo sobre el cual el proveedor 

define  todas sus posibles manifestaciones, el cual es a su vez elegido por un cliente y para el que no 

es posible realizar una pre -asignación de números de  artículos en el nivel inferior . Estos CSA  nunca 

se encuentran en stock y por lo tanto, siempre se realizan bajo -pedido . Sin embargo, estos artículos 

que se fabrican bajo -pedido no necesariamente se fabrican  según las especificaciones del cliente, sino 

que  también pueden ser artículos de tipo estándar.  

Un ejemplo típico de un CSA es una silla que está disponible en 300 tipos de telas diferentes para el 

asiento, el respaldo o los apoyabrazos. Esta lista de telas también podría utilizarse para otro tipo de 

m uebles que ofrece  el fabricante. En este ejemplo, hay 27.000.000 de posibilidades de pedido 
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(300x300x300) para esta silla . Por lo general, el catálogo  del proveedor enumera un estilo de silla 

genérico como también las 300 opciones de telas diferentes . El cliente elige el estilo de la silla y 

selecciona la tela para el respaldo y apoyabrazos .  

Cuando recibe el pedido, el proveedor fabrica  la sill a especificada por el cliente y la silla estará 

disponible para el cliente . Dado que el proveedor define las  opciones del cliente y ya que el cliente 

debe especificar  sus elecciones basadas en esas opciones, el pedido contiene toda la información 

que necesita el proveedor para fabricar la silla. Este ejemplo resalta cuatro tipos de procesos 

separados :  

ƴ  El pro veedor pone a  disponibilidad todas las posibles manifestaciones de un art ículo .  

ƴ  El cliente especifica el artículo real requerido utilizando el cat álogo del proveedor .  

ƴ  El proveedor fabrica el artículo en conformidad con l as especificaciones del cliente .  

ƴ  El CSA es entregado.  

ƴ  El sistema GS1 ha formalizado este pro ceso,  permitiendo la  Captura Automática de Datos (ADC) 

eficiente y el Intercambio Electrónico de Datos (EDI)  en toda la cadena de abastecimiento.   

El modelo de datos CSA está basado la presunción que el proveedor define los component es 

posibles ( ya sea en un catálogo electrónico o en papel ) y el cliente especifica el artículo real 

requerido .  

Los procesos para la identificación y e l pedido del art ículo son tratados en forma sep arada . A pesar 

de que estos procesos est án íntimamente relacionados , cada uno requiere una consideración 

independiente en un sistema abierto .  

2.6.7.2.2  Flujo de datos de a rtículos específicos de clientes   

El modelo de flujo de datos está organizado bajo  una serie de presunciones , diseñ ado para 

garantizar que el modelo es independiente del tipo de art ículo : Es un modelo genérico. Debido a que 

muchos procedimientos pueden ser aplicados por varios fabricantes, el modelo genérico tiene como 

objetivo ser una guía general. Al utilizar el modelo, las compañías pueden comunicarse de una 

manera estándar y reorganiza r el manejo autom atizado de la especificación del artículo específico de 

cliente (CSA) de acuerdo a estas pautas .  

El modelo asume que el proveedor inf orma al cliente todas las opciones de pedido  y especificaciones 

disponibles . Esto se realiza  por medio de un catálogo electr ónico ( ver la figura a continuaci ón) . De 

este catálogo el cliente puede determina r que ar tículo (s)  pedir . En el mensaje del pedido s e 

comunica el número base del art ículo y las especificaciones seleccionadas .  
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Figura 2.6.7.2.2 - 1. Artículos específicos de cliente ï Flujo de datos   

,  

 

En la confirmación del pedido, el proveedor puede confirma r que el artículo pedido puede ser 

fabricado (es decir, que el comprador ha realizado una combinación correcta de las 

especificaciones) . Este debería ser el  caso, asumiendo que el cliente posee información de la base 

de datos actualizada . La confirmación d el pedido ta m bién puede ser utilizada para n otificar al cliente 

el n úmero de artículo asignado . El número de artículo asignado puede ser utilizado en todas l as 

comunicaciones subsiguientes . Por ejemplo, el aviso de expedición  y los me nsajes de facturación 

utilizan el número de artículo asignado y, de ser necesario, el n úmero de pedido en línea para 

establecer un vínculo unívoco con el CSA.  

El artículo producido no necesita  ser marcado con un una cadena de números que representen el 

número de art ículo base además de las especificaciones aplicables (ver la sección  2.6.7.4.5).  

2.6.7.3  Asignación de números de sistema para art ículos específicos de cliente   

2.6.7.3.1  Norma general  

Cada producto diferente debe ser identificado por un número único. Esto implica  que a cada variante 

del producto se le asigna un n úmero diferente. Por ejemplo, cada tamaño o color diferente de una 

prenda tiene su propio n úmero de identificación individual. Los números de artículo DEBERÍAN ser 

asignados en forma secuencial para este f in.  

2.6.7.3.2  Pedido de artículos espec íficos de cliente   

El proceso de pedido de los artículos espec íficos de cliente (CSA ), el proceso de especificación de 

cliente, está basado en las definiciones del catálogo de un proveedor . Los sistemas de identific ación 

internos son por lo general manual es y se hacen cada vez m ás complejos y propensos a error a 

medida que aumenta el número de socios comerciales . Además, la utilización de códigos internos 

puede ser engorrosa, inflexible y con una tendencia  a la dupli caci ón entre diferentes proveedores . 

Estas recomendaciones, que están basadas en el principio de los sistemas abiertos tiene n como 

obj etivo evitar sistemas de base interna . Los catálogos de productos que utilizan los números de 

identificación d el sistema GS1 tienen la garantía que son  identificables en forma única a nivel 

mundial.   

El perfil de usuario EANCOM de artículos específicos de cliente para el catálogo de precios (PRICAT), 

pedidos (ORDERS), y los mensajes en respuesta  a los pedidos (ORDRSP) ha sid o publicado  y utiliza  

el sistema de numeración definido en las subsecciones a continuación .  
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2.6.7.4  Número de artículo base  

El proveedor asigna un número de artículo base a cada  tipo de p roducto genérico para desarrollar 

los pedidos . Para este fin, se utiliza el GTIN -13. El GTIN -13 es definido por el proveedor y debe ser 

único en relación a todos los demás números de identificación del sistema GS1. Debido a que no 

identifica a un artículo, el número d e artí culo base nunca ser á portado en un código de barras en un 

artículo . Se utiliza solamente para llevar a cabo los pedidos .  

El número de artículo base indica al cliente que un número de preguntas definidas por el proveedor 

deben ser respondidas por el cliente.  Estas especificaciones (pr eguntas y respuestas relacionadas), 

que son relevantes para el número de artículo base, son comunicadas a través del catálogo 

electrónico . Las especificaciones disponibles para cada artículo di ferente están definidas por el 

pro veedor.  

2.6.7.4.1  Especifica ciones  

Las especificaciones están vinculadas a los diferentes números de artículo b ase para que se puedan 

efectuar los pedidos. Las mismas especificaciones pueden utilizarse con diversos números de 

artículo b ase. Las especificaciones pertenecen a una de l as categorías  descriptas en las siguientes 

subsecciones .  

2.6.7.4.2  Opción  

Una opción es una especificación con un valor únic o, pre -definido por el proveedor y asociado con 

un  número de artículo b ase.   

Cada opción puede ser identificada con un GTIN -13. E l GTIN -13 es definido  por el proveedor y debe 

ser único en relación a todos los otros  números de identificación del s istema GS1. El núme ro de 

identificación de una opción nunca será portado en un  cód igo de barras sobre un artículo. Es 

únicamente utilizado para la comunicación .   

Las opciones, como por ejemplo, cubierta s de asiento de cuero color rojo, pueden ser válidas para 

diferentes artículos bases.  

2.6.7.4.3  Parámetro  

Un parámetro se define como una especificación dentro de un rango de valores (por ejemplo, las 

dimensiones), que oscilan entre un mínimo y un máximo e incluyen un tamaño progresivo.   

Cada parámetro puede ser identificado con un GTIN -13. El GTIN -13 es defi nido por el proveedor y 

debe ser único respecto de todos los demás  números de identificación del s istema GS1. La 

identificación del parámetro nunca será portada en un código de  barras sobre un artículo. Es 

únicamente utilizado para la comunicación . 

2.6.7.4 .4  Parte  

Una parte es un artículo físico que puede ser pedido  de manera separada. Las parte s se identifican  

con un Número Global de Artículo Comercial (GTIN). Se puede utilizar el  GTIN -13 de la parte 

relacionándolo al número de artículo b ase para crear un  compuesto, un artículo formado por una o 

más partes individuales. Una parte puede estar asociada con un número de diferentes artículos 

base.  

 

2.6.7.4.5  Referencias externas  

Generalmente se requiere u na referencia externa para un artículo realizado  o diseñado según las 

especificaciones del cliente. Las referencias externas se especifican a través de un canal de 
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comunicación separado, sin EDI, como por ejemplo un fax o un dibujo CAD/CAM. Se puede  utilizar 

una fuente secundaria para comunicar un conju nto de especificaciones definidas por el cliente (que 

no estén pre -definidas por el proveedor ).  

2.6.7.4.6  Portador de datos  

Los números de identificación del s istema GS1 que se  utilizan para identificar los a rtícul os 

específicos de cliente (CSA ) a fin de efectuar pedidos, nunca pueden ser portados  por código s de 

barras sobre los artículos físicos . Sin embargo, el proveedor puede desear  utilizar el escaneo de  

código de b arras como parte del proceso de  pedido. Esto puede ser alcanzado  representand o 

artículo s base y números de identificación en formato legible por  máquina s en un catálogo impreso 

en papel. Se DEBERÍAN utilizar l os código s de b arras GS1 -128 que utilizan un Identificador de 

Aplicación  GS1 para las aplicaciones internas con  este propósi to.  

 

2.6.7.5  Identificación de un artículo físico que ha sido realmente producido   

Descripción de la aplicación  

En los ámbitos  que poseen sistemas automatizados es necesario ide ntificar el artículo físico , y esta 

identificación de los artículos producidos  debe ser realizada  en formato legible  por máquinas  (como 

un código de barras ). La identificación de un artículo físico debe ser comunicada por el proveedor al 

cliente. Tanto el proveedor como el cliente deberían poder utilizar el mismo número de identificación 

y cada uno de ellos debe guardar un registro de  este número.   

En los s istemas abiertos, el número de identificación más apropiado es el GTIN -13. La identificación 

de un  artículo físico con un GTIN -13 y un código de barras permiten que los artículos específicos de 

cliente (CSA) sean integrados dentro de un sistema que gestion a todos los demás artículos 

identificados utilizando el sistema GS1 . Durante  la confirmación del pedido, el proveedor asignará 

un GTIN -13  al producto. No es necesario pre -asignar números a todos los artículos posibles, sólo a 

aquellos que fueron realmente  producidos.  

Cada producto debe ser identificado con un número único. Esto implica que a cada variante de l 

producto se le asigna  un número diferente. Por ejemplo, cada tamaño o color diferente de una 

prenda posee su propio número de identificación individu al. Los números de artículos DEBERÍAN ser 

asignados de manera secuencial para este propósito.  

Clave GS1  

Definición  

El Número Glob al de A rtículo Comercial (GTIN) es la clave de i dentificación GS1 utilizada  para 

identificar artículos comerciales. La clave está compuesta por un Prefijo de Compa ñía GS1 o U.P.C. 

seguido de una referencia de artículo y un dígito v erificador.  

Normas   

Todas las normas de a sig nación de GTIN descriptas en la s ección 4. As imismo , los códigos de barras 

principales e n libros de tapa dura y blanda no deben ser reducidos  en altura.  

Atributos  

Requeridos  

No aplica  

Opcional  

No aplica  

Especificación de portador de datos  

Opciones de portador  
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Los requerimientos de los  códigos de barras para los artículos específicos de cliente (CSA ) son los 

mismos que para  los artículos comerciales. El portador de datos utilizado para port ar el número de 

identi ficación del s istema GS1 del artículo físico DEBE ser uno de los siguientes:  

ƴ  EAN-13, o código de barras UPC -A.  

ƴ  Código de barras ITF -14.  

ƴ  Código de barras GS1 -128 ( la informaci ón de atributo siempre utiliza los códigos de barras 

GS1-128 ).  

Con los CSA , la elección del portador de datos queda a criterio de la organización responsable de la 

emisión de l número de identificación del s istema GS1 . Los artículo s comercial es que serán  

escaneado s en un punto de v enta DEBERÍAN  estar siempre marcados utilizando la s imbología 

EAN/UPC.  

Dimensiones X del s ím bolo, altura mínima del símbolo y calidad mínima del 

símbolo  

Ver la sección 5.5.2.7.1 , tabla  1 especificación de símbolo del sistema GS1.  

Colocación del símbolo  

No aplica  

 

Requerimientos de procesamiento de aplicación única  

Para una descripci ón de los requerimientos de procesamiento , ver la sección 7.  

2.6.8   Artículo comercia l a medida    

2.6.8.1  Asignación de números de sistema para artículos comerciales  a medida  

2.6.8.1.1  Normal general  

Los artículos específicos de cliente , tal como se describe n en la sección anterior , (sección  2.6.7 ) se 

configuran a partir de una gran variedad de paráme tros conocidos. Se enumeran características 

tales como color, tamaño, modelo y diferentes materiales y se identifican  de forma única. Se crea 

un artículo e specífico de c liente cuando se realiza una selección de cada una de las categorías, que 

alcanzan para  crear un artículo. Los artículos e specíficos de c liente pueden ser destinados  al 

consumidor final (por ejemplo, muebles) y pueden ser marcados con un  GTIN y un portador de 

datos adecuado para el punto de venta (POS ).  

Sin embargo, los artículos comerciale s bajo -pedido hechos a medida, difieren de los artículos 

específicos de cliente , ya que son artículos únicos, bajo -pedido  que se venden estrictamente de 

comercio a comercio. Su utilización está aprobada para el entorno de Operaciones de Mantenimiento 

y Rep aración (MRO), también conocidos como suministros industriales. Algunos ejemplos incluyen 

cinturones abrasivos, adhesivos especiales, herramientas para cortar hechas a medida para un tipo 

de corte o máquina especial. Sus especificaciones pueden encontrarse  en una serie de planos u 

otros documentos técnicos.   

Cada producto diferente debe ser identificado  con un número único. Si un  artículo comercial es un 

artículo comercial de stock, se le asignará el GTIN de medición fija adecuado. Si un artículo 

comercial , realizado a medida o no, que será escaneado en el POS , debe ser identificado con un 

GTIN -12, GTIN -8, o  GTIN13 y representado en una simbología de  código de barras aprobad a para el 

POS. Queda a criterio del proveedo r utilizar un GTIN -12, GTIN -8 o  GTIN -13 para identificar un 

artículo comercial, realizado a medida  o no. En otras palabras, no se requiere que el proveedor o el 

fabricante utilicen  el métod o descripto a continuación  para identificar un artículo a medida. Ellos 

pueden asignar a cada artí culo comercial un GTIN único. Sin embargo , esto reducirá la base de 

GTIN  disponibles más rápidamente.  
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Este método de asignación de identificación de producto único utiliz a una base GTIN -14, dígito 

indicador 9 que indic a: un GTIN con un componente variable  (por ej. un producto bajo -pedido), 

seguido por un número de variación Bajo -Pedido. El número de v ariación Bajo -Pedido  es un campo 

numérico de extensión  variable de hasta seis dígitos. Esto permite que  cada GTIN -14  base , dígito 

indicador 9 sea utilizado para 1.000.000 de variaciones a medida distintas. Vari os artículos 

realizado s con la misma especificación, podrán tener la misma combinación de GTIN -14  base, dígito 

indicador 9 y un número de v ariación Bajo -Pedido .  

2.6.8.1.2  Pedido de artículos comerciales a medida  

Un proveedor o fabricant e puede indicar en su catálogo en  papel o electrónico que ciertos artículos 

pueden ser pedidos basándose en especificaciones del cliente . Se puede asignar un GTIN -14, dígito 

indicador 9 para indicar que es posible pedir un a versión a medida del artículo comercial. Sin 

embargo, en este caso, no existe un artículo comercial físico. Cuando se acepta el pedido de un 

artículo comercial bajo -pedido, se le asigna un número de v ariación Bajo -Pedido  a esa versión 

específica. Se pueden pedir varias unidades de este artículo al mismo tiempo. Es la combinación d el 

GTIN -14, dígito indicador 9 y el n úmero d e v ariación Bajo -Pedido  que identifica a los productos a 

medida  de forma única .  

2.6.8.1.2.1  Número de artículo co mercial a medida   

Un GTIN -14, dígito i ndicador 9 indica un artículo comercial de medición variable. Se necesita 

información adicional para completar la identificac ión del artículo comercial. Un número de artículo 

comercial a m edida es la  comb inación de un GTIN -14, un dígito indicador 9 y el número de v ariación 

Bajo -Pedido . Esta combinación  se utiliza en transacciones comerciales electrónica s y en la 

representación de  un código de barras. Cuando se fabrica n al mismo tiempo varios artículos con las 

mismas especificaciones, llevarán la misma combinación de GTIN -14, dígito indicador 9 y número de 

variación Bajo -Pedido .  

 

2.6.8.1.2.2  GTIN - 14 base  

Para indicar que un artículo comercial está disponible en un formato a medida, se utiliza un GTIN -14 

base, dígito indicador 9. Un GTIN -14 base, dígito i ndicador 9 puede aparecer en el catálogo impreso 

o electrónico para indicar que dicho artículo puede ser pedido  a medida. Este GTIN no identifica un 

artículo comercial específico, sino una categoría general de posibles artículos comerciales hechos a 

medida. Esta descripción indica que se trata de un artículo a medida  bajo -pedido . Un fabrica nte 

puede crear un GTIN -14 dígito i ndicador 9 para representar todos y cada uno de sus artículos 

comerciales bajo pedido,  o puede asignarle uno a cada una de las categorías  de artículos hechos a 

medida (c inturones abrasi vos a medida, almohadillas a brasivas a medida, etc .). Asimismo, un 

fabrican te puede crear un GTIN -14, dígito indicador 9 para subcategorías (cinturones a bra sivos a 

medi da de 1 o 2 pulgadas de ancho, cinturones abrasivos a medida de 2 o  3 pulgadas de ancho, 

etc .).  

2.6.8.1.2.3  Número de variación Bajo - Pedido  

Una vez que el cliente y el fabricante hayan acordado las especificaciones de un artículo comercial a 

m edida , el fabricante l e asignará un número de variación Bajo -Pedido a dicho artículo. El número de 

variación Bajo -Pedido  siempre es utilizado con un GTIN -14, dígito i ndicador 9.   

El fabricante comunica e l número de variación Bajo -Pedido al cliente durante  el proceso de Pedid o 

de Cotización / Respuesta al Pedido de Cotización , o en una Confirmación de Orden de Compra o por 

algún otro método acordado mutuamente. En la representación del código de barras, se utiliza el 

Identificador de Aplicación  GS1 AI (242)  para indicar un número de v ariación Bajo -Pedido. El 

número de variación Bajo -Pedido es numérico y con una  extensió n variable de hasta seis dígitos.  

Un número de v ariación Bajo -Pedido  nunca aparece solo sino que siempre d ebe estar asociado al 

GTIN -14, díg ito I ndicador 9 correspondiente.  Asimismo, un número de v ariación Bajo -Pedido  puede 

no ser uti lizado con los siguientes GTIN : GTI N-8, GTIN -12, GTIN13 y GTIN -14 dígito i ndicador 1 al 

8.  
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El uso de un GTIN -14, dígito indicador 9 y el número de v ariación Bajo -Pedido  sólo está n aprobado s 

en el sector de abastecimiento industrial de  Operaciones y Producción de Mantenimiento y 

Reparación (MRO P).  

2.6.8.1.2.4  Portador de datos  

Los número s de identificación del s istema GS1 que s e utilizan para identificar a lo s artículos bajo -

pedido en los procesos de fabricación, selección, empaquetado, envío, recepción y gestión de 

inventario  pueden ser portados en un  código de barras sobre los artículos físicos. Esto puede 

lograrse representan do números de identificación  en formato legible por máquina s. Los código s de 

barras GS1  que utilizan Identificador es de Aplicación GS1 DEBERÍAN ser utilizados para este 

propósito.  

2.6.8.2  Identificación de un art ículo fí sico que ha sido realmente  p ro ducido  

Descripción de la aplicación  

En los ámbitos  que poseen sistemas automatizados es necesario ide ntificar el artículo físico , y esta 

identificación de los artículos producidos debe ser realizada  en formato legible  por máquinas  (como 

un código de barras ). La identificación de un artículo físico debe ser comunicada por el proveedor al 

cliente. Tanto el proveedor como el cliente deberían poder utilizar el mismo número de identificación 

y cada uno de ellos debe guardar un registro de  este número.   

En los sistemas abiertos, el número de ident ificación más apropiado es el GTIN -14 base, indicador 9, 

seguido del número de variación Bajo -Pedido . Durante  la confirmación del pedido, el proveedor 

asignará el número de variación Bajo -Pedido a esta versión del producto .  

Los productos realizados con la s mismas especificaciones pueden portar la misma combinación de 

GTIN -14, dígito indicador 9 y número de variación Bajo -Pedido .   

Clave GS1  

Definición  

El Número Glob al de A rtículo Comercial (GTIN) es la clave de i dentificación que se utiliza para 

identifi car artículos  comerciales. El GTIN -14 base, dígito indicador 9 junto con el número de 

variación Bajo -Pedido comprende  la clave para un artículo comercial hecho a medida. El GTIN -14 

base está compuesto por un dígito i ndicador 9, un Prefijo de Compañía GS1 s eguido de una 

referencia de artículo y un dígito v erificador. El número de variación Bajo -Pedido  es de extensión 

variable, numérica  e incluye hasta seis dígitos.  

 

Atributos  

Requeridos  

No aplica  

Opcional  

No aplica  

Especificación de portador de datos  

Opciones de portador  

La combinación de un GTIN -14, dígito indicador 9, y un número de v ariación Bajo -Pedido, puede ser 

portada utilizando  los Identificadores de Aplicación GS1 adecuados en las siguientes simbologías:   

ƴ  GS1ï128  

ƴ  GS1 DataBar  
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ƴ  GS1 DataMatrix  

ƴ  GS1 QR Code  

 

El AI (01) se utiliza para el GTIN -14, dígito i ndicador 9, más  AI (242) para el número de v ariación 

Bajo -Pedido  cuando al artículo es considerado  un artículo comercial. La combinación de AI (02) 

má s AI (242) y AI (37) Can tidad de artículos comerciales contenidos en una unidad l ogística, se 

utiliza junto con un Código Seriado de Contenedor de Embarque (00) cuando se marca una unidad 

logística de artículos comerciales hechos a medida . 

Dimensiones X del s ím bolo, altura mínima  del símbolo y calidad mínima del símbolo   

Ver la sección 5.5.2.7.4 , tabla  4 especificació n de símbolo del sistema GS1.  

Colocación del símbolo  

No aplica  

  

2.6.9   Identificador Global de Tipo de Documento para el control de documentos  

Introducción  

El Identificador Global de Tipo de Documento es la clave de identificaci ón GS1 utilizada para 

identificar documentos, mensajes electrónicos y archivos digitales con el objetivo de controlar los  

documentos . Cualquier aspecto de modificación referenciada, cont rol de versió n, registro de 

instancia espec ífico dentro  del p ro ceso de control de documentos, ya sea de forma interna o externa 

con socios comerciales, en donde se requiere identificación única.  

El t®rmino ñdocumentoò se aplica ampliamente para incluir todo papel(es) o archivo (s)  digital(es) . El 

Identificador Global de Tipo de Documento (GDTI) puede ser utilizado para identificar cualquier tipo 

de document o incluyendo pero no limitado a:  

ƴ  documentos comerciales (por  ej., factura, orden  de compra)  

ƴ  documentos que otorgan un derecho (por  ej ., escritura de propiedad )  

ƴ  documentos que infieren una obligación ( por ej ., notificación o llamado a 

servicios militares)  

ƴ  documentos de identificación ( por ej., licencia de conducir, pasa port e); y  

ƴ  arc hivos digitales  

ƴ  mensajes electrónicos  

  

Descripción de la aplicación  

Los documentos físicos y los mensajes electrónicos utilizados en las comunicaciones con otras partes 

generalmente incluyen un número único que puede ser utilizado como referencia . A su vez, los 

archivos digitales compartidos con tercer as partes pueden requerir un identificador único para 

garantizar la utilización del tipo y versión correcta . El emisor del documento es por lo general 

responsable de la identificación del documento .   

El GDTI le permite a los emisores asignar identificadores únicos globales a documentos y, de ser 

necesario, a marcarlos de manera f ísica en la versión física en el código de barras o el formato 

EPC/RFID .   

Los ejemplos de documentos que pueden ser identi ficados con el GDTI incluyen , pero no están 

limitados a :  

ƴ  Documentos de inscripción de 

tierras  

ƴ  Demandas impositivas  
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ƴ  Prueba de embarque/formularios 

de recepción  

ƴ  Formularios de despacho de 

aduana  

ƴ  Pólizas de seguro  

ƴ  Facturas internas  

ƴ  Documentos de prensa nacionales  

ƴ  Documentos educativos  

ƴ  Documentos de compañías de 

transporte  

ƴ  Documentos de compañías de 

correo  

ƴ  Imágenes  

 

Clave GS1  

Definición  

El I dentificador de Aplicación GS1 para indicar el Identificador Glob al de Tipo de Doc umento (GDTI) 

es AI (253) (ver la s ección 3.2  para un listado de todos los Identificadores de Aplicación  GS1).  

Normas  

Ver la sección 4.8   

Atributos  

Requeridos  

No aplica  

Opcional  

No aplica  

Especificaci ón de portador de datos  

Opciones de portador  

La simbología GS1 -128, GS1 DataMatrix o GS1 QR Code es utilizada para representar el GDTI e n el 

formato de código de barras .  

Dimensiones X del s ím bolo, altura mínima del símbolo y calidad mínima del  

símbolo  

Ver la sección 5.5.2.7.9, tabla  9 especificación de símbolo del sistema GS1.  

Colocación del símbolo  

No existe una colocación estándar. Los siguientes son ejemplos de  marcado de números y s ímbolos 

para el control de documentos :  

Requerimientos de procesamiento de aplicación única  

Para una descripción de los requerimientos de pro cesamiento , ver la sección  7.  

  
Ejemplo  1: Declaración requerida legalmente antes de viajar  

Este ejemplo muestra como los códigos de barras GS1 -128 pueden ser utilizados pa ra automatizar 

la captura de informaci ón para viajeros que ingresan o salen del país .  
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Figura 2.6.9 - 1.  Declaración requerida legalmente antes de viajar  

  

    
Ejemplo 2: Póliza de seguro  

Este ejemplo muestra  cómo utilizar los códigos de b arras GS1 -128 para automatizar la  captura de 

información de las pólizas de s eguro. Esta solución estándar proporciona beneficios tanto para el 

asegurador como para el asegurado u otros  beneficiario s potenciales,  además facilita la 

automatización de cualquier monitoreo  e inspección de los requisitos para cumplir con las normas 

legales.  
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Figura 2.6.9 - 2.  Póliza de seguro  

  

    

Ejemplo 3: Formulario de aplicación   

Este ejemplo muestra cómo utilizar  los códigos de b arras GS1 -128 para automatizar la captura de 

información de los formularios de aplicación. Existen muchas organizaciones que requieren que sus 

clientes completen un formulario de solicitud de aplicación.   
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Figura 2.6.9 - 3.  Formulario de aplica ción para  membresía  

  

    
Ejemplo 4: Autorización para transporte de carga   

Este ejemplo muestra cómo utilizar los códigos de b arras GS1 -128 para automatizar la captura de 

información de los formularios de transporte de carga. Existen muchas organizaciones que requieren 

una prueba documental que demuestre  que los bienes  han sido despacha dos antes de realizar el 

pago  correspondient e.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Release 17.0.1, Ratified, Jan 2017 © 2017 GS1  AISBL   Page 170  of 555   

GS1 General Specifications    

Figura 2.6.9 - 4. Autorización para transporte de carga  

  
 

2.6.10  Apli caciones internas que utilizan s imbología GS1 - 128  

Además de los Prefijos GS1  mencionados anteriormente, el s istema GS1 dispone de Identificadores 

de Aplicación GS1 para aplicaciones internas. Como todas las estructuras de datos que utilizan 

Identificadores de Aplicación  GS1, los AI de aplicaciones internas sólo pueden ser portados por 

códigos de b arras GS1 -128.  
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2.6.10.1   Información acordada entre los socios comerciales:  AI (90)  

La cadena de e lementos AI (90) puede ser utilizada para representar cualqu ier información 

acordada entre d os socios comerciales. El acuerdo puede incluir la utilización de los FACT DI  

(Identificadores de Datos). Si se utiliza un FACT DI, DEBERÍA aparecer inmediatamente después del 

AI (90), seguido de los datos apropiados. El uso de los FACT DI brinda poca seguridad a los 

usuario s.  

El códi go de barras que contiene esta cadena de e lementos DEBERÍA ser removido  de todo artículo 

que deja la jurisdicc ión de  los socio s comercial es. Si el símbolo no se removiese, podría causar 

problemas si otro socio comercial que utiliza el mismo AI para una aplicación interna diferente 

escanea el artículo .  

2.6.10.2   Información interna de la compañía: AI  (91 a  99)  

Las cadenas de e lementos AI (91) a (99) pueden contener cualquier información interna relevante a 

las aplicaciones internas de la compañía.  

El códi go de barras que contiene esta cadena de e lementos DEBERÍA ser removido  de todo artículo 

que sale de  la juri sdicción de  la compañía . Si el símbolo no se removiese, podría causar problemas 

si otro socio comercial que utiliza el mismo AI para una aplicación interna diferente escanea el 

artículo .  

2.6.11  Control de producción del art ículo comercial de consumo    

Este estándar de aplicación utiliza el GTIN y un atributo de GTIN que son utilizados por los 

fabricantes de los art ículos comerciales de consumo para garantizar la asociación adecuada de los 

componentes de empaquetado durante la producción de un artículo c omercial de consumo 

terminado . El atributo se denomina Número de Componente de Empaquetado (PCN). El PCN 

identifica un component e de  empaquetado que es utilizado solamente por un fabricante y es un 

atributo del GTIN del art ículo comercial de consumo termin ado . Por ejemplo, un frasco de jarabe 

para la tos tiene una etiqueta frontal y otra posterior . Es imperante que las declaraciones de las 

etiquetas concuerden con el product o en su interior. Al utilizar un PCN diferente en cada etiqueta 

durante el empaqueta do para un artículo com ercial específico identificado con un GTIN, el fabricante 

puede garantizar que las etiquetas correctas sean utilizadas para produci r el  pro ducto ( asociaciones 

GTIN a PCN). El PCN puede ser codificado como  un símbolo independiente o e l PCN y GTIN pueden 

ser codificados en forma conjunta . Los componentes de  empaquetado que se comparten entre dos o 

más fabricantes no forman parte de  este est ándar . Los fabricantes y sus proveedores de 

componentes de empaquetado deberán afronta r esa situac ión . El PCN es asignado por el fabricante 

(posiblemente bajo la direcci ón del dueño de la marca ).   

Clave GS1   

Definición  

ƴ  El GTIN -8 es la clave de identificación GS1 de 8 dígitos compuesta por un Prefijo  GS1-8, una 

referencia de artículo y un dígito verificador utilizado para identificar artículos comerciales .  

ƴ  El GTIN -12  es la clave de identificación GS1 de 12  dígitos compuesta por un Prefijo  de 

Compañía U.P.C., una referencia de artículo y un dígito verifi cador utilizado para identificar 

artículos comerciales .  

ƴ  El GTIN -13  es la clave de identificación GS1 de 13  dígitos compuesta por un Prefijo  de 

Compañía GS1, una referencia de artículo y un dígito verificador utilizado para identificar 

artículos comerciales .  

ƴ  Para aplicaciones del cuidado de la salud no minorista reguladas , el GTIN -14  es la clave de 

identificación GS1 de 14  dígitos compues ta por un dígito indicador (1 -9), un Prefijo de Compañía 

GS1, una referencia de artículo y un dígito verificador utilizado para identificar artículos 

comerciales.  
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Normas  

El GTIN del artículo comercial de consumo termina do NO DEBERÍA ser utilizado para  identificar 

componentes de empaquetado (por ej., botellas, tapas de botellas, etiqueta frontal, etiqueta 

posterior) con fines  de controlar la p roducción de artículos comerciales; sin embargo el GTIN es 

especifica do como la clave GS1 para el con trol de  pro ducci ón del artículo comercial de consumo ya 

que el GTIN determina que componentes de empaquetado son utilizados en la producción .   

 

Atributos  

Requeridos  

El identificador de Aplicación GS1 que indica el N úmero de Componen te de Empaquetado es AI 

(243) ( ver la sección  3.2  para consultar un listado de todos los Identificadores de Aplicación GS1).  

Normas  

El PCN NO DEBERÍA reemplazar al GTIN  en relación a la cotización, pedido o factura ción de los 

componentes de empaquetado ascendente de los proveed ores as cendentes del fabricante. Conforme 

a la sección 4.13.2 , el PCN tiene una asociación obligatoria con los GTIN de uno o m ás artículos 

comerciales de consumo terminados. El PCN y el GTIN pueden o no estar codificados en el mismo 

símbolo .   

El PCN es utilizado  solamente en componen tes de empaqueta do utilizados por un fabricante . Puede 

existir más de un PCN asociado a un GTIN. Un PCN puede estar asociado a múltiples  GTIN.  

Solo DEBE existi r un PCN para cada componente de empaquetado durante la vida útil del 

componente de empaquetado, a su vez, un componen te de empaquetado puede cambiar mientras 

que otro no. Por ejemplo, una etiqueta frontal y una posterior cada una tendrá un PCN único y la 

etiqueta frontal puede cambiar a pesar de que la posterior no cambia .   

Durante la vida útil del GTIN, puede existir más de un PCN por componente de empaquetado (por 

ej., etiqueta frontal ).   

Opcional  

No aplica  

Especificación de portador de datos  

Opciones de portador  

Figura 2.6.11 - 1.  Opciones de portador   

Opciones de símbolos por 

tipo de artículo comercial 

de consumo   

Tipo de artículo comercial de consumo   

POS del minorista 

general  

POS del cuidado de la 

salud regulado  

(minorista)   

POC del cuidado de la 

salud regulado  (no -

minorista )   

GTIN y PCN en un símbolo  GS1 DataBar  GS1 DataBar o GS1 

DataMatrix  

GS1 DataBar, GS1  
DataMatrix, GS1 -128,  

Componente 

Compuesto  

PCN independiente  Selección del símbolo GS1 / especificaciones de tamaño a discreci ón del 

fabricante   

GTIN, PCN  y URL del 

Empaquetado Extendido 

en un símbolo  

(*) GS1 DataMatrix 

o GS1 QR Code  

GS1 DataMatrix  GS1 DataMatrix  
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(*) Para artículos comerciales de consumo  minorista en los que el PCN es combinado con el AI (8200) 

se puede utilizar GS1 DataMatrix o GS1 QR Code , conforme a las especificaciones en la Figura 

5.5.2.7.1 - 2  Tabla 1 Anexo especificación de símbolo del sistema GS1  

  

Dimensiones X del s ím bolo, altura  mínima del símbolo y calidad mínima del 

símbolo   

Para determinar las especificaciones adecuadas para impresió n y control de calidad, ver la tabla (s) 

especificación de símbolo del sistema GS1 referida en cada Estándar de Aplicación .   

Colocación del símbol o  

Cuando el PCN es codificado junto con el GTIN, se aplican las normas de colocaci ón de símbolo para 

artículos comerciales de consumo. S i el escaneo en lí nea de producci ón del PCN prohíbe la utilización 

de esta colocación del símbolo , el PCN debe ser codif icado en un código de barras separado.   

 

Requerimientos de p r ocesamiento de aplicaci ón única   

Para una descripción de los requerimientos de procesamiento, ver la sección  7.  

2.6.12   Identificación de c omponente  / parte   

2.6.12.1   Descripción de la aplicación  

Esta aplica ción está sujeta a las siguientes restricciones:  

ƴ  El Identificador de Componente y Parte  está disponible para procesos comerciales en los que los 

productos son identificados por el comprador . El comprador informa  a sus proveedores como 

identificar y marcar los productos  que serán  entregados.  

ƴ  El identificador NO DEBE ser utilizado en cadenas de abastecimiento ab iertas. Está restringido a 

la utilización en acuerdos mutuos. El GTIN es el único identificador están dar GS1 para artículos 

comerciales en cadenas de abastecimiento abiertas.   

El Componente / Parte (C/P) se define como un artículo está destinado por lo menos a sufrir un 

proceso de transformación para crear producto s terminad os para el consumo descendente . Los 

ejemplos de C/P pueden ser:   

ƴ  Motor de propulsió n para una lavadora  

ƴ  Ensamblaje de ventilador  para un  motor de reacción  

ƴ  Cañería / tubería  

ƴ  Placa de circuito impreso  para televisión  

ƴ  Motor de arranque  para un vehículo  

ƴ  Bobina magnética  para una máquina de Imagen de Resonancia 

Magn ética (MRI)  

ƴ  Eje de rueda  

  

Varios sectores de la industria utilizan sistemas establecidos para la identificación de C/P en la 

cadena de abasteci miento . Es común que las compañías utilicen identificadores alfanuméricos para 

sus C/P, que pueden ser serializados . Muchos sistemas IT se basan  en la estructura que incluye 

información significativa limitada . Los procesos en los que el tiempo es crucial ( plane amiento de 

recursos materiales, horario s de entregas , etc.) no permiten un mapeo de los esquemas de 

identificación a otros identificadores . Además, por lo general no existe un acceso ubicuo a una red  

disponible . Los errores de red pueden suceder realmente  y pueden causar interrupciones en la 

producción que a su vez, causan importantes pérdidas económicas . Por esa razón, las industrias 
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técnicas han implementado l íneas de en sam blaje aut ónomas, controladas por terminales de control 

específicas que no necesita n un acceso permanente a la red .   

Esta apli caci ón determin a un Identificador de C/P que está d isponible para los siguientes p rocesos:  

ƴ  El identificador de C/P puede ser utilizado por un OEM para los procesos de compras de sus 

C/P. El escenario más comú n es  cuando  el  Fabricante del E quipo Original (OEM) asigna 

identificadores a los Component es / Part es necesarios para crear productos terminados , 

como automóviles. La producción de l C/P está contratada por proveedores  que utilizan el 

Identificador C/P asignado por su cliente, el OEM.  

ƴ  El OEM y/o agentes utilizan el Identificador C/P en el proceso de producción .  

ƴ  Los Identificadores C/P también est án di sponibles para  puntos de servicio para los servic ios 

pos venta y actividades de mantenimiento , lo que incluye el proceso de compra.    

  

 Nota : El GTIN es la solución obligatoria para los artículos que cruz an los puntos de venta 

minorista pos comercializaci ón .  

El siguiente diagram a ilustra los tres principales procesos comerciales adecuados para los  

Identificadores C/P:  
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Figura 2.6.12.1 - 1. Procesos comerciales adecua dos para los Identificadores C/P  

  

2.6.12.2   Requerimientos de identificación  

Los Componente s /  Partes que alcanzan los requerimientos descriptos con anterioridad pu eden ser 

identificados por un I dentificador C/P que tiene las siguientes características :  

ƴ  El Identificador C/P está  compuesto por un Prefijo de Compañía GS1 y una referencia C/P 

asig nada por el titular del Prefijo de Compañía .  

ƴ  El format o de referencia C/P es de extensió n variable. La referencia del Componente / Parte 

DEBE consistir sol amente de caracteres num éricos , mayúsculas alfanuméricas  o caracteres 

especiales ñ#ò, ñ-ñ, o ñ/ò  

ƴ  La exte nsió n total del identificador NO DEBE exce der los 30 caracter es.  

ƴ  El Identificador C/P ser²a clasificado como una ñclave GS1ò de acuerdo a las definiciones 

actuales de GS1.  

Sin embargo,  no debe ser utilizada en cad enas de abastecimiento abiertas pero puede ser  

utilizada como identificador p r imario en aplicaciones de códigos de barras , EPC/RFID y EPCIS.  

Clave GS1  
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Definición  

El identificador C/P ser²a clasificado como una ñclave GS1ò conforme a las definiciones actuales de 

GS1. Sin embargo,  no debe ser utilizado  en cadenas de abastecimiento abiertas . El Identificador de 

Aplicación GS1 que indica al Identificador Componente / Part e (CPID) es AI (8010) ( ver la sección  

3.2  para un listado de todos los Identificadore s de Aplicación GS1).  

 

Normas  

Ver arriba  

Atributos  

Requeridos  

No aplica  

Opcional  

El Identificador C/P puede ser complementado con un número de serie opcional.  El formato del 

número de serie es solo num érico, con un máximo de 12 dígitos . Ver Identific ador de Aplicación  GS1 

(8011) Identificador de Component e / Part e en la sección 3.  

Especificación de portador de datos  

Opciones de portador  

Los portadores de datos GS1 que pueden ser utilizados para representar al Identificador C/P y al 

número de serie opcional son :  

ƴ  GS1-128  

ƴ  GS1 DataMatrix  

ƴ  GS1 QR Code  

ƴ  EPC/RFID  

El OEM debe proporcionar las especificaciones de portador de datos a sus socios.  

Colocación del símbolo  

No aplica  

 

Requerimiento de p r ocesamiento de aplicaci ón única  

No aplica  

2.7   Resumen de aplicaciones y entornos de escaneo operativo s para los 

símbolos del sistema  GS1  

La figura a continuación proporciona una referencia cruzada p ara todas las aplicaciones del s istema 

definidas en la secci ón 2 y las tablas de especificación de  símbolo GS1 (SST) en la sección 5. La 

aplicación donde se utilizará el códig o de barras DEBE ser determinada  antes de localizar la entrada 

a la  tabla  de especificaci ón de símbolo (SST) correcta . Utilice la columna ñVer número(s) de SST ò 

para encontrar la SST adecuada para el á rea de aplicación . Debido a que  la mayoría de las áreas de 

aplicación proporcionan una referencia a  dos tablas de especificaci ón de símbolo basadas en el 

entorno de escaneo operativo , se debe tomar una decisión entre las dos . Ver la f igura del árbol de 

decisión 5.5.2.6.1 ï 2 para determinar la tabla  de especificaci ón de símbolo correcta . 
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Figura 2.7 - 1. Áreas de aplicación del sistema GS1  

 

 

Aplicación  Ver sección  Ver número (s)  

de SST  

Opciones de portador  

Art ículos comerciales de medición fija  ï 

artículos comerciales de consumo minorista 

general escaneados en el POS minorista 

general:  

2.1.2.1       

Á GTIN -12 y GTIN -13 escaneados en el POS 

minorista general  
2.1.2.1.2   1  UPC-A, EAN -13, familia GS1 

DataBar para POS minorista  

Á GTIN -12 portado por un código de barras  

UPC-E escaneado  en el POS minorista 

general  

2.1.2.1.3   1  UPC-E  

Á GTIN -8 portado por un código de barras  

EAN-8 escaneado en el POS minorista 

general  

2.1.2.1.4   1  EAN-8, familia GS1 DataBar 

para POS minorista  

Á Libros de tapa dura y blanda: ISBN, GTIN -

13, y GTIN -12 escaneado en el POS 

minorista general  

2.1.2.1.5   1  EAN-13, UPC -A, UPC-E. 

Opciones: EAN/UPC 2 -dígitos o 

5-dígitos símbolo add -on  

Á Publicaciones en serie: ISSN, GTIN -13, y  

GTIN -12 escaneado en el POS minorista 

general  

2.1.2.1.6   1  EAN-13, UPC -A, UPC-E. 

Opciones: EAN/UPC 2 -dígitos o 

5-dígitos s ímbolos add -on  

Artículo comercial de medición fija ï artículos 

comerciales de alimentos frescos escaneado s 

en el POS  

2.1.2.2   1  GS1 DataBar Omnidireccional,  

GS1 DataBar Apilado   

Omnidirecc ional, UPC -A, EAN -  

13, EAN -8  

Artículos comerciales destinados a la 

distribuci ón general y POS  
2.1.2.3   3  EAN/UPC, familia GS1 DataBar 

para POS minorista  

Empaquetado primario c uidado de la salud  

(artículos comerciales no minorista )  
2.1.2.4   6  GS1-128, GS1 DataMatrix, GS1  

DataBar, EAN/UPC, ITF -  14,  

Componente Compuesto  

Empaquetado secundario c uidado de la salud  

(artículos comerciales de consumo minorista 

del cuidado de la salud regulados )  

2.1.2.5   8 o 10  GS1-128, GS1 DataMatrix, GS1  

DataBar, EAN/UPC, ITF -14,  

Componente Compuesto  

Artículos comerciales destinados para la 

distribuci ón general solo escaneo   
2.1.2.6   2  EAN/UPC, ITF -14, GS1 -128, GS1 

DataBar  

Á Artículos comerciales destinados para la 

distribuci ón general solo escaneo  ï 

artículos comerciales del cuidado de la 

salud regulados  

2.1.2.6   8  GS1-128, GS1 DataBar, GS1 

DataMatrix, EAN/UPC, ITF -14  

Á Artículos comerciales destinados para la 

distribuci ón escaneo en procesos de 

fabricación , ma ntenimiento , repa ración y 

revisión .  

2.1.2.6   4  GS1-128, GS1 DataMatrix, GS1 

QR Code  

Dispositivos médicos (artículos comerciales 

no minorista)  
2.1.2.7   7  GS1 DataMatrix  

Artículo comercial empaquetado en varias 

unidades físicas NO escaneado en el  POS  
2.1.3   2  GS1-128, GS1 DataBar  
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Artículo comercial empaquetado en varias 

unidades f ísicas no escaneado en el  POS ï 

Cuidado de la salud    

2.1.3   Ver 2.1.2.4  Ver 2.1.2.4  

Marcado directo  2.1.4   4, 7  GS1 DataMatrix, GS1 QR Code  

Artículos comerciales de medición variable ï  

Paquet es/envases NO escaneados en el POS 

minorista general  

2.1.5   2  GS1-128, GS1 DataBar 

Expandido, GS1 DataBar  

Expandido Apilado, ITF -14  

Artículos comerciales de medición fija  ï  

Distribución restringida  numeraci ón interna 

de compañía ï RCN-8 Prefijo 0 o  2  

2.1.6.1   1  EAN-8  

Artículos comerciales de medición fija  ï  

Distribución restringida  numeraci ón interna 

de compañía  ï RCN- 13 GS1 Prefijo  04 (RCN -

12 U.P.C. Prefijo 4)   

2.1.6.2   1  EAN-13, UPC -A  

Artículos comerciales de medición fija  ï 

Distribución restringida  numeraci ón interna 

de compañía  ï RCN-  12 U.P.C. Prefijo 0 

(LAC y RZSC)  

2.1.6.3   1  UPC-E  

Artículos comerciales de medición fija  ï 

Distribución restringida  GS1 Prefijos 02, 20 a  

29 -   

Circulación restringida  

2.1.6.4   1  Símbolos EAN -13  

Artículos comerciales de medición variable de 

alimentos frescos escaneados en el punto de 

venta utilizando  GTIN  

2.1.7.1   1  GS1 DataBar Expandido, GS1 

DataBar Expandido Apilado  

Artículos comerciales de medición variable 

escaneados en el punto de venta  utilizando 

Números de Circulación Restringida   

2.1.7.2   1  EAN-13, UPC -A   

Empaquetado extendido del artículo 

comercial ( artículos comerciales minorista 

general )  

2.1.8   Anexo 1 para  

AI (8200)  
GS1 DataMatrix, GS1 QR Code  

Á Empaquetado extendido del artículo 
com ercial   

(artículos comerciales del cuida do de la 

salud regulados )  

2.1.8   6, 7, 8, o 10  Solo GS1 DataMatrix   

Unidades logísticas ï unidades logísticas 

individuales   
2.2.1   5  GS1-128  

Unidades logí sticas ï unidades logísticas 

múltiples  (GSIN, GINC)  

2.2.2 , 2.2.  

 

2  GS1-128  

Activos ï Identificador Global de Activo 

Retornable  ï multi sector ial   
2.3.1   7, 9  GS1-128, GS1 DataMatrix, GS1 

QR Code  

Activos ï Identificador Global de Activo 

Individual  -  multi sector ial   
2.3.2   7, 9  GS1-128, GS1 DataMatrix, GS1 

QR Code  

Identificaci ón d e una localización física   2.4.3.1   9  GS1-128  

Relaciones de servicios  2.5   11  GS1-128, GS1 DataMatrix,GS1 

QR Code  

Cupones identificados utilizando el Número 

Global de Cupón   
2.6.2   1  GS1 DataBar Expandido, GS1 

DataBar Expandido Apilado  
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Identificación de Cupón para distribución 

geogr áfica restringida (GS1 Prefijo  99)  

Identificación de cupón de moneda com ún 
GS1 ( GS1 Prefijos 981 a 983)  

2.6.3.3   

2.6.3.4   

2.6.3.5   

1  EAN-13  

Identificación de código de cupón  para utilizar 

en Norteamérica  (AI 8110, 8112)  
2.6.3.6   

2.6.3.7   

NOTA: Ver 
ñManual de 

Aplicación  de 
Cupón de 
E.E.U.U.  

Utilizando 
Símbolos 
Expandidosò 

GS1 DataBar 

para el SST  

adecuado . 

GS1 DataBar Expandido, GS1 

DataBar Expandido Apilado o 

transmitido en forma digital   

Recibos de reembolso   2.6.4   1  EAN-13  

Identificador seriado electrónico  para 

teléfonos celulares m óviles (CMTI): AI(8002)  
2.6.5   4  GS1-128  

Comprobantes de pago  2.6.6   4  GS1-128  

Artículos específicos de cliente  2.6.7   1  EAN-13, UPC -A, ITF -14, GS1128  

Artículos comerciales a medida  2.6.8   4  GS1ï128, GS1 DataBar, GS1 

DataMatrix,  GS1 QR Code  

Identificadores Globales de Tipo de 

Documento  para control de documentos  
2.6.9   9  GS1-128, GS1 DataMatrix,GS1 

QR Code  

Aplicaciones internas que utilizan símbolos  

GS1-128  
2.6.10   N/A  Símbolos GS1 -128   

Control d e producci ón de artículos 

comerciales de consumo   
2.6.11   N/A  GS1 DataBar, GS1 DataMatrix,  

GS1 QR Code, GS1 -128, 

Componente Compuesto  

Identificación de componente/ parte   2.6.12   N/A  GS1-128, GS1 DataMatrix, GS1 

QR Code  

 

 Nota : GS1 DataBar tiene la capacidad para portar el GTIN -14, el GTIN -14 no está destinado a 

ser utilizado  en aplicaciones en el punto de venta (POS);  por lo tanto los símbolos GS1 

DataBar para  POS no deben codificar al  GTIN -14.   
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3   Definiciones de  los  Identificador es  de Aplicaci ón GS1  
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3.1   Introducción  

Esta sección describe el significado, la estructura y la función de las c adenas de e lementos del 

sistema GS1 de forma tal que puedan procesarse correctamente en los programas de aplicación de 

los usuarios. Una cadena de elementos es la combinación de un Identi ficador de Aplicación GS1 y un 

campo de datos del Identificador de A plicación GS1. El conjunto de caracteres permitido para ser 

utilizado  para las cadenas de elementos d e los Identificadores de Aplica ción e stá definido en la 

sección 7.11. Existen AI que tienen restricciones de sintaxis adicionales, por ejemplo solo numeral ; 

ver la definición a continuación para cada  AI.  

El p rocesamiento automático de las cadenas de e lementos en las aplicaciones comerciales requiere 

información sobre el tipo de transacción a la cual hacen refe rencia los datos transferidos. V er la 

sección 7 para obtener una explicación de este proceso . Las cadenas de elementos pu eden ser 

portadas por un GS1 -128, s imbolog ía GS1 DataBar, GS1 Com puesto, DataMatrix GS1 y GS1  QR 

Code . Las norma s de utilización  e interrelaciones entre los Identificadores de Aplicación GS1 se 

describen en la s seccio nes 2 y  4.  

Cuando se codifican una c lave GS1 de extensión predefinida y los atributos en forma conjunta , la 

clave GS1 DEBERÍA  aparecer antes que los atributos. En la mayoría de los casos  las cadenas de 

elementos de extensión predefinida DEBERÍAN  esta r seguidas por cadenas de elementos no  

predefinidas. La secuencia de cadenas de elementos predefinidas y no  predefinidas debería quedar a 

criterio del creador de  las cadenas de elementos .  

3.2   Identificadores de Aplicación GS1 en orden numé rico  

Figura 3.2 - 1.  Identificad ores de Aplicación GS1  

AI  Contenido de datos  Formato (*)  FNC1 requerido 

(****)  

Título  de datos  

00  Código Seriado de Contenedor de Embarque 

(SSCC)    

N2+N18    SSCC  

01  Número Global de Artículo Comercial (GTIN)   N2+N14    GTIN  

02  GTIN de artículos comerciales contenidos   N2+N14    CONTENT  

10  Número de partida o lote   N2+X..20   (FNC1)  BATCH/LOT  

11 (**)  Fecha de producción (AA MMDD)   N2+N6    PROD DATE  

12 (**)  Fecha de vencimiento de pago (AA MMDD)   N2+N6    DUE DATE  

13 (**)  Fecha de empaquetado (AA MMDD)   N2+N6    PACK DATE  

15 (**)  Consumir preferentemente antes  de (AA MMDD)   N2+N6    BEST BEFORE or 

BEST BY  

16 (**)  Fecha límite de venta  (AA MMDD)   N2+N6    SELL BY  

17 (**)  Fecha de vencimiento (AA MMDD)   N2+N6    USE BY OR EXPIRY  

20  Número de variante   N2+N2    VARIANT  

21  Número de serie   N2+X..20   (FNC1)  SERIAL  

240  Identificación adicional de artículo  N3+X..30   (FNC1)  ADDITIONAL ID  

241  Número de parte del cliente   N3+X..30   (FNC1)  CUST. PART NO.  

242  Número de variación Bajo -Pedido   N3+N..6  (FNC1)  MTO VARIANT  

243  Número de componente de empaquetado   N3+X..20  (FNC1)  PCN  

250  Número de serie secundario   N3+X..30   (FNC1)  SECONDARY  

SERIAL  

251  Referencia a entidad de origen  N3+X..30   (FNC1)  REF. TO SOURCE   

253  Identificador Global de Tipo de Documento (GDTI)   N3+N13+X..17   (FNC1)  GDTI  
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254  Componente de extensión GLN  N3+X..20  (FNC1)  GLN EXTENSION 

COMPONENT  

255  Número Global de Cupón (GCN)   N3+N13+N..12  (FNC1)  GCN  

30  Cantidad  de a rtículos (artículo comercial de 

medición variable)   

N2+N..8   (FNC1)  VAR. COUNT  

310n  

(***)  

Peso neto, kilogramos (artículo comercial de 

medición variable)   

N4+N6    NET WEIGHT (kg)  

311n  

(***)  

Longitud de la primera dimensi ón, metro s 

(artículo comercial de medición variable)   

N4+N6    LENGTH (m)  

312n  

(***)  

Ancho, d iámetro, o segunda dimensión, metro s 

(artículo comercial de medición variable)   

N4+N6    WIDTH (m)  

313n  

(***)  

Profundidad, grosor , altura , o tercera dimensión , 

metro s (artículo comercial de medición variable)   

N4+N6    HEIGHT (m)  

314n  

(***)  

Área, metro s cuadrados  (artículo comercial de 

medición variable)   

N4+N6    AREA (m 2)  

315n  

(***)  

Volumen neto, litro s (artículo comercial de 

medición variable)   

N4+N6    NET VOLUME (l)  

316n  

(***)  
Volumen neto , metros cúbicos  (artículo comercial 

de medición variable)   

N4+N6    NET VOLUME (m 3)  

320n  

(***)  

Peso neto , libra s (artículo comercial de medición 

variable)   

N4+N6    NET WEIGHT (lb)  

321n  

(***)  

Longitud o primera dimensión, pulgada s (artículo 

comercial de medición variable)   

N4+N6    LENGTH (i)  

322n  

(***)  

Longitud o primera dimensión , pies (artículo 

comercial de medición variable)   

N4+N6    LENGTH (f)  

323n  

(***)  

Longitud o primera dimensión , yard as (artículo 

comercial de medición variable)   

N4+N6    LENGTH (y)  

324n  

(***)  

Ancho , d iámet ro, o segunda dimensión , pulgada s 

(artículo comercial de medición variable)   

N4+N6    WIDTH (i)  

325n  

(***)  

Ancho , d iámet ro, o segunda dimensión, pies 

(artículo comercial de medición variable)   

N4+N6    WIDTH (f)  

326n  

(***)  

Ancho , d iámet ro, o segunda dimensión , yard as 

(artículo comercial de medición variable)   

N4+N6    WIDTH (y)  

327n  

(***)  

Profundidad, grosor , altura , o tercera dimensión , 

pulgada s (artículo comercial de medición variable)   

N4+N6    HEIGHT (i)  

328n  

(***)  

Profundidad, grosor , altura , o tercera dimensión, 

pies  (artículo comercial de medición variable)   

N4+N6    HEIGHT (f)  

329n  

(***)  

Profundidad, grosor , altura , o tercera dimensión , 

yard as (artículo comercial de medición variable)   

N4+N6    HEIGHT (y)  

330n  

(***)  

Peso logístico, kilogramos   N4+N6    GROSS WEIGHT  

(kg)  

331n  

(***)  

Longitud o primera dimensión, metros   N4+N6    LENGTH (m), log  

332n  

(***)  

Ancho, diámetro, o segunda dimensión , metros   N4+N6    WIDTH (m), log  

333n  

(***)  

Profundidad, grosor , altura , o tercera dimensión , 

metros   

N4+N6    HEIGHT (m), log  

334n  

(***)  

Área, metros cuadrados   N4+N6    AREA (m 2), log  

335n  

(***)  

Volumen logístico, litros   N4+N6    VOLUME (l), log  
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336n  

(***)  

Volumen logístico, metros cúbicos   N4+N6    VOLUME (m 3), log  

337n  

(***)  

Kilogramos por metro cuadrado   N4+N6    KG PER m²  

340n  

(***)  

Peso logístico, libras   N4+N6    GROSS WEIGHT  

(lb)  

341n  

(***)  

Longitud o primera dimensión , pulgada s  N4+N6    LENGTH (i), log  

342n  

(***)  

Longitud o primera dimensión , pies   N4+N6    LENGTH (f), log  

343n  

(***)  

Longitud o primera dimensión, yardas   N4+N6    LENGTH (y), log  

344n  

(***)  

Ancho, diámetro, o segunda dimensión, pulgada s  N4+N6    WIDTH (i), log  

345n  

(***)  

Ancho, diámetro, o segunda dimensión, pies   N4+N6    WIDTH (f), log  

346n  

(***)  

Ancho, diámetro, o segunda dimensión , yarda   N4+N6    WIDTH (y), log  

347n  

(***)  

Profundidad, grosor , altura , o tercera dimensión , 

pulgada s  

N4+N6    HEIGHT (i), log  

348n  

(***)  

Profundidad, grosor , altura , o tercera dimensión, 

pies  

N4+N6    HEIGHT (f), log  

349n  

(***)  

Profundidad, grosor , altura , o tercera dimensión , 

yard as  

N4+N6    HEIGHT (y), log  

350n  

(***)  

Área, pulgadas cuadrada s (artículo comercial de 

medición variable)   

N4+N6    AREA (i 2)  

351n  

(***)  

Área, pies cuadrados (artículo comercial de 

medición variable)   

N4+N6    AREA (f 2)  

352n  

(***)  

Área, yardas cuadradas  (artículo comercial de 

medición variable)   

N4+N6    AREA (y 2)  

353n  

(***)  

Área, pulgadas cuadradas   N4+N6    
AREA (i 2), log  

354n  

(***)  

Área, pies cuadrados   N4+N6    AREA (f 2), log  

355n  

(***)  

Área, yardas cuadradas   N4+N6    AREA (y 2), log  

356n  

(***)  

Peso neto, onza troy (artículo comercial de 

medición variable)   

N4+N6    NET WEIGHT (t)  

357n  

(***)  

Peso neto (o  volume n), onzas (artículo comercial 

de medición variable)   

N4+N6    NET VOLUME (oz)  

360n  

(***)  

Volumen neto, cuarto s (artículo comercial de 

medición variable)   

N4+N6    NET VOLUME (q)  

361n  

(***)  

Volumen neto, gal ones E.E.U.U . (artículo 

comercial de medición variable)   

N4+N6    NET VOLUME (g)  

362n  

(***)  

Volumen logístico, cuartos   N4+N6    VOLUME (q), log  

363n  

(***)  

Volumen logístico, galone s E.E.U.U .  N4+N6    VOLUME (g), log  

364n  

(***)  

Volumen neto, pulgadas cúbicas ( artículo 

comercial de medición variable )   

N4+N6    VOLUME (i 3)   



 

Release 17.0.1, Ratified, Jan 2017 © 2017 GS1  AISBL   Page 184  of 555   

GS1 General Specifications    

365n  

(***)  

Volumen neto , pies cúbicos  (artículo comercial de 

medición variable )   

N4+N6    VOLUME (f 3)   

366n  

(***)  

Volumen neto , yardas cúbicas  (artículo comercial 

de medición variable )   

N4+N6    VOLUME (y 3)   

367n  

(***)  

Volumen logístico , pulgadas cúbicas   N4+N6    VOLUME (i 3), log  

368n  

(***)  

Volumen logístico , pies cúbicos   N4+N6    VOLUME (f 3), log  

369n  

(***)  

Volumen logístico , yardas cúbicas   N4+N6    VOLUME (y 3), log  

37  Cantidad de artículos comerciales   N2+N..8   (FNC1)  COUNT  

390n  

(***)  

Importe a pagar aplicable  o valor del Cupón, 

moneda local   

N4+N..15   (FNC1)  AMOUNT  

391n  

(***)  

Importe a pagar aplicable  con código de moneda 

ISO  

N4+N3+N..15   (FNC1)  AMOUNT  

392n  

(***)  

Importe a pagar aplicable, área monetaria única  

(artículo comercial de medición variable )   

N4+N..15   (FNC1)  PRICE  

393n  

(***)  

Importe a pagar aplicable con código de moneda  

ISO ( artículo comercial de medición variable )  

N4+N3+N..15   (FNC1)  PRICE  

394n  

(***)  

Porcentaje de descuento de un cupón   N4+N4  (FNC1)  PRCNT OFF  

400  Número de orden de compra del cliente   N3+X..30   (FNC1)  ORDER NUMBER  

401   Número Global de Identificación de Consignación  

(GINC)   

N3+X..30   (FNC1)  GINC  

402  Número Global de identificación de Embarque 

(GSIN)   

N3+N17   (FNC1)  GSIN  

403  Código de enrutamiento   N3+X..30   (FNC1)  ROUTE  

410  Embarcar a ï Enviar a  Número Global de 

Localización   

N3+N13    SHIP TO LOC  

411  Facturar a ï Facturar a Nú mero Global de 

Localización  

N3+N13    BILL TO   

412  Comprado de  Número Global de Localización  N3+N13    PURCHASE FROM  

413  Embarcar para ï Entregar para ï Enviar a  Número 

Global de Localización  

N3+N13    SHIP FOR LOC  

414  Identificación de una localización f ísica  -  Número 

Global de Localización  

N3+N13    LOC No  

415  Número Global de Localización de la parte que 

factura  

N3+N13    PAY TO  

416  GLN de la localizaci ón de p roducción o servicio  N3+N13    PROD/SERV LOC  

420  Embarcar a ï Entregar al código postal dentro de 

una autoridad postal única   

N3+X..20  (FNC1)  SHIP TO POST  

421  Embarcar a -  Entregar al código postal con código 

de país  ISO  

N3+N3+X..9  (FNC1)  SHIP TO POST  

422  País de origen del art ículo co mercial   N3+N3  (FNC1)  ORIGIN  

423  País donde se inicia el procesamiento  N3+N3+N..12  (FNC1)  COUNTRY -  

INITIAL PROCESS.  

424  País de procesamiento   N3+N3  (FNC1)  COUNTRY - 

PROCESS.  

425  País de desmontado  N3+N3+N..12  (FNC1)  COUNTRY -  

DISASSEMBLY  
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426  País que cubre proceso de cadena  N3+N3  (FNC1)  COUNTRY ï FULL 

PROCESS  

427  País de subdivisió n de origen  N3+X..3  (FNC1)  ORIGIN  

SUBDIVISION  

7001  Número de stock OTAN (NSN)   N4+N13  (FNC1)  NSN  

7002  Clasificación UN/ECE para cortes y carcasas   N4+X..30  (FNC1)  MEAT CUT  

7003  Fecha y hora de vencimiento  N4+N10  (FNC1)  EXPIRY TIME  

7004  Potencias activas   N4+N..4  (FNC1)  ACTIVE POTENCY  

7005  Zona de captura   N4+X..12   (FNC1)  CATCH AREA  

7006  Primera fecha de congelación    N4+N6  (FNC1)  FIRST FREEZE DATE  

7007  Fecha de cosecha   N4+N6..12  (FNC1)  HARVEST DATE  

7008  Especies con  fines pesqueros   N4+X..3  (FNC1)  AQUATIC SPECIES  

7009  Tipo de equipo de pesca   N4+X..10  (FNC1)  FISHING GEAR TYPE  

7010  Método de producción   N4+X..2  (FNC1)  PROD METHOD  

7020  ID de lote de renovaci ón  N4+X..20  (FNC1)  REFURB LOT  

7021  Estado funcional   N4+X..20  (FNC1)  FUNC STAT  

7022  Estado de revisión   N4+X..20  (FNC1)  REV STAT  

7023  I dentificación Global de Activo Individual (GIAI) de 

un ensamblado   

N4+X..30  (FNC1)  GIAI ï ASSEMBLY  

703s  Número de procesador con Código de País ISO  N4+N3+X..27  (FNC1)  PROCESSOR # s  

710  Número de Reembolso de Sanidad Nacional  

(NHRN) ï Alemania PZN  

N3+X..20  (FNC1)  NHRN PZN  

711  Número de Reembolso de Sanidad Nacional  

(NHRN) ï Francia  CIP  

N3+X..20  (FNC1)  NHRN CIP  

712  Número de Reembolso de Sanidad Nacional  

(NHRN) ï España  CN  

N3+X..20  (FNC1)  NHRN CN  

713  Número de Reembolso de Sanidad Nacional  

(NHRN) ï Brasil DRN   

N3+X..20  (FNC1)  NHRN DRN  

...  

(*****)  

Número de Reembolso de Sanidad Nacional  

(NHRN) ï País ñAò NHRN  

N3+X..20  (FNC1)  NHRN xxx  

8001  Productos en rollos  (ancho, l ongitud, diámetro del 

centro,  direcci ón, unione s)   

N4+N14  (FNC1)  DIMENSIONS  

8002  Identificador de t eléfono celular m óvil  N4+X..20  (FNC1)  CMT No  

8003  Identificador Global de Activo Retornable (GRAI)   N4+N14+X..16  (FNC1)  GRAI  

8004  Identificador Global de Activo Individual (GIAI)   N4+X..30  (FNC1)  GIAI  

8005  Precio por unidad de medida   N4+N6  (FNC1)  PRICE PER UNIT  

8006  Identificaci ón d e los componentes de un artículo 

comercial   

N4+N14+N2+N2  (FNC1)  GCTIN  

8007  Número I nternacional de Cuenta B ancaria (IBAN)    N4+X..34  (FNC1)  IBAN  

8008  Fecha y hora de producción   N4+N8+N..4  (FNC1)  PROD TIME  

8010  Identificador de Componente / Parte (CPID)   N4 + X..30  (FNC1)  CPID  

8011  Número de serie de l identificador de  Componente  

/ Parte (CPID  SERIAL)   

N4 + N..12  (FNC1)  CPID SERIAL  

8012  Versión de software   N4 + X..20  (FNC1)  VERSION  
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8017  Número Global de Relación de Servicio  para 

identificar la relación  entre una organización que 

ofrece servicios y el prestador de los servicios   

N4+N18  (FNC1)  GSRN -  PROVIDER  

8018  Número Global de Relación de Servicio para 

identificar la relación  entre una organización que 

ofrece servicios y el receptor de los servicios  

N4+N18  (FNC1)  GSRN -  RECIPIENT  

8019  Número de Instancia de Relación de Servicio 

(SRIN)   

N4+N..10  (FNC1)  SRIN  

8020  Número de referencia de comprobante de pago   N4+X..25  (FNC1)  REF No  

8110  Identificación de Código de Cupón para utilización 

en Norteamérica   

N4+X..70  (FNC1)  -   

8111  Puntos de lealtad de un cupón   N4+N4  (FNC1)  POINTS  

8112   Identificación de Código de Cupón sin papel para 

utilización en Norteamérica  (AI 8112)   

N4+X..70  (FNC1)  -   

8200  URL del Empaquetado Extendido   N4+X..70  (FNC1)  PRODUCT URL  

90  Información de mutuo acuerdo entre socios 

comerciales   

N2+X..30  (FNC1)  INTERNAL  

91 a  99  Información interna de la compañía   N2+X..30  (FNC1)  INTERNAL   

  

NOTAS:   

(*):  La primera posición indica la extensión  (número de dígitos) del Identificador de Aplicación  GS1. El siguiente valor 

se refiere al formato del contenido de datos. Se aplica la siguiente convención :  

 Á n    posición punto decimal implícito   

Á N   dígito numérico  

Á X   cualquier c aracter en la Figura 7.11 -1   

Á N3  3 d ígitos numéricos, extensión predefinida  

Á N..3  hasta 3 dígitos numéricos  

Á X..3  hasta 3 caracteres en la Figura  7.11 -1   

  

(**):  Solo si año y mes están disponibles, DD debe ser completado con dos ceros .  

  

(***):  El cuarto dígito del Identificador de Aplicación GS1 indica el número  de lugares decimales  (y de ese modo la 

posición de punto decimal implícita ).   

Ejemplo:  

Á 3100 Peso neto en kg sin punto decimal    

Á 3102 Peso neto en  kg con dos lugares decimales  

  

(****): Todas las cadenas de elementos GS1 que comienzan con  Identificadores de Aplicac ión no contenidos en la tabla 

predefinida que aparece  en la figura 5.10.1 -2 DEBEN estar separados por un caracter separador a menos que esta 

cadena de elementos sea la última en ser codificada en el símbolo . Para más detalles sobre el caracter separador ve a la 

secci ón 7.8.3 .   

  

(*****) Un ejemplo que ilustra los futuros Núm eros de Reembolso de Sanidad Nacional (NHRN)  adicionales . Si se 

requieren NHRN AI adicionales, se DEBE realiza r un pedido de un nuevo NHRN AI a través de GS1 GSMP.  
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3.3   Identificadores de Aplicación GS1 que comienzan con el dígito 0  

3.3.1   Identificación de una unidad logística (SSCC): AI (00)  

El Identificador de Aplicación  GS1 (00) indica que el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene un SSCC (Código  Seriado de Contenedor de Embarque). El SSCC se utiliza para 

identi ficar unidades logísticas (ver la sección  2.2).  

El dígito de e xtensión es utilizado  para incrementar la capacidad de l a referencia s eriada dentro del 

SSCC. Es asigna do por la compañía que crea  el SSCC. El dígito  de extensión varía de  0 a 9.  

El Prefijo de Compañía GS1 es asignado por las Organizaciones Miembro GS1 a la compañía que 

asigna el SSCC, en este caso el creador físico o dueño de mar ca de la unidad logística (ver la 

sección 1.4.4 ).  Permite que el SSCC sea único en todo el mundo, pero no iden tifica el origen de la 

unidad.  

La e structura y el contenido de la r eferencia seriada quedan  a criterio del titular  del Prefijo de 

Compañía GS1 para identificar de forma única cada unidad logísti ca. 

El dígito verificador es explicado en la  sección 7.9 . Su verificación, que debe ser realizada  en el 

software de aplicación, garantiza que el número esté  compuesto  adecuadamente .  

Figura 3.3.1 - 1.  Formato de la cadena de elementos  

Identificador 

de Aplic ación  

SSCC (Código Seriado de Contenedor de Emba rque)   

Dígito de 

extensión  

Prefijo de Compañía GS1 

όόόόόόόόόόόόόόü  

Referencia seriada  

ûόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό  

Dígito 

verificador  

0  0  N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9  N10   N11   N12   N13   N14   N15   N16   N17   N18   

  

La información transmitida por el lector de l código de bar ras muestra que ha sido capturada la 

cadena de e lementos que indica el SSCC de una un idad logística . Cuando se indica esta cadena de 

elementos en la sección de texto no -HRI  de un a etiqueta de un código de barras, se DEBERÍA  

utilizar el siguien te título de datos (ver también la s ección 3.2 ): SSCC   

3.3.2   Identificación de un artículo comercial (GTIN): AI (01)  

El Identificador de Aplicación (01) indica que el  campo de datos de l Identificador de Aplicación GS1 

contiene un GTIN. El GTIN es utilizado  para identificar artículos comercial es (ver la s ección 4).   

El GTIN utilizado para artículos comerciales puede ser un GTIN -8, GTIN -12, GTIN -13 o  un  GTIN -14.  

Ver la sección  2.1  para las normas de formatos GTIN y los atributos obligato rios u opcionales en las 

dis tintas aplicaciones de los artí culos co merciales .  

El dígito verificador es explicado en la secci ón  7.9 . Su verificación, que debe ser llevada a cabo en el 

software de ap licación, garantiz a que el número está compuesto de manera correcta.  
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Figura 3.3.2 - 1.  Formato de la cadena de elementos   

 

 

 

 

(GTIN -8)  

(GTIN -12)  

 

(GTIN -13)  

 (GTIN -14)  

 

Los datos transmitidos por el lector de l código de barras muestran que  ha sido capturada la cadena 

de e lementos que indica el GTIN de un artículo comercial de medición f ija.  

Cuando se indica esta c adena de e lementos en la sección de texto no -HRI  de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguient e título de datos (ver también la s ección 3.2): GTIN   

3.3.3   Identificación de a rtículos c omerciales contenidos en una unidad logística : AI (02)  

El Identificador de Aplicación GS1 (0 2) indica que el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene el GTIN de los artículos comerciales contenidos. El GTIN se utiliza para identificar 

artícul os comerciales (ver la s ección 4).  

El GTIN utilizado para art ículos comerciales puede ser un GTIN -8, GTIN -12, GTIN -13 o un  GTIN -14.   

Ver la sección 2 p ara las normas de formatos GTIN y los atributos obligato r ios u opcionales en las 

dis tintas aplicaciones de los artí culos co merciales .  

El GTIN de los artículos comerciales contenidos es el GTIN del nivel m ás alto del artículo comercial 

contenido en la unidad logística .  

 Nota : Esta cadena de elementos DEBE ser utilizada en una unidad log ística solo si :  

ƴ  la unidad logística no es un artículo come rcial en sí misma ; y   

ƴ  todos los art ículos comerciales que están contenidos en el nivel más alto  tienen el 

mismo  GTIN.  

 

El dígito verificador es explicado en la secci ón 7.9 . Su verificación es  llevada a cabo por e l software 

de la aplicación que  garantiz a que el número esté compuesto correctamente.  

 

 

 

 

 

 

 

Identificador 

de 

Aplicación  

Número Global de Artículo Comercial  (GTIN)   

Prefijo GS1 -8 o Prefijo de Compañía GS1        Referencia de artículo    

όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόü        ûόόόόόόόόόόόόόόό  

Dígito 

verificador  

0  1  0     0     0     0      0      0      N 1    N2    N3    N4    N5     N6     N7  N8  

0  1  0     0     N 1     N2    N3    N4    N5    N6    N7    N8    N9    N10    N11   N12   

0  1  0     N 1    N2    N3    N4    N5    N6    N7    N8    N9    N10    N11    N12   N13   

0  1  N1   N2    N3    N4    N5    N6    N7    N8    N9    N10    N11    N12    N13   N14   
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Figura 3.3.3 - 1.  Form ato de la cadena de elementos   

 

  

 

 

(GTIN -8)  

(GTIN -12)  

(GTIN -13)  

(GTIN -14)  

  

La información transmitida por el lector de código de barras muestr a que  ha sido capturada  la 

cadena de elementos que indica el GTIN de los artículos c omerciales contenidos en una unidad 

logística . Esta cadena de e lementos debe ser procesada junto con la c antidad de artículos 

comerciales AI (37) que debe ap arecer en la misma unidad (ver la s ección 3.6.5 ). Cuando se indica  

esta cadena de e lementos en la sección del texto no -HRI de una etiqueta de l código de barras,  se 

DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la s ección 3.2): CONTENT   

3.4   Identificadores de Aplicación GS1 que comienzan con el dígito 1  

3.4.1   Número de lote o partida: AI (10)  

El Identificador de Aplicación  GS1 (10) indica que el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene un número de partida o lote. El número partida o lote asocia a un  artículo con la 

información que el fabricante considere relevante para la trazabilidad del artículo com ercial al cual 

se le aplica la cadena de e leme ntos. Los datos pueden referirse al artículo comercial en sí mismo o a 

los artículos contenidos. El número puede ser por ejemplo, un número de lote de producción, un 

número de distribución, un número de máquina, un tiempo, un códig o de producción interna, etc. 

Los datos son alfanuméricos  y puede n incluir ca racteres contenidos en la  Figura  7.11 - 1 .  

 Nota : El número de partida o lote no es parte de  la identificaci ón única de un artículo 

comercial.   

Figura 3.4.1 - 1.  Formato de la cadena de elementos   

Identificador 

de 

Aplicación  

Número de partida o lote  

1  0  X1όόόόόόόόόόόü extensi·n variable όόόόόόόόόόόüX20   

 

Los datos transmitidos  por el lector de código de barras indican  que ha sido capturada la cadena de 

elementos que indica un  número de partida o lote. Debido a  que es ta cadena de elementos es  un 

atributo de un artículo determinado, debe  ser procesado junto con el GTIN del artículo comercial al 

cual  está relacionado . Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección de texto no -HRI de 

una etiqueta de l código de barras, se DEBERÍA  utilizar el siguiente título de datos (ver también la 

sección  3.2) :  BATCH/LOT   

Identificador 

de 

aplicación  

Número Global de Artículo Comercial  (GTIN)   

Prefijo GS1 -8  o Prefijo de Compañía GS1       Referencia de artículo  

όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόü       ûόόόόόόόόόόόόόόό  

Dígito 

verificador  

0  2  0     0     0     0      0      0      N 1    N2    N3    N4    N5     N6     N7  N8  

0  2  0     0     N 1     N2    N3    N4    N5    N6    N7    N8    N9    N10    N11   N12   

0  2  0     N 1    N2    N3    N4    N5    N6    N7    N8    N9    N10    N11    N12   N13   

0  2  N1   N2    N3    N4    N5    N6    N7    N8    N9    N10    N11    N12    N13   N14   
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3.4.2   Fecha de producción: AI (11)  

El Identificador de Aplicación GS1 (11) indica que el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene una fecha de producción. La fecha de producción es la  fecha de fabricación o 

ensamblado  determinada por el fabricante . La fecha puede  referirse al artículo comercial en sí 

mismo  o a los artículos contenidos. La estructura es:  

ƴ  Año: los décimos y  las unidades del año (ejemplo, 2003 = 03), que es 

obligatorio.  

ƴ  Mes: el número de mes (ejemplo, Enero = 01), que es obligatorio.  

ƴ   Día: el número de día del mes pertinente (ejemp lo, segundo  día = 02). Si no es 

necesario especificar el día, el campo puede rellenarse con dos ceros.  

 

 Nota : Si no es necesario especificar el día (el campo del día se rellena con dos ceros), la 

cadena de datos resultante de ber ía ser interpretada como el último día del mes indicado 

incluyendo ajustes para a¶os bisiestos (por ej., ñ130200ò es ñ28 de Febrero 2013 ò, ñ160200ò 

es ñ29 de Febrero 2016ò, etc.).  

 Nota : Esta cadena de elementos solo puede especificar fechas que var ían entre 49 años en el 

pasado hasta 50  años en el futuro . La determinación del siglo correcto se explica en la sección 

7.12 .  

Figura 3.4.2 - 1.  Formato de la cadena de elementos  

Identificador 

de Aplicación  

 Fecha de 

producción  

  

   

 Año  Mes  Día  

1  1  N1   N2  N3   N4  N5   N6  

 

Los dato s transmitido s por el lector de código de barras muestran que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica la  fecha de producción. Debido a que esta cadena de elementos es un atributo 

de un artículo comercial, debería ser procesado junto con el GTIN del artículo comercial al cual está 

relacionado . Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una 

etiqueta de l código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la 

sección 3.2): PROD DATE    

3.4.3   Fecha de pago del importe d el comprobante de pago: AI (12)  

El Identificador de Aplicación GS1 (12) indica que los campos de datos del Identificador de 

Aplicación GS1 contienen la fecha en la cual  la factura debería ser  abonada. Esta cadena de 

elementos representa un atributo del número de referencia de comprobante  de pago, AI (8020), y 

un Número Global de Localización (GLN)  de la parte que factura. La estructura es:  

ƴ  Año: los décimos y  las unidades del año (ejemplo , 1998 = 98), que es 

obligatorio .  

ƴ  Mes: el número del mes  (ejemplo, Enero  = 01), que es obligatorio .  
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ƴ  Día: el número de día del mes pertinente (ejemplo, segundo día = 02); si no es necesario 

especificar  el día, el campo puede rellenarse con dos ceros .  

 Nota : Si no es necesario especificar el día (el campo del día se rellena con dos ceros), la 

cadena de datos resultante DEBERÍA ser interpretada como el último día del mes indicado 

incluyendo ajustes para años bisiestos (por ej., ñ130200ò es ñ28 de Febrero 2013 ò, ñ160200ò 

es ñ29 de Febrero 2016ò, etc.).  

 Nota : Esta cadena de elementos solo puede especificar fechas que var ían entre 49 años en el 

pasado hasta 50  años en el futuro . La determinación del siglo correcto se explica en la sección 

7.12 .  

Figura 3.4.3 - 1 . Formato de la cadena de elementos  

Identificador 

de 

Aplicación  

 Fecha de 

pago  

 

   

 Año  Mes  Día 

1  2  N1   N2  N3   N4  N5   N6  

 

Los dato s transmitido s por el lector de código de barras muestran que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica la  fecha de pago . Esta cadena de elementos debe ser procesada  junto con  un 

número de referencia de comprobante  de pago , AI (8020), y el  GLN de la parte que factura , AI 

(415).  

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección 3.2 ): DUE 

DATE   

 

3.4.4   Fecha de empaquetado: AI (13)  

El Identificador de Aplicación GS1 (13 ) indica que los campos de datos del Identificador de 

Aplicación GS1 contienen  una fecha de empaquetado . La fecha de empaquetado es la fecha en que  

los bienes fueron emp aquetados como lo indica el empaquetador. La fecha se puede referir al 

artículo com ercial en sí mismo o a los art ículos contenidos . La estructura es:  

ƴ  Año: los décimos y  las unidades del año (ejemplo , 2003  = 3), que es 

obligatorio .  

ƴ  Mes: el número del mes  (ejemplo, enero  = 01), que es obligatorio .  

ƴ   Día: el número de día del mes pertinente (ejemplo, segundo día = 02); si no es 

necesario especificar el día, el campo puede rellenarse con dos ceros .  

 Nota : Si no es necesario especificar el día (el campo del día se rellena con dos ceros), la 

cadena de datos resultante debería ser interpretada como el último día del mes indicado 

incluyendo ajustes para años bisiestos (por ej., ñ130200ò es ñ28 de Febrero 2013 ò, ñ160200ò 

es ñ29 de Febrero 2016ò, etc. 

 Nota : Esta cadena de elementos solo puede especificar fechas que var ían entre 49 años en el 

pasado  hasta 50  años en el futuro . La determinación del siglo correcto se explica en la sección 

7.12 .  
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Figura 3.4.4 - 1 . Formato de la cadena de elementos   

Identificador 

de Aplicación  

 Fecha de 

empaquetado  

  

Año  Mes Día 

1  3  N1   N2  N3   N4  N5   N6  

 

Los dato s transmitido s por el lector de código de barras muestran que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica la  fecha de empaquetado . Debido a que esta cadena de elementos es un 

atributo del artículo comercial debe ser procesada  junto con  el GTIN  del artículo comercial al cual 

está relacionado . Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una 

etiqueta de l código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la 

sección 3.2) : PACK DATE   

3.4.5   Consumir preferentemente antes de : AI (15)  

El Identificador de Aplicación GS1 (15 ) indica que los campo s de datos del Identificador de 

Aplicación GS1 contienen  ñconsumir preferentemente antes deò. Consumir preferentemente antes 

de, en la etiqueta del empaquetado muestra la finalización del períod o dentro del cual el producto 

retiene los atributos de calidad  espec íficos, aun cuando el producto puede continuar reteniendo 

atributos de calidad positivos después de esta fecha . Se utiliza la expresión consumir 

preferentemente antes de, principalmente para información de consumo y puede ser un 

requerimiento regulat orio .   

 Nota : Un mino rista puede utilizar lo  para determinar una fecha después  de la cual el producto 

no será comercializado . Actualmente, existen implementaciones de consumir preferentemente 

antes de, que son interpretadas  en sus procesos como Fecha Límite de Venta .   

La estructura es:  

ƴ  Año: los décimos y  las unidades del año (ejemplo , 2003  = 3), que es 

obligatorio .  

ƴ  Mes: el número del mes  (ejemplo, enero  = 01), que es obligatorio .  

ƴ  Día: el número de día del mes pertinente (ejemplo, segundo día = 02); si 

no es necesario especificar el día, el campo puede rellenarse con dos 

ceros .  

 Nota : Si no es necesario es pecificar el día (el campo del D ía se rellena con dos ceros), la 

cadena de d atos resultante DEBE ser interpretada como el último día del mes indicado 

incluyendo los ajustes para años bisiestos (por ej., ñ130200ò es ñ28 de Febrero 2013 ò, 

ñ160200ò es ñ29 de Febrero 2016ò, etc.).  

 Nota : Esta cadena de elementos solo puede especific ar fechas que var ían entre 49 años en el 

pasado hasta 50  años en el futuro . La determinación del siglo correcto se explica en la sección  

7.12 .  
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Figura 3.4.5 - 1 . Formato de la cadena de elementos  

 

Identificador 

de Aplicación  

 Consumir 

preferentemente 

antes de  

 

Año  Mes  Día  

1  5  N1  N2  N3   N4  N5   N6  

 

Los dato s transmitido s por el lector de código de barras muestran que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica consumir preferentemente antes de . Debido a que esta cadena de elementos 

es un atributo d e un artículo comercial, debe  ser procesado junto con el GTIN del artículo comercial 

al cual está relacionado .  

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar  el siguiente título de datos (ver también la sección 3.2 ): BEST 

BEFORE  o BEST BY   

3.4.6   Fecha límite de venta : AI (16)  

El Identificador de Aplicación GS1 (16) indica  la fecha especificada por el fabricante como última 

fecha en la que el minorista debe o frecer el producto para la venta al cliente . El producto no debe 

ser comercializado después de esta fecha.  

 Nota : Este AI debe ser utilizado en sectores en los que el fabricante ha acordado aplicar la 

fecha LÍMITE DE VENTA para uso del cliente .   

La estructura es:  

ƴ  Año: los décimos y  las unidades del año (ejemplo , 2003  = 3), que es 

obligatorio .  

ƴ  Mes: el número del mes  (ejemplo, enero  = 01), que es obligatorio .  

ƴ  Día: el número de día del mes pertinente (ejemplo, segundo día = 02); si 

no es necesario especificar el día, el campo puede rellenarse con dos 

ceros .  

 Nota : Esta cadena de elementos solo puede especificar fechas que var ían entre 49 años en el 

pasado hasta 50  años en el futuro . La determinación del siglo correcto se explica en la sección  

7.12 . 

Figura 3.4.6 - 1 . Formato de la cadena de elem entos   

Identificador 

de 

Aplicación  

 Fecha límite 

de venta   

 

Año  Mes Día 

1  6  N1   N2  N3   N4  N5   N6  
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Los dato s transmitido s por el lector de código de barras muestran que se ha capturado  la cadena de 

elementos que indica la  fecha límite de venta . Debido a que esta cadena de elementos es un 

atributo d e un artículo comercial, debe  ser procesado junto con el GTIN del artículo comercial al cual 

está relacionado .  

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección 3.2 ): SELL 

BY   

3.4.7   Fecha de vencimiento: AI (17)  

El Identificador de Aplicación GS1 (17) indica q ue los campos de datos del Identificador de 

Apl icación GS1  conti enen una fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento es la fecha que 

determina el límite de consumo o de uso de un producto  / cupón . Su significado es determinado en 

base al contexto del art ículo comercial (ej emplo, para alimentos, la fecha indica la posibilidad de  

riesgo directo para la salud que resulta del consumo  del producto después del vencimiento; para 

productos farmacéuti cos, indicará la posibilidad de  riesgo indirecto para la salud q ue resulta de la 

ineficiencia del producto después de la fecha). A su vez,  es referida  utilizando  las siguientes 

expresiones ñfecha límite de venta ò o ñfecha de durabilidad máxima ò  

La estructura es :  

ƴ  Año: los décimos y  las unidades del año (ejemplo , 2003  = 3), que es 

obligatorio .  

ƴ  Mes: el número del mes  (ejemplo, enero  = 01), que es obligatorio .  

ƴ  Día: el número de día del mes pertinente (ejemplo, segundo día = 02); si 

no es necesario especificar el día, el campo puede rellenarse con dos 

ceros .  

 Nota : Si no es necesario es pecificar el día (el campo del d ía se rellena con dos ceros), la 

cadena de datos resultante DEBE ser interpretada como el último día del mes indicado 

incluyendo los ajustes para años bisiestos (por ej., ñ130200ò es ñ28 de Febrero 2013 ò, 

ñ160200ò es ñ29 de Febrero 2016ò, etc.).  

 Nota : Esta cadena de elementos solo puede especificar fechas que var ían entre 49 años en el 

pasado  hasta 50  años en el futuro . La determinación del siglo correcto se explica en la sección  

7.12 .  

Figura 3.4.7 - 1 . Formato de la cadena de elementos  

Identificador 

de Aplicación  

 Fecha de 

Vencimiento  

  

Año  Mes Día 

1  7  N1   N2  N3   N4  N5   N6  

 

Los dato s transmitido s por el lector de código de barras muestran que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica la  fecha de vencimiento . Debido a que esta cadena de elementos es un 

atributo d e un artículo comercial o cupón, debe  ser procesado junto con el GTIN del artículo 

comercial o el Número Global de Cupón (GCN) al cual está relacionado .  
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Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección 3.2 ): USE 

BY o  EXPIRY   

3.5   Identificadores de Aplicación GS1 que comie nzan con el dígito 2  

3.5.1   Variante de producto: AI (20)  

Esta cadena de elementos puede ser utilizada para distinguir una variante del artículo usual si la 

variación no es lo suficientemente importante como para requerir un Número Global de Artículo 

Comercial (GTIN) separado y la variación es relevante solo para el dueño de marca y alguna otra 

parte que actúa en su nombre .  

La variante de producto solamente es utilizada por el dueño de  marca y por otra  parte qu e actúe en 

su nombre y no se utiliza  con otros socios  comerciales. La variante de producto NO DEBE utilizarse 

cuando la variación termina generando un GTIN diferente c onforme a lo establecido en el Estándar 

de Gestión  de GTIN .   

Si bien esta cadena de e lementos no tendrá significado para todos lo s socios comerciales, la cadena 

de elementos puede permanecer sobre el artículo a lo largo de la distribución.  

Figura 3.5.1 - 1 . Formato de la cadena de elementos   

Identificador 

de Aplicación  

Número de variante  

2  0  N1      N2  

 

El Identificador de Aplicación GS1 (20) indica que el campo de datos contiene un número de 

variante.  

El número de variante sólo debe ser asignado por el dueño de marca. Constituye una facilidad de 

numeración subsidiaria que puede ser utilizada además del GTIN del artículo y permite la creación 

de 100 variantes de un artículo determinado .  

Los dato s transmitido s por el lector de l código de barras muestran que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica una variante de producto . La variante de producto  debe ser procesada junto 

con el GTIN del mismo artículo comercial . Quien no sea el dueño  de la marca o cualquier tercero que 

actúe en su nombre, debe ignorarla. Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del 

texto No -HRI de una etiqueta de l código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos 

(ver también la sección 3.2 ): VARIANT   

 

3.5.2   Número de serie: AI (21)  

El Ide ntificador de Aplicación GS1 (21 ) indica que los campos de datos del Identificador de 

Apl icación GS1  conti enen un número de serie . El número de serie es asignado a una entidad por el 

período de su vida . Junto al GTIN , el número de serie identifica de forma única  un artículo  

individual . El campo de un número de serie es alfanumérico y puede incluir todos los caracte res 

contenidos  en la Figura  7.11 - 1 . El fabricante determina el número de serie.  

 

Figura 3.5.2 - 1 . Formato de la cadena de elementos   

Identificador 

de Aplicación  
Número de serie  

2  1  X1 όόόόόόόόόόόόό extensi·n variableόόόόόόόόόόόόόü X20   
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Los dato s transmitido s por el lector de l código de barras muestran que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica un número de serie . Como esta cadena de elementos es un atributo de un 

artículo comercial, debe ser procesada junto con el GTIN del artículo com ercial al cual está 

relacionado .  

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección 3.2:) 

SERIAL   

3.5.3   Identificación adicional de producto asignada por el f abricante: AI (240)  

El Ide ntificador de Aplicación GS1 (240 ) indica que los campos de datos del Identificador de 

Apl icación GS1  conti enen una identificación adicional de artículo . El propósito de esta cadena de 

eleme ntos es permitir la identificación de  datos que no sean el Número Global de Artículo Comercial 

(GTIN ) que es representado en un portador de datos del s istema GS1. Es una referencia cruzada 

relacionada  a los números de catálogos que se utilizaron previament e. La identificación adicional del 

artículo es considerada  un atributo del GTIN (por ejemplo, para facilitar la migración al sistema GS1 

durante un  período de tra nsición). Sin embargo, no debe ser utilizada  para reemplazar al  GTIN.  

El campo de identificac ión adicional del artículo es alfanumérico y puede incluir todos los caracteres 

contenidos en la Figura  7.11 - 1 . Su contenido y  estructura quedan a criterio de la compañía que 

aplica la cadena de e lementos.  

Figura 3.5.3 - 1.  Formato de la cadena de elementos    

Identificador 

de 

Aplicación  

Identificación adicional de artículo  

2  4  0  X1όόόόόόόόόόόόόextensi·n variableόόόόόόόόόόόόόü X30   

 

Los dato s transmitido s por el lector de l código de barras muestran que se ha capturado una cadena 

de e lementos que indica  una identificación adicional de artículo . Esta cadena de elementos debe ser 

procesada junto con el GTIN del mismo artículo comercial .  

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección 3.2 ): 

ADDITIONAL ID   

3.5.4   Número de parte de cliente: AI (241)  

Ide ntificador de Aplicación GS1 (241 ) indica que los campos de datos del Identificador de Apl icación 

GS1 conti enen un número d e parte de cliente . El propósito de esta cadena de e lementos es permitir 

la identificación de  datos que no sean el Número Global de Artículo Comercial (GTIN ) que es 

representado en un portador de datos del s istema GS1 . La cadena de elementos DEBERÍA ser 

utilizada solamente entre socios comerciales que esté n utilizando el n úm ero de parte de cliente para 

pedidos y que han acordado un cronograma para convertirlo en un GTIN con fines comerciales . Por 

lo tanto, el uso del G TIN y del AI (241) en artículos comerciales es temporario hasta que se lleve a 

cabo la conversión. El número de parte de cliente no debe ser utilizado e n reemplazo del GTIN . El 

campo número de parte de cliente  es alfanumérico y puede incluir t odos los cara cteres contenidos 

en la Figura  7.11 - 1 .  
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Figura  3.5.4 - 1 . Format o de la ca dena de elementos   

 

Identificador 

de 

Aplicación  

Número de parte del cliente  

2  4  1  X1 όόόόόόόόόόextensi·n variable όόόόόόόόόόόόόüX30   

 

Los dato s transmitido s por el lector de l código de barras muestran que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica un número de parte del cliente . Esta cadena de elementos debe ser procesada 

junto con el GTIN del mismo artículo comercial . Cuando se indica esta cadena de e lementos en la 

sección del texto No -HRI de una etiqueta de l código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título 

de datos (ver también la sección 3.2 ) : CUST. PART NO.   

3.5.5   Número de variación Bajo - Pedido: AI (242)  

El identificador de Aplicación GS1 (242) indica que  el campo de datos del identificador de Aplicación 

GS1 contiene un número de v ariación Bajo -Pedido . Los datos son numéricos variables en extensión 

de hasta seis dígitos.  

El número de variación Bajo -Pedido  pro porciona los datos  adiciona les necesarios para identificar de 

forma única  un artículo comercial a medida (ve r la sección 2.6)    

Existe una asociación obligatoria  del AI 242 con el GTIN -14 dígito i ndicador 9. Esta asocia ción indica 

que el GTIN -14, dígito i ndicador 9 representa un art ículo comercial hecho a medida  cuando aparece 

junto con el AI (242).   

El número de v ariación Bajo -Pedido  no debe ser utilizado con los siguientes GTIN : GTIN -8, G TIN -12, 

GTIN -13, y GTIN -14 dígito i ndicador entre 1 y 8. La utilización de un GTIN -14 dígito i ndicador 9 y un 

número de v ariación Bajo -Pedido sólo está aprobado para el s ector de Mantenimiento, Reparación y 

Operación (MRO) del abastecimiento industrial.  

Figura 3.5.5 - 1 . Formato de la cadena de elementos   

Identificador 

de 

aplicación  

Número de variación Bajo -Pedido  

2  4  2  N1όόόόόόό extensi·n variableόόόόόόü N6  

 

Los dato s transmitido s por el lector de l código de barras muestran que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica un número de variación Bajo -Pedido . Esta cadena de elementos  debe ser 

procesada junto con el GTIN del artículo comercial al cual está relacionado . Cuando se indica esta 

cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l código de barras, se 

DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver tamb ién la sección 3.2 ) :  MTO VARIANT   

3.5.6   Número de componente de empaquetado: AI (243)  

El identificador de Aplicación GS1 (243 ) indica que  el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene un Número de Componente de Empaquetado  (PCN). Un  PCN es asignado al 

componente del empaquetado durante  su vida útil . Cuando está asociado  a un GTIN, un PCN 

identifica de forma única la relaci ón entre un artículo comercial terminado y uno de sus 

componentes de empaquetado .   
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Actualmente, la utilización del PC N es solo para uso interno sin embargo, el PCN puede ser 

considerado en casos de uso futuro para las aplicaciones de la cadena de abastecimiento abierta . El 

campo del Número de Componente de Empaquetado  es alfanumérico y puede incluir todos los 

caracteres contenidos en la  Figura  7.11 - 1 .   

Figura 3.5.6 - 1 . Formato de la cadena de elementos  

  

Identificador 

de 

Aplicación  

Número de Componente de Empaquetado   

2  4  3  X1όόόόόόόόόόόü extensi·n variableόόόόόόόόόόόόόü X20   

 

Los dato s transmitido s por el lector de l código de barras muestran que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica un Número de Componente de Empaquetado . Como esta cadena de elementos 

es un atributo de un artículo determinado, debe ser procesada junto con el GTIN del art ículo 

comercial al cual está relacionado .  

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección  3.2): PCN   

 

3.5.7   Número de serie secundario: AI (250)  

El identificador de Aplicación GS1 (250 ) indica que  el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene un número de serie secundario . Mientras la cadena de e lementos que utiliza AI (21) 

(ver la sección 3.5. 2) contiene el número de se rie del artículo comercial, la cadena de e lementos  

que indica el número de serie secundario  representa  de l número de serie de un componente del 

artículo. La compañía que aplica la cadena de e lementos deberá determinar a qué compo nente se 

refiere la cadena de elementos para un  artículo comercial  determinado . El reconoci miento del 

significado del  número de serie secu ndario se realiza a través del GTIN  y de la información 

proporcionada por el emisor en relación al  componente al que s e refiere  el número de serie 

secundario .  

Si se está utilizando esta cadena de e lementos, se deberá marcar el  artícul o comercial con un 

símbolo  con las siguientes cadenas de e lementos:  

ƴ  AI (01): representa el GTIN de un artículo comercial  

ƴ  AI (21): representa el número de serie de un artículo comercial.  

ƴ  AI (250): representa el número de serie de un componente de un artículo comercial.  

Sólo una cadena de e lementos con el AI (250) puede vincularse con un GTIN determinado .  

El campo del nú mero de serie secundario es alfanumérico y puede incluir todos los caracteres 

contenidos en la  Figura  7.11 - 1 . El número y a qué componente se relaciona es determinado por el 

emisor.  

Figura 3.5.7 - 1 . Formato de la cadena de elementos  

Identificador 

de 

Aplicación  

Número de serie secundario  

2  5  0  X1όόόόόόόόόόόextensi·n variableόόόόόόόόόόόόόüX30   

  

Los dato s transmitido s por el lector de l código de barras muestran que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica un número de serie secundario . Esta cadena de elementos debe ser procesada 

junto con el GTIN del artículo comercial al cual está relacionado  y el número de serie del artículo 
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comercial AI (21). Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de 

una etiqueta de l código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la 

sección  3.2): SECONDARYSERIAL   

 Nota : El título de datos actual  puede ser especificado por el emisor de los datos.  

3.5.8   Referencia a entidad de origen: AI (251)  

El identificador de Aplicación GS1 (251 ) indica que  el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene una referencia al artículo original . La referencia a entidad de origen  es un atributo de 

un artícul o comercial, utilizado para referirse al artículo original del cual  ha derivado dicho artículo 

comercial. El emisor de  dicho artículo comercial debe indicar a través de otros medios cuál es la 

entidad  de origen a la cual se refieren  los datos.  

Por ejemplo , el artículo original podría ser un animal del cual proviene una carcasa de carne. Esta 

cadena de e lementos permitiría tener una referencia en relación  al animal original, de este modo, si 

el  animal estuviera contaminado, sería posible aisl ar tod os los pr oductos derivados del mismo . 

Además , esta cadena de elementos  también puede emplearse a los efectos de cumplir con las 

regulaciones , por ejemplo  cuan do se reciclan partes de diverso s electrodomésticos , tal es como 

refrigeradores, donde es  necesario identifi car el artefacto original. La referencia al campo de entidad 

de origen es alfanumérico y puede incluir todos los caracteres contenidos en la  Figura  7.11 - 1 .  

Figura 3.5.8 - 1 . Formato de cadenas de elementos  

Identificador 

de 

Aplicación  

Referencia a la entidad de origen  

2  5  1  X1όόόόόόόόόόόextensi·n variable όόόόόόόόόόόόόüX30   

 

Los dato s transmitido s por el lector de l código de barras muestran que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica una referencia a la entidad de origen . Como esta cadena de elementos es un 

atributo de un artículo comercial, debe ser procesada junto con el GTIN del artículo comercial al cual 

está relacionado .  

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

cód igo de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección  3.2 ): REF. 

TO SOURCE   

 

 Nota : El título de d atos real puede ser especificado por el emisor  de los datos.  

3.5.9   Identificador Global de Tipo de Documento (GDTI): AI (253)  

El identificador de Aplicación GS1 (253 ) indica que  el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene un Identificador Global de Tipo de Documento (GDTI). El GDTI es utilizado para 

identificar un tipo de document o con un n úmero de serie opcional .   

El Prefijo de Compañía GS1 es asignado por las Organizaciones Miembro GS1 a la compañía que  

asigna el GDTI ï aquí el emisor del documento  (ver la sección  1.4.4 ). Esto permite que el número 

sea único en todo el mundo.  

La estructura y el contenido d el Tipo de Documento queda a criterio del emisor del documento  con 

el objeto de identificar cada tipo de documento.  

El dígito verificador  se explica en la sección 7.9 . Su verificación, que debe re alizarse  en el software 

de aplicación, garantiz a que el número esté compuesto correctamente.  
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El componente seriado opcional se asigna a un único documento durante su vida útil. Cuando se 

incluye el componente seriado, el GDTI identifica en forma única a un documento individual . El 

campo del componente seriado es alfa numérico y puede contener hasta 17  caracteres . Puede 

contener todos los caracteres contenidos en la Figura 7.11 - 1 . El emisor del document o det ermina el 

componente  seriado .  

Figura 3.5.9 - 1 . For mato de la cadena de elementos  

 

Identificador 

de 

Aplicación  

Identificador Global de Tipo de Documento (GDTI)  

Prefijo de Compañía GS1          Tipo de Documento  

όόόόόόόόόόόόόόü                ûόόόόόόόόόόόόό  

Dígito 

verif.  

Componente seriado 

(opcional)  

2  5  3  N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9  N10   N11   N12   N13   X1 όόvariable όόü     X17   

 

Los dato s transmitido s por el lector de l código de barras muestran que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica un GDTI . Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto 

No-HRI de una etiqueta de l código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver 

también la sección  3.2 ): GDTI   

3.5.10  Componente de extensió n GLN: AI (254)  

El I dentificad or de Aplicación GS1 (254 ) indica que  el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene un componente de extensión de un Número Global de Localización (GLN). La 

utilización  del AI (254) es opcional, pero cuando es utilizada debe ir acompañada  del AI (414) 

identificación de una localización física.  

La parte que definió la localizaci ón determina el componente de extensión . Una vez que está 

det erminado, no debe cambiarse por el resto de la vida útil del GLN asociado . El campo del 

componente de ex tensión GLN es alfanumérico y puede incluir todo s los caracteres contenidos en la  

Figura  7.11 - 1 .  

Figura 3.5.10 - 1 . Formato de la cadena de elementos   

Identificador 

de 

Aplicación  

Componente de extensió n GLN  

2  5  4  X1 όόόόόό extensi·n variable όόόόόόü X20   

 

 

Los dato s transmitido s por el lector muestran que se ha capturado la cadena de e lementos que 

indica un componente de extensión GLN . Como esta cadena de elementos es un atributo de una 

localización física, debe ser  pro cesada junto con el GLN, AI (414), al cual está relacionado .  

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección  3.2) : GLN 

EXTENSION COMPONENT  

3.5.11  Número Global de Cupón (GCN): AI (255)   

El identificador de Aplicación GS1 (255 ) indica que  el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene un Número Global de Cupón (GCN). El GCN pro porciona una identificaci ón global única 

para un cupón , con un número de serie opcional .   
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El Prefijo de Compañía GS1 es asignado por las Organizaciones Miembro GS1 a la compañía que 

asigna el GCN. Esto permite que el número sea único en todo el mundo .  

La estructura y el contenid o d e la referencia de cupón quedan a criterio del emisor del cupón con el 

objeto de identificar cada tipo de cupón .  

El dí gito verificador se explica en la sección  7.9 . Su verificación, que debe realizarse  en el software 

de aplicación, garantiz a que el núm ero esté compuesto correctamente .  

El componente serial opcional es asignado a una instancia individual de cupón . La combinación del 

Prefijo de Compañía GS1, la referencia de cupón y el componente seriado identifican en forma única 

un cupón individual . El campo del componente seriado es numérico y puede contener hasta 12 

dígitos . El emisor del Número Global de Cupón determina el componente seriado.  

Figura 3.5.11 - 1 . Formato de la cadena de elementos  

Identificador 

de 

Aplicación  

Número Global de Cupón (GCN)  
 

Prefijo de Compañ ía GS1    Referencia del cupón  

όόόόόόόόόόόόόü             ûόόόόόόόόόόόόό  

Dígito 

verif.  

Componente seriado 

(opc ional)  

2  5  5  N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9  N10   N11   N12   N13   N1 όvariable όü N12   

 

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección  3.2) : GCN   

3.6   Identificadores de Aplicación GS1 que comienzan con el dígito  3  

3.6.1   Cantidad variable: AI (30)  

El identificador de Aplicación GS1 (30 ) indica que  el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene un número de artículos contenidos en un artículo de medición variable . Esta cadena 

de elementos es utilizada para completar la identificación de un artículo comercial de medici ón 

variable y, por lo tanto, nunca debería ser aplicado en forma aislada .  

El campo cantidad de artículos  representa la cantidad contenida en el artí culo c omercial respectivo. 

Posee una extensión variable y puede tener hasta ocho dígitos.  

 Nota : Esta cadena de e lementos no debe ser utilizada  para indic ar la cantidad contenida de un 

artículo comercial de medición f ija. Sin embargo, si esta cadena  de elementos aparece sobre 

un artículo comercial de medición f ija (por error) no debería invalidar la identificación del 

artículo pero debería ser tratado  como un dato redundante.  

Figura 3.6.1 - 1 . Format o de la caden a de elementos   

Identificador 

de 

Aplic ación  

Cantidad de artículos  

3  0  N1 όόόόextensi·n variable  όόόόüN8  

 

Los datos transmitidos por el lector muestran que se ha capturado la cadena de elementos que 

indica una cantidad (cantidad de art ículos ), que puede ser considerada parte de la identificación de 

un artículo comercial de medición variable . Esta cadena de elementos debe ser procesada con el 

GTIN del artíc ulo comercial al cual está relacionada ( ver la sección  3.3.2 ).  
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Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto  No-HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección  3.2 ): VAR. 

COUNT   

3.6.2   Medidas comerciales: AI (31nn, 32nn, 35nn, 36nn)  

Los i dentificadores de Aplicación GS1 (dígitos A1 hasta A3, ve r la  figura a  continuación ) indican que 

el campo de datos de los I dentificadores de Aplicación GS1 contiene  la cantidad o dimensión de un 

artículo comercial de medición v ariable. También denota n la unidad de medida. Estas cadenas de 

elementos se utiliza n para com pletar la identificación de un artículo comercial de medición v ariable. 

Contiene n información como  peso, tamaño, volumen, dimensiones,  del artículo comercial de 

medición variable y, por lo tanto , nunca debería ser aplicada sola . Varias cadenas de el ementos son 

posibles si las variables requeridas son dimensiones o pesos expresados en kilogramos o en libras.  

El Identificador de Aplicación GS1 dígito A4 indica la posición punto decimal implícita, donde, por 

ejemplo e l dígito 0 indica que no existe pun to decimal y el dígito 1 indi ca que el punto decimal se 

encuentra entre N5 y N6. El campo de V alo r Aplicable contiene la medida  variable que se aplica al 

respectivo artículo comercial.  

Figura 3.6.2 - 1 . Formato d e la cadena de elementos  

Identificador de 

Aplicación  

Valor aplicable  

A1   A2   A3   A4  N1    N2    N3   N4    N5    N6  

 

Los Identificadores de Aplicación GS1 utilizados con esta caden a de elementos se muestran en la 

figura a  continuación .  

 Nota : Otros valores del AI (3nnn) especifican medidas brutas  y medidas log ísticas .  

Figura 3.6.2 - 2 . Identificadores de Aplicación GS1 para medidas comerciales   

A1  A2  A3  Medida comercial  Unidad de medida  

3  1  0  Peso neto  Kilogramos   

3  1  1  Longitud o primera dimensión  Metros  

3  1  2  Ancho , diámetro  o segunda dimensión  Metros  

3  1  3  Profundidad, densidad , altura o tercera dimensión  Metros  

3  1  4  Área  Metros cuadrados  

3  1  5  Volumen neto  Litros  

3  1  6  Volumen neto  Metros cúbicos  

3  2  0  Peso neto  Libras  

3  2  1  Longitud o primera dimensión  Pulgadas  

3  2  2  Longitud o primera dimensión  Pies 

3  2  3  Longitud o primera dimensión  Yardas  

3  2  4  Ancho , diámetro  o segunda dimensión  Pulgadas  
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3  2  5  Ancho , diámetro  o segunda dimensión  Pies 

3  2  6  Ancho , diámetro  o segunda dimensión  Yardas  

3  2  7  Profundidad, densidad , altura o tercera dimensión  Pulgadas  

3  2  8  Profundidad, densidad , altura o tercera dimensión  Pies 

3  2  9  Profundidad, densidad , altura o tercera dimensión  Yardas  

3  5  0  Área  Pulgadas cuadradas  

3  5  1  Área  Pies cuadrados  

3  5  2  Área  Yardas cuadradas  

3  5  6  Peso neto  Onzas Troy  

3  5  7  Peso neto (o volumen)  Onzas  

3  6  0  Volumen neto  Cuartos  

3  6  1  Volumen neto  Galones (E.E.U.U.)  

3  6  4  Volumen neto  Pulgadas cúbicas   

3  6  5  Volumen neto  Pies cúbicos  

3  6  6  Volumen neto  Yardas cúbicas  

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se ha capturado una cadena de 

elementos que indica la cantidad , que puede ser considerada pa rte de la identificación de un a rtí culo 

comercial de medición v ariable. Esta cadena de elementos debe s er procesada  junto con el GTIN del 

artículo comercial al cual está relacionado  (ver  la sección 3.3.2 ). Cuando se indica esta  cadena de 

elementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l código de barras, se DEBERÍA utilizar 

el siguiente título de datos en la sección  3.2 .  

3.6.3   Medidas logísticas: AI (33nn, 34nn, 35nn, 36nn)  

Los I dentificadores de Aplicación GS1 (dígitos A1 hasta A3, ver la  figura a  continuación ) indican que 

el campo de datos del Identificador  de Aplicación GS1 contiene  la cantidad logística o la dimensión 

de una unidad logística o un artículo comercial de medición v ariable. También denotan la unidad de 

medida.  

 Nota : El  sistema GS1  proporciona estándares para  pesos y medidas logísticas en unidades 

métr icas y otras unidades de medida . En teoría, una medida logística determinada DEBERÍA  

ser aplicada solamente en una unidad de  medida de una unidad logística determinada . Sin 

embargo, la aplicación del mismo atributo en diversas unidades de medida no impide el 

procesamiento correcto de los datos transmitidos.  

El dígito del Identificador de Aplicación  GS1 en el campo A4 indica la  posición punto decimal 

implícita, donde por ejemplo, e l dígito 0 indica que no existe punto decimal y el dígito 1 significa que 

el punto decimal se encuentra entre N5 y N6. El campo de Valor Aplicable representa las medidas de 

la unidad correspondiente.  
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Figura 3.6.3 - 1 . Formato de la cadena de elementos  

Identificador de 

Aplicación  

Valor aplicable  

A1   A2   A3   A4  N1    N2    N3   N4    N5    N6  

 

Los Identificadores de Aplicación GS1 utilizados con esta cadena de elementos se mue stran en la 

figura  a continuaci ón .  

Figura 3.6.3 - 2 . Identificador es de Aplicación  GS1 para medidas logísticas   

A1  A2  A3  Definición de unidad es de medida  Unidad de medida  

3  3  0  Peso logístico  Kilogramos  

3  3  1  Longitud o primera dimensión  Metros  

3  3  2  Ancho, diámetro o segunda dimensión   Metros  

3  3  3  Profundidad, densidad o tercera dimensión  Metros  

3  3  4  Área  Metros cuadrados  

3  3  5  Volumen logíst ico  Litros  

3  3  6  Volumen logístico  Metros cúbicos  

3  4  0  Peso logístico  Libras  

3  4  1  Longitud o primera dimensión  Pulgadas  

3  4  2  Longitud o primera dimensión  Pies 

3  4  3  Longitud o primera dimensión  Yardas  

3  4  4  Ancho, diámetro o segunda dimensión  Pulgadas  

3  4  5  Ancho, diámetro o segunda dimensión  Pies 

3  4  6  Ancho, diámetro o segunda dimensión  Yardas  

3  4  7  Profundidad, densidad o tercera dimensión  Pulgadas  

3  4  8  Profundidad, densidad o tercera dimensión  Pies 

3  4  9  Profundidad, densidad o tercera dimensión  Yardas  

3  5  3  Área  Pulgadas cuadradas  

3  5  4  Área  Pies cuadrados  

3  5  5  Área  Yardas  cuadradas  

3  6  2  Volumen logístico  Cuartos  

3  6  3  Volumen logístico  Galones (E.E.U.U)  

3  6  7  Volumen logístico  Pulgadas cúbicas  
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3  6  8  Volumen logístico  Pies cúbicos  

3  6  9  Volumen logístico  Yardas cúbicas  

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestr an que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica una medida logística. Esta cadena de elementos d ebe ser procesada junto con 

el SSCC  de la un idad logística o el GTIN de un artículo comercial de medición v ariable  al cual está 

relacionado .  Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una 

etiqueta de l código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente títul o de datos en la sección  3.2 .  

3.6.4   Kilogramos por metro cuadrado: AI (337n)  

El Identificador de Aplicación GS1 (337) indica  que el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene los kilogramos por metro cuadrado de un artículo comercial determinado .  

El dígito de Identificador de Aplicación GS1 que se muestra como ñnò indica la posici·n de punto 

decimal implícita, mientras que el dígito 0 indica que no existe punto decimal y el dígito 1 indi ca que 

el punto decimal se encuentra entre N5 y N6.  

El campo de kilogramos por metro cuadrado  contiene el peso por área del artículo comercial 

correspondiente . La unidad de medida es el kilogramo.  

Figura 3.6.4 - 1 . Formato de la cadena de elementos  

Identificador 

de 

Aplicación  

Kilogramos por metro cuadrado   

3  3  7  n  N1      N2      N3      N4      N5      N6  

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran  que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica kilogramos por metro cuadrado. Como esta cadena de elementos es un 

atributo de un artículo comercial, d ebe ser procesada junto con el GTIN  del artículo al cual está 

relacionado.   

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección  3.2 ): KG 

PER m²   

3.6.5   Cantidad de artíc ulos comerciales contenidos en una unidad logística : AI (37)  

El Identificador de Aplicación GS1 (37) indica  que el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene la cantidad de artículo s comercial es contenidos en una unidad logística . Esta cadena 

de elementos es de cumplimiento obligatorio del  AI (02) descripto en la sección  3.3.3 .  

El campo c antidad de ar tículos comerciales  contiene el número de artículos comerciales contenidos 

en la unidad logística correspondiente . Esta  información se refiere al número de i dentificación de los 

artículos comerciales contenidos.  

Figura 3.6.5 - 1 . Formato d e la cadena de ele mentos  

Identificador 

de 

Aplicación  

Cantidad de artículos comerciales  

3  7  N1 όόόextensi·n variable όόόü N8  
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Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran  que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica el número de artículos  comerciales contenidos en una unidad logística. Esta 

cadena de elementos d ebe ser procesada junto con el GTIN  representado en AI (02) (ver la sección 

3.3.3) que aparece en la misma unidad logística .  

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección  del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección  3.2 ):  

COUNT  

 

3.6.6   Importe a pagar o valor del cupón ï Área monetaria única : AI (390n)  

El Identificador de Aplicación GS1 (3 90) indica  que el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene  un importe a pagar de un comprobante de pago o valor del cupón .  

El dígito de Identificador de Aplicación  GS1 que se muestra como ñnò indica la posici·n de punto 

decimal implícit a donde el dígito 0 indi ca que no existe punto decimal y el dígito 1 indica que el 

punto decimal se encuentra  antes de la última posición del importe a pagar. Ver los ejemplo s en la 

figura  a continuación .  

El importe  a pagar aplicable contiene la suma que deberá ser abonada con el correspondiente 

comprobante  de pago  o el valor del cupón .  

Figura 3.6.6 - 1.  Formato de la cadena de elementos   

Identificador 

de Aplicación  
Importe a pagar aplicable  o valor del cupón  

3  9  0  n  N1όόόόόόόextensi·n variable όόόόόόόü N15   

 Nota : Para asistir en el procesamiento unívoco de los comprobantes de pago, el AI (391n), 

descripto en la sección  3.6.7 , DEBERÍA  ser utilizado para indicar la moneda en la que la 

cantidad está expresada .  

La figura a continuación muestra ejemplos de la indicación del punto decimal .  

Figura 3.6.6 - 2 . Ejemplos de la indicación del punto decimal  

Identificador de 

Aplicación  

Valor codificado  Valor actual  

3 9 0 2  

3 9 0 1  

3 9 0 0  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5 ,  6 7  

1 2 3 4 5 6 , 7 0 

1 2 3 4 5 ,  0 0  

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran  que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica el importe a pagar del comprobante de pago o el valor del cupón . Esta cadena 

de elementos debe ser pro cesada junto con :   

ƴ  el n úmero de referencia del comp robante de pago, AI (8020) y el  GLN de la parte que 

factura , AI (415).  

ƴ  el Número Global de Cupón, AI (255).  

Cuando se indica esta cadena de e lemento s en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección  3.2 ):  

AMOUNT   
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3.6.7   Importe a pagar y código de moneda ISO: AI (391n)  

El Identificador de Aplicación GS1 (391)  indica  que el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene  un código de moneda ISO y un importe a pagar aplicable .  

El dígito de Identificador de Aplicación  GS1 que se muestra como ñnò indica la posici·n de punto 

decimal implícita donde el dígito 0 indi ca que no existe punto decimal y el dígito 1 indica que el 

punto decimal se encuentra  antes de la última posición del importe a pagar. Ver los ejemplos en la 

figura a continuación.  

El campo de código de moneda ISO contiene  el número de moneda  de tres dígitos del está ndar 

internacional numérico ISO 4217  e indica la moneda en la cual est á expresado el importe a pagar . El 

importe a pagar aplicable conti ene la suma a pagar con el comp robante de pago correspondiente.  

Figura 3.6.7 - 1 . Formato de la cadena de elementos   

Identificador 

de Aplicación  

Código de 

moneda ISO  
Importe a pagar aplicable  

3  9  1  n  N1  N2  N3  N4όόόόόextensi·n variable όόόόόüN18   

   

La figura 3.6.7 ï2 muestra ejemplos de la indicaci ón del punto decimal .   

Figura 3.6.7 - 2 . Ejemplos de la indicaci ón del punto decimal  

Identificador de 

Aplicación  

  

Código de 

moneda  ISO  

Valor codificado  Valor actual  

3 9 1 2  

3 9 1 1  

3 9 1 0  

7 1 0 *   

7 1 0*  

9 7 8**  

1 2 3 0  

1 2 3 0  

1 2 3  

1 2 , 3 0 1 

2 3 ,  0 0  

1 2 3 ,  0 0  

* Rand de Sudáfrica  ** Euro    

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran  que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica el importe a pagar . Esta cadena de elementos debe ser procesada junto con  el 

número de referencia del comp robante de pago,  el  AI (8020), y GLN de la parte que factura , AI 

(415).  

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título  de datos (ver también la sección  3.2 ):  

AMOUNT  

3.6.8   Importe a pagar para un artículo comercial de medición variable  ï Área 

monetaria única : AI (392n)  

El Identificador de Aplicación GS1 (392) indica  que el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene  el importe a pagar para un artículo comercial de medición variable .  

La cantidad a pagar  se refiere a un artículo identificado por un Número Global de Artículo Comercial 

(GTIN )  de un artículo comercial de medición v ariable expresado en moneda local. Este AI es un 

atributo del GTIN y siempre se lo utiliza junto con él.  

El dígito de Identificador de Aplicación GS1 que aparece como ñnò indica la posici·n de punto 

decimal implí cita, donde el dígito 0 indica  que no existe punto decimal y el dígito 1 indi ca que el 

punto decimal se encuentra  antes de la última posición del importe a pagar. Ver ejemplos en la 

figura  a continuación.    
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El campo del importe  a pagar aplicable contiene la suma  total que será abonada por el artículo 

comercial de medición v ariable.  

Figura 3.6.8 - 1 . Formato de la cadena de elementos   

Identificador 

de Aplicación  
Importe a pagar aplicable  

3  9  2  n  N1όόόόextensi·n variableόόόόüN15   

 

Figura 3.6.8 - 2 . Ejemplos de la indicaci ón del punto decimal  

Identificador de 

Aplicación  

Valor codificado  Valor actual  

3 9 2 2 3 9 

2 1  

3 9 2 0  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5 ,  6 7  

1 2 3 4 5 6 ,  7 0  

1 2 3 4 5 ,  0 0  

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran  que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica el importe a pagar de un artículo comercial de medición variable. Como esta 

cadena de elementos es un atributo del artículo comercial, d ebe ser procesada junto con el GTIN  del 

artículo comercial al cual está relacionado.                                                                           

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección  3.2 ):  

PRICE   

3.6.9   Importe a pagar para un artículo comercial de medición variable  y el código 

de moneda ISO: AI (393n)  

El Identificador de Aplicación GS1 (393) indica que el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene un código de moneda ISO y un im porte  a pagar  aplicable . El importe  a pagar se 

refiere a un artículo identificado con un Número Global de Artículo Comercial (GTIN) de un artículo 

comercial de medición v ariable y está expresado en la moneda indicada. Este AI es un atributo de 

un GTIN y si empre está expresado junto con él.  

 

El dígito de Identificador de Aplicación GS1 que aparece como ñnò indica el punto decimal implí cito en 

el Campo del importe a pagar aplicable, donde el dígito 0 indica  que no existe punto decimal y el 

dígito 1 indi ca qu e el punto decimal se encuentra  antes de la última posición del importe a pagar. Ver 

ejemplos en la figura  a continuación .  

El campo código de moneda ISO contiene el número de moneda de tres dígitos de l estándar 

internacional numérico  ISO/IEC 4217  e indica  la moneda en la cual se expresa el importe  a pagar. El 

campo del importe  a pagar aplicable contiene la suma  total que será abonada por el artículo comercial 

de medición v ariable .  

Figura 3.6.9 - 1 . Formato de la cadena de elementos  

Identificador 

de Aplicac ión  

Código de 

moneda ISO  
Importe a pagar aplicable  

3  9  3  n  N1  N2  N3  N4 όόόextensi·n variableόόόüN18   
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Figura 3.6.9 - 2 . Ejemplos de la indicaci ón del punto decimal  

Identificador de 

Aplicación  

Código de 

moneda ISO  
Valor codificado  Valor actual  

3 9 3 2  

3 9 3 1  

3 9 3 0  

7 1 0*  

7 1 0*  

9 7 8**  

1 2 3 0  

1 2 3 0  

1 2 3  

1 2  , 3 0 1 

2 3 ,  0 0  

1 2 3 ,  0 0  

*    Rand Sudafricano              ** Euro  
 

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran  que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica el importe a pagar de un artículo comercial de medición variable. Como esta 

cadena de elementos es un atributo del artículo comercial, d ebe ser procesada junto con el GTIN  del 

artículo comercial al cual está relacionado.                                                                           

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección  3. 2):  

PRICE  

3.6.10  Porcentaje de descuento de un cupón: AI (394n)  

El Identificador de Aplicación GS1 (394 ) indica que el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene un  porcentaje de descuento de un cupón .   

El dígito de Identificador de Apl icación GS1 que aparece como ñnò indica el punto decimal implí cito 

en el Campo del importe a pagar aplicable, donde el dígito 0 indica  que no existe punto decimal y el 

dígito 1 indi ca que el punto decimal se encuentra  antes de la última posición del import e a pagar. 

Ver ejemplos en la figura  a continuación .  

Figura 3.6.10 - 1 . Formato de la cadena de elementos  

Identificador 

de Aplicación  
Porcentaje de descuento de un cupón  

3  9  4  n  N1 N2 N3 N4  

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran  que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica el porcentaje de descuento del importe de la compra. El importe de la compra 

sobre la cual será otorgado el porcentaje de descuento depe nde de las condiciones de la promoción 

(puede ser el valor de compra  de un artículo , puede ser el valor de compra de un grupo de artículos  

o también puede ser por el valor total de la compra) .   

La figura a continuación muestra los ejemplos de la indicaci ón del punto decimal .  

Figura  3.6.10 - 2 . Ejemplos de la indicaci ón del punto decimal  

Identificador de 

Aplicación  
Valor codificado  Valor actual  

3 9 4 0  

3 9 4 1  

0 0 1 0  

0 0 5 5  

10 %  

5,5 %  

 

Esta cadena de elementos d ebe ser procesada junto con el Número Global de Cupón, AI (255) del 

cupón al cual está relacionado.                                                                                          

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 
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códig o de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección 3.2 ): 

PRCNT OFF   

3.7   Identificadores de Aplicación GS1 que comienzan con el dígito 4  

3.7.1   Número de orden de compra del cl iente: AI (400)  

El Identificador de Aplicación GS1 (400 ) indica que el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene un  número de orden de compra del cliente, de uso restringido entre dos socios 

comerciales .  

El campo del número de orden de compra del cliente es alfanumérico y puede incluir todos los 

caracteres contenidos en la Figura  7.11 - 1 . Contiene el número de orden de compra asignado por la 

compañía que emiti ó la orden . La composición y el contenido del núme ro de  orden queda a 

discreci ón del cliente . Por ejemplo, el número de orden de compra puede incluir n úmeros de 

despacho  y números de línea .  

Figura 3.7.1 - 1 . Formato de la cadena de elementos   

 

Identificador 

de 

Aplicación  

Número de orden de compra del cliente   

4  0  0  X1 όόόόόόextensi·n variableόόόόόόüX30   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran  que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica un número de orden de compra del cliente . Esta cadena de elementos puede 

ser pr ocesada como informaci ón independiente, donde correspondiese, o procesada junto con el 

número de identificación de GTIN de la misma unidad .  

 Importante : Esta cadena de elementos deb e ser re movi da de la unidad antes de que la unidad 

sea retirada  de las instalaciones del cliente.  

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección 3.2 ): 

ORDER NUMBER  

3.7.2   Número Global de Identificación de Consignación (GINC): AI (40 1)  

El Identificador de Aplicación GS1 (401 ) indica que el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene un  Número Global de Identificación de Consignación  (GINC). Este número identifica un 

agrupado lógico de bienes (una o más entidades f ísicas) que han sido consignadas a un 

transportista y está destinada a ser transportada como unidad . El número de consignación debe ser 

asignado por un agente transportista ( o un transportista que actúa como  agente de transporte  de 

cargas ) o un consignador , pero solo con el consentimiento previo del transportista . Normalmente el 

AI (401) codifica un número de House Way Bill (HWB).  

Según  Escenarios para la Industria Múltiple del Transporte  (MIST),  el agente transportista es  la 

parte  que organiza el transporte de biene s, incluyendo los servicios vinculados y las formalidades 

asociada s en nombre del expedidor o consignata r io . El transportista  es la parte q ue transporta los 

bienes de un punto a otro. El consignador  es la parte envía los  productos.  El consignatario es la 

parte que recibe los bienes.   
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El Prefijo de Compañía GS1 es asignado por las Organizaciones Miembro GS1 a la compañía que 

asigna el GINC, en este caso el transportista (ver la sección 1.4.4 ). Lo que hace que el número sea  

único a nivel mundial .  

La estructura y el contenido  de la referencia de la consignaci ón queda a disc reci ón del transportista , 

para identificar de forma única a cada consignación . Puede comprender todos los caracteres 

contenidos en la Figura 7.11 - 1 .  

Figu ra 3.7.2 - 1 . Formato de la cadena de elementos   

Identificador 

de Aplicación  

Número Global de Identificación de Consignación (GINC)  

Prefijo de Compañía GS1   Referencia de consignación   

όόόόόόόόόόόόόόόü          όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόü  

4  0  1  
   N1   ...                                   Ni             Xi+1   ...                            extensión variable                           Xj (j<=30)   

 

Los datos transmitido s por el lector del c ódigo de barras muestr an que se ha capturado  la cadena de 

elementos que indica un  GINC.   

 

 Nota : Si se crea una nueva consignación, los códigos de barras con el número de consignación 

previo deben ser removidos de las unidad es fí sicas.  

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección 3.2 ):  GINC   

3.7.3   Número Global  de Identificación de Embarque (GSIN): AI (402)  

El Identificador de Aplicación GS1 (402 ) indica  que el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene un  Número Global de Identificación de Embarque  (GSIN).  

El Número Global de Identificación de Embarque  (GSIN) es un número asignado por el consigna dor  

(vendedor) de los bienes . Proporciona  un número global y único que identifica un  agrup ado logístico 

de unidades logísticas  con el objeto de realizar el transporte del embarque  del consignador 

(vendedor) al consignatario (comprador). El mismo identifica un agrupado lógico  de una o más 

unidades logísticas identificada cada una co n un SSCC separado que contiene  artículos comerciales 

como parte de una relación específica entre vendedor/comprador y que son transportados bajo una 

notificación y/o conocimiento  de embarque. Puede  ser utilizado por todas las partes que integran la 

cadena de transporte como una referencia de comunicación, por ejemplo, en los mensajes de 

Intercambio Electrónico  de Datos (EDI), como una referencia de em barque y/o listas de cargas  del 

consignador . El G SIN cumple con el req uerimiento del UCR (Referencia Ú nica de Consignación) de la 

Organización Mundial de Aduanas (WCO).  

 El Prefijo de Compañía GS1 es asignado por las Organizaciones Miembro GS1 a la compañía que      

asigna el GSIN, en este caso el consi gnador (remitente)  (ver la sección 1.4.4 ). El número es único a 

nivel mundial .  

La e structura y el contenido de la referencia de  embarque quedan a criterio del consignador, para  

identificar de forma  única a cada embarque. Se DEBERÍA  asignar en forma secuen cial.  

El dígito verificador está descripto en la sección  7.9 . Su verificación, que debe ser llevada a cabo por 

el software de aplicación, garantiz a que el número esté compuesto correctamente.  
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Figura 3.7.3 - 1 . Formato de la cadena de elementos  

  

Identificador 

de 

Aplicación  

Número Global de Identificación de Embarque 

(GSIN)  

 

Prefijo de Compañía GS1                   Referencia de embarque  

όόόόόόόόόόόόόόόόόü            ûόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό 

Dígito 

verificador  

4  0  2  N1    N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9  N10   N11   N12   N13   N14   N15   N16   N17   

 

Los datos transmitido s por el lector del c ódigo de barras muestr an que se ha capturado  la cadena de 

elementos que indica un  GSIN . Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto 

No-HRI de una etiqueta de l código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver 

también la sección 3.2 ):  GSIN   

3.7.4   Código de enrutamiento: AI (403)  

El Identificador de Aplicación GS1 (403 ) indica que el campo de datos del I dentificador de Aplicación 

GS1 contiene un código de enrutamiento. El código de enrutamiento es asignado por el transportista 

y es un atributo del SSCC (Código Seriado de Contenedor de Embarque). La intención es 

proporcionar un camino de migración para ado ptar una solución multimodal internacional, que aún 

no ha sido definida. El código de e nrutamiento no debe ser utilizado para codificar información para 

la cual han sido creadas otras cadenas de e lementos  (por ejemplo, embarcar a un código postal) .  

El cam po del có digo de enrutamiento es alfanumérico y puede incluir todos los caracteres 

conteni dos en la Figura  7.11 - 1 . Su contenido y estructura quedan a criterio del transportista que 

emite el código. Si los transportistas desean celebrar acuerdos de cooperación con otros 

transportistas, entonces será necesario que acuerden un indicador par a determinar la estructura del 

código de e nrutamiento.  

Figura 3.7.4 - 1.  Formato de la cadena de elementos  

Identificador 

de 

Aplicación  

Código de enrutamiento  

4  0  3  X1 όόόόόόόόextensi·n variableόόόόόόόüX30   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran  que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica un código de enrutamiento . Como e sta cadena de elementos es un atributo de 

una unidad logística, debe ser pr ocesada junto con el SSCC al cual está relacionado . Cuando se 

indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l código de 

barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de  datos (ver también la sección 3.2 ):  ROUTE   

3.7.5   Embarcar a ï Entregar a Número Global de Localizaci ón : AI (410)  

El Identificador de Aplicación GS1 (410 ) indica que el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene el  Número Global de Localización (GLN) del consignatario.    

El Prefijo de Compañía GS1 es asignado por las Organizaciones Miembro GS1 a la compañía que 

asigna el G LN ï aquí el destinatario (ver la s ección 1.4.4 ). El número es único a nivel mundial.  
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La e structura y el conteni do de la referencia de  localización quedan a criterio de la parte que define 

la localización,  para identificar de forma única  cada localización .  

El dígito verificador se explica en la sección  7.9 . Su verificación, que debe llevarse a cabo en el 

software d e aplicación, garantiz a que el número esté compuesto correctamente.  

Figura 3.7.5 - 1 . Formato de la cadena de elementos   

Identificador de 

Aplicación  

Prefijo de Compañía GS1                         Referencia de localizaci ón 

 όόόόόόόόόόόόόόόü                           ûόόόόόόόόόόόόόόό  

Dígito  

Verif.   

4  1  0  N1    N2    N3    N4    N5    N6    N7    N8    N9    N10     N11     N12   N13   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran  que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica el GLN del consignatario de un artículo físico . Esta cadena de elementos puede 

ser pr ocesada como información independiente, cuando sea posible, o procesada junto con el 

número de identificación GS1 al cual está relacionado . Cuando se indica esta cadena de e lementos 

en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente 

título de datos (ver también la sección 3.2 ) : SHIP TO LOC   

3.7.6   Facturar a ï facturar a  Número Global de Local izaci ón : AI (411)  

El Identificador de Aplicación GS1 (411 ) indica que el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene el  Número Global de Localización (GLN) del destinatario de una factura .   

El Prefijo de Compañía GS1 es asignado por las Organizaciones Miembro GS1 a la compañía que 

asigna el G LN ï aquí el destinatario (ver la s ección 1.4.4 ). El número es único a nivel mundial .  

La e structura y el contenido de la referencia de  localización quedan a criterio de la parte que define 

la localización,  para identificar de forma única  cada localización .  

El dígito verificador se explica en la sección  7.9 . Su verificación, que debe llevarse a cabo en el 

software de aplicación, garantiz a que el número esté compuesto correctamente .  

Figura 3.7.6 - 1 . Formato de la cadena de elementos   

Identificador de 

Aplicación  

Prefijo de Compa ñía GS1                    Referencia de localización  

όόόόόόόόόόόόόόόü                        ûόόόόόόόόόόόόόόό  

Dígito 

verificador  

4  1  1  N1    N2    N3    N4    N5    N6    N7    N8    N9    N10     N11     N12   N13   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran  que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica el GLN del destinatario de una factura . Esta cadena de elementos puede ser 

pr ocesada como información independiente, cuando sea posible, o procesada junto con el número 

de identificación GS1 al cual está relacionado . Cuando se indica esta cadena de e lementos en la 

sección del texto No-HRI de una etiqueta de l código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título 

de datos (ver también la sección 3.2 ) : BILL TO   

3.7.7   Comprado de Número Global de Localización : AI (412)  

El Identificador de Aplicación GS1 (412 ) indica que el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene el  Número Global de Localización (GLN)  de la compañía donde ha sido comprado el 

artículo comercial correspondiente .   

El Prefijo de Compañía GS1 es asignado por las Organizaciones Miembro GS1 a la compañía que 

asigna el G LN ï aquí el proveedor (ver la s ección 1.4.4 ). El número es único a nivel mundial .        
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La e structura y el contenido de la referencia de  localización quedan a criterio de la parte que define 

la localización,  para  identificar de forma única  cada localización .  

El dígito verificador es explicado en la sección  7.9 . Su verificación, que debe llevarse a cabo en el 

software de aplicación, garantiz a que el número esté compuesto correctamente .  

Figura 3.7.7 - 1 . Formato de la cadena de elementos   

Identificador de 

Aplicación  

Prefijo de Compañ ía GS1                Referencia de localización  

όόόόόόόόόόόόόόόü                        ûόόόόόόόόόόόόόόό  

Dígito 

verificador  

4  1  2  N1    N2    N3    N4    N5    N6    N7    N8    N9    N10     N11     N12   N13   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran  que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica el GLN de la compañía que suministró el artículo comercial . Esta cadena de 

elementos puede ser pr ocesada como información independiente, cuando sea posible, o procesada 

junto con el número de identificación GS1 al cual está relacionado .                                                                      

Cuando se indica esta cadena de e lementos  en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección 3.2 ) :  

PURCHASE FROM   

3.7.8   Embarcar para ï Entregar para ï Remitir a Número  Global de Locali zación : AI 

(413)  

El Identificador de Aplicación GS1 (413) indica que el campo de datos del Identificador de Aplicación     

GS1 contiene el Número Global de Localización (GLN) del destino interno o destino final 

subsiguiente.   

El Prefijo de Compañía GS1 es asignado por las Organizaciones Miembro GS1 a la compañía que 

asigna el G LN ï aquí el receptor final (ver la s ección 1.4.4 ). El número es único a nivel mundial .  

La e structura y el contenido de la referencia de  localización quedan a criterio de la parte que define 

la local ización,  para identificar de forma única  cada localización .  

El dígito verificador se explica en la sección  7.9 . Su verificación, que debe llevarse a cabo en el 

software de aplicación, garantiz a que el número esté compuesto correctamente .  

 Nota : Esta cadena de elementos es para el uso interno del consignatario y no debe ser utilizada        

por el transportista.  

 

Figura 3.7.8 - 1 . Formato de la  cadena de elementos  

 

 

Identificador  de 

Aplicación  

Prefijo de Compañía GS1                  Referencia de localización  

όόόόόόόόόόόόόόόü                        ûόόόόόόόόόόόόόόό  

Dígito  

Verif.   

4  1  3  N1    N2    N3    N4    N5    N6    N7    N8    N9    N10     N11     N12   N13   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran  que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica el GLN del receptor final de un artículo físico . Esta cadena de elementos puede 

ser pr ocesada como información independiente, cuando sea  posible, o procesada junto con el 

número de identificación GS1 al cual está relacionado .                                                                      

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 
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códi go de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección 3.2 ) :  SHIP 

FOR LOC   

3.7.9   Identificación de una localización física ï Número Global de Localización : AI (414)  

El Identificador de Aplicación GS1 (414 ) indica que el ca mpo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene el  Número Global de Localización (GLN) de una localización física (ver la sección  2.4 ).  

El Prefijo de Compañía GS1 es asignado por las Organizaciones Miembro GS1 a la compañía que 

asigna el G LN ï aquí el titular de la localización física (ver la s ección  1.4.4 ). El número es único a 

nivel mundial .  

La e structura y el contenido de la referencia de  localización quedan a criterio de la parte que define 

la localización,  para identificar de forma única  cada localización .  

El dígito verificador se explica en la sección  7.9 . Su verificación, que debe llevarse a cabo en el 

software de aplicación, garantiz a que el número esté compuesto correctamente .  

 

Figura 3.7.9 - 1 . Formato de la cadena de elementos   

Identificador de 

Aplicación  

Prefijo de Compañía GS1                   Referencia de localización  

όόόόόόόόόόόόόόόü                         ûόόόόόόόόόόόόόόό  

Dígito 

verificador  

4  1  4  N1    N2    N3    N4    N5    N6    N7    N8    N9    N10     N11     N12   N13   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran  que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica el GLN de la localización en sí misma . Esta cadena de elementos puede ser 

pr ocesada como información independiente, cuando sea posible, o procesada junto con el número 

de identificación GS1 al cual está relacionado .                                                                      

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección 3.2 ) :  LOC 

NO.   

3.7.10  Número Global de Localización de la parte que factura: AI (415)  

El Identificador de Aplicación GS1 (415 ) indica que el campo de datos del Ide ntificador de Aplicación 

GS1 contiene el  Número Global de Localización (GLN)  de la parte que factura .   

El Prefijo de Compañía GS1 es asignado por las Organizaciones Miembro GS1 a la compañía que 

asigna el G LN ï aquí la parte que factura (ver la s ección  1. 4.4 ). El número es único a nivel mundial .  

El dígito verificador se explica en la sección  7.9 . Su verificación, que debe llevarse a cabo en el 

software de aplicación, garantiz a que el número esté compuesto correctamente .  

 Nota : esta cadena de elem entos es obligatoria en un comp robante de pago. Junto con el 

número de referencia del compro bante de pago, AI (8020), define de forma única un 

comprobante de pago .  

Figura 3.7.10 - 1 . Formato de la cadena de elementos   

Identificador de 

Aplicación  

Prefijo de Comp añía GS1                    Referencia de localización  

όόόόόόόόόόόόόόόü                            ûόόόόόόόόόόόόόόό  

Dígito  

Verif.   

4  1  5  N1    N2    N3    N4    N5    N6    N7    N8    N9    N10     N11     N12   N13   
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Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran  que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica el GLN de la parte que factura . Esta cadena de elementos puede ser pr ocesada 

junto con el número de referencia, AI (8020) al cual está r elacionado .                                                                 

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la secc ión 3.2 ) :  PAY 

TO   

3.7.11  GLN de localizaci ón de producción o servicio : AI (416)  

El Identificador de Aplicación GS1 (416 ) indica que el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene el  Número Global de Localización (GLN)  de la localización de producción o servicio .   

El Prefijo de Compañía GS1 es asignado por las Organizaciones Miembro GS1 a la compañía que 

asigna el G LN (ver la s ección  1.4.4 ).   

La e structura y el contenido de la referencia de  localización quedan a crite rio de la parte que define 

la localización,  para identificar de forma única  cada localización .  

El dígito verificador se explica en la sección  7.9 . Su verificación, que debe llevarse a cabo en el 

software de aplicación, garantiz a que el número esté compuesto correctamente .  

Figura 3.7.11 - 1 . Formato  de la cadena de elementos   

Identificador de 

Aplicación  

Prefijo de Compañía GS1                      Referencia de localizaci ón 

όόόόόόόόόόόόόόόü                            ûόόόόόόόόόόόόόόό  

Dígito 

verificador  

4  1  6  N1    N2    N3    N4    N5    N6    N7    N8    N9    N10     N11     N12   N13   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran  que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica el GLN de localización de producción o servicio . Esta cadena de elementos 

DEBE ser pr ocesada  junto con la clave de identificación GS1 al cual está relacionado . Cuando se 

indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l código de 

barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección 3.2 ) :  

PROD/SERV LOC   

3.7.12  Embarcar a ï Entregar a código postal dentro de una autoridad postal única : AI 

(420)  

El Identificador de Aplicación GS1 (420 ) indica que el campo de datos del Identi ficador de Aplicación 

GS1 contiene el  código postal del destinatario ( formato nacional ). El campo del código postal 

contiene el código postal del destinatario como lo define la autoridad postal competente . Se ingresa 

con justificación a la izquierda y no debe contener caracteres de relleno.  

Figura 3.7.12 - 1.  Format o de la cadena de elementos   

Identificador 

de 

Aplicación  

Código postal  

4  2  0  X1όόόόextensi·n variableόόόόόüX20   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado la cadena 

de elementos que indica la versión nacional del código postal del destinatario de la unidad de 

transporte. Esta cadena de elementos es procesada normal mente com o información independiente. 

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección 3.2 ) :  

SHIP TO POST   
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3.7.13  Embarcar a ï Ent regar a código postal con código de país de tres dígitos ISO: AI 

(421)  

El Identificador de Aplicación GS1 (421 ) indica que el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene el  código postal del destinatario ( formato internacional) . El campo código postal ISO  

contiene el número del país de tres dígitos del estándar internacional numérico ISO 3166 .   

El campo del código postal nacional, que cumple con el código de país ISO de tres dígitos, contiene 

el código postal del destinatario según lo def ine la autoridad postal correspondiente . Se ingresa con 

justificación a la izquierda y no debe contener caracteres de relleno.  

Figura 3.7.13 - 1 . Formato de la cadena de elementos   

Identificador 

de 

Aplicación  

Código de 

país ISO  Código postal  

4  2  1  N1  N2  N3  X4όόextensi·n variableόόüX12   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica la versión inter nacional del código postal del destinatario de la unidad de 

transporte.  Esta cadena de elementos es procesada normal mente como información independiente.  

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección 3.2 ) :  SHIP 

TO POST   

3.7.14  Pa ís de origen del artículo comercial : AI (422)  

El Identificador de Aplicación GS1 (422 ) indica que el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 cont iene el  código de país ISO del  país de origen del artículo comercial. El campo del código de 

país ISO  contiene el número del país de tres dígitos del estándar internacional numérico ISO 3166  

que es el país de origen.   

 Nota : El país de origen por lo gene ral es el país donde se ha producido o fabricado el artículo 

comercial.  En aplicaciones de la cadena de abastecimiento de la carne AI (422) es utilizado 

para indicar el país de nacimiento del animal. Debido a que se ha n establecido una gran 

cantidad d e definiciones de la expresión país de origen, creadas  para diversos propósitos,  es 

responsabilidad del fabricante asignar el país de origen correcto .  

 

Figura 3.7.14 - 1 . Formato de la cadena de elementos  

Identificador 

de 

Aplicación  

Código de país ISO  

4  2  2  N1       N2      N3  

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica el código de país ISO  del país de origen del artículo comercial correspondiente . 

Como e sta cadena de elementos es un atributo del artículo comercial, debe ser pr ocesada junto con 

el GTIN al cual está relacionado .                                                                       

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección 3.2 ) :  

ORIGIN   
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3.7.15  País de procesamiento inicial: AI (423)  

El Identificador de Aplicación GS1 (423 ) indica que el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene el  código postal ISO del  país o países de procesamiento inicial del artículo comercial .  

El campo código de país ISO  contiene el número del país de tres dígitos del estándar internacional 

numérico ISO 3166  que indica el país  o países de procesamiento inicial .   

 Nota : El país de procesamiento inicial normalmente es el país en el cual fue producido o 

fabricado el artículo comercial. En aplicaciones de la cadena de abastecimiento de la carne AI 

(423) es utilizado para indicar el país o los países de cría o engorde de ganado. En ciertas 

aplicaciones, como en el engorde de ganado, el país de procesamiento inicial puede incluir 

hasta 5 países diferentes, todos ellos deben ser indicados . Es responsabi lidad del proveedo r 

asignar el código o los  códigos  de país  correctos .  

Figura 3.7.15 - 1 . Formato de la cadena de elementos  

Identificador 

de 

Aplicación  

Código(s) de origen ISO  

4  2  3  N1       N2      N3 .... N15  

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica el código de país ISO  del país o los países de procesamiento inicial del artículo 

comercial correspondiente . Como e sta cadena de element os es un atributo del artículo comercial, 

debe ser pr ocesada junto con el GTIN al cual está relacionado .                                                                       

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una e tiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección 3.2 ) :  

COUNTRY ï INITIAL PROCESS  

3.7.16  País de procesamiento: AI (424)  

El Identificador de Aplicación GS1 (424 ) indica que el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene el  código postal ISO del  país de procesamiento del artículo comercial .  

El campo código de país ISO  contiene el número del país de tres dígitos del estándar internacional 

numérico ISO 3166  que indica el país  de procesamiento .   

 Nota : Es responsabilid ad del pro cesador del artículo comercial asignar el código de p aís 

correcto. En aplicaciones de la cadena de abastecimiento de la carne y el pescado AI (424) es 

util izado para indicar el país de procesamiento o sacr ificio .  

Figura 3.7.16 - 1 . Formato de la cadena de elementos   

Identificador 

de 

Aplicación  

Código de país ISO  

4  2  4  N1       N2      N3   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica el código de país ISO  del país de procesamiento del artículo comercial 

correspondiente . Como e sta cadena de elementos es un atributo del  artículo comercial, debe ser 

pr ocesada junto con el GTIN al cual está relacionado .  
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Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver tambié n la sección 3.2 ) :  

COUNTRY ï PROCESS    

3.7.17  País de desm ontaje : AI (425)  

El Identificador de Aplicación GS1 (425 ) indica que el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene el  código de país ISO del  país o los países de desmontaje del artículo comercial . El 

campo código de país ISO contiene el número de  país de tres dígitos del estándar internacional 

numérico ISO 3166  que indica el país  o los países de desmontaje .   

 Nota :  En aplicaciones de la cadena de abastecimiento de la carne AI (425) es utilizado para 

indicar el país donde se produce el deshuesado. En ciertas aplicaciones, como en las cadenas 

de abastecimiento de la carne o el pescado, el proceso de desmontaje es un proceso de 

etapas múltiples y el país de desmontaje puede inclui r a más de un país y todos deben ser 

indicados . Es responsabi lidad de la parte que lleva a cabo el desmontaje del artículo comercial 

asignar el código o los  códigos  de país  correctos .  

Figura 3.7.17 - 1.  Formato de la cadena de elementos  

Identificador 

de 

Aplicación  

Código de país ISO  

4  2  5  N1       N2      N3 ... N15  

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica el código de país ISO  del país o países de desmontado del artículo comercial 

correspondiente . Como e sta cadena de elementos es un atributo del artículo comercial, debe ser 

pr ocesada junto con el GTIN al cual está relacionado . Cuando se indica esta cadena de e lementos en 

la sec ción del texto No -HRI de una etiqueta de l código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente 

título de datos (ver también la sección 3.2 ) :  COUNTRY ï DISASSEMBLY  

 

3.7.18  País que cub re la cadena de proceso completa : AI (426)  

El Identificador de Aplicación GS1 (426 ) indica que el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene el  código de país ISO del  país donde se lleva a cabo el proceso completo del artículo 

comercial . El campo código de país ISO contiene el número de país de tres dígitos del estándar 

internacional numérico ISO 3166  que indica el país  del proceso completo .   

 Nota : Si se utiliza este AI, el proceso completo del artículo com ercial debe llevarse a cabo en 

un solo pa ís. Esto es especialmente importante  en algunas aplicaciones (por ej ., nacimiento 

del animal, engorde y matanza ) en los que el proceso puede ser desarrollado en diferentes 

países . En situaciones como estas, no puede ser utilizado el AI (426) . Es responsabilidad del 

proveedor asignar el códig o de país correcto.  

Figura 3.7.18 - 1 . Formato de la cadena de elementos   

Identificador 

de 

Aplicación  

Código de país ISO  

4  2  6  N1       N2      N3   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica el código de país ISO  del país del proceso completo del artículo comercial 



 

Release 17.0.1, Ratified, Jan 2017 © 2017 GS1  AISBL   Page 220  of 555   

GS1 General Specifications    

correspondiente . Como e sta cadena de elementos es un atributo del artículo comercial, debe ser 

pr ocesada junto con el GTIN al cual está relacionado .  

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de  datos (ver también la sección 3.2 ) :  

COUNTRY ï FULL PROCESS    

 

3.7.19  Código de origen de sub - división de país para un art ículo comercial : AI (427)  

El Identificador de Aplicación GS1 (427 ) indica que el campo de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene el  código ISO basado en la subdivisión de país (por ej., provincias, estados, cantones) 

del origen local, regional de un país del artículo comercial . El campo código ISO de subdivisión de 

país contiene hasta  tres caracteres  alfanuméricos después del separador de ISO 3166 -2 : 2007  que 

es la sub -división principal de origen .  

 Nota : El AI GS1 de ser aplicable a agrupados de artículos comerciales en los que los 

contenidos se originan de una sola región .  

 Nota : La regió n local de  origen es la sub división principal en la que el art ículo comercial ha 

sido producido o fabricado . La determinación del principio de sub -divisi ón es responsabilidad 

del dueño de  marca.  

Figura 3.7.19 - 1 . Formato de la cadena de elementos   

Identificador 

de 

Aplicación  

Código de sub -división ISO  

4  2  7  X1όόόόextensi·n variableόόόü X3  

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica el código ISO  basado en sub -división de país del artículo comercial . Esta 

cadena de elementos debe ser pr ocesada junto con el GTIN del artículo comercial y el país de 

origen, AI (422) al cual está relacionado.  

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del  texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección 3.2 ) :  

ORIGIN SUBDIVISION   

3.8   Identificadores de Aplicación GS1 que comienzan con el  d ígito 7  

3.8.1   Los  AI serie 7  ï Nota de advertencia  

Los Identificadores de Aplicación GS1 emitidos en las series 7 representan un caso particular ya que 

están restringidos a :  

ƴ  un sector  o un número pequeño de sectores (es decir, no son 

multisectoriales) o  

ƴ  un p aís o una región (es decir, no son globales ).  
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3.8.2   Número de stock OTAN  (NSN): AI (7001)  

El Identificador de Aplicación GS1 (7001 ) indica que el campo de datos del Identificador de 

Aplicación GS1 contiene un número de stock OTAN .  

El número de stock OTAN es el número as ignado a cualquier artículo de abastecimiento  en la Alianza 

OTAN. Es responsabilidad del país que fabrica o controla el diseño del artículo asignar dicho número.  

 Nota : Esta cadena de e lementos sólo se utiliza en el contexto del abastecimiento dentro de la 

Alianza OTAN. Su uso está sujeto a las norm as y regulaciones del Comité de la Alianza 135 

(AC/135) del Grupo O TAN de los Directores Nacionales de Codificación.  

Figura 3.8.2 - 1 . Format o de la cadena de elementos  

Identificador 

de 

Aplicación  

Clasificación de 

abastecim.  OTAN 
όόόόόόόόü  

País que 

asigna  

όόόόόόόόü  

Número secuencial  

 

όόόόόόόόόόόόü  

7  0  0  1  N1  N2  N3 N4               N5 N6          N7 N8 N9 N10  N11  N12  N13   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica el número de stock OTAN . Como e sta cadena de elementos es un atributo del 

artículo comercial, debe ser pr ocesada junto con el GTIN del a rtículo comercial al cual está 

relacionado . Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una 

etiqueta de l código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la 

sección 3.2 ) :  NSN   

3.8.3   Clasificación UN/ECE  [CEPE ] de cortes y carcasas de c arne: AI (7002)  

El Identificador de Aplicación GS1 (7002) indica que el campo de datos del identificador de 

Aplicación GS1 contiene un código de clasificación UN/ECE  de cortes y carcasas de c arne.   

El código de clasifi cación UN/ECE  de cortes y carcasas de c arne es un atributo de un N úmero Global 

de Artículo Comercial (GTIN)  que indica la descripción comercial del producto . Es un código 

alfanumérico de extensión  variable que posee hasta 30 caracteres.  

 Nota : Esta cadena de e lementos sólo se utiliza dentro del contexto de los estándares UN/ECE  

para la calidad de los cortes y las carcasas de carne (bo vina, porcina, ovina y caprina ).  

Figura 3.8.3 - 1.  Formato de la cadena de elementos  

Identificador 

de 

Aplicación  

Clasificación UN/ECE  de producto  

7  0  0  2  X1όόόόόόόόextensi·n variableόόόόόόόόüX30   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica un código UN/ECE  de cortes y carcasas de carne . Como e sta cadena de 

elementos es un atributo del artículo comercial, debe ser pr ocesada junto con el GTIN del artículo 

comercial al cual está relacionado . Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del 

texto No -HRI de una etiqueta de l código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos 

(ver también la sección 3.2 ) :  MEAT CUT   
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3.8.4   Fecha y hora de vencimiento: AI (7003)  

El Identificador de Aplicación GS1 (7003) indica que los campos de datos contienen una fecha y 

hora de vencimiento .  

El fabricante determina la fecha y hora de vencimiento relevante sólo por un corto período y para 

artículos que no ser án enviados a larga d istancia ni fuera de la zona horaria. Una típica aplicación 

del AI (7003) es en hospitales o farmacias públic as, para productos especiales, personalizados que 

pueden tener un ñciclo de vidaò m§s corto que un d²a. El ciclo de vida var²a de acuerdo con las 

sustancias farmacéuticas utilizadas en el tratamiento. La fecha y hora de vencimiento precisas se 

definen al  final  del proceso  de fabricación, y pueden ser colocadas en un código de barras en la 

etiqueta del producto como un atributo adicional al GTIN  del a rtículo . Donde no sea necesario por 

requerimientos comerciales enunciar la fecha de vencimiento y la hora más cercana (o menos), 

debe utilizarse el AI (17) Fecha de Vencimiento.   

La estructura es:  

ƴ  Año: las d ecenas y unidades del año (por e j., 2007 = 0 7), es obligatorio.  

ƴ  Mes: el número del mes (por ej., e nero = 01), es obligatorio.  

ƴ  Día :  el número del día del mes (por e j., segundo día = 02), es obligatorio.  

ƴ  Hora:  el número de la hora basado en el horario local de 24 horas (p or e j., 2 p.m. = 14),  es  

obligatorio . 

ƴ  Minutos:  el número de mi nutos basado en la hora local (por e j., 15 minutos = 15); si no es 

necesario especificar los minutos, el campo debe ser completado con dos ceros. La hora debe ser 

interpretada al final de la hora (por e j., 14:00 = hora de vencimiento 14:00).  

Figura 3.8.4 - 1 . Formato de la cadena de elementos  

Identificador 

de Aplicación  

 Fecha y hora de vencimiento  

AA  MM  DD  HH  MM  

7  0  0  3  N1 N2  N3 N4  N5 N6  N7 N8  N9 N10   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica fecha y hora de vencimiento . Como e sta cadena de elementos es un atributo 

del artículo comercial, debe ser pr ocesada junto con el GTIN d el artículo comercial al cual está 

relacionado . Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una 

etiqueta de l código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la 

sección 3.2 ) :  EXPIRY TIME   

 Nota : Esta cadena de e lementos sólo puede especificar las fechas comprendidas entre los 

últimos 49 años y los próximos 50 años. La determinación d el siglo correcto se explica en la 

sección  7.12 .  

3.8.5   Potencia activa: AI (7004)  

El Identificador de Aplic ación GS1 (7004 ) indica que el campo  de datos del Identificador de 

Aplicación GS1 contiene  una potencia activa .   

La potencia activa en algunos productos del cuidado de la  salud (por ejemplo, algunos productos 

biológicos como productos de hemofilia) varía por partida,  y eso varía, dentro de las tolerancias 

acordadas , de la potencia nominal del artículo comercial. Tanto la potencia nominal como la potencia 

activa del artículo se miden en Unidad es Internacionales (IU ).  
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Figura 3.8.5 - 1 . Formato de la cadena de elementos   

Identificador 

de 

Aplicación  

Potencia activa  

7  0  0  4  N1όόextensi·n variableόόü N4  

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado la potencia 

Activa de un Artículo Comercial . La potencia Activa debe ser pr ocesada junto con el GTIN y el 

número de partida o lote del artículo comercial al cual está relacionado .  Cuando se indica esta 

cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l código de barras , se 

DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección 3.2 ) :  ACTIVE POTENCY .   

3.8.6   Zona de captura: AI (7005)  

El Identificador de Aplicación GS1 (7005 ) indica que el campo  de datos del Identificador de 

Aplicación GS1 contiene  la Zon a de Captura . La Z ona de Captura identifica el área en la cual  el 

producto de las pesqueras fue capturado utilizando las zonas de  pesca internacionales y las sub -

zonas como las define el Departamento de Pesca y Acuicultura de la Organización de las Nacione s 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) . Se puede acceder a una lista completa de Zonas 

de Captura FAO vía: http://www.fao.org/fishery/area/search/en . Es asignada por la embarcación 

pesquera que ha realizado la captura del p roducto pesquero. Las áreas principales de pesca son:  

ƴ  Importantes zonas de pesca del interior  que cubren las aguas con tinentales ,  

ƴ   Importantes zonas de pesca marina que cubren l as aguas de los Océanos Atlántico , 

Índico , Pacífico y Antártico  con sus mares adyacentes .  

 Nota : Las zonas importantes de pesca , interna y marina, como también las sub -zonas  pueden 

ser identificadas cuando se utiliza el Identificador de Aplicación GS1; ejemplo FAO : 27.8.e.2 

Oeste del Golfo  de Vizcaya Zona No Regulatoria NEAFC  

Figura 3.8.6 - 1 . Formato de la cadena de elementos  

 

   

Identificador 

de 

Aplicación  

Zona de captura  

7  0  0  5  X1 όόόόüextensi·n variable όόόόüX12   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado  una cadena 

de elementos que indica  la Zona de Captura . Como esta cadena de elementos es un atributo del 

artículo comercial, debe ser procesado junto con el GTIN del artículo comercial al cual está 

relacionado.  

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección 3.2): 

CATCH AREA  

http://www.fao.org/fishery/area/search/en
http://www.fao.org/fishery/area/search/en
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3.8.7   Prim era fecha de congelación : AI (7006)  

El Identificador de Aplicación GS1 (7006 ) indica que el campo  de datos del Identificador de 

Aplicación GS1  contiene  una fecha de congelación . La fecha de congelación  se aplica a los productos 

que son congelados directamente después de la matanza , cosecha, captura o luego del 

procesamiento inicial del producto . Los ejemplos incluyen carnes frescas, productos de  carne o de 

pescado . L a primera fecha de congelación  es determinada por la organizaci ón que lleva a cabo el 

congelamiento .  

La estructura es:  

ƴ  Año: las decenas  y unidades del año  (por ej ., 2003 = 03), es obligatoria . 

 ƴ  Mes: el número del m es (por ej ., enero  = 01), es obligatoria .  

ƴ   Día: el número del día del mes relevante ( por ej.,  segundo día  = 02); este cam po 

debe ser completado siempre .  

 Nota : Esta cadena de e lementos sólo puede especificar las fechas comprendidas entre los 

últimos 49 años y los próximos 50 años. La determinación d el siglo correcto se explica en la 

sección  7.12 .  

Figura 3.8.7 - 1 . Formato de la cadena de elementos  

Identificador 

de 

Aplicación  

 Primera 

fecha de 

congelación  

  

Año  Mes  Día  

7  0  0  6  N1   N2  N3   N4  N5   N6  

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado la cadena de 

elementos que indica la primera fecha de congelación . Como esta cadena de elementos es un 

atributo del artículo comercial, debe ser procesado junto con el GTIN del artículo comercial al cual 

está relacionado .  

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código  de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección  3.2): 

FIRST FREEZE DATE   

3.8.8   Fecha de cosecha: AI (7007)  

El Identificador de Aplicación GS1 (7007 ) indica que el campo  de datos del Identificador de 

Aplicación GS1 contiene  una fecha de cosecha o un rango de fechas . Por ejemplo, la fecha de 

cosecha puede ser la fecha o un rango de fechas que indica cuando el animal fue sacrificado , un 

pescado ha sido capturado, o un cultivo ha sido cosechado . Esta fecha o rango de fe chas es 

determin ada por la organizaci ón que lleva a cabo la cosecha . Las diferentes  organizaciones pueden 

utilizar terminología más específica cuando se refieren a sus necesidades concretas y utilizan  

términos como : Fecha de captura  o fecha de sacrificio . Cuando se refiere  a los animal es el rango de 

fechas  se refiere al animal completo  y a todas las partes de carne y pesc ado derivadas de ese 

animal .   

La e structura incluye dos segmentos diferenciados:  
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ƴ  Fecha de inicio : Especifica el comienzo del per íodo  de tiempo  a identificar:  

Ǐ  Año: las decenas y u nidades del año  (por ej ., 2003 = 03),  es obligatoria . 

 Ǐ  Mes: el número del mes  (por ej ., enero  = 01), es obligatoria .  

Ǐ            Día: el número del día del  mes relevante  (por ej ., segundo día  = 02); par a una fecha de         

cosecha . Este campo debe ser completado siempre.  

 

ƴ  Fecha final: Especifica el final del perí odo de tiempo a identificar :  

Ǐ  Año: las decenas y u nidades del año  (por ej ., 2003 

= 03.  

Ǐ  Mes: el número del mes  (por ej ., enero  = 01).  

Ǐ            Día: el número del día del  mes relevante  (por ej ., segundo día  = 02); para una fecha de 

cosecha .  

 

  Nota : Esta cadena de e lementos sólo puede especificar las fechas comprendidas entre los 

últimos 49 años y los próximos 50 años. La determinación d el siglo correcto se explica en la 

sección  7.12 .  

  Nota : Si un  per íodo de captura se extiende un año calendario, la fecha final NO DEBE ser 

especificada . Si un período de captura se extiende a varios años calendarios, se debe 

especificar tanto la fecha de inicio como la fecha final, la fecha final debe ser posterior a la 

fecha de inicio .  

 

Figura 3.8.8 - 1.  Formato de la cadena de elementos  

Identificador 

de 

Aplicación  

Fecha de inicio de la 

cosecha  

Fecha final de la cosecha  

Año  Mes  Día Año  Mes  Día 

7  0  0  7  N1   N2  N3   N4  N5   N6  N7   N8 N9  N10   N11   N12   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado  una cadena 

de elementos que indica un rango de fechas de cosecha . Como esta cadena de elementos es un 

atributo del artículo comercial, debe ser procesado junto con el GTIN del artículo comercial al cual 

está relacionado .  

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección  3.2): 

HARVEST DATE   

3.8.9   Especies para fines pesqueros: AI (7008)  

El Identificador de Aplicación GS1 (7008 ) indica que el campo  de datos del Identificador de 

Aplicación GS1 contiene  las especies de peces conforme a la lista de especies del Sistema de 

Información sobre las Ciencias Acuáticas y la Pesca 3 -alf a (ASFIS).  

El Departamento de Pesca y Acuicultur a de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO)  y e l Servicio de Información de Estadísticas de Acuicultura y 

Pesca (FIPS) recopila n estadísticas de producci ón acuicultura y de captura mundial de especies, 

género, fa milia o nivel taxonómico superior en 2. 119 categorías estadísticas (datos de 2011) 
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referidas a artículos de especies . La lista de especies de ASFIS incluye 12.421 artículos de especies 

seleccionados conforme a su interés o a la relación con la pesca y la a cuicultura . Para cada artículo 

de especie almacenado en un registro, se proporcionan códigos  (Clasificación Estadística 

Internacional Estándar de Animales Acuáticos y grupos de Plantas, taxonó mic o y  3-alfa ) e 

información taxonómica ( nombre científico, aut or( es), familia  y clasificación taxonómica superior ). 

Los nombre s en inglés est án disponible par a la mayoría de los registros y alrededor de un tercio de 

ellos tiene n nombre s en franc és y en español . A su vez, se proporciona información sobre la 

disponibili dad de las estad ísticas de producción pesquera en el artículo de especie en las bases de 

datos  FAO; por ejemplo : IZX. Esta lista puede ser accedida v ía: 

http://www.fao.org/fishery/collection/asfis/en    

Figura 3.8.9 - 1.  Formato de la cadena de elementos   
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Código de especies para fines 

pesqueros  

7  0  0  8  X1 όόextensi·n variableόόü X3  

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado  una cadena 

de elementos que indica las especies para fines pesqueros . Como esta cadena de elementos es un 

atributo del artículo comercial, debe ser procesado junto con el GTIN del artículo comercial al cual 

está relacionado .  

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección  3.2): 

AQUATIC SPECIES   

3.8.10  Tipo de equipo de pesca: AI (7009)  

El Identificador de Aplicación GS1 (7009 ) indica que el campo  de datos del Identificador de 

Aplic ación GS1 contiene  la información del tipo de equipo de pesca .   

Es asignado por la embarcación que ha capturado el producto pesquero. El tipo de equipo de pesca, 

como lo define Departamento de Pesca y Acuicultura de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO ),  es utilizado para identificar el tipo de equipo de pesca 

utilizado para capturar el producto pesquero . La lista de tipo de equipo de pesca proporciona 

definiciones de equipos de pesca de toda clase agrupados en categorías . Estas definiciones y 

clasificaciones son válidas a nivel mun dial tanto para aguas internas y  pesca marítima, como 

también , para pesca de menor, mediana o mayor escala ; ejemplo : 01.1.1 ( redes de cerco operadas 

por un bote ). La lista puede ser ac cedida ví a: http://www.fao.org/fishery/cwp/handbook/M/en .  

  

http://www.fao.org/fishery/collection/asfis/en
http://www.fao.org/fishery/collection/asfis/en
http://www.fao.org/fishery/cwp/handbook/M/en
http://www.fao.org/fishery/cwp/handbook/M/en
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Figura 3.8.10 - 1. Formato de la cadena de elementos   

Identificador 

de 

Aplicación  

Tipo de equipo de pesca  

7  0  0  9  X1όόόόextensi·n variableόόόόüX10   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado  una cadena 

de elementos que indica el tipo de equipo de pesca . Como esta cadena de elementos es un atributo 

del artículo comercial, debe ser procesado junto con el GTIN del artículo comercial al cual está 

relacionado .  

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código  de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección  3.2): 

FISHING GEAR TYPE  

3.8.11  Método de producción: AI (7010)  

El Identificador de Aplicación GS1 (7010 ) indica que el campo  de datos del Identificador de 

Aplicación GS1  describe el método de producción .   

Es asignado por  la embarcación pesquera que ha capturado el pr oducto pesquero. El método de 

producción  proporciona el método de producción de pescado y mariscos como lo especifica el 

Departamento de Pesca y Acuicultura de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO); ejemplo : 01.  

Los valores permitidos, definidos por el Departamento de Pesca y Acuicultura de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultur a (FAO)  son :   

ƴ  01 óCapturado en el marô.  

ƴ  02 óCapturado en agua dulce ô.  

ƴ  03 óCriadoô.  

ƴ  04 óCultivadoô.  

Figura 3.8.11 - 1 . Formato de la ca dena de elementos  
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de 
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Método de producción  

7  0  1  0  X1όόextensi·n variableόόüX2  

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado  una cadena 

de elementos que indica el método de producción . Como esta cadena de elementos es un atributo 

del artículo comercial, debe ser procesado junto con el GTIN del artículo comercial al cual está 

relacionado .  

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código  de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección  3.2): 

PROD METHOD  
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3.8.12  ID de lote de renovación: AI (7020)  

El Identificador de Aplicación GS1 (7020 ) indica que el campo  de datos del Identificador de 

Aplicación GS1 contiene una ID de lote de renovación.  

Junto con el GTIN del artículo comercial y el GLN de la localización de producción o servicio  la ID de 

lote de renovación , identifica una partida de artículos que fueron fabricados de acuerdo a sus 

especificaciones or iginales utilizando una combinación de partes reutilizadas, reparadas y nuevas . Es 

un número alfanumérico con una cadena de extensió n variable de hasta 20 c aracteres .  

Figura 3.8.12 - 1.  Formato de la cadena de elementos   
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ID de lote de renovación  

7  0  2  0  X1όόόόόόόόextensi·n variableόόόόόόόόüX20   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado  una cadena 

de elementos que indica la ID de lote de renovación . Debe ser procesado junto con el GLN de la  

localización de producción o servicio y el GTIN del artículo comercial al cual está relacionado . 

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección  3.2 ): 

REFURB LOT   

3.8.13  Estado funcional: AI (7021)  

El Identificador de Aplicación GS1 (7021 ) indica que el campo  de datos del Identificador de 

Aplicación GS1 contiene el estado funcional .   

El estado funcional del artículo comercial puede necesitar ser incluido po r el fabricante para alcanzar  

requerimientos regulatorio s o comerciales . Por ejemplo requerimientos relacionados al tipo de 

aprobación, que permite que e l art ículo come rcial sea comercializado en un país determinado .  

Figura 3.8.13 - 1.  Formato de la cadena de elementos  

Identificador 

de 

Aplicación  

Estado funcional  

7  0  2  1  X1όόόόόόόόextensi·n variableόόόόόόόόüX20   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado  una cadena 

de elementos que indica un estado funcional . Como esta cadena de elementos es un atributo del 

artículo comercial, debe ser procesado junto con el GTIN del artículo al cual está relacionado . 

Cuando se indica es ta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección  3.2 ): 

FUNC STAT   

3.8.14  Estado de revisión: AI (7022)  

El Identificador de Aplicación GS1 (7022 ) indica que el campo  de datos del Identificador de 

Aplicación GS1 contiene el estado de revisión .   



 

   

Release 17.0.1, Ratified, Jan 2017 © 2017 GS1  AISBL   Page 229  of 555   

GS1 General Specifications    

El estado de revisión  del artículo comercial puede necesitar ser incluido po r el fabricante para 

alcanzar requerimientos regulatorio s o comerciales . Por ejemplo requerimientos relacionados al tipo 

de aprobación, que permite que e l art ículo comercial sea comercializado en un país determinado .  

Figura 3.8.14 - 1.  Formato de la cadena de elementos  

Identificador 

de 

Aplicación  

Estado de revisión  

7  0  2  2  X1όόόόόόόόextensi·n variableόόόόόόόόüX20   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado  una cadena 

de elementos que indica un estado de revisión . Como esta cadena de elementos está subordinada al 

estado funcional, debe ser procesada en combinación con el estado funcional y el GTIN del artículo 

al cual está relacionado . Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI 

de una etiqueta de l código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la 

sección  3.2 ): REV STAT   

3.8.15  Identificador Global de Activo Individual  de un ensamblado: AI (7023)  

El Identificador de Aplicación GS1 (7023 ) indica que el campo  de datos del Identificador de 

Aplicación GS1 contiene  el GIAI ( Identificador Global de Activo Individual ) de un ensamblado .   

Un código de barras adicional que contenga el GIAI de un ensamblado puede necesitar ser marcado 

en un sub -componente del ens amblado (la llamada parte principal) en el caso en que el ensamblado 

no posea una superficie que pertenezca únicamente al ensamblado (y no a alguno de sus sub -

componentes ). Para poder distinguir entre el identificador del sub -componente y el identificador del 

ensamblado se debe utilizar un identificador de aplicación separado para este último .  

El Prefijo de Compañía GS1 (ver la sección 1.4.4 ) es asignado por las Organizaciones Miembro GS1 

a la compañ ía que asigna el GIAI ïel dueño del activo o administrado r del activo individual .   

La e structura y el contenido de la referencia de  activo individual quedan a criterio del dueño o el 

administrador del activo . Puede contener todos los caracteres enunciados en la figura 7.11 -1.  

 

3.8.15 - 1. Formato de la cadena de elementos   

Identificador 

de 

Aplicación  

Identificador Global de Activo Individual  (GIAI) de un ensamblado  

Prefijo de Compañía GS1            Referencia individual de activo    

όόόόόόόόόόόόόόόü              όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόü  

7  0  2  3   N1   ...                                   Ni             Xi+1   ...                         extensión variable                           Xj (j<=30)   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado  una cadena 

de elementos que indica  un GIAI emparentado . Cuando se indica esta cadena de e lementos en la 

sección del texto No -HRI de una etiqueta de l código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título 

de datos (ver tambié n la sección  3.2): GIAI -  ASSEMBLY   
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3.8.16  Número de procesador con código de país ISO de tres d ígitos : AI (703s )  

El Identificador de Aplicación GS1 (703s ) indica que los campos de datos del Identificador de 

Aplicación GS1 contienen  el número de país ISO y el número de aprobación o GLN del procesador de 

un artículo comercial . El número de procesador en un atributo de un Número Global de Artículo 

Comercial (GTIN). Designa el número de la compañía que llevó a cabo el procesamiento.  

Debido a que pueden participa r muchos procesadores, cada uno con un número de aprobación 

individual, el cuarto dígito del AI (ver la siguiente figura) indica la secuencia de  los procesador es.  

En el caso de una cadena de abastecimiento de carne, se debería utilizar  la siguien te secuencia:    

ƴ  7030: matadero.  

ƴ  7031: primer deshuesado/sala de despiece.  

ƴ  7032 a 7037: de la segunda a la novena localización de procesamiento 

(sala de despiece).  

ƴ  7038: matadero.  

ƴ  7039: matadero.  

 

En el caso de u na cadena de abastecimiento de mariscos , se debería utilizar  la siguiente secuencia:  

ƴ  7030 embarcación / zona de acuicultura.  

ƴ  7031 procesador principal.  

ƴ  7032 procesador secundario.  

El có digo de país ISO contiene el número de país de tres dígitos del estándar internacional numérico 

ISO 3166  que se relaciona al siguiente número de aprobación de procesador .   

Si se ingresa ó999ô como c·digo de pa²s ISO significa que los datos subsiguientes son un N úmero 

Global de Localización (GLN) y no un ónúmero de aprobación ô.  

 Nota : El número de aprobación generalmente es asignado por una autoridad nacional o 

multinacional, a los procesadores de la cadena de abastecimiento de alimentos. Estas 

autoridades pueden utilizar el Número Global de Localización (GLN) (ver la s ección 2.4 ) par a 

este propósito. El número de aprobación ( o GLN) permanece en el artículo 

independientemente de si cambia o no de titularidad o función.  

Figura 3.8.16 - 1 . Formato de la cadena de elementos  

Identificador de 

Aplicación  
Código de país 

ISO  
Número de procesa dor  

7  0  3  s  N 1 N2 N3  X4 όόόextensi·n variableόόόόü X30   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado  una cadena 

de elementos que indica  el código de país ISO y el número de procesador . Como esta cadena de 

elementos es un atributo de un artículo comercial, debe ser procesada junto con el GTIN del artículo 

comercial al cual está relacionado.  

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar el siguiente título de datos (ver también la sección 3.2): 

PROCESSOR # s  

 

3.8.17  Número de Reembolso de Sanidad N acional  (NHRN): AI (710), (711), (712), y  

(713)  

Los Identificadores de Aplicación GS1 (710), (711), (712), y (713) indican que lo s campos de datos 

del Identificador de Aplicación GS1 contienen un N úmero de Reembolso de Sanidad Nacional , de las 



 

   

Release 17.0.1, Ratified, Jan 2017 © 2017 GS1  AISBL   Page 231  of 555   

GS1 General Specifications    

series NHRN del Identificador de Aplicación GS1, asociadas al Número Global de Artículo Comercial 

(GTIN ) del artículo comercial . Los Identifi cadores de Aplicación GS1 (710), (711), (712), y (713) 

indican un NHRN específico proveniente de las series asigna das .  

La utilización del Identificador de Aplicación GS1 NHRN, asociado con el GTIN del artículo com ercial, 

es necesario para el cumplimiento de regulaciones regionales o nacionales o requerimientos 

industriales en los cuales el GTIN no satisface las necesidades .  

El GTIN es el Identificador GS1 para artículos comerciales de productos farmac éuticos y dispositivos 

médicos . El Identificador de Aplicación GS1 para el Número de Reembolso de Sanidad Nacional es 

proporcionado para a lcanzar los requerimientos regulatorios de la industria hasta que sean 

modificados y puedan aceptar el GTIN como identificador de cumplimiento .  

Dentro de esta aplicación  se encuentran las normas y recomendaciones para la asociación de los  

NHRN al Número Global de Artículo Comercial  (GTIN) en los que los requerimientos regulatorios 

exigen un NHRN destinado a la identificación del producto , registración o reembolso .  

Exist e un número de NHRN conocidos pero hasta el momento no se requiere que todos sean  

codificados en el portador de datos encontrado en el artículo comercial . De ser necesario, s e ha 

proporcionado flexibilidad para los NHRN AI asignados en forma adicional .  

El Identificador de Aplicación GS1 Número de Reembolso de Sanidad Nacional es un paso inicial en 

el camino  migratorio hacia el método más eficiente para la identificación de artículos comerciales . 

GS1 recomienda que cua ndo las partes interesadas del Cuidado de la S alud se encuentren con 

números nacionales :  

a)  Utilicen el GTIN para todos los fines d e la cadena de abastecimiento y los  reembolso s 

(utilización del GTIN en el portador de datos y como el  NHRN)  debido a que es la manera más 

eficiente y efectiva que tienen todas las partes interesadas para identificar artículos 

comerciales .   

b)  Utilicen el GTIN, como referencia cruzada a un NHRN en una base de datos existente, en los 

casos en los que exista un sist ema de NHRN (es decir, el  GTIN  utilizado en el portador de 

datos con el NHRN encontrado a través de la referencia cruzada ).   

c)  Utilizar el GTIN con un NHRN asociado (GTIN y NHRN ambos utilizados en el portador de datos 

a través de NHRN AI) como solución intermedia para aquellos que no pueden utilizar las 

opciones ñaò o ñbò. GS1 solo recomienda esta situaci·n como camino migratorio a las opciones 

ñaò o ñbò mencionadas .   

 Nota : Existe una asociación obligatoria del Identificador de Aplicación  Número de Re embolso 

de Sanidad Nacional con el  GTIN.  

 Nota : El NHRN es asignado generalmente por la autoridad nacional a los dueños de marcas 

del cuidado de la salud para art ículos comerciales específicos y solo DEBE ser utilizado en 

cumplimiento con los requerimient os regulatorios cuando el GTIN solo no cumple con los 

requerimientos .  

 Nota : Solo GS1 puede  asignar NHRN AI individuales adicionales y solo en respuest a a una 

solicitud d e trabajo ingresada al  sistema GSMP.  

 Nota : El GTIN y todos los NHRN asociados DEBE RÍAN  ser concatenados en un portador de 

datos único (es decir, un único  GS1-128, GS1 DataMatrix).  
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 Nota : La utilización del NHRN en el art ículo es controlado  por y está sujeto a las normas y 

regulaciones de los organismos nacionales y regionales . Aquella s normas y/o regulaciones 

pueden sustituir estas recomendaciones.  

  Nota : Puede ser que se necesite asociar  a más  de un NHRN con un  GTIN  determinado .  

El format o general de un Identificador de Aplicación GS1 NHRN es:  

 

Figura 3.8.17 - 1. Formato de la cadena de elementos   

 

Identificador 

de Aplicación  

Número de Reembolso de Sanidad 

Nacional  

n  n  n  X1όόόόextensi·n variableόόόόüX20   

 Nota : Cuando se aprueba un NHRN AI, la extensió n variable total (es decir el número permitido 

de caracteres) es especifi cada por la autoridad nacional, con un m áximo de veinte  (20) 

caracteres como se indica en el formato general mencionado previamente .  

En la figura a continuación se muestran l os Identificadores de Aplicación GS1 utilizados con esta 

cadena de elementos, su s respectiv os formatos y los organismos regulatorios asociados u 

organizaciones de asignación :  

Figura 3.8.17 - 2 . Resumen de los  Identificadores de Aplicación NHRN  

Identificador de 

Aplicación  

Número de Reembolso de Sanidad Nacional  Organización  

710  X1            extensión variable            X 20   Alemania IFA   

711  X1            extensión variable            X 20   Francia CIP  

712  X1            extensión variable            X 20   Código Nacional de España  

713  X1            extensión variable            X 20   Brasil ANVISA  

nnn (*)  X1            extensión variable            X 20   Pa²s ñAò Autoridad NHRN  

(*) Un ejemplo que ilustra los NHRN adicionales futuros . Si se requieren NHRN AI adicionales, se 

DEBE realizar una solicitud para un nuevo NHRN AI a través del  GS1 GSMP.  

 

 Nota : Las compañías que deseen sol icita r uno de los NHRN AI  enumerados necesitará n asociar 

ese NHRN AI al GTIN del artículo comercial de acuerdo a las normas NHRN AI y deberían contactar 

su Organización Miembro GS1 para mayores consideraciones sobre su uso .  

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado  una cadena 

de elementos que indica un Número de Reembolso de Sanidad Nacional . Esta cadena de elementos 

es un atributo del artículo comercial y debe ser procesado junto con el GTIN del artículo al cual está 

relacionado . Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una 

etiqueta de l código de barras, se DEBERÍA utilizar  el título de datos de la figura 3.2 -1.  
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3.9   I d entificadores de aplicación GS1 que comienzan con el d ígito  8  

3.9.1   Productos en  roll os -  ancho, longitud, di ám etro del centro , direc ció n, empalme s: 

AI (8001)  

El Identificador  de Aplicación GS1 ( 8001) indica  que los campos de datos del Identificador de 

Aplicación GS1 contienen los atributos variables de un producto en rollo . Debi do a los métodos de 

producción , alg unos productos en rollo s no pueden ser numerados conforme a los criterios 

estándares que  han  sido  establecido s previamente. P or lo tanto, se clasifican como artículos 

variables. Para aquellos productos donde las medidas estándares comerciales no son sufici entes, se 

debería utilizar  la siguiente alternativa.  

La identificación de un p roducto en  roll o consiste en un  Número Global de Artículo Comercial ( GTIN )  

y los atributos va riables. El producto básico (por e j. , un determinado tipo de papel) está incluido 

como dato en el número de ID  GTIN -14 (ver la sección 2.1.6 ), y las variables contienen información 

sobre las características particulares del artículo determinado que ha sido producido . Los valores 

variables de un product o en roll o, N1 a N14, consist en en los siguientes datos :  

ƴ  N1 a N4: ancho de la hendidura en milímetros (ancho del rollo).  

ƴ  N5 a N9: longitud real en metros.  

ƴ  N10 a N12: diámetro del centro interno en milímetros .  

ƴ  N13: dirección de tors ión (cara exterior 0, cara interior 1, indefinido 9).  

 

ƴ  N14: número de empalmes (0 a 8 = número real , 9 = número desconocido ).  

Figura 3.9.1 - 1 . Formato de la cadena de elementos  

Identificador 

de 

Aplicación  

 
Valores variables  de un product o 

en rollo  

  

8  0  0  1  N1   N2   N3   N4  N5   N6   N7   N8   N9  N10   N11  N12    N13   N14   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado  una cadena 

de elementos que indica los atributos variables de la identificación de un artículo comercial de 

producto en rollo . Esta cadena de elementos debe ser procesada junto con el GTIN del artículo al 

cual está relacionado (ver la sección 3.3.2 )  Cuando se indica esta cadena de e lementos en la 

sección del texto No -HRI de una etiqueta de l código de barras, se DEBERÍA utilizar  el título de datos 

de la figura  3.2 ): DIMENSIONS   

3.9.2   Id entificador de teléfono celular móvil: AI (8002)  

El Identificador  de Aplicación GS1 ( 8002) indica  que el campo  de datos del Identific ador de 

Aplicación GS1 contiene  el número de serie de un teléfono celular móvil .  

El campo número de serie  es alfanumérico y puede contener todos los caracteres contenidos en la 

Figura  7.1 1 - 1 . Quien asigna los números es una autoridad nacional o multinacional. Identifica a 

cada teléfono móvil de manera única dentro de una determinada autoridad con el objeto de llevar a 

cabo un control especial. No es considerado  un atributo de la identificación del teléfono como un 

artículo comercial.  
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Figura 3.9.2 - 1 . Formato de la cadena de elementos    

Identificador 

de 

Aplicación  

Número de serie  

8  0  0  2  X1 όόόόextensi·n variableόόόόü X20   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado  una cadena 

de elementos que indica un identificador de serie electrónico de un teléfono celular móvil . Esta 

cadena de elementos es normalmente procesada como información independiente.  

Cuando se i ndica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar  el título de datos de la figura  3.2): CMT NO.   

3.9.3   Identificador Global de Activo Retornable (GRAI): AI (8003)  

El Identificador  de Aplicación GS1 ( 8003) indica  que el campo  de datos del Identific ador de 

Aplicación GS1 contiene  el GRAI (Identificador Global de Activo Retornable) . El GRAI es utilizado 

para identificar activos retornables.   

El Prefijo de Compañía GS1 (ver la sección  1.4.4 ) es asignado por las Organizaciones Miembro GS1 

a la compañía que asigna el GRAI ï el dueño o administrador del activo retornable . Es número es 

único a nivel mundial .   

El cero ubicado a la izquierda es agregado para generar un n úmero par de 14 dígit os que permite la 

codificación eficiente .  

La estructura y el contenido del tipo de  activo queda a discreción del d ueño o administrador del 

activo.  

El dí gito verificador se explica en la sección  7.9 . Su verificación, que debe ser llevada a cabo por el 

sof tware de aplicación, garantiza que el n úmero está compuesto de forma correcta .  

El componente serial opcional es asign ado por el dueño o administrador  del activo. Identifica un 

activo individual dentro de un tipo de activo.  El campo es alfanumérico y puede  contener todos 

los caracteres enumerados en la  Figura  7.11 - 1 .  

Figura 3.9.3 - 1 . Format o d e la cadena de elementos   

Identificador 

de 

Aplicación  

Identificador Global de Activo Retornable (GRAI)  

Prefijo de Compañía GS1      Tipo de activo   

όόόόόόόόόόόόόü       ûόόόόόόόόόόόόό  

Dígito 

verificador  

Componente 

seriado (opcional)  

8  0  0  3  0   N 1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9  N10   N11   N12   N13   X1    variable    X 16   
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Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado  una cadena 

de elementos que indica un  GRAI. Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto 

No-HRI de una etiqueta de l código de barras, se DEBERÍA utilizar  el título de datos de la figura  3.2): 

GRAI   

3.9.4   Identificador Global de Activo Individual  (GIAI): AI (8004)  

El Identificador  de Aplicación GS1 ( 8004) indica  que el campo  de datos del Identific ador de 

Aplicación GS1 contiene  un GIAI (Identificador Global de Activo Individual) . El GIAI es utilizado para 

identificar activos individuales.  

 Nota : Esta cadena de elementos nunca debe ser utilizada para identificar a la entidad como  un 

art ículo comercial o unidad de logística . Si un activo es transferido entre las partes, el GIAI no 

puede ser utilizado para realiza r el pedido del activo . Sin embargo, la identificación de activos 

puede ser  intercambiada entre las partes con fines de trazabilidad .  

El Prefijo de Compañía GS1 (ver la sección 1.4.4 ) es asignado por las Organizaciones Miembro GS1 a 

la compañ ía que  asigna el GI AIï aquí el dueño o administrador del activo . El número e s único a nivel 

mundial.  

La estructura y el contenido de  la referencia de activo individual queda a discreción del d ueño o 

administrador del activo . Puede contener todos los caracteres enumerados en la  Figura  7.11 - 1 .  

Figura 3.9.4 - 1.  Formato de la cadena de elementos  

Identificador 

de 

Aplicación  

Identificador Global de Activo Individual (GIAI)  

Prefijo de Compañía GS1                    Referencia de activo individual   

όόόόόόόόόόόόόόόü                        όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόü  

8  0  0  4  N1   ...                                   Ni             Xi+1   ...                            extensión variable                           Xj (j<=30)   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado  una cadena 

de elementos que indica un GI AI. Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto 

No-HRI de una etiqueta de l código de barras, se DEBERÍA utilizar  el título de datos de la figura 3.2): 

GIAI   

3.9.5   Precio por unidad de medida: AI (8005)  

El Identificador  de Aplicación GS1 ( 8005) indica  que el campo  de datos del Identific ador de 

Aplicación GS1 contiene  un precio por unidad de medida . Esta cadena de e lementos se utiliza para 

indicar el precio por unidad de medida de los bienes marcados con precio sobre un artículo comercial 

de medición v ariable, para diferenciar las variantes de precio del mismo artículo. Se considera un 

atributo del artículo comercial correspondiente  y no es parte de su identificación.     

El conte nido y la estructura del campo precio por unidad de m edida quedan a criterio de los socios 

comerciales.  

Figura 3.9.5 - 1.  Formato de la cadena de elementos   

Identificador 

de 

Aplicación  

Precio por unidad de medida  

8  0  0  5  N1     N2     N3     N4     N5     N6  
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Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado  una cadena 

de elementos que indica un precio por unidad de medida . Como esta cadena de elementos es un 

atributo del artículo comercial, debe ser procesado junto con el GTIN del artículo al cual está 

relacionado (ver la sección 3.3.2)  Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto 

No-HRI de una etiqueta  del código de barras, se DEBERÍA utilizar  el título de datos  (ver también la 

sección  3.2): PRICE PER UNIT   

3.9.6   Identificaci ón de los componen tes de un artículo co mercial: AI (8006)  

El Identificador  de Aplicación GS1 ( 8006) indica  que los campos de datos del Identificador de 

Aplicación GS1 contienen la identificación del artículo comercial y la enumeración de sus 

componentes .   

El GTIN es el número de artículo bajo el cual se comercializa el artículo  en su totalidad . Para obtener 

información sobre las estructuras del GTIN, consulte la s ección 4.  

El campo número relativo  muestra el número consecutivo de un componente determinado dentro del 

ensamblado . Un componente de un artículo comercial determinado siempre debe ser idéntico al 

ar tículo comercial correspondiente . El Número Total de Componentes en el campo del Ensamblado 

muestra el número total de componentes del artículo comercial  

Figura 3.9.6 - 1.  Formato de la cadena de elementos   

Identificador 

de 

Aplicación  

Número Global de Artí culo Comercial 

(GTIN)  

Número relativo 

del componente  

dentro del 

ensamblado  

Número total de 

component es en el 

ensamblado   

8  0  0  6  N1  N2  N3  .................  N 12   N13   N14   N15    N16   N17    N18   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado  una cadena 

de elementos que indica la identificación de un componente de un artículo comercial . Esta cadena de 

elementos por lo general es procesada como información independiente . Cuando se indica esta 

cadena de e lem entos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l código de barras, se 

DEBERÍA utilizar  el título de datos  (ver también la sección  3.2): GCTIN   

3.9.7   Número de Cuenta Bancaria Internacional (IBAN): AI (8007)  

El Identificador  de Aplicación GS1 ( 8007) indica  que el campo  de datos del Identific ador de 

Aplicación GS1 contiene  el identificador de cuenta bancaria internacional .  

El Número de Cuenta Bancaria Internacional (IBAN), AI (8007), definid o según  ISO 13616 , indica a 

qué cuenta bancaria se debe rá transferir el importe correspondiente al respectivo comprobante de 

pago . La parte que factura determina el número de cuenta bancaria aplicable. El campo de datos es 

alfanumérico y puede cont ener todos los caracteres comprendi dos en la Figura  7.11 - 1 .  

Figura 3.9.7 - 1 . Formato de la cadena de elementos  

Identificador 

de 

Aplicación  

Número de Cuenta Bancaria 

Internacional  

8  0  0  7  Xόόόόόόextensi·n variableόόόόόόüX34   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado  una cadena 

de elementos que indica un IBAN . Esta cadena de elementos debe ser procesada junto con el 



 

 Emisión 17.0.1 Ratificado, Enero 2017  © 2017 GS1  AISBL    Página 237  de 555  

Especificaciones Generales GS1    

número de referencia de comprobante de pago, AI (8020) y el GLN de la parte que factura, AI (415) . 

Cuando se indica esta cadena de e lementos en l a sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar  el título de datos  (ver también la sección  3.2): IBAN   

3.9.8   Fecha y hora de producción: AI (8008)  

El Identificador  de Aplicación GS1 ( 8008) indica  que los campos de dat os del Identificador de 

Aplicación GS1 contienen  la fecha y hora de producción (o ensamblado ). La fecha y hora de 

producción est án determinadas por el fabricante . La fecha y la hora se puede n referir al artículo 

comercial en sí mismo  o a los artículos contenidos . La estructura es:  

ƴ  Año: las decenas y u nidades del año  (por ej ., 2003 = 03),  es obligatoria . 

 ƴ Mes: el número del m es (por ej., enero  = 01), es obligatoria .  

ƴ  Día: el número del día del mes relevante (por ej ., segundo día  = 02), es obliga toria .  

ƴ  Hora: el número  de la hora basada en la hora local (por ej ., 2 p.m. = 14), es obligatoria .  

ƴ  Minutos: pueden no ser incluidos  si no es necesario.  

ƴ  Segundos: pueden no ser incluidos  si no es necesario.  

 Nota : Esta cadena de e lementos sólo puede especificar las fechas comprendidas entre los 

últimos 49 años y los próximos 50 años. La determinación d el siglo correcto se explica en la 

sección  7.12 .  

 

 

Figura 3.9.8 - 1.  Formato de la cadena de elementos   

Identificador 

de Aplicación  

 
Fecha y hora de producción  

 

      

 AA MM  DD  HH  MM  SS  

8  0  0  8  N1 N2  N3 N4  N5 N6  N7 N8  N9 N10   N11  N12   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado  una cadena 

de elementos que indica una fecha y hora de producción . Como esta cadena de elementos es un 

atributo del artículo comercial, debe ser procesada junto con el GTIN del artículo comercial al cual 

está relacionado . Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una 

etiqueta de l código de barras, se DEBERÍA utilizar  el título de datos  (ver también la sección  3.2): 

PROD TIME   

3.9.9   Identificador de Componente / Parte (CPID): AI (8010)  

El Identificador  de Aplicación GS1 ( 8010) indica  que el campo  de datos del Identific ador de 

Aplicación GS1 contiene un Identificador  C/P.   

El Prefijo de Compañía GS1 es asignado por las Organizaciones Miembro GS1  a la compañía que 

asigna el Identificador C/P,  el número es único a nivel mund ial .  

La estructura y el contenido d e la referencia C/P queda a criterio de la compañía a la que se le 

asign ó el Prefijo de Compañía GS1 para la identificación única de cada C/P.  
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El format o de referencia C/P es de extensió n variable. La referencia de Comp onente y  Parte solo 

DEBE consistir de caracteres numéricos, alfanuméricos, mayúscula o caracteres  especiales ñ#ò, ñ-ñ, o 

ñ/ò, ver la Figura  7.11 - 2 .  

 

 

 

 

 

Figura 3.9.9 - 1 . Formato de la cadena de eleme ntos  

Identificador 

de 

Aplicación  

Identificador de Componente  / Parte  

Prefijo de Compañía GS1  

όόόόόόόόόόόόόόόόόü  

Número de referencia C/P  

όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόü  

8  0  1  0  N1    ...                         N j   Xj+1   ...extensión variable     X k (k<=30)   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado una cadena 

de elementos que indica un Identificador C/P. Cuando se indica esta cadena de e lementos en la 

sección del texto No -HRI de una etiqueta de l código de barras, se  DEBERÍA utilizar  el título de datos  

(ver también la sección  3.2): CPID   

3.9.10  Número de serie del I dentificador de Componente / Part e: AI (8011)  

El Identificador  de Aplicación GS1 ( 8011) indica  que el campo  de datos del Identific ador de 

Aplicación GS1 contiene un número de serie del  C/P.  Un número de serie del C/P es asignado a una 

entidad durante todo su ciclo de vida. Cuando se lo combina con un Identificador C/P , el número de 

serie  identifica de forma única un artículo individual . El campo del númer o de serie del  C/P es solo 

numérico . El emisor del Identificador C/P (por ej., el comprador del C/P u OEM) d etermina el 

número de serie del  C/P.  

El número de serie del C/P  NO DEBE comenzar con un d ígito "0" , a menos que el número de serie 

completo consi sta en un único dígito "0".  

Figura 3.9.10 - 1 . Formato de la cadena de elementos  

Identificador 

de 

Aplicación  

Número de serie del I dentificador de    

Componente  / Parte  

8  0  1  1  N1 όόόextensi·n variableόόόόü N12   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado una cadena 

de elementos que indica un número de serie del Identificador C/P. Como esta cadena de elementos 

es un atributo del identificador C/P, debe ser procesado junto con el Identificador C/P del C/P al cual 

está relacionado. Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una 

etiqueta de l código de barras, se DEBERÍA utilizar  el título de datos  (ver también la sección  3.2): 

CPID SERIAL  

 

3.9.11  Versión de  software: AI (8012)  

El Identificador  de Aplicación GS1 ( 8012) indica  que el campo  de datos del Identific ador de 

Aplicación GS1 contiene  el número de versión de software.  La versión de  software es el proceso de 

asignar número s de versión  únicos a estados únicos de software informático .   
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Los ejemplos incluyen:  

ƴ  Versiones de software para software de dispositivos re gulados del cuidado de la salud .  

ƴ  Software office de productividad disponible comercialmente (Microsoft® Word 2013 versi ón  

15.0.4701.1001, Adobe® Reader® XI versión 11.0.10).  

Este AI puede ser combinado con el AI 10 (lote/partida) cuando el fa bricante decide  que tanto el lote 

como  el control de versió n son requeridos para alcanzar la s regulaciones o los requerimientos 

come rciales.  

Los datos son alfanuméricos y pueden incluir todos los caracteres contenidos en  la Figura  7.11 - 1 .  

Figura 3.9.11 - 1 . Formato de la cadena de elementos  

Identificador 

de 

Aplicación  

Versión de software  

8  0  1  2  X1 όόόextensi·n variableόόόόü X20   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado una cadena 

de elementos que indica un a versión de software . Como esta cadena de elementos es un atributo de 

un artículo comercial de software, debe ser procesada junto con el GTIN del software al cual está 

relacionado. Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una 

etiqueta de l código de barras, se DEBERÍA utilizar  el título de datos  (ver también la sección  3.2): 

VERSION  

  

3.9.12  Núm ero Global de Relación de Servicio  (GSRN):  AI (8017, 8018)  

Los Identificadores  de Aplicación GS1 ( 8017, 8018) indican  que el campo  de datos del Identific ador 

de Aplicación GS1 contiene  un GSRN ( Número Global de Relación de Servicio ). El GSRN es utiliza do 

para identificar tanto  al receptor o al prestador individual de servicios en el contexto de una relación 

de servicio. Para poder proporcionar identificación para ambos roles, receptor y prestador, en una 

relación de servicio están disponibles dos GSRN AI . La cadena de elementos resultante proporciona 

un modo para que el prestador del servicio almacene datos relevantes a servicios prestados al 

receptor y por el prestador individual.  

El Prefijo de Compañía GS1 es asignado por las Organizaciones Miembro GS 1 a la compañía que 

asigna el GSRN, aquí la organización que ofrece el servicio  (ver la sección 1.4.4). El número es único 

en todo el mundo.  

La estructura y el contenido de la referencia de s ervicio quedan a criterio de la organización que 

ofrece el servi cio para identificar en forma única cada relación de servicio.  

El dígito verificador se explica en la sección 7.9 . Su verificación, que debe llevarse a cabo en el 

software de aplicación, garantiz a que el número esté compuesto de manera correcta.  

El Númer o Global de Relación de Servicio ï Presta dor (ver figura a continuaci ón)  identifica la relación 

entre una organización que ofrece servicios y el prestador de los servicios .  
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Figura 3.9.12 - 1. Formato de la cadena de elementos  

Identificador 

de 

Aplicación  

Número Global de Relación de Servicio (GSRN) -  

PRESTADOR  

 

Prefijo de Compañía                                      Referencia de servicio  

όόόόόόόόόόόόόόόόόόü     ûόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό  

Dígito 

verificador  

8  0  1  7  N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9  N10   N11   N12   N13   N14   N15   N16   N17   N18   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado una cadena 

de elementos que indica  el Número Global de Relación de Servicio  para el Prestador .  

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar  el título de datos  (ver también la sección  3.2): GSRN ï 

PROVIDER  

 

El Número Global de Relación de Servicio ï Receptor identifica la relación entre una organización que 

ofrece servic ios y el receptor de los servicios.  

 

Figura 3.9.12 - 2 . Formato de la cadena de elementos  

Identificador 

de 

Aplicación  

Número Global de Relación de Servicio (GSRN) -  

RECEPTOR  

 

 Prefijo  de Compañía GS1                               Referencia de servicio  

όόόόόόόόόόόόόόόόόόü     ûόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό  

Dígito 

verificador  

8  0  1  8  N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9  N10   N11   N12   N13   N14   N15   N16   

N17   

N18   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado una cadena 

de elementos que indica  el Número Global de Relación de Servicio  para el Receptor . Cuando se 

indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l código de 

barras, se DEBERÍA utilizar  el título de datos  (ver también la sección  3.2): GSRN ï RECIPIENT  

3.9.13  Número de Instancia de Relación de Servicio (SRIN): AI (8019)  

El Identificador  de Aplicación GS1 ( 8019) indica  que el campo  de datos del Identific ador de 

Aplicación GS1 contiene  un  Número de Instancia de Relación de Servicio  (SRIN). El SRIN es utilizado 

cuando la identificación de un Número Global de Relación de Servicio ñSujeto de Cuidadoò para el 

Receptor del Servicio (GSRN  -  RECEPTOR) necesita ser calificado con un indicador de secuencia 

durante el episodio de cuidado .  El SRIN se utiliza cuando una identificación (por ej. , un pase ) de un 

ñPrestador de Cuidadoò con un Número Global de Relación de Servicio para el Prestador d el Servicio 

(GSRN  -  PRESTADOR) necesita ser desactivado y emitir un reemplazo . La cadena de elementos 

resultante proporciona una forma de organizaci ón que emite el pase para distinguir entre los pases  

con GSRN idénticos.  

La est ructura y el contenido del N úmero de Instancia de Relación de Servicio que dan a criterio de la 

organizació n que ofrece el servicio, para identificar de forma única cada instancia de relación de 

servicio .  
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Figura 3.9.13 - 1. Formato d e la cadena de elementos  

 

Identificador  

de Aplicac ión  
Número de Instancia de Relación de 

Servic io  

8  0  1  9  N1 όόόextensi·n variableόόόü N10   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado una cadena 

de elementos que indica  el Número Global de Instancia de Servicio . Cuando se indica esta cadena de 

elementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l código de barras, se DEBERÍA utilizar  

el título de datos  (ver también la sección  3.2): SRIN   

3.9.14  Número de referencia de comprobante de pago: AI (8020)  

El Identificador  de Aplicación GS1 ( 8020) indica  que el campo  de datos del Identific ador de 

Aplicación GS1 contiene  un  número de referencia de comprobante de pago .  

El número de referencia de comproba nte de pago , asignado por la parte que factura , identifica a un 

comprobante de pago con un Número Global de Localización (GLN) determinado de la parte que 

factura . Junto con el GLN de la parte que factura, el n úmero de referencia de comprobante de pago 

ide ntifica de forma única al comprobante de pago . El campo de datos es alfanumérico y puede 

contener todos lo s caracteres comprendidos  en la Figura  7.11 - 1 .  

Figura 3.9.14 - 1 . Formato de la cadena de elementos   

Identificador 

de 

Aplicación  

Número de  referencia de 

compro bante de pago  

8  0  2  0  X1όόόόextensi·n variableόόόόü X25   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado una cadena 

de elementos que indica  un número de referencia de un comprobante de pago . Esta cadena de 

elementos debe ser procesada junto con el GLN de la parte que factura, AI (415).  

 

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar  el título de datos  (ver tam bién la sección 3.2): REF NO.  

 

3.9.15  Identificación de código de cupón  para utilización en Norteam érica  (AI 8110)  

Consultar  GS1 E.E.U.U , Manual de Aplicación de Cupón para Norteamérica  utilizando Símbolos 

Expandidos GS1 DataBar  para mayor información sobre el contenido de datos de código de cupón  

GS1 E.E.U.U.  

El código de barras de cupón se construye comenzando con un Identificador de Aplicación GS1 de 

cupón ( 8110 ) , seguido por los elementos de datos requeridos y opcionales, hasta que se codifiquen 

to dos los datos deseados (o el límite de 70 dígitos sea alcanzado).  
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Figura 3.9.15 - 1 . Formato de la cadena de elementos   

Identificador 

de 

Aplicación  

Formateado conforme a las normas del 
Manua l de Aplicación de Cup ón para 
Norteamérica  utilizando los Símbolos 

Expandidos  GS1 DataBar  

8  1  1  0  X1 όόόόextensi·n variableόόόόόόüX70   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado una cadena 

de elementos que indica  un código de Cupó n para utilización en Norteamérica .  

3.9.16  Puntos de lealtad de un cupón: AI (8111)  

El Identificador  de Aplicación GS1 ( 8111) indica  que el campo  de datos del Identific ador de 

Aplicación GS1 contiene  puntos de lealtad de un cupón .  

Figura 3.9.16 - 1 . Formato de la cadena de ele mentos   

Identificador 

de Aplicación  
Puntos de lealtad de un cupón   

8  1  1  1  N1 N2 N3 N4  

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado una cadena 

de elementos que indica  los puntos de lealtad de un cupón . Esta cadena de elementos debe ser 

procesada junto con el N úmero Global de Cupón , AI (255) del cupón al cual está relacionado .  

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utiliza r el título de datos  (ver también la sección  3.2): POINTS  

3.9.17  Identificación de código de cupón sin papel para utilización en Norteamérica (AI 

8112)  

Consultar  GS1 E.E.U.U , Manual de Aplicación de Cupón para Norteamérica  utilizando Símbolos 

Expandidos GS1 DataBar  para mayor información sobre el contenido de datos de código de cupón  

GS1 E.E.U.U .   

La cadena de elementos del cupón sin papel se construye comenzando con un Identificador de 

Aplicación GS1 de cupón (8112) , seguido por los elementos de datos r equeridos y opcionales, hasta 

que se codifiquen todos los datos deseados (o el límite de 70 dígitos sea alcanzado ).  

 

Figura 3.9.17 - 1 . Formato de la cadena de elementos  

 

Identificador 

de 

Aplicación  

Formateado conforme a las normas del 

Manua l de Aplicació n de Cup ón para 

Norteamérica  utilizando los Símbolos 

Expandidos  GS1 DataBar  

8  1  1  2  X1 όόόόextensi·n variableόόόόόόüX70   
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Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado un  código de 

cupón sin papel para utilización en Norteamérica .  

3.9.18  URL Empaquetado Extendido: AI (8200)  

El Identificador de Aplicación GS1 (8200) indica que los campos de datos del Identificador de 

Aplicación GS1 contienen la identificación del URL autorizado por el dueño  de la marca, que se debe 

utilizar en asociación obligatoria con el GTIN AI (01) codificado en un símbolo.   

 

Figura 3.9.18 - 1 . Formato de la cadena de elementos  

Identificador 

de 

Aplicación  

URL au torizado por el dueño de la 

marca  

8  2  0  0  X1όόόόόextensi·n variableόόόόόόüX70   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado el URL de 

Empaquetado Extendido para un artículo comercial . Esta cadena de elementos DEBE ser procesada 

como lo especifica la sección 2.1.8 para obtener una direcci ón URL asociada al artículo comercial 

identificado por el GTIN.   

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiq ueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar  el título de datos  (ver también la sección  3.2): PRODUCT URL   

3.10   Identificadores de Aplicación GS1 que comienzan con el  d ígito 9  

3.10.1  Información de mutuo acuerdo entre los socios comerciales: AI (90)  

El Identificador de Aplicación GS1 (90 ) indica que el campo  de datos del Identificador de Aplicación 

GS1 contiene toda información de mutuo acuerdo entre socios comerciales .  

Los campos de datos muestran la inform ació n acorda da entre dos socios comerciales . El campo es 

alfanumérico y puede contener todos los caracteres comprendidos en la Figura  7.11 - 1 . También 

puede ser utilizado para incorporar datos precedidos por los Identificadores de Datos ASC MH10.  

Figura 3.10.1 - 1 . Formato de la cadena de elementos  

Identificador 

de 

Aplicación  

Campo de datos  

9  0  X1όόόόextensi·n variableόόόόüX30   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado  una cadena 

de elementos que indica información de mutuo acuerdo . Como esta cadena de elementos puede 

contener cualquier información, el procesamiento está sujeto a previo acuerdo entre los socios 

comerciales .  

 Importante:  El código de barras que porta esta cadena de elementos DEBERÍA ser removido de 

todo art ículo qu e sale de la jurisdicción de los socios comerciales .  

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar  el título de datos  (ver también la sección  3.2): INTERNAL    
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 Nota : Los tí tulos de datos reales pueden ser especificados por el emisor de los datos.  

3.10.2  Información interna de la compañía :  AI (91 -  99)  

El Identificador de Aplicación GS1 (A1 A2) asignado a la informaci ón interna de la compañía es AI 

(91 a  99).  

El campo de datos del Identificador de Aplicación GS1 pue de co ntener cualquier  informaci ón interna 

de la compañía . El campo es alfanumérico y puede mostrar todos los caracteres contenidos en la  

Figura  7.11 - 1 .  

Figura 3.10.2 - 1.  Formato de la cadena de elementos   

Identificador 

de 

Aplicación  

Campo de datos  

A1  A2  X1 όόόόextensi·n variableόόόόü X30   

 

Los datos transmitidos por el lector de código de barras muestran que se ha capturado  información 

interna de la compañía . El procesamiento de esta cadena de elementos debe ser organizado  por la 

compañ ía que la utiliza .  

 

 Importante : es ta cadena de elementos DEBERÍA ser removida de todo artículo que sale de la 

jurisdicci ón de la compañía .  

Cuando se indica esta cadena de e lementos en la sección del texto No -HRI de una etiqueta de l 

código de barras, se DEBERÍA utilizar  el título de datos  (ver también la sección  3.2): INTERNAL  

 Nota : Los títulos de datos reales pueden ser especi ficados po r el emisor de los datos.  

3.11   Compatibilidad del Estándar de Datos de Etiqueta  EPC y las 

Especificaciones G eneral es GS1   

Los Identificadores de Aplicación, definidos en esta sección de las Especificaciones Generales GS1 , 

pueden ser utilizadas en los códigos de barras GS1 avalados por GS1 de acuerdo con los estándares 

de aplicación descriptos en la sección  2. Los Identificadores de Aplicación GS1 también pueden ser 

utilizados en las etiquetas RFID avaladas por GS1 como se define en la última versión del Estándar 

de datos de Etiqueta EPC   que puede ser encontrado en : http://www.gs1.org/standards    

     

http://www.gs1.org/standards
http://www.gs1.org/standards
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4.1   Introducción  

El principal propósito de la Captura A utomática de Datos (ADC) es reemplazar la entrada manual de 

información capturada en forma visual . Esto implica que un mensaje ADC tiene que proveer toda la 

información requerida para una transacción sin necesidad de la intervención del ser humano. Los 

dat os del sistema GS1 pueden ser utilizados, por ejemplo, para registrar entidades en los archivos 

informático s, clasificar producto s sobre las cintas transportadoras, verificar que una consignación 

esté completa, verificar fechas y registrar el retiro de sto ck físico.  

Las cadenas de e lementos pueden ser aplicadas directamente sobre bienes f ísicos, o estar impresas 

en catálogos o documentos. La fuente de escaneo y el tipo de transacción determinan la información 

requerida en una aplicación comercial determina da. Ya que se util izan todos los datos ADC en el 

Procesamiento Electrónico de Datos (EDP), la estricta validación de los datos que serán procesados 

es un pre - requisito absoluto.  

Para procesar correctamente los datos escaneados, ciertas aplicaciones comerc iales pueden  requerir 

la asociación de las cadenas de e lementos que representan una combinación especial  de datos de 

identificación. El s istema GS1 permite a los usuarios alcanzar el nivel de precisión de datos necesario 

a través de la utilización de caden as de e lementos adecuadas.  

La implementación lógica del estándar de datos del s istema GS1 permite que los usuarios validen los 

men sajes de datos escaneados (ver la s ección 7, normas de v alidación AIDC).   

La validación se ve afectada en dos niveles. El pr imer nivel es la validación de los datos a fin de 

cumplir con las norma s del sistema (por ejemplo, proporcionar un mensaje que contenga toda la 

información que será procesada de manera lógica sin la intervención del ser humano). El segundo 

nivel es la vali dación de los datos a fin de cumplir con los requerimientos de una aplicación comercial 

determinada .  

Las secciones 4.13.1  y 4.13.2   muestran las norma s para el primer nivel de verificación (por 

ejemplo, validar datos para cumplir con la lógica del sistema). La sección 4.11.1 define los p ares de 

cadenas de e lementos que no pueden aparecer sobre la misma entidad física. La sección 4.13.2  

define las cadenas de e lementos q ue exigen la aparición de otra cadena de e lementos sobre la 

misma entidad física. Todas las otras combinaciones de cadenas de e lementos son posibles en el 

primer nivel de verificación, aunque  tal vez no tengan sentido en el segundo, es decir, en el nivel de 

la aplicación.  

4.2   Normas para las claves  

Las tablas en las sub -secciones a continuación resumen las normas para cada una de las claves de 

identificaci ón GS1.   

4.2.1   Normas GTIN   

Normas  Sección / Link  

Estándar de Gestión  GTIN  http://www.gs1.org/1/gtinrules 

/en/overview  

Gestión de la unicidad   4.3.1   

Asignación de números  4.3.2   

Responsabilidad de la asignación del Número Global de Art ículo Comercial   4.3.3   

Normas específicas del sector  4.3.4   

Plazos para la reutilización del  GTIN   4.3.5   

Alineación de datos  4.3.6   

http://www.gs1.org/1/gtinrules/en/overview
http://www.gs1.org/1/gtinrules/en/overview
http://www.gs1.org/1/gtinrules/en/overview
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4.2.2   Normas SSCC   

Normas   Sección  

Asignación de Códigos Seriados de Contenedor de Embarque    4.4.1   

4.2.3   Normas de Activos   

 

Normas   Sección  

Normas para identificadores de activos  GS1  4.5   

Normas  Sección  

Plazos para la reutilización de los identificadores de aplicaci ón GS1  4.5.1.2   

Responsabilidad  4.5.1.3   

Cambio de titularidad del activo  4.5.4   

Asignación de Identificadores Global es de Activos R etornables (GRAI ): AI 

(8003)  

4.5.2   

Componente seriado (opcional)  4.5.2.2   

Asignación de Identificadores Globales de Activos Individual es (GIAI ): AI 

(8004)  

4.5.3   

 

4.2.4   Normas GLN   

Normas  Sección / Link  

Norma general de asignación  4.6.1.1   

Asig nación de valores  GLN  4.6.1.2   

Reubicaciones  4.6.1.3   

Agrupado de Números Globales de Localización  4.6.1.4   

Localizaciones sin Números Globales de Localización  4.6.1.5   

Plazos para la reutilización de los  Números Globales de Localización  4.6.1.6   

Información asociada al Número  Global  de Localización  4.6.2   

Normas de asignación de GLN  4.6.3   

 

4.2.5   Normas GSRN  

Normas  Sección  

Norma general  4.7.1.1   

Modificacione s en una relación de servicio  4.7.1.2   
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Recomendación para la asignación de los N úmeros Globales de Relación de 

Servicio  

4.7.1.3   

Informaci ón asociada con el  Número Global de Relación de Servicio  4.7.1.4   

 

4.3   Normas GTIN   

4.3.1   Gestión de la unicidad  

Los Números Globales de Artículos Comerciales (GTIN) deben ser asignados en forma única . Los 

GTIN no DEBEN contener cadenas inteligentes.  No se aconseja la in tegración de códigos internos 

porque a menudo se observa que las norm as para modifica rlos difiere n de las reglas para cambiar un 

GTIN.   

Para algunos tipos de productos (por ejemplo, artículos del Cuidado de la Salud ) es normal que los 

entes reguladores nacionales requieran la presentación de un archivo de producto proveniente de 

una entidad legal con forme a su jurisdicción. Tales acuerdos no poseen un impacto directo sobre la 

Gestión del  GTIN pero deben ser contemplados en los acuerdos contractuales comun es (por ejemplo, 

distribuidor bajo licencia, subsidiaria, revendedor).  

4.3.2   Asignación de númer os  

El Número Glob al de Artículo Comercial (GTIN) se utiliza para identificar cualquier artículo (artículo 

comercial o servicio) sobre el cual existe la necesidad de obtener información pre -definida, puede ser 

cotizado, pedido o facturado  en cualquier punt o de la cadena de abastecimiento. Se requiere un 

GTIN único separado siempre que algun a de las características  pre -definidas del artículo sea 

diferente  en cualquier forma relevante para el proceso comercial.   

Los detalles de cuando cambiar un GTIN están incluidos en Estándar de Gestión del Número Global 

de Artículo Comercial (GTIN) que está diseñado para ayudar a la industria a tomar decisiones 

uniformes  sobre la identificación única de artículos comerciales en  las cadenas de abastecimiento 

abiertas . El Estándar de Gestión GTIN define los cambios de GTIN , cuando son necesarios,  a nivel d e 

artículo comercial de consumo minorista ( unidad base ) como también en artícu los comerciales de 

alto nivel (por ej., caja, pallet) que existen en la actua lidad y son utilizados en los p rocesos de  

distribución .  

 

El Estándar de Gestión GTIN como también las normas est ándar específicas que se aplican a  

Upstream , Alimentos Frescos y al Cuidado de la Salud pueden encontrarse en  

http://www.gs1.org/gtinrules.   

Las regulaciones locales, nacionales o regionales pueden requerir cambios de GTIN más frecuentes . 

Estas  regulaciones tienen prioridad  sobre las normas proporcionadas dentro del Es tándar de Gestión 

GTIN .   

4.3.2.1  Definiciones de la g estión GTIN  

Los siguientes términos pueden ser de utilidad al consultar el Estándar de Gestión GTIN publicado en 

http://www.gs1.org/gtinrules :   

ƴ  Artículo comercial  ï Todo artículo (producto o servicio) sobre el cual existe la necesidad de 

obtener información pre -definida, puede ser cotizado, pedido o facturado  en cualquier punto de 

la cadena de ab astecimiento .  

ƴ  Artículo comercial de consumo minorista ï El artículo comercial destinado a ser vendido al 

consumidor final en el punto de venta minorista. Están identificados con un único GTIN -13, 

GTIN -12, o GTIN -8. (ver la sección 2).  

http://www.gs1.org/gtinrules
http://www.gs1.org/gtinrules
http://www.gs1.org/gtinrules
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ƴ  Agrupado de artículo comercial ï Un agrupado de artículos comerciales de consumo 

minorista que no est á destinado al escaneo en el punto de venta . Es identificado con un único 

GTIN -14, GTIN -13, o  GTIN -12.  

ƴ  Pack  No - GTIN  ï Un nivel de empaquetado para art ículos comerciales donde no existe un 

requerimiento del socio comercial  para la identificación d el N úmero Global de Artículo Comercial  

(GTIN ) . Si se requi ere un GTIN, este artículo se t ransforma en un artículo comercial de 

consumo minorista o un agrupado de artículos comerciales .  

ƴ  Unidad logística ï Un artículo de c ualquier composición establecido  para el transporte y/o 

almacenamiento que debe ser transportado a lo largo de la cadena de abastecimiento. Es 

identificada con un SSCC (Código de Contenedor de Embarque).  

   

 Nota : El  Estándar de Gestión GTIN  está destinado a  la utilizaci ón global . Pueden existir 

excepciones solo cuando lo exigen los requerimientos regulatorios o legales .  

4.3.2.2  Características predefinidas  

A pesar de que esta lis ta no es  exhaustiva, las características básicas predefinidas de un art ículo 

comercial son :  

ƴ  La marca principal o, como lo define la regulación (nombre del producto, descripción del 

producto).  

ƴ  El tipo y variedad del artículo comercial.  

ƴ  El contenido neto del artículo com ercial (peso, volume n, u otra dimensión que impacte al 

comercio ).  

ƴ  Si el artículo comercial es un agrupado, el n úmero de los artículos elementales contenidos y  sus 

subdivisiones en unidades de sub -empaquetado .  

Una modi ficación a cualquiera de los elementos básicos que caracterizan un art ículo comercial por lo 

general conducirá a un cambio en el Número Global de Artículo Comercial (GTIN).  

 Nota : Estas normas están destinadas a la utilizaci ón global . Las excepciones pue den ocurrir solo 

cuando los requerimientos regulatorios legales o locales así lo exijan . Por ejemplo, en algunas 

industrias, como  en el cuidado de la salud,  las regulaciones u otros requerimientos pueden 

dictar que cualquier cambio en el artículo comercial  requiera un nuevo GTIN.  

 Nota : Para productos complejos, como algunos dispositivos m édicos , la consideración clave 

para la Asignación del GTIN es la comercialización del producto (por ej., diferente para el precio o 

pedido o la facturación). Si el produ cto es ñdiferenteò se requiere un GTIN ñdiferenteò. La figura a 

continuación indica un escenario que representa las dificultades para determinar cuándo un cambio 

de GTIN es necesario para los dispositivos médicos complejos, dependiendo de cómo el dispositi vo 

es visto (es decir, desde una perspectiva comercial, de forma, ajuste o función). En teoría los 

aspectos comerciales de un artículo determinan el cambio de GTIN, el objetivo es reconocer que 

existen otros factores importantes, que pueden no significar n ecesariamente un cambio en la 

comercialización, pero que impactarían sobre la asignación del GTIN ï en especial en la industria del 

cuidado de la salud.  Es responsabilidad del dueño de marca administrar de forma apropiada la 

configuración de cualquier dis positivo complejo y la asignación GTIN correcta. El ejemplo muestra 

importantes componentes de hardware administrados por el GTIN y combinaciones de números de 

series, que reconocen que dentro de este dispositivo médico complejo existen otros parámetros 

po tenciales en los cuales se deben administrar cambios de configuración ; los cambios de GTIN 

pueden ser dictaminados basados en los procesos de gestión de cambio de los fabricantes. Es el 

dueño de la marca quien decide sobre el requerimiento de la identifica ción.  
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Figura 4.3.2.2 - 1. Ejemplo  de la complejidad de un p roducto de dispositivo m édico  en relación 

a la asignación del GTIN  

 

 

4.3.2.3  Variantes de artículos comerciales menores  par a agrupados de artículos 

comerciales  

Para agrupados de artículos comerciales que contienen unidades que son en sí mismas variantes 

menores de artículos comerciales cuyos GTIN permanecen sin cambio, la norma es la siguiente :  

Si la identificación de las variantes  menores  de un artículo comercial es solo relevante para el  

fabricante,  DEBERÍAN distinguir estas variantes utilizando la cadena de elemento variante de 

producto , AI (20). Los ejemplos incluyen cambios menores en el diseño del paquete  y cajas de carga 

lateral en l ugar de carga superior .  

4.3.3   Responsabilidad de  la asignación del Número Global de Art ículo Comercial  

4.3.3.1  Responsabilidad de  los artículos de marca   

El dueño de m arca, la organización titular de  las especificaciones de los artículos comerciales sin 

importar dónde o por quién fue  fabricado , es normalmente responsable de la asignación del Número 

Glob al de Artículo Comercial (GTIN). Al afiliarse a una Organización Miembro GS1 el dueño de m arca 

recib e la licencia de un Prefijo de Compañía GS1 que es para el uso exclusiv o de la compañía a la 

cual le es asignado.   

El dueño de m arca es la organización titular de  las especificaciones del artículo comercial y puede 

ser:  

ƴ  El fabricante o proveedor: la c ompañía que fabrica el artículo comercial o encarga su 

fabricación, en cualquier país, y lo vende bajo su propia marca.  

ƴ  El importador o mayorista: el importador o mayorista que encarga la fabricación d el artículo, 

en cualquier país, y lo vende bajo el  nombre de su propia marca, o del importador o 

distribuidor que realiza modificaciones al artículo comercial (por ejemplo, mediante la 

modificación del empaquetado  del artículo comercial).  

ƴ  El minorista: el minorista que encarga la fabricación del artículo comercial en cualquier país, y 

lo vende con su propia marca .  
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4.3.3.2  Exenciones de responsabilidad  y artículos sin marca  

Existen  algunas excepciones a las normas en relación a la responsabilidad como se describe  a 

continuación:  

ƴ  Artículos sin m arca: El fabricante le asigna a los artículos sin marca y genéricos (etiquetas no 

privadas) Número s Glob ales de Artículo s Comercial es (GTIN). Como muchos fabricantes y/o 

proveedores pueden suministra r artículos que pueden parecer  idénticos p ara el comprador 

(puede ser tanto un consumidor como un minorista o  fabricante), es posible que los artículos 

que son aparentemente iguales tengan diferentes GTIN . Las compañías que comercializan estos 

artículos necesitan organizar s us aplicaciones informá ticas  (por ejemplo, programas de 

rea basteci miento) para hacer frente a esta eventualidad. Algunos ejemplos de artículos que en 

ocasiones no tienen marca son l as manzanas, las planc has de yeso, velas, vasos, etc. Otros 

ejemplos de artículos comerciales que a veces no poseen marca y no están destinados para la 

venta minorista son las sales, las fragancias, l as latas de comida, etc.  

 

ƴ  Artículos específicos de cliente : Si un artículo  comercial es fabricado especialmente para un 

cliente comercial (comprador) y sólo él lo puede solicit ar, entonces el comprador asigna el 

GTIN. En este caso el GTIN DEBERÍA estar compuesto por el Prefij o de Compañía GS1 del 

cliente (v er la sección 1.4.4 ). Si el proveedor (vendedor) vende un artículo comercial a más de 

un comprador o tiene la intención  de venderlo a más de uno, entonces el vendedor debe 

asigna r el GTIN.  

 

ƴ  Otras excepciones : Si el dueño  de m arca no asigna un GTIN, el importador o cualquier 

intermediario puede asignar un GTIN temporario a un artículo. Esto implicaría que el 

importador asume el rol del dueño de m arca y podría, por ejempl o, registrar el producto en un 

catálogo e lectrónico. Este GTIN temporario puede ser utilizado hasta que se le asigne un GTIN  

de forma estándar . Como alternativa,  una organización minorista puede asignar un número 

interno a un artículo que aún no tiene su GTIN asignado para utilizarlo solamente dentro sus 

propi as tienda s.    

  

4.3.4   Normas específicas del sector  

4.3.4.1  Normas de asignación GTIN para el cuidado de la salud  

Las normas específicas que aplican a los artículos comerciale s pueden ser encontradas en la 

publicación  Normas de Asignación de GTIN para el Cuidado de la Salud en 

http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/p=static/t=healthcare .  

4.3.4.2  Normas de asignación GTIN para proveedores ascendentes  

Las normas e specí ficas que se aplican al empaquetado y a las materias primas de artículos 

comerciales suministradas  a las compañías fabricantes pueden ser enco ntradas en   

http://www.gs1.org/1/gtinrules/en/tree/29/upstream.   

Los proveedores ascendentes son aquellas co mpañías que generalmente prove en o fabrican artículos 

comerciales que son sum inistrados a otras compañ ías para continuar el procesamiento . Algunos 

ejemplos de estos art ículos incluyen materias primas  y materiales de empaquetado.   

Un Número Global de Artículo Comercial (GTIN) debe ser asignado a cada artíc ulo comercial 

predeterminado y cualquier unidad de medida utilizada en el precio, pedido o p ro ceso de f acturaci ón .  

http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/p=static/t=healthcare
http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/p=static/t=healthcare
http://www.gs1.org/1/gtinrules/en/tree/29/upstream
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 Nota : Estas normas est án destinadas a la utilizació n global.  Las excepciones pueden ocurrir solo 

cuando los requerimientos locales o legales así lo exijan .  

 

4.3.4.3  Consideraciones de asignación GTIN para Indumentaria  y Moda para el Hogar   

El Grupo de Trabajo para Mercaderías Generales de GSMP validó las norm as de asignación  originales 

del Número Global de Artículo Comercial (GTIN) y concluyó que las mismas son aplicables a la 

categoría de productos de indumentaria y moda para el hogar. El contenido de esta sección amplía el 

contenido de la sección 4.3 para cubrir escenarios específicos de  indumentaria y moda para el hogar 

y puede ser diferente  en otras secciones. Esta sección es el resultado de la revisión de las Pautas 

para  la Identificación y Comunicación de Artículos Comerciales (VICS EDI) TIC, de mayo de 2001 p or 

parte del Grupo de Trabajo de GSMP  

4.3.4.3.1  Pre - pack/multi - pack/set - pack para Indumentaria y Moda para el Hogar  

En el caso de pre -pack  o surtido  de artículos comerciales, se asignará un GTIN a cada artículo 

diferent e dentro  del pre -pack, manteniendo la relación uno a uno que existe entre el artículo 

comercial/ la ID de color / la ID de tamaño  y el GTIN.  

Cada GTIN debe estar marcado para  permitir el escaneo en el punto de v enta. Se asigna un GTIN 

independiente y único a cada  pre -pack que puede ser pedi do. Este GTIN no está destinado a ser 

escaneado en el punto de v enta minori sta. Se asignan diferentes GTIN  a diferentes pre -packs de 

artículos comerciales cuando el componente del artículo  o la cantidad de l contenido de los pre -packs 

es diferente.  

Un multi -pack  es un grupo de artículos comerciales (iguales o diferentes) destinados a la venta en el 

punto de v enta como una única unidad de consumo (por ej. un pack de tres camisetas blancas de 

hombre o un juego de vasos de 12 piezas ). El multi -pack no será dividido ni  vendido como un 

artículo comercial individual. Al multi -pack  se le asigna  un GTIN diferente del que puede ser 

asignado a los artículos comerciales individuales. En general, los componentes de u n multi -pack no 

son marcad os con  GTIN individual es.  Cada  multi -pack diferente que contenga los mismo s artículo s 

comercial es (por ej. un pack  de tres pares de medias versus un pack de seis pares de medias)  debe 

tener un GTIN diferente . Cada GTIN asignado a un  multi -pack difer ente debe contar también con 

una ID de artículo comercial de color  y de tamaño  propio.  

En el caso de un set -pack , a cada artículo comercial dentro del set -pack se le asignará un GTIN, 

manteniendo la relación uno a uno entre artículo comercial  /  la ID de c olor / la ID de tamaño  y el 

GTIN. El GTIN del artículo comercial individual debe estar marcado para permi tir el escaneo en el 

punto de v enta y puede o no ser pedido  en forma separada, independientemente del set -pack. Se 

asigna un GTIN independiente y único  a cada set -pack. Se asignan diferentes GTIN a diferentes set -

packs cuando el artículo comercial o la cantidad del contenido son  diferente s.   

Figura 4.3.4.3.1 - 1.  Reque rimientos por tipo de pack   

Pack    Artículos individuales del pack  

  Se puede 

pedir al  

minorista  

Se puede 

vender al 

consumidor  

Marcado  con 

GTIN  

Se puede 

pedir al 

minorista  

Se puede 

vender al 

consumidor  

Marcado con  

Pre-pack  Sí  No  Sí Puede ser  Sí Sí  

Multi -

pack   

Sí  Sí Sí  No  No  No  

Set -pack      Sí Sí Sí Puede ser  Sí  Sí 
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 Nota : Los GTIN en artículos individuales en un multi -pack son opcionales .  

 Nota : Los GTIN en un set -pack son requeridos ya que las piezas individuales est án disponibles 

para la venta al consumidor .  

 Nota : Los component es individuales de los pre -packs y los set -packs pueden ser pedidos en 

forma separada en base a un acuerdo individual con el socio comercial .  

4.3.4.3.2  Regalo por compra/compra con compra/ artículo colateral  para Indumentaria y Moda para 

el Hogar  

Un regalo por c ompra es un artículo comercial entregado al consumidor como parte de una 

promoción, sujeto a la compra de  otro artículo o artículos. Un regalo por c ompra se considera 

inventario y no tiene  valor de venta minorista.  

Una compra con c ompra es un artícul o comercial vendido al consumidor a un precio especial como 

parte de una promoción, sujeto a la compra de o tro artículo o artículos. Una compra con c ompra se 

considera inventario y tiene valor de venta minorista. Cuando se asigna n y se rastrean los Números  

Globales de Artículos Comerciales (GTIN) para los artículos comerciales correspondientes a regalo 

por c ompra o compra  con compra, se DEBERÍAN asignar los GTIN  a todos lo s artículos 

correspondientes a regalo por compra y compra con c ompra, y dichos artícul os deben estar 

marcados con un GTI N para permitir el escaneo  en el punto de v enta.  

Un artículo colateral  es un artículo comercial que el fabricante entrega al piso de ventas minoristas y 

no es considerado inventario; no tiene  valor de venta minorista (por  ej. un exhibidor que debe ser 

identificado pero que no tiene  valor de venta minorista). Se DEBERÍAN asignar los GTIN a todos los 

artículos colaterales .  

 

4.3.4.4  Consideraciones de asignación de GTIN para el marcado directo   

Los datos maestros vinculados al GTIN marcado en el artículo comercial (ver la sec ción 2.1.4 del 

Marcado Di recto) se aplican por lo general al artículo en el momento de la producción y la primera 

compra . Los datos maestros ya no serán aplicados  cuando se realizan cambios al art ículo co mercial 

( renovación, actualización, extensión de memoria , etc.). Cuando se llevan a cabo tales cambios el 

GTIN que se encuentra marcado en el artículo PUEDE permanecer igual, y las compañ ías deberán 

garantizar que las partes involucradas comprenden cuales datos maestros pueden cambiar a través 

del tiempo .  

4.3.5   Plazos para la reutilización del GTIN  

El GTIN asignado a un artículo comercial que se ha tornado obsoleto no debe ser reu tilizado para 

otro artículo com ercial hasta que hayan transcurrido como mínimo 48 meses desde :  

ƴ  la fecha de vencimiento de los últimos artículos comerciales orig inales producidos con ese número  

-o-    

ƴ  los últimos artículos comerciales originales producidos con ese número hayan sido suministrados 

al cliente.   

  

Se aplican las siguientes normas específicas del sector:  

ƴ  Indumentaria: En el caso de la indumentaria el período mínimo de retención es reducido a 30     

meses.  

ƴ  Cuidado de la Salud: las compañías deben garantizar que los GTIN asignados a los artícul os del 

cuidado de la salud regulados nunca DEBEN ser reutilizados.  
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Excepción: los artículos comerciales del cuidado de l a salud regulados que han sido retirados del 

mercado y son reintroducidos pueden utilizar el GTIN original si son reintroducidos sin ni nguna 

modificación o cambios que requieran nuevos GTIN como lo especifica el Est ándar de Gestión 

GTIN.  

ƴ  Industrias técnicas: los GTIN que están marcados directamente en com ponentes o partes, como 

las utilizadas en infraestructura y materiales ferroviario s rodantes , nunca DEBEN ser reutilizados  

(ver también 2.1.4 Marcado directo ).  

Para otros artículos comerciales, los dueños de marca deberían considerar un per íodo más extenso 

dependiendo del tipo de producto y/o cualquier marco regulatorio . Por ejemplo, las vigas de hierro 

pueden ser almacenadas por muchos años  antes de ingresar a la cadena de abastecimiento  y se 

deben establecer procesos para garantizar que el GTIN no es reasignado por un período de tiempo 

significante .   

A su vez, cuando se contempla la reutilización de un GTIN, se debería considerar la utilización de los 

datos asociados con el GTIN original de los socios comerciales para el an álisis estadístico o registro 

de servicios , que podría continuar por un tiempo después de que el artículo comercial original fue 

suministrado por última vez .  

Si se ha asignado un GTIN a un artículo, que finalmente nunca fue  producido, el GTIN puede ser 

borrado del catálogo en forma inmediata sin la necesidad de marcarlo como descontinuado.  En este 

caso excepcional, el GTIN puede ser reutilizado luego de transcurridos los 12 meses de haber sido 

borrado del cat álogo del vendedor .  

4.3.6   Alineación de datos   

Cuando un n uevo Número Global de Artículo Comercial (GTIN) es asignado a un artículo comercial,  

es fundamental que el dueño de marca proporcione la información detallada a los socios comerciales 

sobre las caracter ísticas del artículo. Esta información debería ser proporcionada lo antes posible 

antes de que el artículo comercial sea realmente comerci alizado . Al expedit ar la información GTIN a 

los compradores se reduce la gestión de excepci ón de pedidos y el plazo de recepción de bienes al 

piso de venta .  

4.3.6.1  Mejores pr ácticas de alineación de datos  

Es fundamental llevar a cabo ciertas acciones pa ra garantizar que los N úm eros Globales de Art ículos 

Comerciales (GTIN) sean comunicados correctamente dentro de la cadena de abastecimiento . Lo que  

garantiza que los datos asociados con cualquier código de barras escaneado puede n ser asociado s a 

datos precisos y actualizados. Esto es fundamental  en especial  para que los artículos escaneados en 

el punto de venta en donde la ausencia de datos precisos puede provocar consecuencias jurídicas .  

El GTIN ofrece una solución en la cadena de a bastecimiento para la identificación de cualquier 

artículo comercializado (cotizado, facturado o pedido). Los costos generales de la cadena de 

abastecimiento se minimizan cuando todos los socios de la cadena de abastecimiento observan la s 

mismas normas de asignación (v er la s ección 4.3 ).  

 

Se plantean  las siguiente s mejores prácticas  para todos los artículos. Han sido desarrollada s por 

fabricantes, distribuidores y minoristas para ayudar a eliminar cualquier confusión entre la 

identificación de los producto s y los listados de productos en las bases de datos de los minoristas en 

la cadena de abastecimiento .  

1. La gestión  y la codificación del GTIN son proceso s técnico s con  norm as detalladas en las 

presentes  Especificaciones Generales GS1 . El listado  de un producto es la acción de adoptar un 

nuevo producto dentro de un surtido por parte de una organización comercial. El ingreso  de un 

producto al listado es el resultado de negociaciones comerciales entre el com prador y el 

vendedor. Ejemplo: l a Gestión  del  GTIN debe ser independiente del listado de p roductos.   

2. Por razones administrativas o para garantiz ar que el consumidor final reciba la información 

correcta, los cambios realizados a  un artículo pueden requerir un nuevo GTIN. Un nuevo GTIN no 
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implica a utomáticamente un nuevo ingreso a la lista de productos . Ejemplo: Si se cambia el 

GTIN de un producto de la lista  esto no debería implicar automáticamente una nueva 

incorporación a la lista .  

La gestión GTIN y el listado en las  bases de datos serán conside radas como dos decisiones 

completamente autónomas: la asignación del GTIN no es objeto de negociación.  

El dueño de m arca pone a disposición de su cliente toda la información relacionada con los artículos 

en la lista , preferentemente a través de un mensaje  EDI o en  un catálogo electrónico de productos, a 

más tardar en la fecha que ingresan  los artículos  a la lista . En el caso de promociones de tiempo 

limitado o de la evolución de un  producto, esta información será comunicada con bastante  

anticipación, para permitirle al  minorista validar esta información y hacerla circular de forma interna .  

4.4   Normas SSCC  

4.4.1   Asignación de los Códigos Seriados de Contenedor de Embarque  

4.4.1.1  Norma general  

Un Código Seriado de Contendor de Embarque (SSCC) es un número único que se mantiene igual a 

lo largo de la vida útil de la unidad logística a la cual está asignado. Cuando se asigna un SSCC, la 

norma establece que un número  SSCC individual no debe ser rea signado dentro del término de un 

año de la fecha de embarque proveniente de quién asigna el SSCC a un socio comercial. Sin 

embargo, los requisitos regulatorios o específicos ya existentes de una organización industrial 

pueden extender este período de tiemp o.  

4.4.1.2  Responsabilidad  

El Código Seriado de Contendor de Embarque (SSCC) proporciona funcionalidad para respaldar la  

gestión  (seguimiento, rastreo, almacenamiento , etc.) de unidades logísticas a lo largo de la cadena 

de abastecimiento . Para garantiza r la unicidad y trazabilidad global, el creador físico o dueño de la 

unidad logística es el re sponsable de la asignaci ón del SSCC.  

4.5   Normas para los identificadores de activos GS1  

4.5.1   Norma general  

4.5.1.1  Identificadores de activos GS1  

Los ident ificadores de activos del s istema GS1 pueden ser utilizados para identificar cualquier activo  

fijo de una compañía. Queda a criterio del emisor  determinar cuál es el identificador más adecuado 

para la aplicación en cuestión, si el Identificador Glob al de Activo s Retornables (GRAI), AI (8003), o 

el Identificador Glob al de Activo s Individuales (GIAI), AI (8004 ).   

4.5.1.2  Plazo de reutilización de los identificadores de aplicación GS1  

Los identificadores de activos no deben  ser utilizados para ningún otro propósito y deben 

permanecer como únicos durante un per íodo que vaya mucho más allá de la  vida  útil  de los 

registros correspondient es. Si una compañía le asigna identificadores de activos a los artículos 

comerciales suministrados a sus clientes, debe garan tizar  que nunca volverán a ser reutilizados .  

Todos los emisores de identificadores de activos deben garantizar que los identificadores de activos 

(los GRAI y GIAI ) asignados a dispositivos médicos o equipos utilizados para tratamientos de un 

paciente nunc a DEBEN ser reutilizados .  
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A su vez, los GIAI marcados directamente en componentes y partes de seguridad crít ica , como los 

utilizados en la industria ferroviaria, nunca DEBEN ser reutilizados .  

4.5.1.3  Responsabilidad  

El dueño o administrador del activo  es respons able de la e misió n y asignación de los identificadores 

de activos.   

  Nota: El t®rmino óadministrador del activoô incluye a los fabricantes que emiten y asignan 

identificadores p ara ser utilizados durante el período de vida útil del activo . Asimismo, las 

mejores prácticas dictan que el fabricante del artículo comercial aplique los identificadores de 

activos emitidos por el dueño o administrador  durante el proceso de fabricación (ver la sección 

2.3).   

4.5.2   Asignación de I dentificadores Glob ales de Activos Retornables (GRAI ): AI 

(8003)  

La estructura de la cadena de elementos para un Identificador Global de Acti vos Retornables (GRAI) 

puede incluir dos partes: la identificación obligatoria del tipo de activo y un componente  seri ado 

opcional, p ara diferenciar activo s individuale s dentro de un mismo tipo (ver la s ección 2.3.1 )  

Figura 4.5.1.3 - 1 . Formato de la cadena de elementos  

Identificador 

de 

Aplicación  

Identificador Global de Activo Retornable (GRAI)  

Prefijo de Compañía GS1  Tipo de Activo   

όόόόόόόόόόόόόü  ûόόόόόόόόόόόόό  

Dígito 

verificador  

Componente 

seriado (opcional)  

8 0 0 3  0   N 1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9  N10   N11   N12   N13   X1    variable    X 16   

 

El método exacto utilizado para asignar el GRAI queda a criterio de la  organización que lo emite. Sin 

embargo, un número único , el tipo de activo,  debe ser asignado para cada tipo de activo identificado  

y para facilitar la administración, el s istema GS1 recomienda que los números sean asignados en 

forma secuencial y que no c ontengan elementos de clasificación.  

Cuando no sea posible asignar un t ipo de activo  (por ejemplo, exhibiciones en museos) o cuando el 

tipo de activo  no sea requerido por la aplicación (por ejemplo, cuando el artículo es utilizado para un 

solo tipo de act ivo ), entonces se DEBERÍA  utilizar el Identificador Glob al de Activo Individual GS1 

(GIAI) AI (8004) .  

Para codificar los siguientes ejemplos de claves de i dentificación en un código de b arras GS1 -128, se 

debe agregar un cero en la posición  hacia la  izquierda para generar una extensión  definida para el 

campo de l número de identificación de activo  de 14 dígitos.  

4.5.2.1  Identificación de activos i dénticos  

Se DEBERÍA asignar un único Identificador Global de Activo Retornable (GRAI) a una serie de act ivos 

idénticos.  

 

 

 

 



 

 Emisión 17.0.1 Ratificado, Enero 2017  © 2017 GS1  AISBL    Página 257  de 555  

Especificaciones Generales GS1    

Figura 4.5.2.1 - 1. Ejemplos de GRAI que incluyen el número de serie   

Tipo de activo  GRAI  

Barril de cerveza de aluminio de 50 

litros  

1234567890005  

Barril de cerveza de aluminio de 10  

litros  

1234567890012  

Barril de cerveza de madera  de 10  

litros  

1234567890029  

 

4.5.2.2  Componente seriado (opcional)  

El dueño o el administrador del activo asigna n el componente seriado  opcional.  Indica un activo 

individual dentro de un tipo de activo determinado . El campo es alfanumérico y es utilizado para 

distinguir activos individuales c on los mismos tipos de activos . 

  

Figura 4.5.2.2 - 1. Ejemplos de GRAI que incluyen el componente seriado  

Tipo de activo  GRAI (incluye el componente seriado )  

Barril de cerveza de aluminio de 50 

litros  

12345678900051234AX01  

Barril de cerveza de aluminio de 50 

litros  

12345678900051234AX02  

Barril de cerveza de aluminio de 50 

litros  

12345678900051234AX03  

 

4.5.3   Asignación de Identificadores Globales de Activos Individuales (GIAI ): AI 

(8004)  

El Identificador Global de Activo Individual (GIAI) es estructurado de acuerdo a la figura  4.5.3 -  1.  

Figura 4.5.3 - 1. Formato de la cadena de elementos  

Identificador 

de 

Aplicación  

Identificador Global de Activo Indiv idual (GIAI)  

Prefijo de Compañía GS1 Referencia de artículo individual   

όόόόόόόόόόόόόόόü             όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόü  

8 0 0 4  N1   ...                                   Ni             Xi+1   ...                            extensión variable                      Xj (j<=30)   

 

El método exacto utilizado para asignar el GIAI queda a criterio de la organización que lo emite. Sin 

embargo, cada GIAI debe ser único para cada tipo de activo  individu al que está siendo identificado  y 

para facilitar la administración, el s istema GS1 re comienda que l os GIAI  sean asignados en forma 

secuencial y que no contengan elementos de clasificación.  

4.5.4   Cambio de titularidad del activo  

Los números de i dentificación de activo s se utilizan en una amplia variedad  de aplicaciones 

comerciales, desde el seguimiento de los movimientos de las bandejas de empaquetado  reutilizables 

hasta el registro de la historia del ciclo de vida útil de las partes de una aeronave.   
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Si una compañía vende un activo a otra, el identificador de activo  DEBERÍA ser reemplazado por otro 

Identificador Global de Artículo Individual  (GI AI ) o un Identificador Glob al de Artículo Retornable  

(GRAI) , o  debería ser  removido.   

Es posible que el identificador de activo  permanezca  sobre el artículo cuando cambia la  t itularidad 

del mismo si el nuevo dueño asume la responsabilidad del Prefijo GS1 asociado con el identificador 

de activo o si el identificador de activo fue asignado por el fabricante .  

Para obtener mayor información sobre  los cambios de titularidad,  consul te la s ección 1.6.  

4.5.5   Información asociada a los identificadores de activos   

Los datos relacionados al activo  deberían ser registrados uy compartidos en forma digital utilizando 

el identificador de activo como clave para acceder a la información. Alg unos ejemplos del tipo de 

información requerida incluyen el GLN del titular o de la parte que administra el activo, el valor del 

activo , la localiza ción del activo , la historia del ciclo de vida útil del activo .  

4.6   Normas GLN   

4.6.1  Asignación de Números Globales de Localizaci ón  

4.6.1.1  Norma general de asignación  

Los Números Globales de Localización (GLN) pueden ser utilizados para identificar cualquier 

localiza ción física que tenga significado  dentro  en un ámbito  comercial. El término localizac ión es 

utilizado en un sentido amplio, a su vez, las localizaciones físicas también alcanzan a los sistemas IT, 

departamentos y entidades jurídicas.  

 

Como regla general, se requiere un GLN independiente siempre que una organización deba distinguir 

entre u na localización y otra diferente (por ej., se requiere que cada tienda en un grupo de tiendas 

minoristas tenga  su propio GLN para permitir entregas eficientes a cada tienda individual ).  

  

Los GLN deben ser asignados por la parte que define la localización para brindar soporte a sus 

operaciones co merciales.  

ƴ  Cuando una organizaci ón se representa a sí  misma en transacciones comerciales solo DEBE 

utilizar los GLN para los cuales la organización está habilitada . Por ejemplo, si un franquic iado 

participa con  un comprador en transacciones comerciales con partes que no sean la compañía 

de franquicia debe utilizar su propio GLN asignado, no puede utilizar un GLN asignado por la 

compañ ía que otorga la franquicia .   

ƴ  Una compañía puede asignar un GLN a una localización física de la cual no es titular o el usuario 

principal . Esto puede ser útil en los casos en que la misma localización es utilizada para fines 

múltiples (por ej., una tienda que también es utilizada como localización de recepción para una 

clínica móvil ).  

Las compañías individuales deben determinar cómo asignarán los GLN. Una compañ ía puede utilizar 

un GLN único para los pedidos, entregas y facturas ya que cada proceso es desarrollado en la 

compañía a nive l (corporativo) . Sin embargo, una organización también puede asig nar distintos GLN 

a localizacio nes y funciones dentro de su organizaci ón .   

Cuando  se emite un nuevo GLN,  se recomienda que :  

ƴ  El GLN esté asociado con  los dat os maestros para la localizaci ón identificada .  

ƴ  Esos datos maestros deben ser  comunicados a los socios comerciales  de manera oportuna .  

El GLN asignado a una entidad DEBERÍA  ser comunicado en toda la cadena de abastecimiento por la 

compañía que lo asigna,  con anterioridad a la trans acción/entrega para que todos los sistemas estén 

preparados para esta interacción .   
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De tanto en tanto, los detalles (datos asociados) relaciona dos a un GLN pueden cambiar. L as 

siguientes subsecciones explican  casos generales o ejemplos de asignaciones de GLN debido a un 

cambio en las circunstancias o condiciones comerciales en que el número fue establecido  

originalmente .   

Ver la sección 4.6.3 para  las  normas de asignación de GLN y situaciones en que los GLN  deben 

permanecer iguales o deben ser modificados. Estas norma s se basan en prácticas comerciales.  

 Nota : Estas normas están destinadas a la utilización global. Las regulaciones nacionales, 

federales o locales pueden tener prioridad  sobre estas pautas. L os ejemplos incluyen 

regulaciones que afectan la inscripción, tributación u obligaciones fiscales de una compañía, al 

igual que requisitos de la industria  

4.6.1.2  Asignación de valores GLN  

Se recomienda asign ar los GLN en forma secuencial y que no c ontengan elementos de clasifica ción .   

No es necesario coordinar los valores de las claves de identificación GS1 a través de diferentes 

claves de identificación GS1. Esto ap lica aun cuando las claves tenga n un formato idéntico. Por 

ejemplo, no existe riesg o de conflicto cuando un GTIN -13 y un  GLN tienen el mismo valor :  los 

Identificadores de Aplicación  GS1 ( códigos de barras ), calificadores de datos y las etiquetas  XML 

(EDI)  previenen la interpretación errónea .  

4.6.1.3  Reubicaciones  

Las reubicac iones dentro de la s mismas instalaciones (por e j., un departamento que se muda del 

segundo al séptimo piso de un edificio), o cualquier otro cambio en la dirección que tienen escaso o 

ning ún impacto en las entregas y los pagos , no requieren la asignación de un n uevo GLN. La 

información modificada puede ser actualizada y comu nicada a los socios comerciales .   

Si se modifica el punto de acceso, se DEBERÍA asignar un n uevo GLN.  A su vez, se DEBERÍA asignar 

un nuevo GLN  cuando una operación determinada finaliza  en u na localización y  es reemplazada por 

un a operación similar en una nueva localización .  

 Nota : Los cambios  de direcciones en las entidades jurídicas o fun ciones no siempre requieren 

un n uevo GLN. Ver la sección 4.6.3 para mayor información.  

  

4.6.1.4  Agrupado de Números Globales de Artículos Comerciales   

A pesar que la s compañí as, con fines internos, pueden unificar Números G lobales de Localización 

(GLN ) en agrupados lógicos , no existen estándares de la cadena de abastecimiento para lograrlo . Los 

GLN son asignados a criterio de las compañías usuarias GS 1 para respaldar sus aplicaciones 

comerciales. El principio de no significación (ver la sección  1) es esencial para la utilización de la 

cadena  de abastecimiento y por consiguiente cualquier adici ón o su stracción del grupo no impactan 

la asignación individual del GLN .  

4.6.1.5  Localizaciones sin Números Globales de Localizaci ón  

Si se re quiere un GLN, la parte respons able para esa localizaci ón debe a signar el GLN a la misma.  La 

asignación del GLN en orige n por el socio comercial responsable garantiza la eficiencia de la cadena 

de abastecimiento .   

Si un socio comercial responsable de una lo calización específica no t iene un Prefijo de Compañía 

GS1, debe solicitar un Prefijo de Compañía GS1 o un GLN asignado  en forma individual de una 

Organización Miembro GS1 . Un GLN NO DEBE ser vendido, alquilado o prestado a una parte 

independiente .   
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 Nota : Las Organizaciones Miembro GS1 ofrecen varias alternativas por las cuales una compañ ía 

puede obtener su propio GLN .  

4.6.1.6  Plazo para reuti lizar un Número Global de Localizaci ón  

Un Número Global de Localización (GLN) que ha sido utilizado anteriormente y se ha tornado 

obsoleto  no  debe ser reutilizado en otra localización hasta que hayan transcurrido al menos 48 

meses . Puede que se   requiera un período más prolongado conforme a  los  requerimientos 

gubernamentales, como la facturación y el gravado de impuestos, o requerimientos relacionados a la 

naturaleza de la localización  (por ej., depósitos unificados ). Este periodo  proporciona tiempo para 

que todas las referencias del antiguo GTIN sean removidas de los archivos de los socios comerciales .  

Todos los emisores de los Números Globales de Localización (GLN) deben garantizar que los GLN 

asignados para las localizaciones u til izadas en la cadena de abastecim iento del cuidado de la salud   

nunca DEBEN ser reutilizados, por ej., localizaciones en las cuales se llevan a cabo tratamientos de 

pacientes , etc.  

4.6.2   Información asociada con un Número Global de Localizaci ón  

Los GLN son asignados a localizaciones para proporcionar una clave para accede r a los  datos 

maestros en los procesos comerciales  (por ej., pedidos, facturación, entregas ). Para cada GLN 

asignado, los datos maestros serán asignados para brindar soporte a los  proceso s com ercial es.   

Los datos maestros para una localización deberían ser establecidos en un archivo  informático y el 

Número Global de Localizaci ón (GLN) puede luego ser utilizado para facilitar la comunicación 

eficiente de esta información .   

El tipo  de información mantenida para las localizaciones físicas, las entidades jur ídicas y funciones 

pueden in cluir el nombre  y la direcci ón, información bancaria y números de cuenta, departamento de 

ventas y perfil de compañía .  

Las modificaciones a los atribut os de las localizaciones digitales pueden tener un alto impacto en los 

socios comerciales . Por ejemplo, si un minorista cambia su proveedor de Red de Valor Agregado 

(VAN) del Intercambio Electrónico de Datos  (EDI) , el departamento contable obtendrá una nue va 

dirección VAN a la cual se deben remitir las facturas y los pagos . En el mundo digital, es un cambio 

tan importante como un cambio de dirección física en el mundo físico .  

La información asociada a cada GLN es mantenida en forma interna por los socios c omerciales o en 

bases de datos centrales.  Si la localización se modifica y la misma no está actualizada, las 

comunicaciones y las entregas serán enviadas a la dirección existente en el archivo . Por lo tanto, es 

fundamental para las organizaciones informar a los socios comerciales lo más pronto posible sobre 

las nuevas asignaciones de GLN o modificaciones a la información asociada a un GLN .   

Ver la sección 4.6.3 para las normas de asignación GLN y los escenarios en los cuales se puede 

requerir un nuevo GLN cuando existen modificaciones a una localización o a los atributos 

relacionados al GLN.   

4.6.3   Normas de asignación GLN  

Las Norm as de Asignación GLN proporcionan normas específicas en la asignaci ón del GLN para los 

escenarios comerciales .   

Los escenario s comerciales indican cambios organizacional es y de atributos de datos que pueden 

ocurrir en la práctica . Para cada situación, las normas indican  si s e debería asignar un nuevo GLN o 

si el cambio debe ser comunicado de otro modo, como por medio de los mens ajes  EDI o el registro 

de GLN .   

Los escenarios se organizan de la siguiente manera:  
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ƴ  Normas generales.  

ƴ  Normas para  los GLN  de 

entidades jurídicas.  

ƴ  Normas para los GLN de función.  

ƴ  Normas para los GLN de 

localizaciones físicas.  

ƴ  Normas para los GLN de 

localizaciones digitales.  

  

Se puede utilizar el mismo GLN para identificar varios tipos de localizaciones, por ejemplo una 

localización física y una entidad jurídica . Las normas de asignación GLN brindan orientación 

relacionada a  las combinaciones permitidas y la forma de afrontar  los  cambio s de escenario s que 

involucran los GLN de usos múltiples .   

Las Normas de Asignación GLN se  encuentran en  http://www.gs1.org/glnrules .  

 Nota : Estas normas están destinadas a la utilizaci ón global . Las excepciones pueden ocurrir solo 

cuando los requerimientos locales o jurídicos así lo exigen.   

4.7   Normas GSRN   

4.7.1   Asignación de los Números Globales de Relación de Servicio  

4.7.1.1  Norma general  

Los Números Globales de Relación de Servicio (GSRN) pueden ser utilizados para identificar al 

pr esta dor del servicio y/o e l receptor del servicio en cualquier relación de se rvicio. Se puede emitir 

un número único separ ado, generalmente por parte de la organización que suministra el servicio  

para identificar al prestador del servicio y/o al receptor del servicio para identificar una relación de 

servicio determinada . Una vez qu e se asigna el GSRN, este se convierte en una referencia única y 

universal que puede ser utilizada por toda s las partes involucradas en la relación de servicio .  

Un GSRN con un AI (8018) o AI (8017) son mutuamente excluyentes , es decir, un GSRN solo puede 

ser asignado a una funci ón única, receptor, prestador pero no a ambas .  

4.7.1.2  Cambios en una relaci ó n  de servicio  

Ocasionalmente los detalles re lacionados con los N úmeros Globales de Relación de Servicio (GSRN ) 

pueden sufrir cambios . A continuación se e numeran casos generales que pueden ocurrir en el caso 

en que cambien las  circunstancias originales en las cuales fue implementado el GSRN :  

ƴ  Si un a organización que brinda un servicio  deja de comerciar (posiblemente debido a la 

liquidación de su negocio), cualquier GSRN  asignado por esa organización DEBERÍA  

desaparecer de manera gradual. Si la actividad contemplada por ese GSRN se transfiere, l a 

nueva organización que suministra el ser vicio  pued e continuar utilizando los GSRN si ha 

tomado como propio el Prefijo de Compañía GS1 de la organización que originalmente brindaba 

el servicio , de no ser así,  el GSRN DEBERÍA desaparecer de manera gradual y se debe asignar 

un nuevo GSRN  utilizando  el Prefijo de Compañía GS1  de la nueva organización .   

ƴ  Si la variedad de servicios identificada con un GSRN cambia, la organización que brinda el 

servicio  DEBERÍA cambiar los detalles asociados con el GSRN en el registro de archivo 

informático relacio nado . En este caso no se requiere la asignación de un nuevo GSRN.  

ƴ  Un GSRN utilizado para identificar una relación de servicios determinada que ha cesado NO 

DEBERÍA ser reasignado durante un período superior al tiempo de vida útil de los registros 

pertinentes.   

 

http://www.gs1.org/glnrules
http://www.gs1.org/glnrules


 

 Emisión 17.0.1 Ratificado, Enero 2017  © 2017 GS1  AISBL    Página 262  de 555  

Especificaciones Generales GS1    

4.7.1.3  Recomendación para la asignación de los N úmeros Gl obales de Relación de 

Servicio  

El método exacto utilizado para la asignación del Número  Global  de Relación de Serv icio  (GSRN) 

queda a criterio de la organización que los emite. Sin embargo, el GSRN debe ser único para cada 

prestad or individual de servicios y para cada receptor individual de servicios y cada uno debe 

permanecer único por  un período que exceda el tiempo de vida  útil  de los registros pertinentes para 

esa r elación de servicio .  

Todos los emisores de los Números Globale s de Relación de Servicio (GSRN)  deben garantizar que 

los  GSRN asignados a los prestadores de servicios del cuidado de la salud y a los receptores de esos 

servicios nunca DEBEN ser reutilizados .  

Para facilitar la administraci ón, GS1 recomienda que los GS RN sean asignados de manera secuencial 

y que no contengan elementos de clasificación.  

4.7.1.4  Información asociada al Número Global de Relaci ón de Servicio  

El Número Global de Relación de Servicio (GSRN) puede ser utilizado como cadenas de elemento 

indep endientes donde toda informaci ón requerida es establecida en un archivo informático utilizando  

el GSRN individual como clave de acceso a la información . El tipo de información almacenada está 

determinada por la naturaleza de la relación de  servicio.  La inf ormación más usual incluye el 

nombre, dirección  del prestador o receptor del servicio  y los detalles de los serv icios recibidos o 

prestados .  

Si la identificación de un Número Global de Relación de Servicio para el receptor del servicio (GSRN) 

debe ser cal if icada con un indicador de secuencia que corresponda a encuentros espec íficos durante 

una relación de servicio , se puede asociar al GSRN un Número de Instancia de Relación de Servicio 

(SRIN), AI (8019). En el ámbito del cuidado de la salud esto puede ser utilizado para permitir la 

diferenciación de la captura de la identificaci·n del ñSujeto del Cuidado ò de una cinta de 

identificación , tanto antes como después de su reemplazo (es decir, debido a un examen de 

radiología , etc.) o permitir la diferenciación e ntre la emisión de la cinta de identificación para el 

ñPrestador del Cuidadoò.  

4.8   Normas GDTI  

4.8.1   Asignaci ón de Identificadores Gl obales de Tipo de Documento  

El Identificador Global de Tipo de Documento (GDTI)  es utilizado para identificar cualquier 

documento  con el fin de alcanzar el control de los mismos . Se requi ere un GDTI único siempre que 

alguna de las características del document o sea diferente  de algún modo, que sea relevante al 

proceso comercial . Como principio de orientación , si el usuario final debe distinguir entre 

documentos y procesos de forma adecuada, cada documento DEBERÍA tener su propio GDTI 

asignado .   

El Identificador Global de Tipo de Documento (GDTI) es asignado por el emisor del documento . El 

GDTI es utilizado como clave para accede r a la informaci ón de la base de datos (generalmente 

mantenida por la organización emisora ).   

El mismo tipo de documento es utilizado para todas las clases de documentos que son emitidas con 

un propósito idénti co. Esto puede luego ser utilizado para referenciar las características principal es 

del document o, como :  

ƴ  El derecho exacto u obligación que impone el documento.  

ƴ  El propósito del documento (por e j., póliza de seguro , documento gubernamental, imagen de 

producto ).  

Se DEBE utilizar un tipo de documento diferente cuando la s caracter ísticas principales del documento 

son diferentes .   
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Ejemplo:   

Un formulario de aplicación para una membresía a una organización sería identif icado con tipo de 

document o específico, y todos los formularios completados ser ían identificados de forma única 

mediante el componente seriado .  

Si los límites de la membresía fueran a cambiar ( ahora sujeto a restricciones )  el tipo de documento 

debe cambia r, para documentar la modificación . Las aplicaciones subsiguientes, con el formulario 

modificado, serían entonces rastreadas a tr avés del componente seriado .  

La identificación de cada document o emitido en forma individual requi ere de un componente único 

seriado además del tipo de documento . Cualquier duplicado del document o emitido de forma 

individual  DEBERÍA utilizar el mismo componente seriado que el original.  El componente seriado es 

opcional y es asignado por el emisor del document o y es único en una serie de documentos emitidos 

bajo el mismo Tipo de Documento . Idealmente, el componente seriado DEBERÍA ser asignado en 

forma secuencial  para cada documento nuevo generado . El componente seriado es utilizado para 

comunicar las características detalladas pertinentes al documento individual como :  

ƴ  El nombre y la dirección del receptor.  

ƴ  Los detalles del documento.  

La definición las de características importantes (identi ficadas con el tipo de documento) y las 

características detalladas (identificadas con el componente seriado)  quedan a criterio del emisor del 

documento .  

Todos los emisores de los Identificadores Globales de Tipo de Documento (GDTI ) deben garantizar 

que lo s GDTI asignados a los documentos relevantes para el cuidado o la atención de pacientes 

nunca DEBEN ser reutilizados .   

4.8.2   Normas de cambio del GDTI  

Si se modifica el  tipo de función o el contenido principal (determinado por el emisor del document o)  

del documento , el tipo de documento DEBE cambiar .  

El emisor del documento determinará si las modificaciones  al contenido del documento requieren 

cambios en el identificador de l tipo de document o, o si se agrega o se cambia el componente 

seriado .  

Los cam bios de metadatos integrados por lo general no impactan la funcionalidad del documento y 

no son considerados cambios de contenido. No requieren un cambio en el GDTI.  

4.9   Normas GINC  

4.9.1   Asignación de Números Globa les de Identificación de Consignación  

4.9.1.1  Norma general  

Un Número Glob al de Identificación de Consignación (GINC) es un número único que permanece 

igual durante la vida útil del agrupado de unidades logísticas o  de transporte al cual está asignado . 

Cuando se a signa un GINC, la regla es q ue un GINC individual no debe ser reasignado dentro del  

período de un año desde  la fecha de embarque del transportista que lo asignó a un transporte. Sin 

embargo, los requerimientos específicos de la industria o regulatorios en vigencia pueden extender 

est e período.  
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4.10   Normas G SIN   

4.10.1  Asignación de Números Global es de Identificación de Embarque  

4.10.1.1   Norma general  

Un Número Glob al de Identificación de Embarque (GSIN) es un número único que permanece igual 

durante la vida útil de un  agrupa do de unidades logísticas o de transporte al cual fue asignado . 

Cuando se asigna un GSIN, la regla es que un  GSIN individual no debe ser reasignado  dentro de los 

diez años desde la fecha de  embarque del GSIN del vendedor o parte que proporciona la  logística 

(remitente) a un socio comercial comprador (receptor) para cumplir con las regulaciones de la 

Organización Mundial de Aduanas (WCO). Para los bienes que circulan dentro de un país (transporte 

doméstico), el período de reutilización queda a dis creción  del g obierno, industria o vendedor 

(remitente) de los bienes.  

4.11   Normas GCN   

4.11.1  Asignación de Números Globales de Cup ón  

El método exacto utilizado para la asignación del Número  Global  de Cupón  (GCN) queda a criterio de 

la organización que los emite. S in embargo, el G CN debe ser único por un período mayor al tiempo 

de  vida útil de los registros de cupón correspondientes . Para colaborar con la administración, GS1 

recomienda que los GCN sean asignados en forma secuencial y que no contengan elementos de 

clasificación.   

  

4.12   Normas CPID   

4.12.1  Asignación de Identificadores  de Component e/ Part e  

El método exacto utilizado para la asignación del Identificador de Componente/Parte (CPID) queda a 

criterio de la organización que los emite .   

4.13   Relaciones  de d atos  

Las cadenas de e lementos que requieren un software especializado y/o una instalación de escáner no 

están contempladas en estas normas. Estas son cadenas de e lementos con Prefijos GS1 0001 al  

0007, 02, 04, 05, 20 al 29, 98 y 99; Prefijos 0 y 2 GT IN -8; s ímbolo s add -on de 2 dígitos y 5 dígitos.  

En las figuras 4.13.1 ï1 y 4.13.2 -1, se utilizan los Identificadores de Aplicación GS1 (AI) para indicar 

la cadena de e lementos. El AI (01) es utilizado para indicar el Número Glob al  de Artículo Comercial 

(GTIN); sin embargo, las cadenas de elementos que codifican los GTIN  están definidas en la sección 

3. Los GTIN  pueden ser codificados en un código de barras de la familia de la s imbología EAN/UPC, 

código s de b arras ITF -14, GS1 Data matrix y códigos de barras G S1-128 utilizando AI (01) o AI 

(8006) y códigos de b arras GS1 QR utilizando AI (01).  

 Nota : Si deben aparecer cadenas de elementos duplicados (por ejemplo, dos números de serie,  

dos números de lote, o dos URL  de Empaquetado  Extendido) sobre la misma entidad física 

deben siempre tener el mismo valor sobre la entidad.  

        Nota : Es posible tener diferentes N úmeros de Reembolso de Sanidad Nacional  múltiples  

(NHRN), de diferentes países o autoridades NHRN regionales, asocia dos al mismo GTIN en un 

art ículo determinado . Es posible y está permitido cambiar uno de estos NHRN sin realizar 

cambios a los otros NHRN o al GTIN.  
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 Nota :  No está permitido tener varios del mismo NHRN AI con  diferentes datos asociados con el 

mismo GTIN en un artículo determinado.  

4.13.1  Pares inv álidos de cadenas de elementos  

Esta sección define los pares de cadenas de elementos que no puede n aparecer en la misma entidad 

física.  

Figura 4.13.1 - 1.  Pares inválidos de cadenas de elementos   

Pares de cadenas de 

elementos  
  Comentario  

AI  Denominación  AI  Denominación    

01  Identificación de 

un artículo 

comercial  

01  Identificación de 

un artículo 

comercial  

Duplicados de  Números Globales de Artículos 

Comerciales  (GTIN )  con diferentes valores   

01  Identificación de 

un artículo 

comercial  

02  Identificación de 
contenidos de la 
unidad logística  

AI (02) no debe ser utilizado  para la identificaci ón de 

artículos comerciales  contenidos en un artículo 

comercial .  

01  Identificación de 

un artículo  

comercial  

37  Cantidad de 

unidades 

contenidas  

La c antidad de unidades contenidas duplicaría los 

datos maestros del GTIN. AI (37) solo puede ser 

utilizado con AI (02).  

242  Número de 

variación Bajo -

Pedido  

01 o 02 
con  

N1 no es 

igual a 9  

Identificación de  

un artículo 

comercial de 

medición variable  

El número de variación Bajo -Pedido solo puede ser 

utilizado con un GTIN -14 con dígito indicador 9. Esto 

representa un artículo de abastecimiento industrial a 

medida   

420  Embarcar a 

código postal, 

autoridad postal 

única  

421  Embarcar a código 

postal con código 

de país ISO  

Solo se puede aplicar un envío a código postal en un 

artículo  

422  País de origen del 

artículo comercial   

426  País de 

procesamiento 

completo  

Duplicación de país de origen del artículo comercial 

(cubierto por país de procesamiento completo)  

423  País de 

procesamiento 

inicial  

426  País de 

procesamiento 

completo  

Duplicación de país de procesamiento inicial 

(cubierto por país de procesamiento com pleto)  

424  País de 

procesamiento  

426  País de 

procesamiento 

completo  

Duplicación de país de procesamiento (cubierto por 

país de procesamiento completo)  

425  País de 

desmontaje  

426  País de 

procesamiento 

completo  

Duplicación de país de desmontaje (cubierto por 

país de procesamiento completo )  

390n  Importe a pagar o 

valor del Cupón  

ï área monetaria 

única  

391n o  

394n o  

8111  

Importe a pagar ï 

con código de 

moneda ISO o 

Porcentaje de 

descuento de un 

cup ón o Puntos de 

Lealtad de un 

cupón  

Solo una cadena de eleme ntos  importe a pagar se 

puede aplicar en un comp robante de pago o cupón y 

solo una cadena de elementos condición de 

descuento se puede aplicar en un cupón  
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392n  Importe a pagar 

para un  artículo 

comercial de 

medic ión variable  

ï área monetaria 

única  

393n  Impo rte a pagar 

para un artículo 

comercial de 

medic ión variable  

y código de 

moneda  ISO  

Solo una cadena de eleme ntos  importe a pagar se 

puede aplicar en un artículo comercial de medición 

variable .  

394n  Porcentaje de 

descuento de un 

cup ón  

390n o  

8111  

Valor de cupón o  

Puntos de lealtad 

de un cupón  

Solo una cadena de eleme ntos  importe a pagar se 

puede aplicar en un cupón   

710,  

711,  

712,  

713  

(é)  

Número de 

Reembolso de 

Sanidad N acional  

Cualquier 

AI (01) 

que 

permita 

atributos  

Cualquier  GTIN 

que permita 

atributos  

Cuando se aplican los NHRN al artículo comercial 

físico con la asociaci ón obligatoria al  GTIN,  cualquier 

AI de atributo solo debe ser procesado con el  GTIN 

y no deben ser procesados solo con los NHRN (los 

AI 710, 711, 712, 713é..).  

8006  Identificación de 

componente  

01  Identificació n de 

un artículo 

comercial  

Otros GTIN no pueden ser utilizados con AI (8006). 

El artículo com ercial es identificado po r un GTIN 

contenido en el  AI (8006).  

8111  Puntos de l ealtad 

aplicables para 

valor del cupón  

390n o  

394n  

Valor de cupón o  

Porcentaje de 

descuento de un 

cupón  

Solo se puede aplicar una cadena de elementos 

condición de descuento en un cupón  

8018  Número Global 

de Relación de 

Servicio  para el 

receptor  

8017  Número Global 

de Relación de 

Servicio  para el 

prestador   

Solo un Número Global de Relación de Servicio 

(receptor o pr esta dor) puede ser aplicado a la vez 

para la identificaci ón de un individuo e n una relación 

de servicio determinada  

  

4.13.2  Asocia ción obligatoria de cadenas de e lementos  

Esta sección define las cadenas de el ementos que exige n la aparición de otra cadena de elementos 

sobre la misma entidad física.  

 

Figura 4.13.2 - 1.  Asociación obligatoria de cadenas de elementos  

Si la cadena de elementos  Entonces 

cade na de 

elementos 

asociada 

obligatoria   

Comentario  

AI  Denominación      

01 con  

N1 =  0  

Identificación de 

un artículo 

comercial de 

medición 

variable 

escaneado en el 

POS 

30 o 3nnn* o 

3nnn**  

Asociación obligatoria  con información de medida  comercial o 

cantidad variable escaneado  en el POS identifica do con GTIN -12 o 

GTIN -13. Sólo códigos de b arras GS1 DataBar Expandido pueden 

codificar cadenas de elementos asociadas para utilizar en el POS 

(Ver nota al final )  

01 o 02 

con N 1 =  

9  

Identificación de 

un artículo 

comercial de 

medición 

variable no 

escaneado en el 

POS 

30 o 3nnn* o 

3nnn** o  

8001  

Asociación obligatoria con información de medida  variable no 

escaneado  en el POS identifica do con GTIN -14  que comienza con 

dígito indicador  9 ( Ver nota al final )  

Solo los códigos de barras GS1 -128, ITF -14, y  GS1 DataBar 

Expandido pueden codificar un  GTIN con  N1 = 9.  
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02  Identificación  de 

los contenidos de 

una unidad 

logística  

00  

  

Asociación obligatoria con SSCC (C ódigo S eriado de Contenedor de 

Embarque)   

02  Identificación  de 

los contenidos de 

una unidad 

logística  

37  Cantidad obligatoria de los artículos  comerciales  contenidos  

10  Número de 

lote/partida  

01 o 02  Asociación obligatoria con un Número Globa l de Artículo Comer cial  

(GTIN) o con la identificación de los  contenido s de una unidad 

logística  

11, 13,  

15, 16  

Fechas  01 o 02  Asociación obligatoria con un Número Global de Artículo Comercial 

(GTIN) o con la identificación de los contenido s de una unidad 

logística  

12  Fecha límite  8020 y  

415  

Asociación obligatoria con número de r eferencia de  comprobante 

de pago  y el Número Glob al de Localización (GLN) de la parte que 

factura.  

17  Fecha de 

vencimiento  

01 o 02 o  

255  

Asociación obligatoria con un GTIN o con la identificación de los  

contenido s de una unidad logística  o con el Número Global de 

Cupón  

20  Variante de 

producto  

01 o 02  Asociación obligatoria con un G TIN o con la identificación de los 

contenido s de una unidad logística   

21  Número de serie  01  Asociación obligatoria con un GTIN de un artículo comercial único 

(un número seriado no se puede aplicar a un agrupado  de artículos 

comerciales). El SG TIN es un término común para la asociación 

obligatoria de AI (21) con GTIN AI (01)   

240  Identificación 

adicional de 

producto  

01 o 02  Asociación obligatoria con un G TIN o con la identificación de los 

contenido s de una unidad logística   

241  Número de parte 

de cliente  

01 o 02  Asociación obligatoria con un G TIN o con la identificación de los 

contenido s de una unidad logística   

242  Número de 

variación Bajo -

Pedido  

01 o 02 con  

N1 = 9  

Asociación obligatoria con un GTIN -14 con dígito indicador 9 

representa un artículo de abastecimiento industrial a medida   

243  Número de 

Componente de 

Empaquetado   

01  Asociación obligatoria con el GTIN   

250  Número de serie 

secundario  

01 y 21  Asociación obligatoria con el GTIN  (no se puede aplicar un número 

de serie secundario a un agrupado de art ículos comerciales ) y el 

número de serie del artículo comercial AI(21)   

251  Referencia a la 

entidad de 

origen   

01  Asociación obligatoria con el  GTIN del artículo comercial  

254  Componente de 

extensión de un 

GLN  

414  Asociación obligatoria con AI (414). Sólo son válidas las 

simbologías GS1 -128, GS1 Databar Expandido  y etiquetas 

EPC/RFID. Se utiliza con GLN y no con GTIN.  

30  Cantidad 

variable  

01 o 02  Asociación obligatoria con un GTIN para un artículo de medición 

variable  (ejemplo, GTIN -12 o GTIN -13 para artículos comerciales 

escaneados en el POS, GTIN -14 que comienza con el dígito 

indicador 9 para artículos comerciales no escaneados en el POS ) o 
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la identifi cación de un contenido de medición  variable de una 

unidad logística   

3nnn*  Medidas 

comerciales que 

no pueden ser 

sumadas  

01  Asociación obligatoria con un GTIN para un artículo de medición 

variable  (ejemplo, GTIN -12 o GTIN -13 para artículos comerciales 

escaneados en el POS, GTIN -14 que comienza con el dígito 

indicador 9 para artículos comerciales no escaneados en el POS )  

3nnn**  Medidas 

comerciales que 

pueden ser 

sumadas  

01 o 02  Asociación obligatoria con un GTIN para un artículo de medición 

variable  (ejemplo, GTIN -12 o GTIN -13 para artículos comerciales 

escaneados en el POS, GTIN -14 que comienza con el dígito 

indicador 9 para artículos comerciales no escaneados en el POS ) o 

la identifi cación de un contenido de med ición  variable de una 

unidad logística   

3nnn***  Medidas 

logísticas  

00 o 01  Asociación obligatoria con un SSCC o un GTIN de medición variable  

para artículos comerciales no escaneados en el POS, ( ejemplo,  

GTIN -14 que comienza con el dígito indicador 9)  

337n  Kilogramos por 

metro cuadrado  

01  Asociación obligatoria con un GTIN  

37  Cantidad de 

unidades 

contenidas   

02  Asociación obligatoria con la identificación de los contenidos de la 

unidad logística  

390n  Importe a pagar 

o valor de Cupón   

ï área monetaria 

única   

8020 y  

415 o 255  

Asociación obligatoria con el número de referencia de comprobante  

de pago y GLN de la parte que factura  o con el N úmero Global de 

Cupón   

391n  Importe a pagar 

ï con código de 

moneda ISO  

8020 y  

415  

Asociación obligatoria con el número de referencia de comprobante  

de pago  y GLN de la parte que factura  

392n  Importe a pagar 

ï cuando se 

escanea en el 

POS - área 

monetaria única  

01  Asociación obligatoria con la información de medición variable 

cuando se identifica con un GTIN -12 o GTIN -13  

 

392n  Importe a pagar 

cuando no se 

escanea en el 

POS 

ï área monetaria 

única  

01  Asociación obligatoria con  la información de medición variable 

cuando se identifica con un GTIN -14  

393n  Importe a pagar 

ï cuando se 

escanea en el 

POS ïcon código 

de moneda  ISO  

01  

  

Asociación obligatoria con la información de medición variable 

cuando se identifica con un GTIN -12 o GTIN -13  

 

393n  Importe a pagar 

ï cuando no se 

escanea en el 

POS ïcon código 

de moneda  ISO  

01  

  

Asociación obligatoria con la información de medición variable 

cuando se identifica con un GTIN  -14.   

394n  Porcentaje de un 

cupón  

255  Asociación obligatoria con el Número Global de Cupón   
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403  Código de 

enrutamiento  

00  Asociación obligatoria con un  SSCC  

415  GLN de la parte 

que factura  

8020  Asociación obligatoria con número de referencia de compr obante 

de pago  

422  País de origen  01 o 02  Asociación obligatoria con un GTIN  

423  País de 

procesamiento 

inicial  

01 o 02  Asociación obligatoria con un GTIN o con la identificación de los 

contenido s de una unidad logística  

424  País de 

procesamiento  

01 o 02  Asociación obligatoria con un GTIN o con la identificación de los 

contenido s de una unidad logística  

425  País de 

desmontaje  

01 o 02  Asociación obligatoria con un GTIN o con la identificación de los 

contenido s de una unidad logística  

426  País de 

procesamiento 

completo  

01 o 02  Asociación obligatoria con un GTIN o con la identificación de los 

contenido s de una unidad logística  

427  País de 

subdivisión de 

código de origen 

para un artículo 

comercial    

01 o 02 y 422  Asociación obligatoria con un GTIN y el Código de Origen del 

artículo comercial   

7001  Número de stock 

OTAN  

01 o 02  Asociación obligatoria con un GTIN o con la identificación de los 

contenido s de una unidad logística  

7002  Clasificación 

UN/ECE  para 

carcasas  y cortes 

de carne  

01 o 02  Asociación obligatoria con un GTIN o con la identificación de los 

contenido s de una unidad logística  

7003  Fecha y hora de 

vencimiento  

01 o 02  Asociación obligatoria con un GTIN o con la identificación de los 

contenido s de una unidad logística  

7004  Potencia activa  01 y 10  Asociación obligatoria con un GTIN y el número de partida/lote  

7005  Zona de captura  01 o 02  Asociación obligatoria con un  Número Global de Artículo Comercial 

(GTIN )  o con la identificación de los contenido s de una unidad 

logística  

7006  Primera fecha de 

congelación  

01 o 02  Asociación obligatoria con un  Número Global de Artículo Comercial 

(GTIN )  o con la identificación de los contenido s de una unidad 

logística  

7007  Fecha de 

cosecha  

01 o 02  Asociación obligatoria con un  Número Global de Artículo Comercial 

(GTIN )  o con la identificación de los contenid os de una unidad 

logística  

7008  Especies para 

fines pesqueros  

01 o 02  Asociación obligatoria con un  Número Global de Artículo Comercial 

(GTIN )  o con la identificación de los contenido s de una unidad 

logística  

7009  Tipo de equipo 

de pesca  

01 o 02  Asociación obligatoria con un  Número Global de Artículo Comercial 

(GTIN )  o con la identificación de los contenido s de una unidad 

logística  

7010  Método de 

producción   

01 o 02  Asociación obligatoria con un  Número Global de Artículo Comercial 

(GTIN )  o con la identificación de los contenido s de una unidad 

logística  
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703(s)  Número de 

procesador   

01 o 02  Asociación obligatoria con un  GTIN o con la identificación de los 

contenido s de una unidad logística  

710  Número de 

Reembolso de 

Sanidad Nacional  

01  Asociación obligatoria con el GTIN del artículo comercial   

711  Número de 

Reembolso de 

Sanidad Nacional  

01  Asociación obligatoria con el GTIN del artículo comercial   

712  Número de 

Reembolso de 

Sanidad Nacional  

01  Asociación obligatoria con el GTIN del artículo comercial   

713  Número de 

Reembolso de 

Sanidad Nacional  

01  Asociación obligatoria con el GTIN del artículo comercial   

7020  ID de lote de 

renovación  

01 y 416  Asociación obligatoria con el GTIN y el GLN  de la localización de 

pro ducción / servicio.  

7021  Estado funcional  01   Asociación obligatoria con el GTIN  

7022  Estado de 

revisión  

01 y 7021  Asociación obligatoria con el GTIN y el estado funcional .  

8001  Variables de 

productos en 

rollos  

01  Asociación obligatoria con el GTIN de medición variable (ejemplo, 

un GTIN -14 que comienza con el dígito verificador 9)  

8005  Precio por 

unidad de 

medida  

01 o 02  Asociación obligatoria con un GTIN para un artículo de medición 

variable  (ejemplo, GTIN -12 o GTIN -13 para artículos comerciales 

escaneados en el POS, GTIN -14 que comienza con el dígito 

indicador 9 para artículos comerciales no escaneados en el POS ) o 

la identificación de un contenido de medida variable de una unidad 

logística   

8007  Número 

Internacional de 

Cuenta Bancaria   

8020 y  

415  

Asociación obligatoria con número de referencia de compr obante 

de pago y el  GLN de la parte que factura   

8008  Fecha y hora de 

producción   

01 o 02  Asociación obligatoria con un  GTIN o con la identificación de los 

contenido s de una unidad logística  

8011  Número de serie 
del Identificador 
de Component e /  

Parte  

8010  Asociación obligatoria con Identificador de Component e /  

Parte  

8012  Versión de 

Software  

01   Asociación obligatoria con un  Número Global de Artículo Comercial 

(GTIN )  

8019  Número Global 

de Instancia de 

Servicio  

8017 o 8018  Asociación obligatoria con un Número Global de Relación de 

Servicio (GSRN)  

8020  Número de 

referencia de 

compr obante de 

pago  

415  Asociación obligatoria con el GLN de la parte que factura  
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8111  Puntos de lealtad 

del cupón  

255  Asociación obligatoria con el Número Global de Cupón  

8200  URL del 

empaquetado 

extendido   

01   Asociación obligatoria con el GTIN   

  

*    Los AI  (3nnn) donde los tres primeros dígitos son 312, 313, 324, 325, 326, 32 7, 328  y 329  

**    Los AI (3nnn) donde los tres primeros dígitos son 310, 311, 314, 315, 316, 320, 321, 322, 323, 

350, 351, 352, 3 56, 357, 360, 361, 364, 365 y  366  

***    Los AI (3nnn) donde los tres primeros dígitos son 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 340, 341, 

342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 353, 3 54, 355, 362, 363, 367, 368 y  369  

 Nota : Excepción para el punto de venta. Ver la figura 2.7 ï1. Áreas de aplicación del sistema GS1.  

 

 

4.14   Normas de interpretación legible  por humanos  (HRI)   

Las normas de Interpretación Legible por Humanos (HRI) son proporcionadas para estandarizar 

requerimientos de impresión y facilitar la capacitación del personal en relación a la forma de manejar 

portadores de datos AIDC GS1 que fallan en  el escaneo o en  la lectura. Hay dos categorías de 

norm as:  

ƴ  Norm as generales que se aplican independientemente del sector, categoría de producto o región.  

ƴ  Normas específicas del s ector que d eben estar alineadas con las  normas g enerales.  

Para entender este estándar, existen  dos tipos de textos que aparecen en la etiqueta, empaquetado  

o artículo; la interpretación legible por humanos (HRI) y el t exto  no -HRI .  

ƴ  La interpretación legible por h umanos (HRI) es la información a bajo , al lado o arriba de un 

código de barras o etiqueta que está codificada en el código de barras o en la etiqueta y 

representa los mismos caracteres portados  en el có digo de barras o etiqueta (ver la s ección 8, 

Glosario , para una definición completa).  

ƴ  El texto No -HRI es todo otro texto en un empaque tado , eti queta  o artículo (ver la sección 8 

Glosario, para una definición completa).  

 

Figura 4.14 - 1.  Ejemplo de texto HRI y texto No -HRI  

 

 

Nota :  Las siguientes normas  están destinadas a la utilización global.  Pueden ocurrir excepciones 

cuando los requerimientos locales o jurídicos así lo exigen.  
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Nota :  Actualmente, las normas HRI son aplicables a los códigos de barras ya que las normas para 

etiquetas EPC/RFID están sie ndo desarrolladas.  

Nota :  Las normas HRI para la simbología EAN/UPC y los símbolos add -on se explican en la sección 

5.2.3  Interpretación Legible por Humanos.  

 

Normas de interpretación legible por humanos  

ƴ  Norma  1. Si el portador de datos GS1 AIDC codifica una clave de i dentificación GS1, atributos 

clave GS1, o una combinación de ambas, l a HRI  DEBERÍA  colocarse debajo del código de barras 

y agruparse cuando fuera físicamente posible, manteniendo la legibilidad HRI y una altura de 

código de barras mí nima (ta l como se especifica en la tabla de especificación de s ímbolo al cual 

hace referencia el estándar de aplicación GS1 AIDC ).  

a.  En los casos en que la HRI debe  estar impresa arriba, a la izquierda o a la derecha del 

símbolo debido a restricciones de empaquetado o de espacio, la HRI siempre DEBE estar 

impresa  de modo adyacente al (obviamente asociado con) portador de datos GS1 AIDC 

protegiendo las Zonas M udas.  

b.  Si se divide la HRI de las claves de identificación GS1 y los atributos de claves GS1 (por 

ejemplo si la HRI de la clave GS1 está debajo del código de barras y la HRI  de los atributos 

de la clave GS1 está  arriba del código de barras), la preferencia para la ubicación de la HRI 

de la clave  GS1 es siempre debajo del código de barras.  

c.  Cuando la HRI  está agrupada (po r ejemplo, todos los datos HRI se agrupan debajo del 

código de barras o todos los datos HRI se agrupan arriba del código de barras), la HRI 

siempre DEBE seguir la secuencia de codificación  del portador de datos GS1 AIDC .  

 

ƴ  Norma 2. Un único elemento de datos NO  DEBE partirse en dos líneas de HRI , por ejemplo los 

datos para un número de serie aparecerían en una línea de la HRI .  

ƴ  Norma 3. Los AI DEBEN estar rodeados por paréntesis en HRI pero no son codificados en el 

portador de dato s GS1 AIDC .  

  
ƴ  Norma 4. Se DEBE utilizar una fuente claramente legible (por ejemplo, OCR -B como se define 

en ISO 10732 ) y el conjunto de c aracteres como se define en la s ecció n 7.11 . Se aceptan 

distintas fuentes y caracteres alternativos razonables siempre y cuando sean claramente 

legibles.  

ƴ  Norma 5. En las Etiquetas Logísticas  GS1 los caracteres HRI no DEBEN ser menores a 3 mm 

(0,1181 pulgadas ) de altura.  

ƴ  Norma 6. La HRI DEBE estar limitada a cadenas de elementos y no incluir án overhead  de 

portadores de datos GS1 AIDC como los separadores de caracteres .  

ƴ  Norma 7. Si el código de barras requerido y la HRI  asociada se marcan directamente sobre la 

parte, entonces ambos satisfacen los requerimientos para el marcado de empaquetado p rimario 

de productos del cuidado de la salud (ver la s ección 2.1.2.3 ) si el código de barras puede ser 

escaneado y la HRI  es legib le a través de un panel en el empaquetado primario.  

ƴ  Norma 8. La HRI DEBE  aparecer con excepción de circunstancias para aplicaciones específicas 

donde existe n restriccio nes de espacio (por ejemplo, marcado directo de partes). Si el portador de 

datos GS1 AIDC no puede ser leído o escaneado y la HRI no aparece en la etiqueta, empaquetado 

o artículo, se DEBERÍA utilizar texto No-HRI como información de back -up . 

  

Como opción de texto No -HRI, el título de datos (ver la sección 3.2 ) puede ser asociado con los 

datos en lugar de  utilizar los n úmeros AI . Ver la figura 4.14 -1 que muestra la fecha de 

vencimiento y el número de lote identificado con texto No -HRI y en la mi sma figura en la que los 

mismos datos se muestran utilizando el formato de todos los AI . Estas presentaciones pueden 
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ser utilizadas con todos los portadores de datos GS1 AIDC utilizando los Identificadores de 

Aplicación  GS1, except o la simbología GS1 -128 .  

ƴ  Norma 9 . Para símbolos (Símbolo compuesto, GS1 DataMatrix) que codifican una gran cantidad 

de datos, puede que no sea  práctico exhibir todos los datos en el format o de interpretación 

legible por humanos o, aun cuando hay espacio para mostrarlo de este modo, puede que no sea 

pr áctico ingresar manualmente tantos datos . En estas circunstancias, algunos de los datos 

pueden ser omitidos de la interpretaci ón legible por humanos .  

Sin embargo, los datos de identificación primaria (claves del sistema GS1)  como el Número 

Global de Artículo Comercial (GTIN) o el Identificador de Tipo de Documento (GDTI) deben ser 

siempre mostrados . Las especificaciones de aplicación proporcionan pautas sobre la 

interpretación legible por humanos .   

Figura 4.14 - 2.  HRI con algunos de los datos omitidos  

  

(01)13112345678906  

ƴ  Norma 10. Si el código de barras se imprime con orientación tipo escalera sobre el producto, la 

HRI  DEBERÍA  estar claramente asociada con el cód igo de barras y puede aparecer a bajo, a la 

izq uierda o a la dere cha del símbolo respetando las Zonas Mudas. Ver la f igura a continuación .  

 

Figura 4.14 - 3.  Ubicaciones de HRI para códigos de barras en orientación tipo escalera  

 
 

Nota : Pueden existir variantes locales para el texto No -HRI en la etiqueta (por ejemplo, fechas, precios) 

que se formatean basándose en la práctica local en lugar de la forma en que  se codifican los datos en los 

portadores de datos GS1 AIDC . En este caso, la HRI asociada al AIDC DEBE  estar expresada como  se 

codifica en la codificación del  portador de datos GS1 AIDC ( conforme a la  definición de l Identificador de 

Aplicación  GS1).  

  

ƴ  Norma 11. Cuando aparece un AI (8200) en una etiqueta, la expresión del URL NO DEBE 

aparecer en HRI . Si aparece en un texto No-HRI , DEBE expresarse como 

http://brandownerassignedURL.com/GTIN (cuando el GTIN e s expresado como 14 dí git os).  
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4.14.1  Normas de interpretación  legible por humanos en el cuidado de la salud  

El s istema GS1 requiere la impresión del portador de datos GS1 AIDC y de la HRI que representa 

toda la información codificada dentro del portador de datos GS1 AIDC.   

Si el portador de datos GS1 AIDC no puede ser leído o escaneado , la HRI debería ser utilizada  como 

información de back -up. El formato GS1 preferido para HRI cuando se la aplica a los artículos 

comerciales del cuidado de la salud DEBE se r la mencionada en las normas g enerales HRI descriptas 

en la sección 4.14.  

Cuando se considere  la implementación  práctica y la aplicación de la HRI  durante la creación del 

empaquetado del producto , se deben considerar varios factores para determinar si se incluye y de 

que forma la HRI en el símbolo . Estos factores pueden incluir el tipo de producto etiqueta do  o 

marc ado , el uso de producto, el espacio disponible para el marcado , la disponibilidad de datos 

alternativos, los requerimientos regulatorios y jurídicos, las restricciones técnicas, etc.  

Sin embargo, imprimir el portador de datos GS1 AIDC y la HRI asociada pu ede no ser  posible 

debido a varios factores como la intenció n de uso del art ículo , el espacio disponible para el 

marcado , etc. La desviación del format o HRI debería minimizarse y se debería considera r el impacto 

descendente  que puede tener  para l os socios comerciales y los usuarios.  

La figura a continuación muestra ejemplos t ípicos.  

Figura 4.14.1 - 1.  Ejemplos de formato HRI preferido  

 

  
 

Si se debe llevar a cabo  una de sviación del formato preferido que causa  que no se imprima la HRI, 

entonces se puede utilizar una combinación de texto HRI y No -HRI.  Al realizar este procedimiento, 

se deben aplicar las siguientes normas :  

ƴ  Si los datos representados en el texto No -HRI son exactamente iguales que los de la HRI,  

entonces se DEBE imprimir el AI apropiado junto con el título de datos . Ver la figura  4.14.1 -2.  

 

ƴ  Si los datos representados en el texto No -HRI no concuerdan con la  HRI, entonces solo se 

debe utilizar un título de datos . El AI NO  DEBE ser imprimid o. Esto está ilustrado  en la figura 

4.14.1 -3 por el GTIN y el Vencimiento .  

ƴ  La selección de los títulos de datos puede ser determinada por el fabricante basado en los 

requerimientos regulatorios, locale s o de lenguaje y los est ándares relevantes (por ejemplo, 

ISO/IEC 15223 ) o las abreviaciones correspondientes.  

          

 



 

 Emisión 17.0.1 Ratificado, Enero 2017  © 2017 GS1  AISBL    Página 275  de 555  

Especificaciones Generales GS1    

  

  

 

 

Figura 4.14.1 - 2. Combinación de la HRI con los AI, el texto N o-HRI y los títulos de datos   

  

 

Figura 4.14.1 - 3.  Combinación de la HRI con los AI, el texto N o-HRI (GTIN y Vencimiento) y los títulos de 

datos  

 

  

 

Si no es posible imprimir el portador de datos GS1 AIDC y la HRI, se DEBERÍA  utilizar la figura  

4.14.1 ï4 para determinar cómo se implementará la HRI . Cuando no es posible imprimir todo el texto 

HRI, se DEBE otorgar preferencia de impresión a la clave  GS1.  
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Figura 4.14.1 - 4.  Árbol de decisión de la I nterpretación Legible por Humanos  (HRI) en el 

cuidado de la salud (para ser utilizado solo cuando el espacio disponible es limitado)  

 
 

 Nota:  La figura 4.14.1 -1 está destinada para ser utilizada cuando no existe un mandato  

regulatorio que entra en conflict o con estas pautas y cua ndo las restricciones de espacio 

limitan la capacidad para proporcionar el marcado GS1 AIDC y el texto HRI asociado (este 

documento no impacta el texto No -HRI que es requerido para cumplir con las regulaciones de 

etiquetado) . En toda s las situaciones, los requerimiento s regulatorios aplicables DEBE N tener 

prioridad. Los dueños de marca son responsables de la comprensión  y el cumplimiento con las 

regulaciones aplicables y de documentar las desviaciones de est as regul aciones y las 

justificaciones para tales desviaciones  en los archivos maestros de registros de productos u 

otros archivos de control de documentos formales .  

 Nota : Norma HRI, Potencia Activa AI (7004). La impresión de la potencia activa en el artículo 

est á controlada por regulación. La Interpretación Legible por Humanos de la potencia activa no 

es requerida en el artículo comercial .  

4.14.2  Marcado de fecha  m anual  

Cuando las regulaciones y/ o los acuerdos entre socios comerciales requieren la aplicación de 

marcados de fecha para la rotación de stock y la identificación manual , se DEBE utilizar el estándar 

ISO (8601) para la secuencia de fecha. El formato DEBERÍA ser AAAA-MM-DD precedido por la forma 

abreviada  de tipo de fecha ( Ver la figura  4.14.2 -1 a continuación para los tipos de fecha 

correspondientes) basa dos en las abrevi aciones estándar ISO (15223).  
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Figura 4.14.2 - 1 . Formas abreviadas para tipo de fecha  

 

Tipo de fecha  Forma abreviada  

Producción   PROD  

Empaquetado   PACK  

Consumir 

preferentemente antes 

de 

BEST  

Vencimiento  EXP  

 

Las técnicas AIDC se sugieren sobre cualquier proceso manual para garantizar la rotación de stock 

precisa y oportuna. Se debe procurar la automatización  del proceso y el aumento de la productividad 

y la administraci ón de fechas .  

4.15   Prácticas de gestión de códigos de barras múltiples para a rtículos 

comerciales de consumo (intersectorial )  

Los símbolos EAN/UPC han sido utilizados para el POS/POC y continuarán siendo utilizados para 

aplicaciones existentes, sin embargo, se han introduci do nuevas simbolog ías para brindar soporte a 

los requerimientos de las nuevas aplicaciones . Hasta que todas las partes puedan procesar el GTIN 

utilizando las nuevas tecnologías, se debe brindar soporte a la tecnolog ía existente a medida que se 

produce la m igración a la nueva tecnología . Este estándar proporciona un conjunto de prácticas  de 

gestión destinadas a permitir la utilización de tecnología s existente s y nueva s en forma conjunta en 

un solo empaquetado , para evitar la necesidad de mantener inventarios  separados .  

Además de brindar soporte al POS/POC y a las aplicaciones de escaneo de la distribución general,  los 

empaquetados de los artículos comerciales de consumo ahora brindan soporte a procesos 

comerciales adicionales utilizando códigos de barras . Por ejemplo, el soporte para el empaquetado 

extendido B2C y el control de producción del artículo comercial . Por esta razón, las práctica s de 

gestión han sido introducidas para separar , cuando es posible, símbolos para diferentes funciones y 

en el caso de lo s códigos de barras para  control de la producci ón , se introduce otra práctica de 

gestión para obstruir el escaneo en la cadena de abastecimiento u ocultar los códigos cuando es 

posible .  

La transición a la utilización de datos adicionales más allá del GTIN  en c ódigos de barras no es un 

paso menor para la industria minorista y del cuidado de la salud. Implica que los operadores 

aprendan cómo utilizar las nuevas tecnologías y los sistemas deben ser adaptados para poder 

procesarlas . Las prácticas de gestión fu eron diseñadas después de considera r los diferentes tipos de 

sistemas de escaneo, probando más de 170 combinaciones de símbolos y las formas en que 

interactúan entre sí y con el operador .  

En la sección 4.15.1, las prácticas 1, 6, y 7 se aplican en la actu alidad  y en el futuro. En la se cción 

4.15.2 , práctica 1 y la sección 4.15.3 , práctica 1 y 2, una vez implementadas, eliminarán la 

necesidad de la sección 4.15.1 pr ácticas  2-5 ya que están vigentes para brindar soporte al período 

de migración .  

 

4.15.1  Prác ticas de gestión de códigos de barras múltiples para artículos comerciales de 

consumo ( todos los sectores )  

1. Estándares actuales: Todos los sistemas de escaneo DEBEN implementar identificadores de 

simbologías ( ve r la sección 5.1.2 ) y cuan do utilicen Identificadores de Aplicación GS1, deben 

procesarlos de acuerdo a las normas GS1 (ver la sección 7.8 ).   
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2. GTIN más marcado de atributo(s) : Cuando las aplicaciones requieren que se capturen datos 

adicionales en un entorno de simbología de códigos de barras múltiple , se deberían llevar a cabo 

modificaciones a los si stemas para automatizar este requerimiento para optimiza r la eficiencia.   

3. Colocación adyacente: Siempre que  se utilicen dos símbolos para la misma aplicación (POS, 

POC) se DEBERÍAN coloca r de forma adyacente uno de otro . La colocación adyacente de 

símbolos nunca DEBE infringi r las Zonas Mudas de los s ímbolos . La orientación (apilado  o fila de 

símbolos) o la secuencia (que s ímbolo se coloca a la izquierda, derecha, arriba o abajo ) debe ser 

determinada por el dueño de marca . Cuando las limitaciones de espacio no permiten la 

colocación adyacente en un panel , se DEBERÍA intentar la colocación en paneles adyacentes. 

Esta práctica no reemplaza ninguna norma d e colocación de símbolos de la sección  6 ( por ej.: 

8mm (0,3 pulgadas )  espacio libre entre símbolos y borde del panel .)   

4. Colocaci ón no ady acente: Siempre que dos símbolos se utilicen para diferentes aplicaciones 

(POS, B2C Empaquetado Extendido (EP) Modo Directo ),  DEBERÍAN ser colocados de forma no 

adyacente uno del otro .  

5. Colocación oculta: Siempre que un símbolo sea utilizado solamente co n el fin de controlar 

productos , DEBERÍA ser ocultado lo más posible u obstruido en el empaquetado del artículo 

comercial de co nsumo .  

6. Identificación de código de barras del URL  del producto : Para la codificación de códigos de 

barras AI (01)  (8200) ver la sección  4.14  Normas de la interpretación legible por humanos, 

norma  9.)   

7. Utilización del GS1 - 128 como símbolo secundario  cua ndo se requier e EAN/UPC o ITF - 14 .  

En la distribución general, cuando se utiliza EAN/UPC y/o ITF -14 para codificar el GTIN y cuando 

se u t iliza GS1 -128 para codificar atributos GTIN,  el GTIN  DEBERÍA  también ser codificado en el 

GS1-128  codificando atributo s GTIN , pero el GTIN no es requerido en base a implementaciones 

estándares anteriores .  

 Nota : Cuando se utilizan GS1 DataBar y GS1 DataMatrix, el GTIN y los atributos GTIN 

deben ser concatenados para garantizar la asociación de datos precisa .  

4.15.2   Prácticas de códigos de barras GS1 múltiples para minorista general   

ƴ  GTIN en el procesamiento GS1 DataBar:  Para facilitar la migración fuera del ámbito  de los 

códigos de barras mú ltiples cuando un minorista requi ere EAN/UPC y otro GS1 DataBar 

Expandi do, como mínimo, todos los minoristas generales DEBEN poder procesar el AI (01)  GTIN  

del GS1 Databar Expandido .  

4.15.3  Prácticas de códigos de barras GS1 múltiples para el cuidado de la salud  

1. GTIN en el procesamiento GS1 DataMatrix y  GS1 DataBar (minorista del cuidado de la 

salud): Para facilitar la migración fuera del ámbit o de códigos de barras mú ltiples cuando un a 

farmacia minorista requi ere EAN/UPC y otra farmacia minorista requiere GS1 DataMatrix o GS1 

DataBar Expandi do, como mín imo , las farmacias minoristas DEBEN tener la capacidad para 

procesar el AI (01) GTIN del  GS1 DataMatrix y GS1 DataBar además de la capacidad  para  

EAN/UPC.  

2. GTIN en el procesamiento GS1 DataMatrix, GS1 DataBar, y  GS1 - 128 (cuidado de la 

salud no minorista):  Para facilitar la migración fuera del ámbit o de códigos de barras mú ltiples 

cuando un pr esta dor del cuidado de la salud requi ere EAN/UPC o ITF -14 y otro pr esta dor del 

cuidado de la salud requi ere GS1 DataMatrix, GS1 DataBar Expandid o, o GS1 -128, como 

mínim o, las farmacias no minoristas DEBEN tener la capacidad para procesar AI (01) GTIN del 

GS1 DataMatrix, GS1 DataBar, y GS1-128 además de la capacidad  para  EAN/UPC y ITF-14.   

3. GS1 - 128 como símbolo secundario: En aplicaciones del punto de cuidado, cuando se ut ilizan 

EAN/UPC o ITF -14 para codificar el GTIN y cuando se utiliza el GS1 -128 para codificar los 

atributos GTIN, el GS1 -128 DEBER ÍA codificar el GTIN como me jor pr áctica para codificar los 
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atributos del GTIN y el GTIN en un símbolo único siempre que sea posible para garantizar la 

asociación de datos precisa.  

  

 Nota : Cuando se utilizan GS1 DataBar y GS1 DataMatrix, el GTIN y los atributos GTIN 

DEBEN ser concatenados para garantizar la asoc iación de datos precisa .  

4. Prácticas de gestión basadas en escenarios: Las prácticas de códigos de barras m últiples 

que se aplican a todos los sectores se encuentran en la sección 4.15.1 y tienen prioridad sobre 

las que son específicas solo para el cuidado de la salud . A pesar de que las mejores prácticas de 

la industria se orientan en utilizar solo un c ódigo de barras por empaquetado , un empaquetado 

de producto que está disponible en múltiples mercados puede necesitar la aplicación de códigos 

de barras múlt iples . Cuando esta situación no se puede evitar, se deben aplicar las prácticas de 

gestión para la utilización de símbolos múltiples descriptos en la figura 4.15.3 -1, que se aplican a 

artículos  comerciales del cuidado de la salud regulados. Esta figura se para las soluciones 

basadas en las distintas combinaciones de entornos de escaneo encontradas para cada 

escenario :  

Ǐ  Escaneos encontrados combinación #1: Empaquetado escaneado  en farmacias minoristas  (Sí o  

No).  

Ǐ  Escaneos encontrados combinación #2: Empaquetado escaneado  en distribución general  (Sí o  No).  

 

Figura 4.15.3 - 1.  Prácticas de gestión de códigos de barras m últiples  
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#1   

GTIN A 
+  

Atributo  

Conjunto 

1  

GTIN A 
+  

Atributo  

Conjunto  

1  

Y  N  Duplicar 

símbolos en 

empaquetados 

de gran 

volumen  

GS1 

DataMa 

trix  

GS1128   

GS1  

DataBar 

Expandido  

EAN/UPC  

más  

Compo -  

nente  

Com -  

puesto  

Duplicado 
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símbolo  

2.1.2.3  

2.1.2.4  

Ver 

Nota  1 

abajo   

Ver 

Nota 5 

abajo   

Ver 

Nota  7 

abajo   

Ver 

Nota  10  

abajo   

  

#2   

GTIN A 
+  

Atributo  

Conjunto 

1 

GTIN A 
+  
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1 

Y  Y  Duplicar 

símbolos en 
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GS1 

DataMa  
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EAN/UP  
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Compo -  
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Com -  
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símbolo  

2.1.2.6  Ver 

Nota  1 

abajo   

Nota 5 

abajo  

Ver 

Nota  7 

abajo   

Ver 

Nota  10  

abajo   

  

#1   

GTIN A 
+  

Atributo  

Conjunto 

1 

GTIN A 
+  

Atributo  

Conjunto 

2 

Y  N  Depende de 

las 

limitaciones 
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empaquetado  

GS1 

DataMa  

trix  

GS1128   

GS1  

DataBar 

Expandido  

EAN/UP  

C más   

Compo -  

nente  

Com -  

puesto  

GS1 

DataM  
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GS1128   

GS1 

DataBa r  

Expandido  

EAN/U  

PC más   

Compo -  

nente  

Com -  
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2.1.2.3  

2.1.2.4  

Ver 

Nota  1 

abajo   
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abajo   
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Nota  8 

abajo   

Ver 

Nota  10  

abajo   
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GTIN A 
+  
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Conjunto 
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GTIN A 
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Atributo  

Conjunto 
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Y  Y  Horizontal  GS1 

DataMa  

trix   

GS1128  

  

GS1 

DataM  
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GS1128  

  

2.1.2.6  Ver 

Nota  1 

abajo   

Ver 

Nota 5 

abajo   

Ver 

Nota 8 

abajo    

Ver 

Nota 10 

abajo   

#1  

GTIN 

con 

número 

de serie  

GIAI o 

GRAI  

No está permitido en el cuidado de la salud regulado en peq ueños  instrumentos quirúrgicos 

donde solo una marca p uede ser realizada basada  en la superficie de marcado disponible y  

SGTIN está marcado en origen  por el dueño de la marca en dicha superficie  

Ver  Nota 10 abajo   



 

 Emisión 17.0.1 Ratificado, Enero 2017  © 2017 GS1  AISBL    Página 282  de 555  

Especificaciones Generales GS1    

#1 o #2  GTIN A  GTIN B  No está permitido  

#2  

GTIN A  SSCC  Permitido en artículos comerciales que tambi én funcionan como unidades logísticas .  

Colocación del símbolo conforme a  la sección 6.  

(Todas las cláusulas conte nidas  en las secciones 6.2,6.4, 6.6, 6.7 y  6.8)  

Ver Nota 10 abajo   

#1   

SSCC  AI (02) 

+ AI 

(37)  

Y  N  Vertical  GS1128  GS1128  

  

2.2.1  Ver Nota 

9 abajo   

#2   

SSCC  AI (02) 

+ AI 

(37)  

Y  Y  Vertical  GS1128  GS1128  

  

2.2.1  Ver Nota 

9 abajo   

#1 y #2  

Datos 

GS1 

portados 

por 1 o 

2 

símbolos  

Datos no 

GS1  

Los símbolos que codifican datos internos o de propiedad no DEBERÍAN ser colocados en 

una localización donde pueden ser escaneados en la cadena de abastecimiento abierta  (por 

ej ., POS minorista, por una cinta transportadora automatizada con línea  conforme a las 

especificaciones GS1)  

Ver la sección  4.15.1 ï Colocación oculta y Nota  10 abajo   

 Nota 1:  La concatenación del GTIN y los atributos del GTIN en un símbolo son  la opción 

preferida para los art ículos comerciales de consumo minorista del cuidado de la salud 

Regulados para validar la conectividad entre el GTIN y los atributos . L a separación de  los 

atributos del GTIN del GTIN en el código de barras DEBERÍA ser evitada siempre que sea 

posible ya que  es posible la asociación incorrecta . El escenario considera la utilización de 

EAN/UPC que es muy utilizado en las farmacias minoristas para captur ar el GTIN pero una vez 

que el m ercado esté  pr eparado para brindar soporte al portador  de datos que pueda cod ificar 

el GTIN  más los atributos de GTIN , este portador de datos DEBERÍA reemplazar el EAN/UPC 

cuando  se requieren atributos GTIN.  

Nota 2:  Los símbolos que no son preferidos para los artículos comerciales del cuidado de la 

salud regulados ya que no permite n la concatenación pero permanecen opciones permisibles .  

 Nota  3:  El Componente Compuesto GS1 no es independiente como símbolo completo; es 

necesario asociar el componente compuesto con un s ímbolo lineal como el EAN/UPC, IT F14, 

GS1-128 o  GS1 DataBar. El C omponente Compuesto GS1 por lo tanto permanece una opción 

legítima sin embargo, solo en aplicaciones no minoristas, se prefiere el GS1 DataMatrix para 

los artículos comerciales del cuidado de la salud regulados basa do en su capacidad para 

codificar toda la  información en un símbolo de manera eficiente en términos de velocidad de 

impresión y tamaño del panel .  

   Nota  4:  Se recomienda utilizar solamente un símbolo que codifica el GTIN y los atributos.  
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 Nota  5:  Cuando se requieren dos símbolos para codificar una gran cantidad de atributos 

GTIN,  ambos símbolos DEBERÍAN ser la misma simbología  y ambos codificar el GTIN .  

 Nota  6:  Los símbolos que no son preferidos para los artículos comerciales del cuidado de la 

salud regulados  porque no permiten la concatenación pero permanecen opciones permisibles .  

 Nota  7:  Recomendados para  artículos comerciales de gran volume n o pallets .  

 Nota  8:  Cuando es posible utilizar un solo símbolo para codificar el GTIN  más todos los 

atributos, es preferible a codificar atributos en dos símbolos.  

 Nota  9:  AI (02) + AI (37) no es recomendado  en la cadena de abastec imiento del cuidado de 

la salud regulado .  

 Nota 10 : Desde junio del 2007 GS1 ha recomendado a todos los socios comerciales en el 

sector del cuidado de la s alud invertir exclusivamente en escáneres basados en imágenes . 

Ahora que se ha aprobado GS1 DataMatrix dentro del estándar, es importante informar a 

to dos los socios comerciales de un proceso dentro de GS1 para establecer las fechas objetivo 

de implementación . Sin esta s fechas, los dueños de las marcas no tienen una forma de saber 

cuá ndo implementar  GS1 DataMatrix en sus empaquetados y aquellos que nece sitan invertir 

en equipamiento de escaneo pueden llegar a comprar equipos que no podrán brindar soporte 

a los estándares . Para ver el documen to expositivo del cuidado de la salud GS1 sobre la 

adopción del GS1 DataMatrix , visit e http://www.gs1.org/healthcare .  
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5   Portadores de datos   
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 5.1   Introducción  

Un portador de datos es el medio utilizado para representar datos en un formato que puede ser leído 

por una máquina. Los portadores de datos que están respaldados por GS1 se describen en las 

secciones 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7 y 5.8; la producción del código de barra s y la evaluación d e 

calidad se describen en la sección 5.5   

El s istema GS1 especifica el portador de datos utilizado para representar cualquier ti po de cadena de 

elementos.  La s ección 2 incluye las normas que indican qué portador  de datos debería ser utilizado 

para repres entar qué  cadenas  de elementos en aplicaciones determinadas . El sistema GS1 utiliza los 

siguientes portadores de datos:  

ƴ  La familia de simbología EAN/UP C de los códigos de barras (UPC -A, UPC-E, EAN-13 y los códigos 

de barras EAN -8 y los símbolos add -on de dos -y cinco -  dígitos pueden ser leídos de forma 

omnidireccional . Estos símbolos deben ser utilizados para todos los artículos que son escaneados 

en el punto de venta y pueden ser utilizados en otros artículos comerciales.  

Figura 5.1 - 1.  Códigos de barras UPC -A y EAN -13.  

           UPC-A        EAN-13  

                     

  

ƴ  Los códigos de barras ITF -14 ( Intercalados  2 de 5) portan números de ID solo en artículos 

comerciales que no se espera que pasen a través del punto de venta. Los símbolos ITF -14 se 

adaptan mejor a la impresión directa sobre cartón corrugado.  

Figura 5.1 - 2.  Código de barras ITF -14   

  

  

ƴ  El códig o de barras GS1 -128 es un subconjunto de la simbología de código de barras del Código 

128. Su utilización se encuentra autorizada exclusivamente a GS1. Esta simbología 

extremadamente flexible se utiliza para codificar cadenas de elementos utilizando Identi ficadores 

de Aplicación.  

Figura 5.1 - 3.  Código de barras GS1 -128  
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ƴ  GS1 Databar es una familia de simbologías lineales utilizadas por el sistema GS1. La familia de 

simbologías lineales en la mayoría de los casos codifica explícitamente al Identificador de 

Aplicación (01) GS1 y en el caso del GS1 Databar Expandido codifica explícitamente la cadena de 

elementos que utiliza los Identificadores de Aplicació n GS1.  

 

Figura 5.1 - 4.  Código de barras GS1 DataBar Omnidireccional  

 

ƴ  Los símbolos de Componentes Compuestos no existen de manera aislada. El número de 

identificación primario siempre se codifica en el símbolo lineal y las cadenas de elementos 

com plementarias de Identificadores de Aplicación GS1 son codificadas en un componente 

bidimensional (2D) donde ocupan menos espacio.  

 

Figura 5.1 - 5. Código de barras GS1 DataBar Omnidireccional 

Apilado con un Componente Compuesto   

 (17)050101(10)ABC123  

 

 (01)04012345678901    

ƴ  Data  Matrix ISO versión ECC 200 es la única versión que soport a las estructuras de datos del 

sistema GS1, incluyendo la Función 1  Caracter de Símbolo . La im plementación de GS1 

DataMatrix DEBE hacerse con los estándares de aplicaci ón del sistema GS1 aprobados, como 

aquellos para los artículos comerciales de consumo minorista del cuidado de la salud  regulados .  

Figura 5.1 - 6. Código de barras GS1 DataMatrix  

  

ƴ  El QR Code  GS1 es un subconjunto de ISO/IEC 18004 2015.  El QR Code  sopo rta las estructuras 

de datos  del sistema GS1, incluyendo la Función 1  Caracter de Símbolo . La implementación del 

QR Code GS1  DEBE hacerse con los estándares de aplicación del sistema GS1 aprobados.   

Figura 5.1 - 7.  Código de barras QR Code GS1  
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 5.1.1   Estándares Internacionales  

Un número de organismos de estandarización nacional y regional han desarrollado estándares 

técnicos de código de barras. La Organización I nternacional de Normalización (ISO) ha publicado 

especificaciones de simbología de código de barras estándar a través de la subcomisión de ISO/IEC 

JTC1 (Organización Internacional de Normalización /Comisión Electrotécnica Internacional en 

Conjunto con la Comisión Técnica 1).  

GS1 se encuentra involucrada activamente en el desarrollo de estos est ándares. El objetivo es que 

los estándares d el sistema GS1 se mantengan completamente compatibles con los estándares de 

simbología publicados  nacional, regional e internacionalmente. Los documentos pertinentes  para la 

sección 5 incluyen la última versión p ublicada de:  

 
ƴ  Sección 5.1 : ISO/IEC 15424: Tecnología informática ; técnicas de captura de datos e 

identificación automática; portadores de datos/identificadores de simbología   

ƴ  Sección 5.2 : ISO/IEC 15420: Tecnología informática ; técnicas de captura d e datos e 

identificación automática; especificaciones de simbología de código de barras; EAN/UPC   

ƴ  Sección 5.3 : ISO/IEC 16390: Tecnología informática ; técnicas de captura de datos e 

identificación automática; especificaciones de simbología de código de barras; ITF -14   

ƴ  Sección 5.4 : ISO/IEC 15417: Tecnología informática ; técnicas de captura de datos e 

identificación automática; especificaciones de simbología de código de barras; especificaciones 

de Simbología GS1 -128   

ƴ  Sección 5.5 : Producción de Códigos de Barras y Evaluación de Calidad   

Ǐ  ISO/IEC 15415: Tecnología informática ; técnicas de captura de datos e identificación 

automática; especificación de evaluación de calidad de impresión de código de barras; 

símbolos bidimensionales.   

 Ǐ  ISO/IEC 15416: Tecnología  informática ; técnicas de captura de datos e identificación 

automática; especificación de evaluación de calidad de impresión de código de barras; 

símbolos lineales.   

 Ǐ  ISO/IEC 15419: Tecnología informática ; técnicas de captura de datos e identificación 

automática; evaluación de rendimiento de obtención de imágenes  e impresión digital de 

códigos de barras.  

 Ǐ  ISO/IEC 15421: Tecnología informática ; técnicas de captura de datos e identificación 

automática; especificaciones de evaluación principal de código de barras.  

 Ǐ  ISO/IEC 15426 -1: Tecnología informática ; técnicas de captura de datos e identificación 

automática; especificación de verificador  de conformidad de código de barras -  Parte 1: 

Símbolos lineales.  

 Ǐ  ISO/IEC 15426 -2: Tecnología informática ; técnicas de captura de datos e identificación 

automática; especificación de verificador de conformidad de código de barras -  Parte 2: 

Símbolos bidimensionales.  

 Ǐ  ISO 1073 -2: Conjuntos de caracteres  alfanuméricos para reconocimiento óptico -  Parte 2: 

Conjunto de caracter OCR -B Formas y dimensiones de la imagen impresa.  

 Ǐ  ISO/IEC TR 29158:  Tecnología informática ; técnicas de captura de datos e identificación 

automática; Manual de Calidad de marcado directo de partes  (DPM).  

ƴ  Sección 5.6 : ISO/IEC 24724: Tecnología informática ; técnicas de captura de datos e 

identificación automática; especificación de simbología de código de barra GS1 DataBar.  

ƴ  Sección 5.7 : ISO/IEC 16022: Tecnología informática ; técnicas de captura de datos e 

identificación automática; especificación de si mbología de código de barra DataMatrix.  

ƴ  Sección 5.8 : ISO/IEC 24723: Tecnología informática ; técnicas de captura de datos e 

identificación automática; especificación de simbolo gía de código de barra EAN. UCC 

Compuesto.   

ƴ  Sección 5 - 9 : ISO/IEC 18004:2015: Tecnología informática ; técnicas de captura de datos e 

identificación automática; especificación de simbología de código de barra QR  Code .  
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ƴ  Todas las secciones:  ISO/IEC 646: Tecnología informática ; conjunto para intercambio  de 

infor mación codificado en ISO 7 -bit.  

 

 5.1.2  Identificadores de Simbología  

El identificador de simbología no está codificado en el código de barras, sino que es generado por un 

decodificador luego de la decodificación y es transmitido como un preámbulo del mensaje de datos.  

Todos los equipos de escaneo  permiten el reconocimiento  de la simbología que ha sido  escaneada. 

Algunos escáneres poseen la característica adicional de transmitir un identificador de simbología. El 

identificador de simbología es una cadena de elementos de tres caracteres compuesta por un 

cara cter flag, un cara cter código y un cara cter modificador. Los identificadores de simbología 

utilizados en el sistema  GS1 se muestran en la figura 5. 1 2 -1.  

 

Figura 5.1.2 - 1.  Estructura de los identificadores de simbología  

Caracter  Descripción  

]  
El cara cter flag (que posee un valor ASCII de 93). Esto denota que los dos caracteres 

siguientes son caracteres de Identificadores de Símbolo.   

c  El cara cter código. Esto denota el tipo de simbología.  

m  El cara cter modificador . Esto indica el modo en el cual se utiliza la simbología.  

 Nota : Si se lo utiliza, el identificador de simbología es trasmitido  como un prefijo del mensaje 

de datos.  

Figura 5.1.2 - 2.  Identificadores de simbología ISO/IEC 15424 utilizados en el sistema G S1  

Identificador 
de  

simbología 

(*)  

Formato de simbología  Contenido  

]E0  EAN-13, UPC -A o UPC-E  13 dígitos  

]E1  Símbolo add -on de dos dígitos  2 dígitos  

]E2  Símbolo add -on de cinco dígitos  5 dígitos  

]E3  EAN-13, UPC -A o UPC-E con símbolo add -on (**)  15 o 18 dígitos   

]E4  EAN-8  8 dígitos  

]I1  ITF-14  14 dígitos  

]C1  GS1-128  Cadenas de elementos de 

Estándar AI   

]e0  GS1 DataBar  Cadenas de elementos de 

Estándar AI   

]e1  GS1 Compuesto  Paquete de datos que contiene 

los datos siguientes a un 

caracter separador de símbolo 

codificado.  

]e2  GS1 Compuesto  Paquete de datos que contiene 

los datos siguientes a un 

caracter de mecanismo de 

escape.  
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]d2  GS1 DataMatrix  Cadenas de elementos de 

Estándar IA  

]Q3  GS1 QR Code  Cadenas de elementos de 

Estándar IA  

  

(*)  Los identificadores de simbología son sensible s a mayúsculas.  

(**)  Los códigos de barras  con símbolos add -on se los puede considerar como dos símbolos separados, 

cada uno de los cuales se transmite de forma separada con su propio identificador de simbología o 

como un paquete de datos único. El diseñador del sistema DEBE elegir uno de estos mé todos 

aunque es prefe rible el método que utiliza el i dentificador ]E3 por cuestiones de seguridad de los 

datos.  

  

 5.2  Códigos de barras lineales -  especificaciones de simbología EAN/UPC  

 5.2.1   Características de simbología  

Las características de código de barras en la familia de la simbología EAN/UPC son:   

ƴ  Conjunto de caracter codificable: dígitos (0 a 9) según ISO/IEC 646 : Consulte la Figura 7.11 -

1  para más detalles.  

 ƴ  Tipo de simbología: continuas .   

 ƴ    Densidad  de cara cter de  símbolo: siete módulos por cara cter de símbolo   

ƴ  Cuatro elementos por cara cter de símbolo contienen dos barras (barras oscuras) y dos espacios 

(barras claras), cada uno con uno, dos, tres, o cuatro módulos de ancho (los patrones auxiliar es 

poseen diferentes números de elementos) .   

 ƴ    Caracter auto -verificador.  

ƴ  Cadena de datos codificable  de extensión fija : 8, 12, o 13 caracteres que incluyen el dígito 

verificador, dependiendo del tipo de símbolo específico .   

ƴ  Decodificable omni direccionalmente.  

ƴ  Un dígito verificador obligatorio  (descripto en la s ección 7. 9).  

ƴ  Sin datos overhead , no incluye el dígito verificador ni las Zonas Mud as:  

Ǐ 11 módulos para los código s de barras EAN -13, EAN -8 y UPC-A (patrón de barra guarda 

izquierda/patrón de barra guarda central/patrón de barra guarda derecha)   

 Ǐ Nuev e módulos para los códigos de barras UPC -E (patrón de barra guarda izquierda/patrón de    

barra guarda derecha).  

5.2.1.1 Tipos de símbolos   

Los códigos de barras en la familia de la simbología EAN/UPC son:  

 ƴ Los códigos de barras EAN -13, UPC -A y UPC-E que pueden estar acompañados de un símbolo add -

on .   

 ƴ Código de barras EAN -8.  

Los cuatro tipos de símbolos se describen en las secciones 5.2.1.3.1, 5.2.1.3.2, 5.2.1.3.3  y 

5.2.1.3.4, y los símbolos add -on opcionales se describen en la sección 5.2.1.3.5 .  
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5.2.1.2 Codificación de símbolo  

5.2.1.2.1  Codificación de caracter de símbolo  

Los caracteres de símbolo DEBEN codificar valores de dígito s en caracteres de siete módulos 

seleccionados de diferentes conjuntos de números conocidos como A, B y C, c omo se muestra en la 

siguiente f igura.  

Figura 5.2.1.2.1 - 1.  Conjuntos de números A, B y C   

Valor 

de 

dígito  

Ancho s de elemento 

Conjunto A  
 Ancho s de elemento 

Conjunto B  
 Ancho s de elemento 

Conjunto C  
 

  S  B  S  B  S  B  S  B  B  S  B  S  

0  3  2  1  1  1  1  2  3  3  2  1  1  

1  2  2  2  1  1  2  2  2  2  2  2  1  

2  2  1  2  2  2  2  1  2  2  1  2  2  

3  1  4  1  1  1  1  4  1  1  4  1  1  

4  1  1  3  2  2  3  1  1  1  1  3  2  

5  1  2  3  1  1  3  2  1  1  2  3  1  

6  1  1  1  4  4  1  1  1  1  1  1  4  

7  1  3  1  2  2  1  3  1  1  3  1  2  

8  1  2  1  3  3  1  2  1  1  2  1  3  

9  3  1  1  2  2  1  1  3  3  1  1  2  

  Nota: S  indica un espacio (barra clara), B  indica una barra (barra oscura) y los anchos de 

elemento están en módulos.   

La figura 5.2.4.1 -1 ilustra d e forma gráfica la figura 5.2.1.2.1 -1. La suma de los módulos de barras 

(bar ra oscura) en cualquier cara cter de símbolo determina su paridad. Los caracteres de símbolo en 

el conjunto numérico A son caracteres de paridad impar. Los caracteres de símbolo en los conjuntos 

numéricos B y C son caracteres de paridad par. Los caracteres del conjunto numérico C son 

imágenes en espejo de los caracteres numéricos del conjunto B.   

Los caracteres de símbolo en los conjuntos numéricos A y B siempre comienzan a la izquierda con un 

módulo de espacio y terminan a la derecha con un módulo oscuro. Los caracteres de símbolo en el 

conjunto numérico C comienzan a la izquierda con un módulo oscuro y terminan a la derecha con un 

módulo claro.  

Un cara cter de datos, en general, estará representado por un cara cter de símbolo. Sin embargo, en 

ciertas instancias específicas definidas luego en las secciones 5.2.1.3.1, 5.2.1.3.4 y 5.2.1.3.5, la 

combinación de conjuntos numéricos en un símbolo puede representar en sí misma datos o un valor 

de dígito verificador. A e sta técnica se la conoce como la codificación de paridad variable.  

 

5.2.1.2.2  Codificación de patrón auxiliar  

Los patrones auxiliares DEBEN estar c ompuestos como se muestra en la figura 5.2.1.2.2 -1.  

 

Figura 5.2.1.2.2 - 1.  Patrones auxiliares  

Patrón auxil iar  Número de 

módulos  

Ancho s de elemento en 

módulos  
  

    S  B  S  B  S  B  

Patrón de barra guarda normal  3    1  1  1      

Patrón de barra guarda central  5  1  1  1  1  1    

Patrón de barra guarda especial  6  1  1  1  1  1  1  

Patrón de barra guarda add -on  4    1  1  2      
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Delineador add -on  2  1  1          

S indica un elemento de espacio (claro) y B indica un elemento de barra (oscuro).    

  

La sección 5.2.4.2 ilustra de forma gráfica estos patrones.  

El patrón de barra guarda normal corresponde a los patrones de inicio y stop (detención) en otras 

simbologías y el patrón de barra guarda especial se utiliza como un patrón stop (detención) en los 

códigos de barras UPC -E.   

5.2.1.3 Formatos de símbolo  

5.2 .1.3.1 Códigos de barras  EAN - 13  

El código de barras EAN -13 DEBE componerse de la siguiente manera, leyendo de izquierda a 

derecha:  

ƴ  Una Zona Muda a la izquierda.  

ƴ  Un patrón de barra guarda normal.  

ƴ  Seis caracteres de símbolo de conjuntos numéricos A y B  

ƴ  Un patrón de barra guarda central.  

ƴ  Seis caracteres de símbolo de conjunto numérico C.  

ƴ  Un patrón de barra guarda normal.  

ƴ  Una Zona Muda a la derecha.  

 

El cara cter de símbolo que se  encuentre más a la derecha DEBE codificar el dígito verificador 

calcu lado según la s ección 7,9 .  

Ya que el código de barras EAN -13 comprende sólo 12 caracteres de símbolo pero codifica 13 dígitos 

de datos (incluyendo el dígito verificador), el valor del dígito adicional, que es el cara cter que se 

encuentra en la posición más a la izquierda en la cadena de elementos , DEBE ser codificado por una 

mezcla  de paridad variable de conjuntos numéricos A y B para los seis caracteres de símbolo que se 

encuentran en la mitad izquierda del símbolo.  El sistema de numeración para los valores del dígito 

principal se especifica en la figura 5.2.1.3.1 -1. La figura 5.2.1.3.1 -2 es un ejemplo de un código de 

barras EAN -13.  

Figura 5.2.1.3.1 - 1. Mitad izquierda de un código de barras EAN -13   

 

Dígito principal, 

codificado 

implícitamente  

Conjuntos numéricos  utilizados para numerar la mitad izquierda 

del código de barras EAN -13    
 

  Posición de caracter de símbolo   

  1  2  3  4  5  6  

0*  A  A  A  A  A  A  

1  A  A  B  A  B  B  

2  A  A  B  B  A  B  

3  A  A  B  B  B  A  

4  A  B  A  A  B  B  
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Dígito principal, 

codificado 

implícitamente  

Conjuntos numéricos  utilizados para numerar la mitad izquierda 

del código de barras EAN -13   
 

  Posición de caracter de símbolo   

  1  2  3  4  5  6  

5  A  B  B  A  A  B  

6  A  B  B  B  A  A  

7  A  B  A  B  A  B  

8  A  B  A  B  B  A  

9  A  B  B  A  B  A  

* El valor de dígito principal "0" se reserva para los símbolos que codifican cadenas de 

elemento s GTIN -12.  
 

  

Figura 5.2.1.3.1 - 2. Código de barras EAN -13  

  

5.2.1.3.2  Códigos de barras EAN - 8  

El código de barras EAN -8 DEBE componerse de la siguiente manera, leyendo de izquierda a 

derecha:  

ƴ  Una Zona Muda a la izquierda.  

ƴ  Un patrón de barra guarda normal.  

ƴ  Cuatro caracteres de símbolo de conjunto numérico A.  

ƴ  Un patrón de barra guarda central.  

ƴ  Cuatro caracteres de símbolo de conjunto numérico C.  

ƴ  Un patrón de barra guarda normal.  

ƴ  Una Zona Muda a la derecha.  

 
El cara cter de símbolo que se encuentre más a la derecha DEBE codificar el dígito 
verificador calculado según la sección 7. 9 . La figura 5.2.1.3.2 -1 es un ejemplo de un código 
de barras EAN -8.  

Figura 5.2.1.3.2 - 1 . Código de ba rras EAN -8.  

  

5.2.1.3.3  Códigos de barras UPC - A  

El código de barras UPC -A DEBE componerse de la siguiente manera, leyendo de izquierda a 

derecha:  



 

 Emisión 17.0.1 Ratificado, Enero 2017  © 2017 GS1  AISBL    Página 293  de 555  

Especificaciones Generales GS1    

ƴ  Una Zona Muda a la izquierda.  

ƴ  Un patrón de barra guarda normal.  

ƴ  Seis caracteres de símbolo de conjunto numérico A.  

ƴ  Un patrón de barra guarda central.  

ƴ  Seis caracteres de símbolo de conjunto numérico C.  

 ƴ      Un patrón de barra guarda normal.  

 ƴ    Una Zona Muda a la derecha.  

El cara cter de símbolo que se encuentre más a la derecha DEBE codificar el dígito verificador 
calculado según la sección 7. 9 . Un código de barras UPC -A puede ser codificado como un número 
de 13 dígitos al agregar el cero implícito principal al GTIN -12. La figura 5.2.1.3.3 -1-1 es un 
ejemplo de un código de barras UPC -10.  

Figura 5.2.1.3.3 - 1.  Código de barras UPC -A 

  

5.2.1.3.4  Códigos de barras UPC - E  

El código de barras UPC -E DEBE componerse de la siguiente manera, leyendo de izquierda a 

derecha:  

ƴ  Una Zona Muda a la izquierda.  

ƴ  Un patrón de barra guarda normal.  

ƴ  Seis caracteres de símbolo de conjuntos numéricos A y B  

ƴ  Un patrón de barra guarda especial  

ƴ  Una Zona Muda a la derecha.  

 

El código de barras UPC -E sólo puede ser utilizado  para codificar las cadenas de elementos GTIN -12 

que comienzan con un cero y que contienen una secuencia de cuatro o cinco ceros  en posiciones 

definidas en la f igura 5.2.2.3.41. Estos ceros son quitados de los datos durante la codificación 

mediante el proc eso de supresión de ceros descri pto en la s ección 5.2.1.3.4.1. La figura 5.2.1.3.4 -1 

es un ejemplo de un código de barras UPC -E.  

Figura 5.2.1.3.4 - 1.  Código de barras UPC -E (decodificando 001234000057 por supresión de ceros)  

 

5.2.1.3.4.1  Codificación del código de barras UPC - E   

El siguiente algoritmo describe la codificación de una cadena de datos adecuada para la supresión de 

ceros:   

ƴ  Permita que D1, D2 y D3 hasta D12 indiquen los carcateres de datos GTIN -12 (incluyendo el 

dígito veri ficador). D1 siempre DEBE ser cero. D12 DEBE ser el dígito verificador calculado según 

el algoritmo en la sección 7.9 . Permita que X1 y X2 hasta X6 indiquen los caracteres de seis 
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símbolos en el código de barras UPC -E final. Convierta del D2 al D11 en una cadena de car acter 

de símbolo al quitar los ceros según las siguientes normas:   

Sí  Entonces      

Á D11 equivale a 5, 6, 7, 8  o 9  

Á y D7 a D10 inclusive son todos 0  

Á y D6 no es 0  

Á D7 a D10 no son codificados  

Á Caracter de símbolo:  X1  X2  

Á Caracter de datos:  D2  D3  

X3  

D4  

X4  

D5  

X5  

D6  

X6  

D11  

  
Sí  Entonces    

Á D6 a D10 inclusive son todos 0  

Á y D5 no es 0  

Á D6 a D10 no son codificados y X6 = 4.  

Á Caracter de símbolo:  X1  X2   X3  X4  X5  X6  

       Caracter de datos:  D2  D3  D4  D5  D11   4  

  

Sí  Entonces      

Á D4 es 0, 1 o 2  

Á y D5 a D8 inclusive son todos 0  

ÁD5 a D8 no son codificados. 

ÁCaracter de símbolo:  X1  X2  
X3  X4  X5  X6  

  ÁCaracter de datos:  D2  D3  D9  D10  D11  D4  

  

Sí  Entonces    

Á D4 es 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 9  

Á y D5 a D9 inclusive son todos 0  

Á D5 a D9 no son codificados y X6 = 3.  

Á Caracter de símbolo:  X1      X2    X3 X3  X4    X5  X6  

 ÁCaracter de datos:  D2  D3  D4  D10  D11    3  

  

Determine los conjuntos numéricos para la codificación implícita D12 de la figura 5.2.1.3.4.1 -1  

Codifique los caracteres de símbolo X1 a X6 utilizando conjuntos numéricos A y B según se 

determina en el Paso 3.  

Figura 5.2.1.3.4.1 - 1.  Conjuntos numéricos pa ra codificación implícita de D12  

Valor del dígito 

verificador D12  

Conjuntos numéricos  utilizados para numerar un código de barras UPC -E   

  Posición de Caracter de Símbolo  

  1  2  3  4  5  6  

0  B  B  B  A  A  A  

1  B  B  A  B  A  A  

2  B  B  A  A  B  A  

3  B  B  A  A  A  B  

4  B  A  B  B  A  A  

5  B  A  A  B  B  A  

6  B  A  A  A  B  B  

7  B  A  B  A  B  A  

8  B  A  B  A  A  B  

9  B  A  A  B  A  B  
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Figura 5.2.1.3.4.1 - 2.  Ejemplo 1 de supresión de ceros   

Ejemplo 1   Datos originales  Supresión de Ceros     Norma  

   0 1 2 3 4 5 0 0 0 0 5 8   1 2 3 4 5 5   

 B A B A A B  

      

    

   

 2a  

  

  

  

Figura 5.2.1.3.4.1 - 3 . Ejemplo 2 de supresión de cero s  

Ejemplo 2   Datos originales  Supresión de Ceros     Norma  

   0 4 5 6 7 0 0 0 0 0 8 0   4 5 6 7 8 4   

 B B B A A A  

      

    

   

 2b  

  

  

  
Figura 5.2.1.3.4.1 - 4.  Ejemplo 3 de supresión de ceros   

Ejemplo 3   Datos originales  Supresión de Ceros    Norma  

   0 3 4 0 0 0 0 0 5 6 7 3   3 4 5 6 7 0   

 B B A A A B  

        

     

2c  

  

  

  

Figura 5.2.1.3.4.1 - 5 . Ejemplo 4 de supresión de ceros  

Ejemplo 4   Datos originales  Supresión de Ceros    Norma  

   0 9 8 4 0 0 0 0 0 7 5 1   9 8 4 7 5 3   

 B B A B A A  

        

     

2d  

  

  

 Nota : Los conjuntos numéricos utilizados para codificar de manera implícita el dígito verificador 

se muestran en la columna de la supresión de ceros.    

5.2.1.3.4.2  Codificación de código de barras UPC - E   

La derivación de una cadena de datos de 12 dígitos proveniente de los caracteres codificados en el 

código de barras UPC -E se DEBE realizar según la figura 5.2.1.3.4.2 -1.  

Figure 5.2.1.3.4.2 - 1.  Codificación de un código de barras UPC -E   

Dígitos de códigos de barras 

UPC-E codificados  
    Número codificado          

  P1  P2  P3  P4  P5  P6      D1  D2  D3  D4  D5  D6  D7  D8  D9  D10  D11  D12  

(0)  X1  X2  X3  X4  X5  0  (C)    (0)  X1  X2  0  0  0  0  0  X3  X4  X5  (C)  

(0)  X1  X2  X3  X4  X5  1  (C)    (0)  X1  X2  1  0  0  0  0  X3  X4  X5  (C)  

(0)  X1  X2  X3  X4  X5  2  (C)    (0)  X1  X2  2  0  0  0  0  X3  X4  X5  (C)  

(0)  X1  X2  X3  X4  X5  3  (C)    (0)  X1  X2  X3  0  0  0  0  0  X4  X5  (C)  

(0)  X1  X2  X3  X4  X5  4  (C)    (0)  X1  X2  X3  X4  0  0  0  0  0  X5  (C)  
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(0)  X1  X2  X3  X4  X5  5  (C)    (0)  X1  X2  X3  X4  X5  0  0  0  0  5  (C)  

(0)  X1  X2  X3  X4  X5  6  (C)    (0)  X1  X2  X3  X4  X5  0  0  0  0  6  (C)  

(0)  X1  X2  X3  X4  X5  7  (C)    (0)  X1  X2  X3  X4  X5  0  0  0  0  7  (C)  

(0)  X1  X2  X3  X4  X5  8  (C)    (0)  X1  X2  X3  X4  X5  0  0  0  0  8  (C)  

(0)  X1  X2  X3  X4  X5  9  (C)    (0)  X1  X2  X3  X4  X5  0  0  0  0  9  (C)  

 

Notas:  

ƴ  Los caracteres de símbolo en las posiciones P1 y P2 hasta P5 del código de barras UPC -E están 

representados por X1 y X2 hasta X5.   

ƴ  Los ceros re insertados están subrayados.  

ƴ  El dígito principal de los códigos de barras UPC -E, que no está codificado , se indica con un ñ0".  

ƴ  El dígito verificador codificado de manera implícita en códigos de barras UPC -E se indica con 

ñCò.   

 

5.2.1.3.5  Símbolos add - on  

Los Símbolos add -on fueron diseñados para codificar información complementaria en relación con 

aquella del símbolo principal sobre los libros de tapa blanda y tapa dura, y periódicos.  Debido a que 

proporcionan una seguridad reducida, la utilización de los  símbolos add -on DEBE ser restringida a las 

aplicaciones donde las normas que gobiernan el formato y contenido de los datos proporcionan las 

seguridades necesarias.  

  

5.2.1.3.5.1  Símbolo add - on de dos dígitos  

Un símbolo add -on de dos dígitos puede ser utilizado en aplicaciones específicas para acompañar un 

código de barras EAN -13, UPC -A o UPC-E. El símbolo add -on de dos dígitos se posiciona a 

continuación de la Zona Muda dere cha del símbolo p r incipal y consiste de lo siguiente:  

ƴ  Patrón de barra guard a add -on.  

ƴ  Primer dígito del número adicional de los conjuntos numéricos A o B .   

ƴ  Delineador add -on.  

ƴ  Segundo dígito del número adicional de los conjuntos numéricos A o B .  

ƴ  Una Zona Muda a la derecha.  

 

El símbolo add -on no posee un patrón de barra guarda derecha.  No posee un dígito verificador 

explícito. La verificación se realiza mediante la mezcla  de conjuntos numéricos (A o B) utilizados 

para los dos dígitos. La elección del conjunto numérico está vi nculada al valor del número del dígito 

adicional según se muestra en la Figura 5.2.1.3.5.1 -1.  

Figura 5.2.1.3.5.1 - 1. Conjuntos numéricos para s ímbolos add -on de cinco dígitos   

Valor de los dígitos portados por el símbolo add -on   Dígito izquierdo  Dígito derecho  

Múltiplo de 4 (00,04,08...96)  A  A  

Múltiplo de 4 +1(01,05...97)  A  B  

Múltiplo de 4 +2(02,06...98)  B  A  

Múltiplo de 4 +3(03,07...99)  B  B  

La figura 5.2.1.3.5.1 -2 es un ejemplo de un código de barras EAN -13 con un símbolo add -on de dos 

dígitos.  
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Figura 5.2.1.3.5.1 - 2.  Código de barras EAN -13 con u n símbolo add -on de dos dígitos   

 

5.2.1.3.5.2   Símbolo add - on de cinco dígitos  

Un símbolo add -on de cinco dígitos puede ser utilizado en aplicaciones específicas para acompañar 

un código de barras EAN -13, UPC -A o UPC-E. El símbolo add -on de cinco dígitos se posiciona a 

continuación de la Zona Muda derecha del símbolo principal  y consiste de lo siguiente:  

1.  Patrón de barra guarda add -on.  

2.  Primer dígito del número add -on de los conjuntos numéricos A o B  

3.  Delineador add -on.  

4.  Segundo dígito del número add -on de los conjuntos numéricos A o B.  

5.  Delineador add -on.  

6.  Tercer dígito del nú mero add -on de los conjuntos numéricos A o B.  

7.  Delineador add -on.  

8.  Cuarto dígito del número add -on de los conjuntos numéricos A o B.  

9.  Delineador add -on.  

10.  Quinto dígito del número add -on de los conjuntos numéricos A o B.  

11.  Una Zona Muda a la derecha.  

 

El símbolo add -on no posee un patrón de barra guarda derecha. No posee un dígito verificador 

explícito. La verificación se realiza mediante la mezcla  de conjuntos numéricos (A o B) utilizados 

para los cinco dígitos. Se determina un valor V a través del siguient e procedimiento:  

1.  Sume los dígitos en Posiciones uno, tres y cinco .  

2.  Multiplique por 3 el resultado del paso 1.  

3.  Sume los dígitos restantes (Posiciones dos y cuatro).  

4.  Multiplique por 9 el resultado del paso 3.  

5.  Sume los resultados de los pasos 2 y 4.  

6.  El valor de V es la posición de la unidad (dígito más bajo) del resultado del paso.  

Ejemplo:  

Para calcular el valor de V para el símbolo add -on que porta el número  86104, seguir estos pasos:   

1.  8 + 1 + 4 = 13  

2.  13 x 3 = 39  

3.  6 + 0 = 6  

4.  6 x 9 = 54  
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5.  39 + 54 = 93  

6.  V = 3  

Los conjuntos numéricos pueden ser determinados utilizando la Figura 5.2.1.3.5.2 -1.  

Figura 5.2.1.3.5.2 - 1.  Conjuntos numéricos para símbolos add -on de cinco dígitos  

Valor de V  Conjuntos numéricos utilizados para caracteres de símbolos   

  1  2  3  4  5  

0  B  B  A  A  A  

1  B  A  B  A  A  

2  B  A  A  B  A  

3  B  A  A  A  B  

4  A  B  B  A  A  

5  A  A  B  B  A  

6  A  A  A  B  B  

7  A  B  A  B  A  

8  A  B  A  A  B  

9  A  A  B  A  B  

 

Ya que V = 3, en la figura 5.2.1.3.5.2 -1, la secuencia de los conjuntos numéricos utilizados para 

codificar el valor 86104 es B A A A B.  

La figura 5.2.1.3.5.2 -2 muestra un ejemplo de un código de barras EAN -13 con un símbolo add -on 

de cinco dígitos.  

Figu ra 5.2.1.3.5.2 - 2.  Código de barras EAN -13 con un símbolo add -on de cinco dígitos.  

 
 

5.2.1.4  Dimensiones y tolerancias  

5.2.1.4.1  Dimensiones nominales de los caracteres  

Los códigos de barras pueden ser impresos con diferentes densidades a fin de que se adapten a una 

variedad de procesos de impresión y escaneo. El parámetro de dimensión significativo es X , el ancho 

ideal de un elemento de módulo único. La dimensión X debe ser constante a lo largo de un símbolo 

determinado.  

Las dimensiones de los códigos de barras EAN -13, UPC -A, EAN -8 y  UPC-E hacen referencia a un 

conjunto definido de dimensiones que se conoce como el símbolo de tamaño nominal. Consulte la 

sección 5.2.4.6 para ver los dibujos dimensionados de los símbolos de tamaño nominal.  
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La dimens ión X de un tamaño nominal es 0,330 mm (0, 0130 pulgadas).  

El ancho de cada barra (barra oscura) y el espacio (barra clara) se determina multiplicando la 

dimensión X por el an cho del módulo de cada barra (barra oscura) y espacio (barra clara) (1, 2, 3, o 

4). Existe una excepción para los valores de dígito 1, 2, 7 y 8. Para estos caracteres, las barras 

(barras oscuras) y espacios (barras claras) se reducen o agrandan un 1/13 de un módulo para 

proporcionar una distribución uniforme de las tolerancias de ancho de las barras y en consecuencia, 

mejorar la confiabilidad del escaneo.  

La reducción o ampliación en milímetros en tamaño nominal de las barras (barras oscuras) y espacios 

(b arras claras) para los caracteres 1, 2, 7 y  8 en los conjuntos numéricos  A, B y C se muestra en la 

figura 5.2.1.4.1 -1.  

Figura 5.2.1.4.1 - 1.  Reducción/ampliación para los caracteres 1, 2, 7 y 8.  

  Conjunto numérico A   Conjuntos numéricos 

B y C  
 

Valor de 

caracter  

Barra (barra oscura)  

mm  

Espacio (barra 
clara) mm  

Barra (barra oscura)  

mm  

Espacio (barra 
clara) mm  

1  

2  

7  

8  

-  0,025  

ï 0,025 

+0, 025  

+0,025  

+0,025  

+0,025 

ï 0, 025  

-  0, 025  

+0,025  

+0,025 

ï 0, 025  

-  0.025  

-  0, 025  

-  0,025 

+0, 025  

+0,025  

 Nota : El equipamiento existente para la generación de símbolos que utiliza un valor de 0,030 

mm para un factor de reducción/ampliación en tamaño nominal puede continuar siendo 

utilizado en el futuro .  

5.2.1.4.2  Altura de Símbolo  

Para los códigos de barras EAN -13, UPC -A y UPC -E la altura del símbolo en tamaño nominal es 22,85 

milímetros (0,900 pulgadas). Para los códigos de barras EAN -8 la altura del símbolo en tamaño 

nominal es 18,23 milímetros (0,718 pulgadas).  

La altura de cual quier símbolo add -on de dos o de cinco dígitos no debe extenderse por fuera de las 

dimensiones de la altura del símbolo primario.  

En los códigos de barras EAN -13, EAN -8, UPC -A y UPC -E las barras (barras oscuras) que forman los 

patrones de barras de guarda  izquierda, central y derecha DEBEN extenderse hacia abajo en 5x (por 

ej.: 1,65 milímetros (0,065 pulgadas). Esto también DEBE aplicarse a las barras (barras oscuras) del 

primero y el último caracter de símbolo de un código de barras UPC -A.  

 Nota : La alt ura de un código de barras EAN/UPC ya no incluye la interpretación legible por 

humanos y es solamente la altura de las barras. La medida de la altura de barras no incluye la 

altura extendida de cada patrón de guarda en códigos de barras EAN/UPC o el primer o y el 

último caracter de símbolo de un código de barras UPC -A.  

La altura de símbolo no es modular.   

5.2.1.4.3  Dimensión X (factor de m agnificación)  

En el pasado, el t®rmino ñfactor de magnificaci·nò se utilizaba ampliamente para especificar el 

tamaño d e un código de barras. Esta técnica permitió establecer un tamaño nominal (100%), que 

estaba directamente relacionado con una determinada dimensión X. Desde enero del 2000, se ha 

utilizado el t®rmino m§s preciso ñdimensi·n Xò para especificar los tama¶os de símbolo permitidos 

(ver la sección 5.5). La dimensión X de un símbolo add -on DEBE ser la misma que la dimensión X del 

símbolo principal asociado.  



 

 Emisión 17.0.1 Ratificado, Enero 2017  © 2017 GS1  AISBL    Página 300  de 555  

Especificaciones Generales GS1    

  

5.2.1.4.4  Zona Muda   

El ancho mínimo de la Zona Muda requerido por el código de barras principal es 7x. Sin embargo, 

otras dimensiones mínimas de Zonas Mudas son especificadas para algunos tipos de símbolos debido 

al tamaño y ubi cación  de sus interpretaciones legibles por huma nos. Se describen estas dimensiones 

en la figura 5.2.1.4.4 -1.  

Figura 5.2.1.4.4 - 1. Anchos de Zona Muda según versión  

Versión de símbolo  Zona Muda izquierda  Zona Muda derecha   

  Módulos  mm*  Módulos  mm  

EAN-13  

EAN-8 UPC-A  

UPC-E  

Add -ons (EAN)  

Add -ons (U.P.C.)  

11  

7  

9  

9  

7-12  

9-12  

3,63  

2,31  

2,97  

2,97  

2,31 -3,96  

2,97 -3,96  

7  

7  

9  

7  

5  

5  

2,31  

2,31  

2,97  

2,31  

1,65  

1,65  

* Este es un ejemplo utilizando una dimensión X de 0,330 milímetros.   
 

 

 Nota : Un método útil para  mantener a la Zona Muda en algunos procesos de producción es 

incluir un cara cter menor que (<) y/o mayor que (>) en el campo legible por humano s con su 

vértice alineado junto con el extremo de la Zona Muda.  Si se utiliza este métod o, el/los 

caracteres DE BEN estar posicionados según los dibujos correspondientes en la sección 5.2.4.6.  

5.2.1.4.5  Extensión del símbolo  

La extensión del símbolo en los módulos, inclusive la mínima de las Z onas Mudas, DEBEN ser como 

las que se indican  en la siguiente figura.  

Figura 5.2.1.4.5 - 1.  Extensión de símbolo en los módulos  

Tipo de símbolo  Extensión  

EAN-13  113  

UPC-A  113  

EAN-8  81  

UPC-E  67  

Add -on de dos dígitos  25  

Add -on de cinco dígitos  52  

EAN-13 o UPC -A y add -on de dos dígitos  138  

UPC-E y add -on de dos dígitos  92  

EAN-13 o UPC -A y add -on de cinco dígitos  165  

UPC-E y add -on de cinco dígitos  119  
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5.2.1.4.6   Posicionamiento del símbolo add - on  

El símbolo add -on NO DEBE invadir la Zona Muda a la derecha del símbolo principal. La separación 

máxima DEBE ser 12X. El extremo inferior de las barras (barras oscuras) en el símbolo add -on DEBE 

estar alineado de forma horizontal con el extremo inferior de  las barras de guarda del símbolo 

principal.  

 

 5.2.2    Algoritmo de decodificación de r eferencia  

Los algoritmos de decodificación son utilizados por el equipamiento de lectura para convertir los 

patrones de espacio y las barras del código de barra en ca racteres de datos.  Como parte de su 

política, GS1 no ha intentado especificar o estandarizar el equipamiento más allá de afirmar que 

debería ser capaz de leer los símbolos producidos de acuerdo con las especificaciones descriptas en 

este manual.  

Los sist emas de lectura de código de barras están diseñados para leer símbolos imperfectos hasta el 

punto que los algoritmos prácticos lo permitan. Esta sección describe el algoritmo de decodificación 

de referencia utilizado para determinar la decodificación y cap acidad de decodificación en la 

verif icación de los símbolos según  ISO 15416.    

Para cada cara cter de símbolo, permita que S sea igua l al ancho total medido del cara cter. El valor S 

se utiliza para determinar los valores de umbral de referencia (RT).  A las  medidas de extremo 

individual (e) luego se las compara con el umbral de referencia (RT) para determinar los valores E. 

Los valores de los caracteres se determinan a partir de los valores E.  

El valor e1 se define como la medida desde el extremo principal de una barra (barra oscura) hasta el 

extremo principal de la barra adyacente (barra oscura). El valor e2 se define como la medida desde 

el borde inferior de una barra (barra oscura) hasta el borde inferior de la barra adyacente (barra 

oscura). Para los con juntos numéricos A y B, al extremo derecho de cada una de las dos barras 

(barras oscuras) se lo considera el principal, mientras que en el conjunto numérico C al extremo 

izquierdo de cada barra (barra oscura) se lo considera el principal. Estas  relaciones se ilustran en la 

siguiente figura.  

Figura 5.2.2 - 1.  Medidas de decodificación de caracter de símbolo  

Conjunto Numérico C 
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Conjuntos Numéricos A y B  

 

Los umbrales de referencia RT1, RT2, RT3, RT4 y RT5 son otorgados por:  

ƴ  RT1 = (1,5 /7)S  

ƴ  RT2 = (2, 5/7)S  

ƴ  RT3 = (3, 5/7)S  

ƴ  RT4 = (4, 5/7)S  

ƴ  RT5 = (5, 5/7)S  

 

Dentro de cada cara cter, las medidas e1 y e2 se comparan con los umbrales de referencia.  

Se considera que los correspondientes valores enteros E1 y E2 son iguales a 2, 3, 4 o 5, según lo 

siguiente:  

ƴ  If RT1 <= ei < RT2, Ei = 2  

ƴ  If RT2 <= ei < RT3, Ei = 3  

ƴ  If RT3 <= ei < RT4, Ei = 4  

ƴ  If RT4 <= ei < RT5, Ei = 5  

De lo contrario, el caracter presentará un error.   

En la figura 5.2.2 -2 utilice los valores de E1 y E2 como el determina nte principal del valor del 

cara cter de símbolo.    

Figura 5.2.2 - 2.  Decodificación de código de barras  

Caracter  Conjunto 

Numérico  

Determinante principal  

E1                      E2  

Determinante secundario  

7(b 1 + b 2)/S  

0  A  2  3    

1  A  3  4  <= 4  

2  A  4  3  <= 4  

3  A  2  5    

4  A  5  4    

5  A  4  5    

6  A  5  2    

7  A  3  4  >4  

8  A  4  3  >4  
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9  A  3  2    

0  B y C  5  3    

1  B y C  4  4  >3  

2  B y C  3  3  >3  

3  B y C  5  5    

4  B y C  2  4    

5  B y C  3  5    

6  B y C  2  2    

7  B y C  4  4  <= 3  

8  B y C  3  3  <= 3  

9  B y C  4  2    

b1 y b 2  son los anchos de los dos elementos de barras (barra oscura)  

  

El cara cter se determina de manera única para todas las combinaciones de E1 y E2, excepto para los 

siguientes cuatro casos:   

 ƴ  E1 = 3 y E2 = 4 (caracteres 1 y 7 en conjunto numérico A).  

 ƴ  E1 = 4 y E2 = 3 (caracteres 2 y 8 en conjunto numérico A).  

 ƴ  E1 = 4 y E2 = 4 (caracteres 1 y 7 en conjuntos numéricos B y C).  

 ƴ  E1 = 3 y E2 = 3 (caracteres 2 y 8 en conjuntos numéricos B y C).  

Estos casos requieren que el ancho combinado de las dos barras (barras oscuras) sea evaluado  de la 

siguiente manera:   

 ƴ  Para E1 = 3 y E2 = 4:  

 

 Ǐ  El caracter es 1 sí 7 x (b1 + b2) / S <= 4  

 Ǐ  El caracter es 7 sí 7 x (b1 + b2) / S > 4  

 

ƴ  Para E1 = 4 y E2 = 3:  

Ǐ  El caracter es 2 sí 7 x (b1 + b2) / S <=4  

Ǐ  El caracter es 8 sí 7 x (b1 + b2) / S > 4  

 

ƴ  Para E1 = 4 y E2 = 4:  

Ǐ  El caracter es 1 sí 7 x (b1 + b2) / S > 3  

Ǐ  El caracter es 7 sí 7 x (b1 + b2) / S <= 3  

  

ƴ  Para E1 = 3 y E2 = 3:  

 Ǐ  El caracter es 2 sí 7 x (b1 + b2) / S > 3  

 Ǐ  El caracter es 8 sí 7 x (b1 + b2) / S <= 3  

Los requerimientos en (b1 + b2) se muestran en la figura 5.2.2 -2.  
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Los mismos procedimientos DEBEN ser utilizados para decodificar los caracteres de símbolo en 

cualquier símbolo add -on.  

Utilice la siguiente figura para determinar la medida S adecuada a fi n de calcular los valores 

umbrales de referencia RT1 y RT2 aplicables a los patrones auxiliares del símbolo principal. Para 

cada símbolo o medio símbolo, las medidas de los valores del patrón auxiliar son comparadas con los 

umbrales de referencia para esta blecer los valores enteros Ei. Los valores determinados E1, E2, E3 y 

E4 DEBEN coincidir con aquellos patrones auxiliares válidos como se muestra en la figura 5.2.2 -4. De 

lo contrario, el símbolo presentará un error.   
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Figura 5.2.2 - 4 . Valores E de patrones auxiliares de símbolo principal  

Patrones auxiliares de guarda  E1  E2  E3  E4  

Patrón de barra guarda normal  2        

Patrón de barra guarda central (mitad 

izquierda)  

2  2  2    

Patrón de barra guarda central (mitad 

derecha)  
  2  2  2  

Patrón de barra guarda especial  2  2  2  2  

  

 5.2.3  Interpretación legible por humanos  

Los dígitos legibles por humanos  DEBEN estar impresos por debajo del símbolo principal y por 

encima del símbolo add -on. Un tipo de letra claramente legible DEBE ser utilizada para estos dígitos, 

y OCR-B como se definió en ISO 1073 -2 :  Conjuntos de caracteres  alfanuméricos para 

reconocimie nto óptico; Parte 2: Conjunto de caracter OCR -B; Formas y dimensiones de la imagen 

impresa, se recomienda. Sólo se hace referencia a este tipo de letra como un tipo estándar 

conveniente y no se pretende que estos caracteres sean leídos por la máquina o ver ificados. Se 

aceptan tipos de letra y tamaños alternativos razonables de los caracteres , siempre y cuando la 

interpretación legible por humanos sea claramente legible.  

Todos los dígitos codificados para los códigos de barras EAN -13, UPC -A, EAN -8 y los sím bolos add -on 

DEBEN aparecer en formato legible por humanos. Para los códigos de barras UPC -E, los seis dígitos 

directamente codificados junto con el cero principal y el dígito verificador implícitamente codificado 

DEBEN aparecer en  formato legible por hum anos. Las figuras 5.2.1.3.1 -2, 5.2.1.3.2 -1, 5.2.1.3.3 -1, 
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5.2.1.3.4 -1, 5.2.1.3.5.12 y 5.2.1.3.5.2 -2 ilustran cada tipo de símbolo y su interpretación legible por 

humanos.  

El espacio mínimo entre la parte superior de los dígitos y la parte inferior de las b ar ras (barras 

oscuras) DEBE ser 0, 5X. Normalmente, el mínimo es un módulo, que es suficiente para mantener la 

interpretación  legible por humano s asociada  al símbolo.  

En el EAN -13, el dígito que se encuentra más a la izquierda, que se codifica por medio de  una 

paridad variable, se imprime a la izquierda del patrón guarda inicial alineado con los otros dígitos.  

Para los códigos de barras UPC -A y UPC -E, el tamaño del primero y el último dígito debería estar 

reducido a un ancho máximo equivalente a cuatro mód ulos. La altura se reduce proporcionalmente. 

El lado derecho del primer dígito se posiciona a un ancho de 5 módulos a la izquierda de la barra de 

guarda que se encuentra más a la izquierda. El lado izquierdo del último dígito se posiciona a un 

ancho de 5 m ódulos a la derecha de la barra de guarda que se encuentra más a la derecha de los 

códigos de barras UPC -A y a un ancho de 3 módulos para los códigos de barras UPC -E. El extremo 

inferior del primero y del último dígito DEBEN estar alineados con los restant es dígitos de tamaño 

completo del extremo inferior.  

La interpretación legible por humanos del símbolo add -on DEBE estar arrib a del símbolo. Los dígitos 

DEBEN tener la misma altura que aquellos del símbolo principal. Los extremos superiores de los 

dígitos se alinean con los extremos superiores de las barras (barras oscuras) del símbolo principal. El 

espacio mínimo entre la parte inferior de los dígitos y la parte superior de las bar ras (barras oscuras) 

DEBE ser 0, 5X.  

Algunas industrias utilizan variaciones  específicas de la interpretación legible por humanos como por 

ejemplo insertar guiones para segmentar el campo numérico. Un ejemplo de esto se muestra en la 

sección 5.2.4.6.  
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 5.2.4  Características adicionales  

5.2.4.1 Valores de caracter en la fa milia de simbología EAN/UPC  

Figura 5.2.4.1 - 1. Composición de los caracteres de símbolo EAN/UPC  

Valor del 

caracter  

 Conjunto  

numérico A 

(impar)  

 Conjunto  

numérico B 

(par)   

 Conjunto 

numérico C (par)   

  
0  

  
  

  

  

  

 

    

  

      

    
  

    

 

          

    
  

    

 

          

  

  
  
1  

  

  
  

  

  

  

 

          

  

  

  

  

    

 

          

  

  

  

  

    

 

          

  

  
  
2  

  

  
  

  

  

  

 

          

  

  

  

  

    

 

          

  

  

  

  

    

 

          

  

  
  
3  

  

  
  

  

  

  

 

          

  

  

  

  

    

 

          

  

  

  

  

    

 

          

  

  
  
4  

  

  
  

  

  

  

 

          

  

  

  

  

    

 

          

  

  

  

  

    

 

          

  

  
  
5  

  

  
  

  

  

  

 

          

  

  

  

  

    

 

          

  

  

  

  

    

 

          

  

  
  
6  
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7  

  

  
  

  

  

  

 

          

  

  

  

  

    

 

          

  

  

  

  

    

 

          

  

  
  
8  

  

  
  

  

  

  

 

          

  

  

  

  

    

 

          

  

  

  

  

    

 

          

  

  
  
9  

  

  
  

  

  

  

 

          

  

  
  

              

 

  
  

              

 

  

5.2.4.2Caracteres auxiliares en la familia de simbología EAN/UPC  

Figura 5.2.4.2 - 1. Composición de los caracteres auxiliares EAN/UPC  

Caracter auxiliar  

  
Patrón de barra guarda 

normal  

(derecha e izquierda)  

   

  

  

 

  

 Patrón de barra guarda 
central  

  

  

          

 

 UPC - E   

Patrón de barra guarda 

derecho  

  

  

  

          

 

    

5.2.4.3 Estructura lógica de un código de barras EAN - 13 y UPC - A excluyendo las Zonas 

Mudas  
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Figura 5.2.4.3 - 1 Estructura lógica de un código de barras EAN -13 o UPC -A 

Estructura lógica de un c ódigo de barras EAN -13 o UPC -A (excluyendo Zonas Mudas)  

Patrón de barra 
guarda izquierda  

Caracteres 8 al 5 
(Mitad I zquierda)  

Patr ón d e barra 
guarda central  

Caracteres 4 al 1 
(Mitad Derecha)  

Patrón de barra 
guarda derecha  

3 módulos  42 módulos (6x7)  5 módulos  42 módulos (6x7)  3 módulos  

Número total de módulos =  95  

 

Figura 5.2.4.3 - 2.  Combinación de los conjuntos numéricos que 

representan el decimotercer caracter de un EAN -13  

  Posición del caracter    

Valor del 

decimotercer 

caracter  

 Conjunto numérico 

utilizado para 

representar los 

caracteres 12 a 7  

 Conjunto  numérico 

utilizado para 

representar los 

caracteres 5 a 1  

 

  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

A  

A  

A  

A  

A  

A  

A  

A  

A  

A  

A  

A  

A  

A  

B  

B  

B  

B  

B  

B  

A  

B  

B  

B  

A  

B  

B  

A  

A  

B  

A  

A  

B  

B  

A  

A  

B  

B  

B  

A  

A  

B  

A  

B  

B  

A  

A  

A  

B  

B  

A  

B  

B  

A  

B  

B  

A  

B  

A  

A  

 SIEMPRE UTILICE EL 

CONJUNTO NUMÉRICO C  
 

 

5.2.4.4Estructura lógica de un código de barras EAN - 8 excluyendo las Zonas Mudas  

Figura 5.2.4.4 - 1  Estructura lógica de un código de barras EAN -8 

Estructura lógica de un código de barras EAN -8 (excluyendo Zonas Mudas)  

Patrón de barra 
guarda izquierda  

Caracteres 8 al 5 
(Mitad Izquierda)  

Patrón de barra 
guarda central  

Caracteres 4 al 1 
(Mitad Derecha)  

Patrón de barra 
guarda derecha  

3 módulos  28 módulos (4x7)  5 módulos  28 módulos (4x7)  3 módulos  

Número total de módulos = 67  
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Figura 5.2.4.4 - 2.  Conjuntos numéricos para caracteres de un código de barras EAN -8 

 Posición del caracter  

 Conjunto numérico utilizado para 

representar los caracteres 8 a 5  

Conjunto numérico utilizado para representar 

los caracteres 4 a 1  

8  7  6  5  4  3  2  1  

 SIEMPRE UTILICE EL CONJUNTO 

NUMÉRICO A  

SIEMPRE UTILICE EL CONJUNTO NUMÉRICO C  

 

5.2.4.5 Estructura lógica de un código de barras UPC - E excluyendo las Zonas Mudas  

Figura 5.2.4.5 - 1  Estructura lógica de un código de barras UPC -E 

Estructura lógica de un código de barras UPC-E (excluyendo Zonas Mudas)  

Patrón de barra 
guarda izquierda  

Caracteres de Seis Símbolos  

(Tenga en cuenta el uso de paridad variable)  

Patrón de barra 
guarda derecha  

3 módulos  42 módulos (6x7)  6 módulos  

Número total de módulos = 51  

 

  

Figura 5.2.4.5 - 2 . Conjuntos numéricos para caracteres de un código de barras UPC -E  

Valor del dígito 

de prefijo  

Valor del dígito 

verificador   

Conjuntos numéricos  utilizados para numerar un código de barras 

UPC-E   

    1  2  3  4  5  6  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

B  

B  

B  

B  

B  

B  

B  

B  

B  

B  

B  

B  

B  

B  

A  

A  

A  

A  

A  

A  

B  

A  

A  

A  

B  

A  

A  

B  

B  

A  

A  

B  

A  

A  

B  

B  

A  

A  

A  

B  

A  

A  

B  

A  

A  

B  

B  

B  

A  

A  

A  

A  

A  

B  

A  

A  

B  

A  

B  

B  
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5.2.4.6 Dimensiones  de símbolo a tamaño nominal (dimensión X = 0,33 mm, no en 

escala)  

Todas las mediciones en las siguientes figuras están en milímetros.  

Figura 5.2.4.6 - 1.  Código de barras EAN -13   
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Figura 5.2.4.6 - 2 . Código de barras UPC -A   

  
Figura 5.2.4.6 - 3 . Código de barras EAN -8  
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Figura 5.2.4.6 - 4.  Código de barras UPC -E   

  
 

 

Figura 5.2.4.6 - 5.  Código de barras UPC -A con un símbolo add -on de cinco dígitos   

  

 

 




